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Prilog B1 — LoZiva ulja — listica - vatrogasna

OPASNE TVARI

dravlle

Eksp. i kem. reakcije 0

LOZIVO ULJE, LAKO, SREDNJE, TESKO
L

lozivo ulje, lako, srednje, tesko I, Il
Oznaka upozorenja R 20, 21, 36, 51/53
Obavijesti S 36, 37, 39

==&

Klasa 3., 310 (c)

Kemijska formula SMJESA CH Plamiste 0.00 °C
Molna masa 0.00 Temperatura samozapaljenja 0.00 °C
Rel. gusto‘?a pare, 0.00 AT Donja granica cksplozivnosti 0.00 vol.%
Bel. gustoéotekniine %.00 vodasdl Gornja granica eksplozivnosti 0.00 vol. %
Vreliste 0.00 “C

Krutiste 0.00 °C MDK 0.00 ppm 0.00 mg/m3
Kriti¢ni tlak 0.00 bara LCs0 0.00 mg/kg

Kriti¢na temperatura 0.00 °C LD-50 0.00 mg/kg

TOPLJIVOST

Reagira s organskim spojevima i jako oksidirgjucim tvarima.

FIZIKALNO-KEMLJSKA-POZARNA SVOJSTVA

Pare su vrlo zapaljive i sa zrakom ili kisikom iz
zraka stvaraju eksplozivhu smjesu. MoZe se zapaliti

otvorenim plamenom,

povrsinom.

ZASTITNA SREDSTVA

Kemijsko odijelo za potpunu zadtitu ofporno prema diesel

gorivu ili zastitnu odjeéu, €izme, naoéale, gumene rukavice i

pregatu. Uporaba izolacijskog aparata .U zatvorenom prostoru

ne smije se rabiti komprimirani kisik.

GASENJE

gasenje manjih pozara CO2, prah B,Ci univerzalni ABC

prah. PoZare cisterni najdjelotvornije je gasiti

fluoroproteinskim pjenilom oznake FP za dobivanje tedke ili

srednje pjene ili hladiti vodenom maglom. Ne rabiti vodeni

mlaz.

OTPORNOST TRELLCHEM SUPER EXT ) sati
POSEBNOSTI

PRVA MEDICINSKA POMOC

Udisanje para: unesretenog izvedite na &isti zrak; ako je
u nesvijesti, polegnite ga, utoplite i odmah pozovite
lijeénika. Ako ne die, odmah primijenite umjetno disanje.
Dodir s o¢ima: odmah isperite tekué¢om vodom, najmanje
15 minuta, a potom zatraZite lijeénicku pomoc.

Dodir s koZom: mijesto dodira isperite vodom. Ako je
odje¢a ili obuéa natopliena diesel gorivom, treba ju odmah
skinuti i osuditi na zraku, podalie od izvora zapaljenja.

iskrom ili pri dodiru s vruéom



Prilog B1 — LoZiva ulja — listica — civilna zastita

OPASNA TVAR

LOZIVO ULJE, LAKO, SREDNJE, TESKO
L
lozivo ulje, lako, srednje, tesko |, Il

MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA
OSOBNE MJERE OPREZA MJERE ZASTITE OKOLISA

moZe biti uzrokom zagadenja okolisa:

-ako se ispudta u prirodne vode, pri éemu zbog manje

gustoée od vode ostaje na povréini,

-ako prodre u tlo Stetno ce djelovati na biljini i Zivotinjski

svijet.
NACIN CISCENJA I SAKUPLJANJA DODATNA UPOZORENJA
Ako se u zalvorenom prostoru prolije manja koliéina goriva,
moZe seisprati vodom u kanalizaciju. Ako se radi o velikoj
koli€ini, ne smije se ispiranjem odvoditi u kanalizaciju zbog
isparljivosti i zapaljivosti para diesel goriva; u takvom
sluéaju je potrebno prolivenu tekucinu §to brze posipati
dovolinom kelig¢inom pijeska, pepela ili suhe zemlje
TOKSICNA SVOJSTVA
MDK - NAJVECA DOPUSTENA KONCENTRACIJA SMRTONOSNA DOZA TVARI
0.00 mg/m3 LC-50 0.00
0.00 Ppm LD-50 0.00

BIOLOSKE GRANICNE VRIJEDNOSTI

OSTALI PODACI O TOKSICNOSTI

mg/kg
mg/kg



Prilog B2 — Diesel gorivo — listica — vatrogasci

OPASNE

TVARI

DIESEL GORIVO
GAS OIL
EURODISEL

Klasa 3, 31°(C)

zaravic S

Zapaljenje

Eksp. i kem. reakcije 0

e .0

Kemijska formula

Molna masa 0.00

Rel. gustoéa pare 3.00 zrak=1
Rel. gustoéa tekuéine 0.90 voda=1
Vreliite 180.00 °C
Krutiste 0.00 °C
Kritié¢ni tlak 0.00 bara
Kritiéna temperatura 0.00 “C

TOPLJIVOST

Reagira s organskim spojevima i jako oksidiraju¢im tvarima.

ZASTITNA SREDSTVA

Kemijsko odijelo za potpunu zastitu otporno prema diesel
gorivu ili zastitnu odjecu, ¢izme, naocale, gumene rukavice i
pregacu. Uporaba izolacijskog aparata .U zalvorenom prostoru
ne smije se rabiti komprimirani kisik.

GASENJE

gasenje manjih poZzara CO2, prah B,Ci univerzalni ABC
prah. PoZare cisterni najdjelotvornije je gasiti
fluoroproteinskim pjenilom oznake FP za dobivanje teske ili
srednje pjene ili hladiti vodenom maglom. Ne rabiti vodeni
miaz.

OTPORNOST TRELLCHEM SUPER EXT g sati
PRVA MEDICINSKA POMOC

Udisanje para: unesre¢enog izvedite na ¢isti zrak; ako je
u nesvijesti, polegnite ga, utoplite i odmah pozovite
lijgénika. Ako ne dife, odmah primijenite umjetno disanje.
Dodir s otima: odmah isperite tekué¢om vodom, najmanje
15 minuta, a potom zatrazite lijeénicku pomoc.

Dodir s koZom: mjesto dodira isperite vodom. Ako je
odjeéa ili obuéa natopliena diesel gorivom, treba ju odmah
skinuti i osuiti na zraku, podalje od izvora zapaljenja.

Oznaka upozorenja R 12, 20/21, 36/38, 51/53

Obavijesti S 36/37, 39, 62

3

Plamite 55.00 “C
Temperatura samozapaljenja 338.00 °C
Donja granica eksplozivnosti 1.20 vol.%
Gornja granica eksplozivnosti 7.10 vol. %
MDK 300.00 ppm  500.00 mg/m3
LC50 0.00 mg/kg
LD-50 0.00 mg/kg

FIZIKALNO-KEMIJSKA-POZARNA SVOJSTVA

Pare su vrlo zapaljive i sa zrakom ili kisikom iz
zraka stvaraju eksplozivnu smjesu. Moze se zapaliti
otvorenim plamenom, iskrom ili pri dodiru s vruéom
povréinom.

POSEBNOSTI



Prilog B2 — Diesel gorivo — listica — civilna zastita

OPASNA TVAR

DIESEL GORIVO
GAS OIL
EURODISEL

MJERE KOD SLUCAJNOG ISPUSTANJA
OSOBNE MJERE OPREZA MJERE ZASTITE OKOLISA

Diesel gorivo moze biti uzrokom zagadenja okolisa:

- ako se ispusta u prirodne vode, pri éemu zbog manje

gustoce od vode ostaje na povrsini,

- ako prodre u tlo Stetno ée djelovati na biljni i Zivotinjski

svijet.

Zagadivanje vodotoka i sustava za isudivanje moZe se
sprijeciti postavljanjem brana i pregrada ili dodavanjem
sredstava za upijanje. Uklonjeni kontaminirani povrdinski sloj
potrebno je odmah uskladidtiti u prikladne posude i odvesti na

obradu.
NACIN CISCENJA 1 SAKUPLJANJA DODATNA UPOZORENJA
Ako se u zatvorenom prostoru prolije manja koligina
goriva, moZe seisprati vodom u kanalizaciju. Ako se radi o
velikoj koligini, ne smije se ispiranjem odvoditi u
kanalizaciju zbog isparljivosti i zapaljivosti para diesel goriva,
u takvom sluéaju je potrebno prolivenu tekuéinu 3to brie
posipati dovoljnom koliginom pijeska, pepela ili suhe zemlje
TOKSICNA SVOJSTVA
MDK - NAJVECA DOPUSTENA KONCENTRACIJA SMRTONOSNA DOZA TVARI
500.00 mg/m3 LC-50 0.00
300.00 pPpm LD-50 0.00

BIOLOSKE GRANICNE VRLJEDNOSTI

OSTALI PODACI O TOKSICNOSTI

mg/kg
mg/kg



Prilog B3 — Snage operatera za reagiranje u slu€aju velike nesrece u postrojenju

Naziv — organizacijski oblik

Broj izvrSitelja

Napomena

Struénjak zastite na radu i

Odgovorna osoba za provedbu poslova 1 Sebastian Miloti¢
zaStite od poZara
Koordinator za zaStitu okoliSa 1 Edi Karuzi¢
Tvrtka ne posjeduje
operativno informacijski
centar.
Komunikacija u slucaju
izvanredne situacije provodi
se preko internih telefona za
Operativno informacijski centar 0 h|t.ne slucajevg po plgnu za
pripravnost i odziv u
izvanrednim situacijama PL-
13-05.06.001. Komunikacija
se odvija preko sale
centralnog  upravijanja i
operatera tehnoloskog
procesa.
Ugovor sa tvrtkom Gard
Cuvarska sluzba 6 Sigurnost d.o.o.
Jedna osoba u smjeni na
porti.
Tvrtka teZi postignucu da svi
Radnici za pruzanje prve pomodi 130 radnici budu osposobljeni za
pruZanje prve pomoci
Radnici osposobljeni za gaSenje pocetnih 159
poZara
Radnici u tehnoloSkom procesu 134
Radmm o§posobljen| za rad sa opasnim 9 Odiel kontrole kvalitete
radnim tvarima
Radnici osposobljeni za rad u eksplozivno 29 Osposobljavanje provedeno
opasnim zonama od strane EX Agencije
.Ra(.:ir.nm. ’osposo?lje.m za rad sa izvorima 9 Odijel kontrole kvalitete
ioniziraju¢eg zracenja
Osoba zaduzena provedbu sigurnosti u luci 1 Masimo Martingic

PFSO

Izvor: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromaéno




Prilog B4 — Sredstva i oprema tvrtke Holcim za potrebe evakuacije i spaSavanja zaposlenika

OBJEKAT,
POGON,PROSTORIJA

RUDARSKI POGON

SREDSTVA | OPREMA

Prijenos. protupoZarnih sredstava
Sredstva prve pomoci kolektivna
Sredstvai to:

Zastitni konop

Zaétitni opasac

Krampovi i lopate

Vatrogasne cijevi i pribor, ljestve,
prijenosna svjetilika, nosila
limene kante (25I)

Sredstvo za upijanje ulja (Renolex)
rucna sirena

LOKACIJA SREDSTAVA |

OPREME
Sklad. Diesel goriva
Vozila automeh. Radiona
Osobna zaduZenja
Odgovorna osoba nadzornici
pripreme i
Ekspl.

PROIZVODNI POGON

Prijenosna protupozarna

Sredstva po pogonu

Sredstva prve pomoci po pravilniku
Kolektivna sredstva: nosila, zastitni
konop, zastitni opasa¢, prijenosna
svjetilika, krampovi i lopate, limene
kante (251)

Sredstvo za upijanje ulja (Renolex)

Rucna sirena (Voda smjene) elektricna

sirena (ZCU)

Po radnim mjestima proizv.
pogona osobna

ZaduZenja odg. Osoba
Vode smjena

Prijenos. protupoZ. Sredstava
Sredstva prve pomoci po pravilniku
Kolektivna sredstva: nosila, zastitni

Po radnim mjestima
Osobna zaduZenja odg.
osoba poslovoda

MEHANICKO o . . . o
5 konop, zastitni opasac, krampovi i Priru¢no skladiste alata

ODRZAVANJE I
lopate, vatrogasne cijevi i pribor,
ljestve, limene kante (25 1)
Sredstvo za upijanje ulja (Renolex)
Prijenos. ProtupoZ. Sredstava Po radnim mjestima
Sredstva prve pomoci po pravilniku Poslovoda elektro-
Kolektivna sredstva: odrZzavanja

ELEKTRO ODRZAVANJE nosila, zatitni konop, zastitni opasac,

krampovi i lopate, vatrogasne cijevi i
pribor, ljestve, prijenosna svjetiljka
Limene kante (25 1)

Sredstvo za upijanje ulja (Renolex)

GRADEV. ODRZAVANJE

Prijenos. protupoZ. Sredstava
Sredstva prve pomoci po pravilniku
Kolektivna sredstva:

nosila, zatitni konop, zastitni opasac,
krampovi i lopate, vatrogasne cijevi i
pribor, ljestve

Limene kante (25 1)

Sredstvo za upijanje ulja (Renolex)

Po radnim mjestima
Stolarska radiona

Izvor: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromaéno




Prilog B4 — — Sredstva i oprema tvrtke Holcim za potrebe evakuacije i spaSavanja
zaposlenika

OBJEKAT, LOKACIJA SREDSTAVA |
POGON,PROSTORIJA SNSRI [ OIE 2 OPREME
- | Prijenos. protupoZarnih sredstava - | Poradnim mjestima
Sredstva prve pomoci po pravilniku - | Poslovoda pak. , utovara i
Kolektivha sredstva: opreme

Nosila, zastitni konop, zastitni opasac,
krampovi i lopate, vatrogasne cijevi i
pribor, liestve, upijajuce krpe
PAK. UTOVAR | OPREMA | - | Zastitne brane

- | Camac (barka)
Sredstvo za upijanje ulja (Renolex)
Sigurnosni ¢epovi za Sahtove
Dodavanije ostalih priruénih sredstava
(postavljanje brana oko mjesta
razlijevanja)
Sredstva prve pomoci po pravilniku - | Ured vratara
Prijenosna svjetiljka
Nosila
KljuCevi za aktivnosti na moru (vezano
Za utovar, istovar i otpr.)

VRATARI

Izvor: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromacno



Prilog B5 — Moguci uzroci izvanrednog dogadaja

Moguéi uzroci izvanrednog dogadaja

Nepaznja prilikom dopreme opasnih tvari tj. pretakanja, remonta i
sl.

Uporaba otvorenog plamena, ili pak rukovanje instalacijama i
uredajima na tehnicki nedopusten nacin.

NepridrZzavanje uputa za rukovanje opasnim tvarima (uporaba
otvorenog plamena ili alata koji iskri, puSenje na mjestima koja
nisu za to predvidenai sl.).

Ljudski faktor NoSenje odje¢e koja stvara statiCki elektricitet u blizini lako

zapaljivih tvari.

Nepostivanje propisa o rukovanju i odrZzavanju postrojenja (pranje
uredaja zapaljivim teku¢inama dok su u radu).

Nepridrzavanje mjera sigurnosti prilikom remonta postrojenja.

Neprikladno pohranjivanje manjih kolicina zapaljivih tvari.

Nepaznja prilikom rukovanja opasnim tvarima.

Zatajenje prateée opreme spremnika (elektricna oprema,

Poremecaji tehnologkog sigurnosni ventili, odusci, cjevovodi, i sl.)

procesa Propustanje spremnika.

Kvarovi ve€eg opsega na postrojenju

Organizirani kriminal.

_ _ Terorizam.
Namjerno razaranje

Sabotaze

Psihi¢ki nestabilne osobe.

Pozar.

Potres.

Poledica.

Tuda.

Prirodne nepogode

e . Olujno i orkansko nevrijeme.
jaceg intenziteta

Udar groma.

SnjeZne oborine.

Poplava.

Susa.

Izvor: Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromaéno

* Uzroci i opashosti su prikazani redom prema procijenjenoj vjerojatnosti (od najvjerojatnijeg prema najmanje
vjerojatnom)



