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RjeSenje o osnivanju ureda
2
| 6. Hrvatska komora i ike izdaje pecat i
« / nike, koje lu i Komore.

REPUBLIKA HRVATSKA 7. Matiéni broj Ureda: 80472656

mv“%%”o“ 8. Sifra djelatnosti Ureda je: NKD 71.12 - i s njim itk

savjetovanje.

Klasa: UP/1-311-01/14-01/615 it je:

Urbroj: 504-05-14-1 9. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Zagreb, 18. ozujka 2014. godine Valter Brnobi¢

Obrazlozenje

) Na temelju ¢lanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
ju i gradnji (" novme" broj 152/08 49/11., 25/13.),
auvezis dankom 20. Statuta Hrvatske komore i novine®,
broj 81/13.) i ¢lankom 18. Pravilnika o upisima Hrvatske komore In:en]era elcktrvlehmka
(Skupstina Komore od 28. lipn)] éa 2013. godine), rjeavajuéi po zahtjevu koji je podnio Valter
Brnobi¢, mag.ing.el., POREC, Bruno Valenti 53, za upis u Upisnik ureda za

Valter Brnobi¢, mag.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike (u daljnjem
tekstu: Komora), aktom od 14.03.2014. Zahtjev za osnivanje Ureda za samostaino obavijanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora

U skladu s n‘.lnnkom 19. Zakona o arhi skim i i
i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) izmedu ostalih NM:thm u\tan]er

obavijanje poslova projektiranja il strunog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odbor za upis Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike donosi

RJESENJE
o ju Ureda za je poslova
Proj inti dzt j

-

. U Upisnik ureda za poslova ifili struénog nadzora
gradenja Hrvatske komore |ntenJera elektrotehnike, upltu)e se Ured za samostalno

je poslova proj i g nadzo
elektrotehnike Vamn Brnobica, mag.ing. el pod radnlm brojem 615, s danom upisa

moza poslavc projektiranja ifili stménog nadzora gradenja obavljati samostaino
uredu, drudtvu ili drugoj pravnoj osobi

raglllrnnq u tu djelmmm

Osoba registrirana za dyelﬁtnosl pmjektlrania Vili struénog nadzora gradenja duZna je u
ju tih poslova posti 1 zakona, te osigurati obavijanje posiova

projektiranja ifili struénog nadzora graden]a u skiadu s temeljnim nacelima i pravilima struke i

odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

Ured za ljanje poslova proj
upisom u Upisnik ureda za
gradenja Komore.

ja ifili nadzora ja, osniva se
poslova proj ja i/ili struénog nadzora

vadom u dostav!)enu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj Zahtjeva

01.04.2014. godine. za Ureda obavipanje poslova pro]emranja il 5lru¢nog nadzora
j koji su
2. Ured za ljanje poslova projt ja ifili nadzora Komore i F © upisima Komore
j Valtera i¢a, mag.ing.el., POREC, osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za o pgosl lova ja iili Widom u i ju Komore u je da je Valter Brnobi¢, mag.ing.el., upisan u
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, a s radom ih inZenjera Komore pod rednim brojem 2428, s danom upisa
zapoéinje 01.04.2014. godine. 22 12 2011 godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostalno obavlja poslove
P it og nadzora
3. Poslovno sjediste Ureda za poslova projektiranja ifili .
nadzora gi inZenje Valtera mag.ing.el., je Ured za > poslova pl il nadzora
na adresi POREC Bruno Valenti 53. i je upisom u Upisnik ureda za samostaino
j il nadzora Komore, s danom 01.04.2014.
4. Ured mora imati natpisnu plodu u skladu s F i o obliku i sadrZaj pi godine, pod ndnlm brojem 615.

plota, koja se postavija pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten ured.

5. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje natpisnu plodu, a Valter Brnobié,
mag.ing.el. nosi trodak koristenja natpisne ploéo koji ;ednokratno uplaéuje u korist
ratuna Hrvatske komore nike. tp ploga je
Hrvatske komore inzenjera elektrotehmke

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora imati peéat, &ji sadrZaj, postupak izdavanja i nagin
koriStenja propisuje Skupstina Komore. U svrhu redovitog poslovanja Ureda oviasteni inZenjer
elektrotehnike duzan je imati poseban pecat Ureda kojega izraduje osobno o svom trogku.

Temeljem élanka 35. stavka 2. Statuta Komore propisano je da Je ovlasteni inzenjer

ike koji poslove projektiranja i/ili stru¥nog nadzora gradenja obavija samostaino u
viastitom uredu, uredu ili drustvu, duzan imati plotu istaknutu
pored ulaza u zgradu u kojoj je smjedten. Plotu Ureda izdaje Komora i ista je viasnistvo
Komore. a ablik i obvezatni sadrzaj natpisne ploée utvrdila je Skupstina Komore.

Tro8ak koridtenja natpisne ploce snosi Valter Brmobi¢, mag.ing.el. koji jednokratno uplaéuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist raéuna Hrvatske komore
inzenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rije$eno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Naknada za administrativne trodkove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset kuna) po
Tar. br. 4. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje viastite prihode, uplaéena je
u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148,
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rjedenja.

Dostaviti:
(4. Vatter Bmobi¢, 52440 POREC, Bruno Valenti 53
2. Podrutna sluZba HZMO Pula, Ispostava POREC, N.Tesle 5, 52440 Pore&
3. Podruéni ured HZZO Pazin, Ispostava POREC, N.Tesle 5, 52440 Pore&
4. Podru¢ni ured Porezne uprave Pazin, Ispostava POREC, M.Viasi¢a 20, 52440 Pore&
5. U Zbirku isprava Komore
6. Pismohrana Komore
7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz toZke 1. do 4.

Uredu je DrZavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skiadu s Odlukom o

sadrZaju | naginu vodenja regtslra oﬂa!lenlh organizacija, takoder u :kladu 2 Nacionalnom
ifra 1.1 Ul i

uredu
s njim povexano tehnicko sav;elovanp

Ured ¢e pod i : URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Valter Brobic, te ce se isti upisati u “inZenjersku iskaznicu" i "pe¢at” koje
izdaje Komora na svoj tro8ak i isti su viasnistvo Komore.
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RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike

REPUBLIKA HRVATSKA

_ HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-310-34/11-01/ 2429
Urbroj: 504-05-11-2
Zagreb, 22. prosinca 2011. godine

Na temelju &anka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
i gradnj ( novine", br. 152/08) i &lanka 13.

. up 2/08
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore il el ( e novine", br. 82/08),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenj ike, rj po z_::hqgvu za upis anta_rn
Brnobiéa, mag.ing.el., POREC, Bruna tija 53, u Imenik i

Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE
© upisu u lastenih i Z ctrot ik
Hrvatske j
1. U Imenik inZ HKIE upisuje se Vallj.er

Brnobié, mag.ing.el., POREC, pod rednim brojem 2429, s danom  upisa
22.12.2011. godine.

2. Upisom u Imenik Stenih inZ Valter Brnobi¢, rnag.in_g.el._,
stjede pravo na uporabu str naziva Steni i _ )
i moze obavijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog

nadzora g u svojstvu odg osobe (| ) u okvir_u udaég
elektrotehnike struke u skladu s Zlancima 15. 1 16. te s tim u vezi s &ancima 61. i
62. Zakona o arhi im | inZ i fovi u prostornom

i p i ima u L
uredenju i gradnii, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s &lancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Oviadteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duzan je
obavljati stvarno | stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje

treba p 3 inZenjer

4, O inZenjeru jke HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu” i
"pe&at”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5.  Oviadteni inZenjer dobiva X HKIE policu osiguranja od

profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za r_azdotglje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uratunata je u Clanarinu

6.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE danarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja &anstva, te pri prestanku &lanstva
u HKIE p iti sve dospjels obveze prema istima.

/ 3

. DuZnosti inZenjera jesu: pos je Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkc_i)e u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito
obav;e#avanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi iz podrudja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
| ja Kodeksa st etike, pod! Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovn_lm i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
éhnuhg i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
g::pljea navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati trodkove od e
jovornosti, ako nije odredeno drugadije; u slu& iriti
oo e e oot ije; u sluCaju prestanka &anstva u Komori podmiriti sve

Ovladteni inZenjer elektrotehnike je dufan u skiadu s & )
placati &lanarinu. e u s dankom 29. Statuta HKIE,  redovito

Ovasteni inzenjer elektrotehnike duan je u obavljanju poslova projektiranja iili strués
N nog
m& ?)rad'ei;ua séa dkor): je struéno kompetentan, podtivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
ravil ndarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i it odgove prem:
trecim osobama'l javnosﬁ.' g { snostd ormost ?

) _skladu s Oc’ilukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
20}0. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te pred: ik
skladu s &ankom 28, stavkom 1. Pravilnika o upisima N donest o Ricsenie, | Flednlic HIIE

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije 3 ali se moZe upravni spor
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rje3enja.

Dostaviti:

1. Valter Brnobi¢, 52440 POREC, Bruna Valentija 53
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2

7.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s clancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ih inZ HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
ratuna HKIE.

ObrazloZenje

Valter Brnobi¢, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 22.12.2011. godine postupak razmatranja
Zahtjeva i g za upis u Imenik Stenih inZ i
HKIE u skladu s €lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
dankom 105. Zakona o i inZ im i dj i u p

uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i clankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviadtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni infenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenj HKIE
stjeCe pravo na poslova p ja u svojstvu osobe (pi i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehni¢ke struke te poslova strucnog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
&lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
&lancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nadelima i
pravilima struke koje treba postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja &anstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uracunata je u danarinu

Upisom u Imenik oviastenih inZ ike HKIE i stjeCe pravo na "pecat” i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovladteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava inZenj ike jesu: i u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struéne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim

3 te koje org: Komora; pravo na stalno strucno usavr3avanje i primanje

Glasila Komore; pravo na pomo< i organi od ; pravo na
slobodno istupanje iz &lanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
3 i na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donosenje novih te za

izmjene i do;;une akata Komore; podno3enje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVILASTENOG [NZEN]ERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole
ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic
Br. projekta: 2305.7

"Vladimira Nazora” Krnica

Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,

OI1B: 90017522601

Vrsta projekta: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt
Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

Z0P:Z-05/23

List: 7

Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

Rjesenje o imenovanju

kojim se imenuje Valter Brnobi¢ mag.ing.el. za projektanta za izradu Glavnog projekta

INVESTITOR:

GRADEVINA:

RJESENJE
br. EI - 23057

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Istarska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora”

Krnica

[sti je upisom u Imenik ovlaStenih inzenjera elektrotehnike, pod rednim brojem 2429, s danom upisa
22.12.2011. i rjesenjem (klasa: UP/I-310-34/11-01/2429, urbroj: 504-05-11-2) stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike” i pravo na obavljanje poslova temeljem clanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Ovo rjesenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Porec, 12/2023

Ovlasteni inzenjer:
Valter Brno /n

Ang.el.

. URED OVLASTENOG
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobi¢

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic

Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic

Br. projekta: 2305.7

Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el.
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023

Investitor:

Gradevina:

Vrsta projekta:
Faza projekta:
Glavni projektant:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole
"Vladimira Nazora" Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
OI1B: 90017522601

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Glavni projekt

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

List: 8

Na temelju odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) dajem

[zjava o zastiti na radu

1ZJAVU O ZASTITI NA RADU
br. EZR - 2305.7

kojom se potvrduje da je izvrSena provjera Glavnog projekta

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

INVESTITOR:

GRADEVINA:
Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora”

te da projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

U posebnom dijelu Glavnog projekta izraden je prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na

radu.

Porec, 12/2023

Projektant:

Valter Br

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

E2429 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Porec¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic

Br. projekta: 2305.7

Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el.
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023

Investitor:

Gradevina:

Vrsta projekta:
Faza projekta:
Glavni projektant:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole
"Vladimira Nazora" Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
OI1B: 90017522601

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Glavni projekt

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

List: 9

Na temelju ¢l. 25. i 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) izdajem

[zjava o zastiti od pozara

ISPRAVU O ZASTITI OD POZARA
br. EZP - 2305.7

kojom se potvrduje da je izvrSena provjera Glavnog projekta.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

INVESTITOR:

GRADEVINA:
Krnica

[starska Zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, O1B: 90017522601

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora”

na nacin utvrden opc¢im aktom, te da su mjere zastite od pozara, primijenjene unutar Glavnog projekta,
izradene sukladno Zakonu o zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora, tehnickim normativima i

normama.
Porec, 12/2023

. URED OVLASTENOG
Valter 9b srfag.ing.el.  Valter Brnobié

Projektant:
Valter Brnobi¢ mgg.ing.el.
VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

E2429 OVLASTEN!INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Porec¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr, GSM: 095 8091908



URED OVILASTENOG [NZEN]ERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole

ELEKTROTEHNIKE . "\"lti(iiﬂl{l‘ti Na@l‘a"’ Kl‘ni.cya -
L, Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
Valter Brnobic OIB: 90017522601
Br. projekta: 2305.7 Vrsta projekta: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt .
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List: 10

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog (idejnog) projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN 98/99) daje se:

[zjava o sukladnosti

IZJAVA O USKLADENOSTI
br.ES - 2305.7

kojom projektant Valter Brnobi¢ mag.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 2429,
sdanom upisa 22.12.2011., za Glavni projekt:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
INVESTITOR: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601

GRADEVINA: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora” Krnica
na k.¢.1426/1 k.o. Krnica
izjavljuje da je ovaj projekt uskladen s:
- Prostornim planom uredenja Opcine Marcana ,Sluzbene novine Opcine Marcana” br. 09/09,7/20, 4/23 i
procisceni tekst 6/23.

te s odredbama sljedecih zakona, propisa i smjernica:

—  Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)

—  Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19, 98/19, 67/23)

-  Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09,128/10,136/12, 76/13,153/13)
- Zakonom o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18, 110/19)
- Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14, 130/17,32/19)

—  Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

—  Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

—  Zakonom o zastiti naradu (NN 71/14, 118/14,154/14 , 94/18, 96/18)

—  Zakonom o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 7114, 72/17)

- Zakonom o normizaciji (NN 163/03)

—  Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN 33/10)

nicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

edbaa %Rggr?fﬁ zakona i drugih i d bni jeti imjenjivani i jektiranj
mag.ingeﬁ gih propisa, odnosno posebnim uvjetima primjenjivanim pri projektiranju.

POF@822/209BASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

Projektant:

Valter Brnobi¢ mag-ing.el.

_ URED OVLASTENOG
inzenjeriNZENJERA ELEKTROTEHNIKE
rnobic mag.ing Yalter Brnobi¢

Ov)gste
e

—

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVILASTENOG [NZEN]ERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole

"Vladimira Nazora” Krnica

ELEKTROTEHNIKE . . L oo e
L, Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
Valter Brnobic OIB: 90017522601
Br. projekta: 2305.7 Vrsta projekta: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt .
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List. 11

[zjava o jednostavnosti gradevine

U skladu sa ¢l. 5 Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 34/18 i 36/18) za:

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

INVESTITOR: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601
GRADEVINA: Energetska obnova i adaptacija Osnovne Skole "Vladimira Nazora”
Krnica
LOKACIJA: k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
[zdajem:

IZJAVU PROJEKTANTA O JEDNOSTAVNOJ GRADEVINI

Bez gradevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
Na postojecoj gradevini prikljucenoj na elektroenergetsku mrezu kojim se postavlja sustav fotonaponskih

modula u svrhu proizvodnje elektricne energije s pripadajuc¢im razdjelnim ormarom i sustavom
prikljucenja na javnu mrezu za potrebe te gradevine i/ili za predaju energije u mrezu.

Porec, 12/2023

Ovlasteni | jef: .
Valter BryB0i¢ mag.ingRED OVLASTENOG
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobi¢

Projekta

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

E2429 OVLASTEN!INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG ]NZENJERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole

"Vladimira Nazora” Krnica

ELEKTROTEHNIKE . . L o e
L, Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
Valter Brnobic O1B: 90017522601
Br. projekta: 2305.7 Vrsta projekta: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektant: Valter Brnobic¢, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt -
Z0P: 7-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List: 12
Preslika katastarskog plana
:‘:§ NESLUZBENA KOFLIA
REPUELIK A HEVATSE A o ERMICA
DRZAVNA GEODETSEA UFRAVA EEhr: 14061
PODRUCNI UBRED ZA KATASTAR
PULA-FOLA

Stamje na dan: 19.12 2023,
IZVOD IZ EATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Irvomo myjerile 1:2830

S5an Rocs I
=g

Lazs

1392710

1436/1
Carnizza

1426/ 14
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URED OVLASTENOG INZEN]I—JR/\ ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic

Br. projekta: 2305.7

Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el.

Gradevina:
Investitor:

Vrsta projekta:
Faza projekta:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne Skole
"Vladimira Nazora" Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
OIB: 90017522601

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Glavni projekt

ZOP: Z-05/23 Datum:12/2023  Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List: 13
[zvadak iz zemljisnjih knjiga
e NESLUZBENA KOPIJA
L]
L
REPUBLIKA HRVATSKA

Opcinski sud u Puli-Pola
ZEMLJISNOKMJEZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 19.12.2023. 14:27

Katastarska opcina: 324159, KRNICA

Broj zadnjeg dnevnika: Z-7 17472023
Aktivne plomixe:

Verificirani ZK uloZak

Broj ZK uloska: 4483

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRENVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr. E";';,'f*" Oznaka zemljista - Primjedba
_ (kat. jutro | &hw | m2
cestice)

1. 1812 OBIMELJSKA STAMBENA ZGRADA, DVORISTE 47

ZGR.
2. |2sm KUCA

ZGR.
3. |58 ZGRADA

ZGR.
4, [1243 PASNJAK

142/5 ZGRADA

ZGR.
6. (17215 |STAMBEMNA ZGRADA 3

ZGR.
7. |2337 KUCA 202

ZGR.
8. [296M3 |PUT 76
9. |296M4 |PUT 22
10. (30704 PASNJAK 1206
1. (30706 PASNJAK 103
12. [353/ZGR. |ZGRADA 589
13. (12233 |DVORISTE 615
14. (122314 |DVORISTE UZ STAMBENU ZGRADU 98
15. (1223111 |LOKALMA CESTA ASFALTIRAMNA 38
16. (1223112 |LOKALMA CESTA ASFALTIRANA 20
17. (1223113 |DVORISTE UZ STAMBENU ZGRADU &0
18. [1291/4 |ORANICA
19. (140272 |VRT, PODUL. 5 KPU
20. (14261 |OSNOVMA SKOLA, SUPA, SKOLSKO DVORISTE, TERASA 11882
21. [1426M2 |VRT
22. [1426M9 |PASNJAK 318
23. 188713  |PASNJAK 554
24, |213514 |ORANICA 110
Zemijisnoknjizni izvadak [datum i vrjeme izrade) 19.12.2023. 14:33:47 Stranica- 1

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKI

-Valter Brnobic¢

Bruno Valenti 53,52440 Porec¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG I NZEN] ERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole
ELEKTROTEHNIKE "Vladimira Nazora” Krnica
L, Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
Valter Brnobic OIB: 90017522601
Br. projekta: 2305.7 Vrsta projekta: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt -
Z0P:Z-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List. 14
[ZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK uloZak
Katastarska opcina: 324159, KRMICA Broj ZK uloska: 4483
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Bll'ﬂl . Povréina
zemljista o .
Rbr. Oznaka zemljista Primjedba
, (kat. ! jutro | Ghw m2 jed
cestice)
25, |2165/2 JAVNA ZGRADA, PERUSKI, PERUSKI 1308, ZEMLJISTE ZA BTE9
SPORT | REKREACIJU
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU G684
JAVMA ZGRADA, Perniki, PERUSKI 130B a5
26. [2165/4 |VOCHJAK 923
27. |2165M1 |PERUSKI 521
Suma 521
28. (216514 |PERUSKI 1974
ZEMLJISTE Z4 SPORT | REKREACIJU 1889
JAVMA ZGRADA, Perwdki, PERUSKI 130B a5
29. [2165M5 |PERUSKI 3
ZEMLJISTE Z4 SPORT | REKREACIJU 3
30. [2165M6 |PERUSKI 56
ZEMLJISTE Z4 SPORT | REKREACIJU 6
3. [2165M7 |PERUSKI sl
ZEMLJISTE Z4 SPORT | REKREACIJU 21
32. (238414 |PARKIRALISTE 287
UKUPNO: 26497
DRUGI ODJELJAK
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 2507 2007. broj 2-11278/07
Ma temelju pravomocénog rjesenja Drzavne geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin
8.1 Ispostava Pula br. Klasa: UP/-932-07/07-02/93 od 27. lipnja 207_god., prijavnog lista DrZavne
"' geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UP/-932-07/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., nacrta i £l. 141 Zakona o gradenju (NN 175/03) zabiljefuje se da za
gradevinu sagradenu na ki br. 122311 nije priloZena gradevinzka dozvola.
Zaprimljeno 25.07 2007 broj Z-11278/07
Ma temelju pravomocénog rjesenja Drzavne geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin
91 Ispostava Pula br. Klasa: UP/-932-07/07-02/93 od 27. lipnja 207_god., prijavnog lista DrZavne
*"  geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UP/-93207/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., nacrta i £l. 141 Zakona o gradenju (MM 175/03) zabiljeZuje se da za
gradevinu sagradenu na ki br. 12231 2 nije priloZena gradevinzka dozvola.
Zaprimljeno 25.07 2007 broj Z-11278/07
Ma temelju pravomocénog rfesenja Drzavne geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin
101 Ispostava Pula br. Klasa: UP/-932-07/07-02/93 od 27. lipnja 207_god., prijavnog lista DrZavne
" geodetzke uprave, Podruéni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UPA-932-07/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., nacrta i £l. 141 Zakona o gradenju (MM 175/03) zabiljeZuje se da za
gradevinu sagradenu na ki br. 122311 nije priloZena uporabna dozvola.
Zaprimljeno 2507 2007. broj 2-11278/07
Ma temelju pravomocnog rfesenja Drzavne geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin
1.1 Ispostava Pula br. Klasa: UP/-932-07/07-02/93 od 27 lipnja 207 _god.. prijavnog lista DrZavne
" geodetzke uprave, Podruéni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UPA-932-07/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., nacrta i £l. 141 Zakona o gradenju (MM 175/03) zabiljeZuje se da za
gradevinu sagradenu na ki br. 12231 2 nije priloZena uporabna dozvola.
ZemigiEnoknjEni izvadak [datum | vrjeme izrade) 19122023, 14:33:47 Stranica: 2
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[ZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
Katastarska opcina: 324159, KRNICA

DRUGI ODJELJAK

Verificirani ZK uloZak
Broj ZK uloska: 4483

Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 21.03.2019.g. pod brojem Z-4275/2019
ZAEILJEEE&A: Ma temelju £l. 36. Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama,
26.1 zabiljeZuje se da je za gradevinu sagradenu na ki br. 2165/2 priloZeno pravomodno Rjesenje o
izvedenom stanju, |starske Zupanije, Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i podrucnu
(regionalnu) samoupravu, prostorno uredenje | gradnju, Odsjek za prostorno uredenje | gradnju
Pula, klasa: UPN-361-05/13-06/11903, urbroj: 2163/1-18-06/9-17-10 od 13. lipnja 2017. godine.
B
Vlastovnica
Rbr. SadrZaj upisa Primjedba
1. Viasnicki dio: 11
OPCINA MARCANA
31  Prmljeno 12. sijetnja 2005 godine br. Z - 334005
ZabiljeZuje s2 odbijen prijedlog Odsjeka za imovinsko pravne poslove za uknjizbu prava
viasnidtva na k. br. 270§ 2374/25.
C
Teretovnica
Rbr. SadrZaj upisa lznos Primjedba
1.
1.1 Zaprimlieno 24.04.2023.g. pod brojem Z-7174/2023
UKNJEEA, STVARMA SLUZNOST na k.. 307/4 u korist k_£. 307/1 u zk.ul 6392,
UGOWVOR O OSNIVANJU PRAVA SLUZNOSTI 17.04.2023, uknjiZuje s pravo
slufnosti puta kao pravo staze | pravo kolnika uz cijelu duginu mede sa kE br.
296/9 iste k.o. u Sirni od tetii mefra, sukladno grafickom prikazu koji je sastawni
dio Ugovora.
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiZne knjige na datum 19.12.2023.
ZemijEncknjen ivadak [GEUm | vijeme rade) 19.12.2023. 14:33-48 Stranica: 3
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Posebni uvjeti - Obavijest o utvrdenim posebnim uvjeti

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANILIA

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostomo uredenje i gradnju Pula-Pola
KLASA: 350-05/23-28/000737

URBROJ: 2163-18-06/8-23-0018

Pula, 23.08.2023.

ma i uvjetima prikljucenja

1D P20230407-1254574-Z05

» VLADIMIR SLADONJA
HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA 12A

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja

- dostavija se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvieta i uvieta prikljuéenja

po zahtjevu koji je podnio VLADIMIR SLADONJA,
12A, OIB 22159833006 za:

HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA

javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - Energetska obnova i adaptacija

Osnovne Ekole "Viadimira Nazora" Kmica

na postojecoj gradevnoj cestici k.¢. 1426/1 k.o. Kmica (Kmica, Kmica 87).

Javnopravna fijela su pozvana sukladno odredbama ¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostomom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradniji), te su

na propisan natin elektronicki pozivana sliedeca javnopravna tijela:

— Opéina Marcana, HR-52206 Marcana, Marcana 158

— MANDALENA d.o.0., HR-52206 Martana, Marcana161

— VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6

— Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9

— Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne
zastite Rijeka, SluZba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg
Republike 1

— DrZavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba sanitame inspekcije, HR-51000
Rijeka, Riva 10

— DrZavni inspektorat, Podru¢ni ured Rijeka, SluZba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Pula, HR-52000 Pula, BoZe Gumpca 36

— Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38

— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure éporera 3

— Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B Rasana 2/4

KLASA: 350-05/23-28/000737, URBROJ. 2163-18-06/8-23-0018 1]

potpisom sukdadno EU uredti 910/2014EU '!?3:“;
stranicL. [2vor pouzdanosd je Union Eﬁm
. 8C. Suropa. eweftiat-Drowsan). U pofpls je ugraden vremenski
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1D P20230407-1254574-Z05

— VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim fijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.
Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 17.07.2023. godine do zakljuéno
sa 31.07.2023. godine, $to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.
Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Optina Martana, HR-52206 Marcana, Marcana 158

- utvrdeni uvjeti prikljucenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/69, URBROJ:

2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine

= MANDALENA d.o.0., HR-52206 Marcana, Marcana161
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ:

2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine

= VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9
— dostavijeno oéitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ: 8049-

2/2023-kimg od 31.07.2023. godine

= HEP-Operator distribucijskog sustava do.o.,

Vergerijeva 6

Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,

— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Hrvatska regulatoma agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta

Frangesa Mihanovica 9

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/23-01/7976, URBROJ: 376-05-3-23-02 od 25.04.2023. godine
= Ministarstvo unutamijih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, SluZba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3716, URBROJ:
511-01-378-23-2.1.B. od 17.04.2023. godine
= DrZavni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, Sluzba sanitame inspekcije, HR-51000 Rijeka,

Riva 10

— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= DrZawni inspektorat, Podrucni ured Rijeka, SluZba za nadzor zastite na radu, Ispostava

Pula, HR-52000 Pula, BoZe Gumpca 36

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/62, URBROJ: 443-

02-02-19-23-214 od 17.04.2023. godine

= Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Hrvatske vode, VGO za slivove sjevemoga Jadrana, HR-51000 Rijeka,ﬂureéporeta3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda),
KLASA: 325-09/23-03/0004628, URBROJ: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine
= Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/23-04/425, URBROJ:
2163-1-12/03-15-23-2 od 27.04.2023. godine
= VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9

KLASA: 350-05/23-28/000737, URBROJ: 2163-18-06/8-23-001 3

Ova elektronika Isprava potplsana je nalfcranim potpisom Sukadano EU uredty 9102014EU l'-_g
(elDAS Reguiation), a Is/ je vidjlv na posiedniof nenumeniancf stanicl Izvor pouzdancsd je Union e
Trusted Lists (hIpsAesignature. . europa. eweltiati-orowsen). U potpls e ugraden wremenskl
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IDC PRO2ID40T 1254574205

— dostavijeno ofitovanje da nema posebnih uvieta - Posebni uvjeti gradnje i
prikljuéenja na sustav javne odvodnje, URBROJ: 8049-2/23-100-K/mag od
28.07.2023. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenin possbnih uvieta vidljive je da iste potvrduju da su dostavijeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu = posebnim propizima | da se za

iste daju posebni uvieti odnosno uvieti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladencst dostavijenih podataka | dokumentacije
sukladno odredbama clanka 135. stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno lanka 81,
stavka 3. Zakona o gradnji s prostomo-planskom dokumentacijiom temeljem Elanka 138,

Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od platanja upravne pristojbe prema Tarfnom broju 1. Uredbe o tarfi upravnih

pristojbi (Marodne novime, broj 156/22).

REFERENTICA ZA PROSTORND UREBENJE |
GRADMJU
alenting Pacic, geod teh.

DOSTAVITI:
— elektroniéku izpravu putem elektronickog sustava (hitps:idozvala.mgipu hr)

— VLADIMIR SLADCHMNJA
HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA 124

KLASA: 350-05/23-26M00737, URBRO. 2163-18-06/8-23-0018 =]

Ova elekioniika Sprava pofplsana je kvalliclranim slekironidim palpisom suiEdns EL wredby §102014EW EogE
(BIDAS Regulaticn), 2 s je vidiv na pasiednjol nenumerans sianicl. [2vor poLzdancsd je Lvnion E"S&‘ﬂ
Trusted Liss (hipaSesinalure. eC. ewropd. eu'eliat-browsan]. U pofpls je ugraden wremenskl = e
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Posebni uvjeti gradnje - HEP - EES - zahtjev - KUPCI
Ovdje je zbog preglednosti prilozen i pripadajuci zahtjev za EES koji je obraden u zasebnoj mapi 4 -
Elektrotehnicki projekt - projekt elektrotehnickih instalacija.
HAHEP 3 s Obrazac PM-1.2.1.
Na temelju Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikiju¢enja na
elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljuéenju na distribucijsku mrezu
PODNOSITELJ ZAHTJEVA 7 pentch ‘ ,
Ime i prezime / naziv tvrtke: _ OSNOVNA SE2UA VADITIIRA  NAEA  OIB: _ﬁig_f_‘/_/_fzzf Z%3
Adresa: Miesto: KL NI(A Postanski broj: __5 2 20%
Ulica: __ EENICA Broj: _57_ z
Osoba za kontakt: £OTANA PR C4h\ E-mail: uredd os- V)3 gozTelefon: _ _ _Of ;2_/_ §_§_6__ o/s
(rrinaTeyics ) = Fnica. <bote b
zastupan po OPUNOMOCENIKU (ukoliko podnositelj zahtjeva ima opunomoéenika)
Ime i prezime / naziv tvrtke: L0, |- <o N S
Adresa: Mijesto: Postanski broj: _ _ _ _ _
Ulica: Broj: _ _ _
Osoba za kontakt: E-mail: Telefon: _ _
podnosi
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI
I SVRHA PODNOSENJA ZAHTJEVA
O za prikljuenje novog kupca
ﬂ za promjenu na priklju¢ku postoje¢eg kupca (popuniti podatke iz tocke IIf)
E povecanje prikljuéne snage
|:| spajanje viSe obratunskih mjernih mjesta
- O razdvajanje jednog ili vise obracunskih mjernih mjesta
[J  promjenu faznosti
. PODACI O GRADEVINI
a) Lokacija gradevine
Adresa:  Mijesto:__KEN | CA4 Postanski broj: > 2 208
Ulica: _KE N [ (A Broj: _8_:{ k.&. br.: /é 26 // k.0. LR N(CA
b) Vrsta/namjena gradevine ) ;
O stambena [ poslovna [l stambeno-poslovna
B ostalo: JAVNVA  NARJENA - ORRAZLUNA  USTANOVA
c) Ukupna trazena prikljuéna snaga: 70 kw*
d) Kategorija potro$nje **
Zahtjev za izdavanje EES
= — ———————— R TN —
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4HE P {iiuscoc
nfs doo Obrazac PM-1.2.1.
O 1. kuéanstvo
X 2. poduzetnistvo
O 2.1. na mrezi srednjeg napona
] 2.2. na mreZi niskog napona
O 2.3. javna rasvjeta
e) Vrsta prikljuéka **
O jednofazni (1f) 4 trofazni (3f)
f) Predvidiva godi$nja potrosnja elektri¢ne energije: ?’O FOIRER [kwh
* Za priklju¢ne snage do ukijuéivo 20 kW, snaga se odabire uz primjenu standardnog niza nazivnih struja
ogranicavala strujnog optereéenja (vidi prilog 1.)
** Ukoliko se istovremeno prikljuéuje vise obraéunskih mjernih mjesta podaci se predaju kao prilog u tablici
(vidi prilog 2.)
. PODACI O POSTOJECEM MJERNOM MJESTU :
v . {
Sifra obracunskog mjemog mjesta: {. 1.0 12.38 NazivOS V. N, v cPrikljugna snaga /3/ 5 /ét‘/
(popunjava se ukoliko je vise postojecih kupaca - upisati Sifre OMM)
IV. OSTALIPODACI
a) Podaci o prethodno izradenom EOTRP-u:
Broj EOTRP-a: Datum:
(popunjava se samo kod slozenog prikljuéenja)
b) Gradevina ¢e biti spremna za prlkljuéenjé na distribucijsku mrezu do:
c) Napomena (u slucaju potrebe navesti ostale znacajne podatke ili posebnosti):
Mijesto: b oy ;Z::ositelj zahtj?
( z
Datum: 07, 04 _dod3. taug Sleo
Ipotpis***/
*** Svojim potpisom potvrdujem toénost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu
OBVEZNI PRILOZI
El Punomo¢ za zastupanje (kada zahq'e\/ podnosi opunomocenik)
Tehnicki opis gradevine
® lzvadak iz katastarskog plana, odnosno odgovarajuéu podlogu s ucrtanom gradevinom
K Dokaz pravnog interesa (prema Zakonu o gradnji)
O Potpisan Ugovor o prikljuéenju (samo kod sloZenog prikljuéenja)
Zahtjev za izdavanje EES
—_— - -
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B Dokaz o legalnosti gradevine i viasniStvu (samo za legalizirane gradevine)

=

O Dokaz o uporabljivosti postrojenja i instalacija gradevine (iznimno umjesto idejnog ili glavnog projekta
gradevine, u slu¢aju promjene na prikljucku zbog promjene na gradevini koja se moZe izvoditi bez
gradevinske dozvole i bez glavnog projekta)

O Popis stambenih i/ili poslovnih jedinica u stambenoj i stambeno/poslovnoj zgradi s pripadajuéim
prikljuénim snagama ukljuéujuci i zajedniéku potrosnju**

OSTALI PRILOZI

POPIS PROPISA KOJI SE ODNOSE NA UVJETE PRIKLJUCENJA | KORISTENJE MREZE

e Zakon o energiji

e Zakon o trziStu elektri¢ne energije

e Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljuéenja na
elektroenergetsku mrezu

e Pravila o prikljuéenju na distribucijsku mrezu

o Opéi uvjeti za koristenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom

¢ Metodologija utvrdivanja naknade za prikljuenje na elektroenergetsku mreZu novih korisnika mreze i
za povecanje prikljucne snage postojecih korisnika mreze

e Odiuka o iznosu naknade za prikijuenje na elektroenergetsku mreZu i za povecanje prikljuéne snage

e MreZna pravila distribucijskog sustava

¢ Cjenik nestandardnih usluga HEP ODS

Zahtjev za izdavanje EES
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Prilog 1. Vrijednosti nazivnih struja ograni€avala strujnog opterecenja (OSO) i prikljuénih snaga kupaca

1. Ograni¢avala strujnog opterecenja za jednofazni priklju¢ak

Nazivna struja Prikljuéna
0S80 (A) snaga (kW)
20 4,60
25 5,75
32 7,36
40 9,20
50 11,50

Nazivna struja Prikljuéna
0S0 (A) snaga (kW)

16 11,04

20 13,80

25 1225

2. Tropolna ograni¢avala strujnog opterecenja za trofazni simetri¢ni prikijuéak

3. Jednopolna ograni¢avala strujnog opterecenja za trofazni nesimetriéni priklju¢ak

Nazivna Nazivna Nazivna Suma g
struja OSO | struja OSO | struja 0SO struja ::g'::um
-L1(A) -L2(A) -L3(A) (A)
16 16 20 52 11,96
15 20 20 56 12,88
. 16 25 57 13,11
16 20 25 61 14,03
20 20 25 65 14,95
25 16 25 66 15,18
20 25 25 70 16,10
20 20 32 72 16,56
20 25 32 77 17,71
- 25 25 32 82 18,86
20 32 32 84 19,32

Zahtjev za izdavanje EES
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Prilog 2. Minimalni opseg projektne dokumentacije
- makrolokaciju gradevine na podiozi u mjerilu ili izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom gradevinom
- tehnicki opis projektirane gradevine
- argumentaciju svih podataka upisanih u zahtjevu
- popis stambenih i/ili poslovnih jedinica u stambenoj i stambeno/poslovnoj zgradi s pripadajuéim
prikljuénim snagama ukljuéujuéi i zajednicku potro$nju, u skiadu s idejnim projektom prema sljedecoj
tablici:
Sifra OMM Prikljuéna Naponska Kategorija
Redni broj (") Naziv OMM snaga [kW] | Faznost (3*) | razina [kV] potrosnje
(2%) (4%) (5%
1. 1110112y ¥vn pemal B8 ot 37 | 0.4 2.2.
RS
Fo {NO\/Q
\
-
(1*) Popunjava se samo za postojeéa OMM
(2*) Za prikljugne snage do ukljuéivo 20 kW, snaga se odabire uz primjenu standardnog niza nazivnih struja
ograni¢avala strujnog optereéenja (vidi prilog 1.)
(3*) Jednofazni (1f) ili trofazni (3f)
(47) 0.4 kV, 10(20) kV, 20 kV, 30 kV ili 35 kV
(5") Za izabranu kategoriju potro$nje u tablicu upisati odgovarajuéi broj prema:
Kategorija potrosnje:
1. kuéanstvo
2. Poduzetnistvo:
2.1. na mrezi srednjeg napona 2.2. na mreZi niskog napona 2.3 javna rasvjeta
Zahtjev za izdavanje EES
—_— -
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Posebni uvjeti gradnje - HEP - EES - zahtjev - PROIZVODACI

Buduci da investitor planira na krovu gradevine ugraditi FotoNaponsku Elektranu, prilozen i pripadajuci

zahtjev za EES.

FAHEP &5

Na iemelju Uredbe o izdavanju energelskih suglasnostl | utwedivanju uviela | rokova prikudenia na
alektroenengatsku mreiu | Pravila o prikfjutanju na distribucijsku mreZu

Cbrarzac PM-1.2.2.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Ime | prezime / naziv trtke: CENOVMA  Tioold  VIADINIRA WA ZoRA
Miesio: L ONICA  posganskibroj; 22408

Litiea: Lemic Bro: 57_

Osoba za kontakt:_LoTlANA  PER AN Emaituted@V-Nada - Telefon: 052/556 - Of5

Edni LAoIB: 659244 35!

Adrega:

((Rana TEY () krnica, . skofa b
zastupan po OPUNOMOCENIKU (ukoliko podnositel] zahtjeva ima opunomaodenika)
Ima | prezime ! naziv teriika: L
Adresa: Mijesto: Postanskibroj: _ _ _
Uliga: Broj: __ _
Osobs za kontakt: E-mail: Teletore - o o
podnosi

ZAHTJEV ZA ZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI

L SVRHA PODMOSENJA ZAHTJEVA
prikljutenje NOVOG proizvodada s novim obrafunskim mjemim mjestam (OMM)
prikljuenje NOVOG proizvodada s novim OMM-om | prikjufanje NOVIH KUPACA & novim OMM-ima

prikljutenje proizvodnog postrojenja na INSTALACWU POSTOJECEG kupca (kupac s viastitom
proizvodnjom)

prikfjuéenje proizvodnog postrojenia na INSTALACIIL MOVOG kupca (NOVI kupac s viastitom
protzvodnjom)

promjena na OMM, odnosno prikljutku POSTOJECEGS proizvodaéa (opisali):

OO ®OO

O

ostalo (opisalf):

.  PODACI O GRADEVINI
a) Lokacija gradevine
Adresa:  Mijesto: RN (4
Ulica:  KASH L LA 8o ¥4 k& br:

Po&tanski broj: 2 2 4400
1628 ) ko: EENICA

Zahljev za izdavanje EES

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic
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b) Maziv | vrsia elekirane
Naziv: SEDSHOUNA oA JUITIIEA NAREA  EENICA
Vrsta slekirane; SO A CLEKTE Ani A

c)

&)

k)

Smjestaj | vrsta folonaponskih modula [popuniava se samo a8 sunéane eiekirane)

E ra gradevini (integrirana sunfana elekirana),

0  natu (neintegrirana sunéana elekirana)

Podaci o generatoru odnosno lzmjenjivacu (vrsta, nazivra snaga, faznost, broj)
SHA - Suning Tr‘l:rp.:u,u:.r X : 25 l{j.,j { korus

Podaci o transformaton anaga, broj, prwmmuw ﬂmﬂ; Epaja)

Ukupna traena prikljuéna snaga na OMM

u smjery PREDAJE elekiiine energije u mresu, P (prolzvodnja): 25 kv
- usmjers PREUZIMANJA elekiriéne energie iz mrete, P (potrodnjs): 71 kW *
Planirana godi&nja proizvodnjalpotrodnja elektriéne energije na OMM
- planirana godisnja proizvodnia, fj, PREDAJA u mresw: 5 O 20 kwh
- planirana godiénja potroénja, . PREUZIMANJE Iz mrege: "= YsTE02 | kwh
Natin pogona
B4 paraleinos distribuesiskom mreiom
[0 paraleine s distribucijskam mrezom i s moguénodéy izoliranog pogona
vmmmmmummmsmwzmj
] stambena O posiovna | slambenc-posiovna
1 ostalo: _ AVNA NAMENA — OBRABUNA  psTanovA
Kategorija potrosnje * _
O 1. kuéansivo
El 2 poduzetnigtvo

a 2.1, na mred srednjeg napona

El 2.2. na mred niskog napona
| 2.3, javna rasvieta
Vrsta prikljucka **
[0  jednofazni (1) trevfazri {31)

" Za prikljucne snage u smysru preuzimanje iz mvede do vkiudive 20 kW, samo ked snega u smjery
mmﬂm:ﬁamﬂandmaaaumﬁmwmummﬂi.wﬁmmmmnuzpmumumdardmgniza
nazivnih struja ogranidavala strufnog opleredenja fuidi prilog 7.)

™ UWkoliko ze istovramena uéue vise obradunskih 5 [ i
s py prikiiucufe mjarnifh mjesta podac 26 predafu kao priog u fabiich

Zshijev za trdavanje EES
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. PODACI O POSTOJECEM MJERNOM MJESTU

{popunfava se ukoliko je vise postojecih kupaca - upisati Sifre OMM)
I¥. OSTALI PODACI
a) Pedaci o prethodno izradenom EQOTRP-u:

Broj EOTRP-a: Daturr:
(popunjave se samo kod sfodenog priklutena)

b} Gradevina ée biti spremna za prikijufenje na distribucijsku mrefu do:
c} MNapomena (u sluaju potrebe navesti ostale znadajne podatke i posebnostl);

Miesto: 1 g
Datum: 7 0% Jold {,{R»{.tﬁ J:f.ﬂ{{

o el

*** Swoyfim polpisom potvrdufem toénost | potpunast podataka navedanih u ovom Zahlfevu

OBVEZNI PRILOZI

= Punomad za zastupanje (kada sahijev podnosi opunomodenik)

Tehnitkl opis gradevine

5 lzvadak iz kataslarskog plana, odnosno odgovamjuéy podiogu s ucrtanom gradevinom
| Dokaz pravrog interesa (prema Zakonu o gradnji)

[0  Potpisan Ugavar o prikfuBenju (samo kod sloZenog prikjudenia)

E]l  Dokaz o legainosti gradevine i viasnistvu (samo za legalizirane gradevine)

OSTALI PRILOZI

POPIS PROPISA KOJ SE ODNOSE NA UVJETE PRIKLJUCENJA | KORISTENJE MREZE

*  Zakon o anergiji

= Zakon o ir2iSiu elekinEne energije

* Uredba o izdavanju energetskih i i utvndie j
ot o suglasnosti i amju uvieta | rokova prikljuBenja na

+ Pravila o prikljudenju na distribucijsku mrezu

= Opdiuvieti za koriftanje mrede i opskrbu elekiriénom energijom

Zahijev za izdavanjs EES

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
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ELIEE]
"HEPWH Otrszac PM-1.2.2,

* Metodologija utvrdivenja naknade za prikfjudenje na elekiroenergetsky mreZu novih korisnika mrege i
za povedanje prikljutne snage postojedih korsnika mrefe

» Odiuka o iznosu naknade za prikutenje na elekiroenergetsiou mredu | za povedanje prikljuéne snage

» Mreina pravila distribuciizkog sustava

« Cjenik nestandardnih usiuga HEF ODS

Zahtjev za izdavanje EES
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Prilog 2. Minimaini opseg projekine dokumentacije

. muh_'ahtn:iu gradevine na podiozi u mienilu il Evadak iz katastarskog plana s ucrtanom gradevinom
- tehnilki opls gradevine, ukljudivo s osnovnim podacima o pestrojenju slektrane, kao | nadelnam

shemom postrojena elektrane

- argumentaciju svih podataka upisanih u zahtjevu
= popis stambenih ¥ili poslovnih jedinica u stambenoj | stambeno/poslovnoj zgradi s pripadajucim
prikljuénim snagama ukljuSujudi | Zajednitku potrodnju, u skladu s idejnim projektom prema shededa)

Obrazac PM-1.2.2

abEgi:
Prikljuéna | Prikfjuéna
Rednl | Sifra OMM snaga - - | ¥ Naponska | Kategorija
bo | (1) NesOMM | prisvoans | pabobnia (3 | casie | polrodnje
— W] | w29
{_flollipofrn. kemed 285 30 =3 0.5 2

(1"} Popunjava se sama za postojeca OMM

{z'jzapﬁkiuﬁnemﬂn ukfjulivo 20 kW, samo kad snaga u smjenu preuzimanja veda od snage u smjeru
predaje u mredu, vrijednost sa adabire uz primienu glandardnog niza naziviih struja ogranifavala strijnog

optereéania (vidi prilag 1.}
(3*) Jednotazni (11) ili trofazni (3)
(4°) 0.4 KV, 10(20) kV, 20 kV, 30 kV iii 35 kV

(5") Za izabranu kategor§u patroSnje u tablicu upisati odgovarajuét broj prema:

Kategoriis potrodnie:
1. kucanstvo
2, Poduzetniftve:

2.1, na mredi sradnjeg napona

Zahgjev za izdavanje EES

2.2. na mred| niskog napona

2.3, javna rasvieta

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
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2. PROJEKTNI ZADATAK

Predmet projekta, podloge i podaci

Ovim projektom obuhvacene su elektrotehnicke instalacije na gradevini ,Energetska obnova i adaptacija
Osnovne $kole "Vladimira Nazora” Krnica”. Kao podlogu i izvor podataka za predmetni projekt
elektroinstalacija koristiti:

— Poznate podatke o predmetnoj gradevini.

Instalacije je potrebno projektirati u skladu s vaze¢im tehnickim propisima i normama. Fotonaponska
elektrana cCe se izgraditi na krovu pomocne zgrade u neposrednoj blizini kuce. Projekt se sastoji od svih
dijelova propisanih Zakonom o gradnji. Prema zadnjoj je podlozi potrebno instalirati odgovarajuci broj FN
modula uz pripadajuci nagib i orijentaciju. Za FNE je nuzno odabrati, odnosno predloziti kompletnu
opremu, koja ukljucuje sljedece glavne stavke:

- FN Modulj,

- Potkonstrukcija,

- lzmjenjivaci,

- Razvodni ormari,

- ZaStitni i mjerni uredaji i

- Spojni i instalacijski pribor.

Za investitora:
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3. TEHNICKI OPIS

31 Uvodna napomena

U postupku Poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja putem
elektronickog sustava, HEP-ODS d.o.o. Elektroistra Pula, nije dostavio uvjete te smatra se da posebnih
uvjeta nema.

Iz tog razloga prilozen je, u prethodnom poglavlju, Zahtjev za EES kupci i Zahtjev EES proizvodaci
predmetne gradevine u glavhom projektu fotonaponske elektrane, isti su prilozeni i u Glavhom projektu
elektrotehnickih instalacija u mapi 4.

3.2 Opcenito

Predmet ovog projekta je izgradnja integrirane fotonaponske elektrane na krovu gradevine “Energetska
obnova i adaptacija Osnovne 3kole "Vladimira Nazora” Krnica”. Na krovu je predvideno postaviti 60
fotonaponskih modula pojedinacne snage 425 Wp, odnosno ukupne snage 25,5 kWp, a sve u skladu sa
zahtjevima Investitora i sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Fotonaponska
elektrana ce proizvoditi elektricnu energiju iz obnovljivih izvora koriste¢i energiju suncevog zracCenja.
Prikljucak se izvodi na NN distribucijsku mrezu sa ciljem vlastite potrosnje proizvedene energije.

Elektroenergetski prikljucak i mjerenje

Elektroenergetski prikljucak i mjerenje e se izvoditi na niskom naponu u skladu sa zahtjevima lokalnog
HEP ODS-a. Izlazna snaga elektrane ce biti 25,5 kWp, a biti ¢e limitirana na iznos od 25 kW u smjeru
proizvodnje.. Elektrana e biti opremljena vlastitim generatorskim prekidacem smjestenim u ormar RO-
FN. Mjesto razgranicenja ¢e biti prema zahtjevima ODS-a u pripadaju¢em PMO u koji ¢e se ugraditi
dvosmjerno brojilo, te u kojemu ce biti smjeSten uredaj za odvajanje.

Broj postojeceg OMM-a na kojem se planira prikljucenje je: 1111011238.
Tehnicki opis fotonaponskog postrojenja i njegovi osnovni dijelovi
FNE se planira izgraditi na kosom krovu Skolu nagiba 19° i usmjerenja jugozapad. Na krovu je predvideno

postaviti 60 modula pojedinacne snage 425 Wp, odnosno ukupne instalirane DC snage 25,5 kWp. Moduli
Ce biti smjesteni paralelno sa krovom prateci postojeci nagib krova i njegovo usmjerenje.

FN Sustav

Snaga FN generatora 2550 kWp
Specifi¢ni godisnji prihodi 1.290,31 kWh/kWp
Stupanj djelovanja (PR) 88,46 %

Godisnji gubici zbog zasjenjenja 0,0 %
FN-energija generatora (AC-mreza) 32.925 kWh/godina
[zbjegnute CO2-emisije 15.464 kg/godina
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FN elektrana proizvodi elektricnu energiju direktno iz suncevog zracenja te stoga spada u OIE. FN celije su
izradene od silicija (poluvodickog materijala) koji je dopiran razlicitim primjesama u vide razina slojeva.
[zlaganje suncevim zrakama uzrokuje kretanje elektrona unutar celije, a zatvaranjem strujnog kruga dolazi
do usmjerenog gibanja elektrona, odnosno protoka elektricne struje. Predmetno FN postrojenje nema
pokretnih dijelova, a elektricnu energiju proizvodi beSumno i bez stvaranja oneciscujucih tvari, uz

minimalne zahtjeve za odrzavanjem.

FN elektrana se sastoji od sljedecih osnovnih dijelova:
- FN modula,
- Pripadajuceg montaznog sustava,
- lzmjenjivaca,
- Pripadajuceg elektroinstalacijskog razvoda i
- Pripadajucih zastitnih i mjernih uredaja.

Za montazu na kosom krovu se Koriste tipizirani nosaci (potkonstrukcija) usmjerena prema jugozapadu.
Montazni sustav omogucuje nagib modula paralelno sa krovom, u iznosu od 19 stupnjeva. Za prihvat
modula se koriste aluminijski profili koji se sa krovom povezuju pomocu tipskih krovnih kuka, a primjer

konstrukcije je prikazan slikom 2.1.

Slika 3.1. Poronsrrukcija FN modula

Moduli se sastoje od niza FN celija kao osnovne gradevne jedinice. Medusobno se moduli mogu povezivati
u tzv. stringove upotrebom serijskih veza. FN moduli proizvode istosmjernu struju.

[zmjenjivac je uredaj koji proizvedenu elektricnu energiju u obliku istosmjerne struje pretvara u izmjenicni
oblik sa svim parametrima definiranim prema pravilima distribucijskog podrucja.

Za zastitu od prenapona su predvideni odvodnici prenapona na istosmjernoj i izmjenicnoj strani u svrhu

oCuvanja opreme predmetnog postrojenja.

[zmjenjivac | popratna oprema ce biti smjeSteni na sjeveroistocnom procelju fasade. Zastitna ¢e oprema
biti smjeStena u RO-FN i RO-DC. RO-FN ¢e biti povezan sa GRO smjeeStenim unutar objekta. Svu je
opremu potrebno dodatno zastititi zastitnim kavezom, kako ne bi doslo do neovlastenog rukovanja

opremom.
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33 Analiza lokacije i procjena proizvodnje elektricne energije

Svrsihodno provodenju proracuna proizvodnje elektricne energije potrebni su podaci o intenzitetu
suncevog zracenja za predmetnu lokaciju. Zemljopisna Sirina i duzina specificiraju lokaciju objekta na

kojem se nalazi FN elektrana. Analiza lokacije se vrsi prema javno dostupnim podacima PVGIS-a.

Tablica 3.1. Podaci vezani za lokaciju FNE

Unesena lokacija: 45.815° Sjeverno/8.611 ° Isto¢no
Instalirana snaga modula [kWp]: 25,50 kWp
Nagib: 19°
Azimut: 205°

Procjena proizvodnje elektricne energije iz FNE
OS Krnica

B FNE OS Krnica
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Slika 3.2. Graficki prikaz godisnje proizvodnje iz FN elektrane prema mjesecima

34 Prikljucenje, paralelni pogon s mreZzom i mjerenje elektricne energije

Mjesto preuzimanja i predaje elektricne energije je postoje¢e mjerno mjesto na niskom naponu. FN
elektrana se povezuje na elektroinstalaciju objekta putem razdjelnika elektrane RO-FN. RO-FN se
povezuje na GRO kabelom 5x10 mm?, a koji je postojecim kabelom spojen na PMO u kojemu se vrsi

mjerenje proizvedene i potrosene elektricne energije.

Osnovna znacajka elektrane je paralelni pogon sa mrezom, stoga elektrana mora biti opremljena za
paralelni pogon s distribucijskom mrezom, i to u uvjetima svih redovnih i izvanrednih pogonskih okolnosti,
bez nedopustenoga povratnog djelovanja na distribucijsku mrezu i ostale korisnike mreze.

Uvjete paralelnog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreze. U
slucaju odstupanja od propisanih uvjeta za paralelni pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog

pogona.

Za paralelni pogon elektrane s mrezom, elektrana mora imati:
a) zastitu koja osigurava uvjete paralelnog pogona
b) zastitu od smetnji i kvarova u elektrani i

c) zastitu od smetnji i kvarova u mrezi.
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Proizvodac je duzan poduzeti potrebne mjere u cilju isporuke standardne razine kvalitete elektricne
energije u distribucijsku mrezu.

Ukupno instalirana snaga je 25,5 kWp uparenog sa trofaznim izmjenjivacem snage 25 kW, te je postrojenje
predvideno da radi paralelno s elektroenergetskim sustavom s primarnim ciljem pokrivanja vlastite
potrosnje elektricne energije.

FNE nije namijenjena i opremljena za rad u izoliranom pogonu, te su svi izmjenjivaci opremljeni
sustavom za automatsko gaSenje i odvajanje elektrane prilikom nestanka napajanja iz mreze.

35 Mjere zastite
Izjednacenje potencijala

Fotonaponska elektrana je projektirana na nacin da se izmedu gromobrana i konstrukcije, odnosno modula
ostavi minimalna udaljenost od 0,5 m, te su konstrukcija i moduli galvanski odvojeni od gromobranske
instalacije i temeljnog uzemljivaca. Ukoliko nije moguce posti¢ci minimalnu sigurnosnu udaljenost,
module i konstrukciju je potrebno galvanski povezati sa gromobranskom instalacijom. Povezivanje se vrsi
aluminijskim vodicem ¢p8mm ili bakrenim vodicem P/F-Y presjeka 16mm?.

Napomena: Ukoliko se za povezivanje aluminijskih profila koriste bakreni vodici, nuzno je
koristenje dvometalnih spojnica koje sprjecavaju pojavu oksidacije uslijed vlage zbog
razlicitog elektrokemijskog potencijala spojnih elemenata.

Zastita od previsokog napona dodira (TN-C/S)

Da bi se osigurao siguran i neprekidan rad fotonaponske elektrane sustava kroz njegov zivotni vijek
potrebno je predvidjeti cjelokupnu zastitu od atmosferskih i induciranih prenapona vec u fazi projektiranja
fotonaponske elektrane, pa sve do kraja provedbe projekta. Zastita mora biti osigurana na istosmjernoj, a
ujedno i na izmjenicnoj strani izmjenjivaca. Fotonaponski sustav instaliran na velikim povrSinama u startu
predstavlja vecu vjerojatnost od udara groma (atmosferskih prenapona). Posljedice udara groma na
fotonaponske module moze imati posljedice i na ostalu elektricnu opremu. Kod razmatranja zastitnih
mjera od opasnih struja i dodirnih napona treba u vidu imati cijelu mrezu tj. trafostanicu, vod NN mreze,
instalaciju te fotonaponsku elektranu. Obvezna je izvedba izjednacenja potencijala metalnih masa.

Dodatne propisane mjere zastite

Zastitu od direktnog dodira dijelova pod naponom potrebno je izvesti upotrebom materijala, pribora,
vodova i opreme u granicama nazivnih vrijednosti, kvalitete prema HRN normama te pravilnom i
savjesnom izradom i odrzavanjem elektricnih instalacija. Jedan dio opreme treba smjestiti u zatvorene
razdjelnike, a drugi u kucista od izolacijskog materijala izvan dosega neovlastenih osoba.

Potrebno je primijeniti sustav zastite od indirektnog dodira (TN-C-S).

Instalacijske vodove potrebno je Stititi od preopterecenja i kratkog spoja prekidacima sa zastitom od
kratkog spoja i preopterecenja te automatskim instalacijskim prekidacima, a od mehanickih utjecaja
pravilnim polaganjem, cijevima i zbukom. Vodovi izlozeni istosmjernom naponu i struji, te vanjskim
utjecajima, moraju biti posebno dizajnirani i certificirani za tu upotrebu. Ukoliko je broj ,stringova”“ veci od
2, tada izazvana struja kratkog spoja moze biti dvostruko veca od maksimalne i potrebno je osigurati zastitu
od preopterecenja koristenjem gPV osiguraca.

Zastitu od praSine i vlage potrebno je izvesti pravilnom izvedbom i odabirom elemenata instalacije
(vodotijesna i prahotijesna oprema).
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Zastitu od pozara potrebno je provesti pravilnim dimenzioniranjem vodova i odgovaraju¢im izborom
zastitnih elemenata. Dodatne su mjere propisane u poglavlju Prikaza primjenjenih mjera zastite od pozara.

U slucaju nevolje, potrebno je omoguciti iskljuCenje cjelokupne instalacije s napajanja djelovanjem na
glavnu sklopku direktno ili pomocu tipkala za iskljucenje u nevolji. Ukoliko istosmjerna struja ulazi unutar
objekta, tada je potrebno omoguciti odvajanje istosmjerne strane FNE mehanickim djelovanjem na
grebenastu sklopku, ili daljinskim upravljanjem putem sklopnika. Isto se moze izvesti i bez odvajanja, ali
tada trasa istosmjernog voda mora biti vatrootporno oblozena materijalom otpornosti ha pozar minimalno
60 minuta.

36 Projektirani rok uporabe

Uporabni vijek elektricne instalacije koje su predvidene ovim projektom je:
- Razvod elektricne instalacije minimalno 35 godina,
- Oprema elektricne instalacije minimalno 25 godina.

317 Zakonska regulativa

Prilikom projektiranja i izvedbe gradevine potrebno je striktno se pridrzavati vazecih zakona, pravilnika, propisa i
normi te uvrijezene tehnicke prakse, a posebno:

Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)
- Pravilnika o kontroli projekata (NN 32/14)
— Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)
— Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjes¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15,
20/17, 98/19,121/19)
- Pravilnika o nacinu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 42/14)
- Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 81/13, 136/14,
119/15, 35/18)
- Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
— Tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
— Pravilnika o tehnic¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnog izmjenicnog napona
iznad 1kV (NN 105/10)
— Pravilnik o tehnickim normativima za zaStitu niskonaponskih mreza 1 pripadajucih
transformatorskih stanica (Sl. list br. 13/78)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
- Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19)
— Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
102/20)
- Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16, 5/19)
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 67/23)
Zakona o gradevnim proizvodima (NN 78/13, 118/20)
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,
110/19)
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/2012, 143/13, 65/17, 14/19)
Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
— Pravilnika o znaku zastite okolisa (NN 70/08 i 81/11, 91/16)
— Pravilnika o mjerama otklanjanja 3tete u okolisu i sanacijskim programima (NN 145/08)
Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)
— Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
— Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)
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— Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja
(NN 146/05)
— Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Zakona o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
— Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Zakona o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN 91/10, 114/18)
— Pravilnika o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)
— Pravilnika 0 minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izlozenost
radnika rizicima koji potjecu od elektromagnetskih polja (NN 38/08, 59/16)
Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
— Pravilnika o zastiti na radu na priviemenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08, 48/18)
— Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
— Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti buci pri radu (NN 46/08)
— Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14,102/15, 68/18)
— Opcih uvjeta za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06, 104/20)
Zakona o trzistu elektricne energije (NN 22/13,102/15, 68/18, 52/19)
Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 71/14, 72/17)
— Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13, 71/14, 72/17)

— Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (NN 75/13)

- Pravilnik o tehni¢kim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10, 29/13)

- Pravilnik o svjetlovodnim distribucijskim mrezama (NN 57/14)

— Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme (NN 36/16)

Zakona o normizaciji (NN 80/13)
Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10, 80/13, 14/14, 32/19)

— Pravilnika o elektri¢cnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
(NN 41/10, 43/16)
Popisa hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 17/13)
Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11, 28/16)
— Popisa hrvatskih norma iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11, 96/20)
Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/0, 87/10,129/11, 118/19)
Pravilnika o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehnickim
zahtjevima (NN 46/08)
Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,14/19, 98/19)

— Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

— Pravilnika o gospodarenju otpadnim elektri¢nim i elektronickim uredajima i opremom (NN 74/07,

133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 42/14)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoucinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21)

Pored navedene zakonske regulative, elektroenergetska postrojenja u vlasnistvu Hrvatske elektroprivrede
trebaju zadovoljiti i njezine granske norme, koje moraju biti uskladene s predmetnim pravilnicima, vazecim
na dan njihove primjene, kao sto su:

uVjeT 2 iit@@tinska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a (Bilten HEP-a 246/11)

mag.ing.el.

Projektaats OVLASTENIINZENJER
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4. DOKAZIOISPUNJAVANJUTEMELJNIH I DRUGIH
ZAHTJEVA - PRORACUNI

4.1. Bilancasnageienergije FN elektrane

4.1.1. Tehnicki podacifotonaponskih modula

FN-Modul: Jinko Tiger Neo JKM425N-54H14

Proizvodac

Elektri¢ni podaci

Tip celija

Polucelijski modul

Broj celija

Broj bypass dioda

Gubitak napona po zaobilaznoj diodi
Integrirani uredaj za optimizaciju snage
Prikladno samo za transformatorski izmjenjivac

u/1 parametri pri STC

Napon u MPP

Strujau MPP

Napon otvorenog strujnog kruga

Struja kratkog spoja

Povecanje napona otvorenog strujnog kruga prije stabiliziranja
Nazivna snaga

Cimbenik punjenja

Stupanj ucinkovitosti

U/I karakteristike djelomi¢nog opterecenja

Izvor podataka

Radijacija

Napon u MPP pri djelomi¢nom opterecenju

Struja u MPP pri djelomi¢nom opterecenju

Napon otvorenog strujnog kruga pri djelomic¢nom opterecenju
Struja kratkog spoja pri djelomic¢nom opterecenju

Dodatni parametar

Temperaturni koeficijent napona (Voc)
Temperaturni koeficijent struje kratkog spoja (Isc)
Temperaturni koeficijent vrSne snage
Modifikator kuta nezgode (IAM)

Maksimalni napon sustava

Mehanicki podaci
Sirina

Visina

Dubina

Sirina okvira

Tezina

Jinko Solar

Si monokristalin
Da
54

31,7
13,41
383
14,15
0
425
78,44
21,77

Proizvodac/vlastito
200

31,333

2,105

36,086

2,83

149,9
6,51
03

100
1500

1134
1722
30
30
22

mm
mm
mm
mm

kg
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Nazivna snaga solarnih panela prema STC-u (Standard Test Conditions), standardnim uvjetima
ispitivanja:

- Iradijacija 1000 W/m?,
- Temperatura Celije 25 °C i
- Masazraka (AM) 1,5.

Ukupna nazivna snaga:
Pm =425 Wp x 60 = 25,50 kWp

FN sustav je predvideno izvesti s ukupno 60 monokristalnih fotonaponskih modula pri cemu je nazivna
snaga pojedinacnog modula 425 Wp. Moduli se spajaju serijski, i tako u 4 niza ukupno po 15 modula.
[zmjenjivac je opremljen sa 3 MPPT ulaza, pri Cemu jedan ulaz ostane slobodan.

U nastavku slijedi proracun tehnickih karakteristika:
- Ukupne instalirane snage modula,
- Napon svakog niza pri maksimalnoj snazi i STC-u i
- Struja niza pri maksimalnoj snazi i STC-u.

Prpp = 425 Wp X 60 = 25,50 KWp
Umpp = 31,7 VX15=4755V
Lopp = 13,41 A

4.2. Proracunidimenzioniranje istosmjernog razvoda

U svhru pravilnog izbora i dimenzioniranja opreme, provode se sljedeci proracuni:
- Kontrola pada napona,
- Kontrola kratkog spoja,
- Kontrola zagrijavanja vodica i
- Proracun otpora uzemljenja.

4.2.1. Izracun maksimalnog napona
Za svaki od niza vrijedi sljedeci proracunati maksimalni napon:

Upax =N X Upe = 15 % 38,3 =574,5 [V]
Pri Cemu je:
n - broj modula spojenih u seriju
Uopc — napon praznog hoda

Za najnepovoljniji slu¢aj se uzima najniza temperature okoline (-10°C), jer je tada izlazni napon modula
najvisi, te se racuna prema sljedecoj formuli:

a
Unax(-10) = 1 X Upg + 71 X (UOC x (ﬁ x AT)) = 653,2[V]

Pri Cemu je:
a - temperaturni koeficijent napona Uoc
AT - razlika temperature okoline u odnosu na standardne uvjete

Dobivena maskimalna vrijednost napona je od iznimne vaznosti pri izboru izmjenjivaca i pripadajuce
prenaponske zastite.
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4.2.2. Kontrola struje kratkog spoja

Struja kratkog spoja prema podacima proizvodaca iznosi I = 14,15 A. Do najveceg iznosa struje kratkog
spoja moze doci ukoliko do njega dode na istosmjernom ulazu u mrezni izmjenjivac. U tom je slucaju struja
kratkog spoja jednaka zbroju struja svih nizova spojenih paralelno

Prema normi [EC 60364-7-712 minimalna struja koju kabel mora podnijeti iznosi 125% maksimalne struje
kratkog spoja, odnosno 1,25 x Isc. S obzirom da prikljucni DC kabeli presjeka 6 mm2 imaju nominalnu
podnosivu struju u u iznosu od 36 A, moze se zakljuciti da odabrani presjek kabela zadovoljava. Za spajanje
fotonaponskih modula koriste se iskljucivo solarni kabeli od pokositrenog bakra i dvostrukom izolacijom,
uskladeni sa normom EN 50618 i sustav konektora MC4, predvideni za DC napon i dugogodisnji rad na
otvorenom. Konektore je obvezno ucvrstiti na kabel pripadajucim klijeStima zbog potrebe za kvalitetnim
spojem.

4.2.3. Odabir istosmjerne zastite modula

Prema HRN HD60364-7-712, nije potrebna nadstrujna zastita, odnosno zastita od povratnih struja stringa
na istosmjernoj strani, ako broj stringova spojenih paralelno nije veci od dva. Izprakti¢nih razloga i lakseg
odrzavanja, projektom je predvidena upotreba rastalnih osiguraca pv karakteristike.

4.2.4. Kontrola pada napona

Kontrola padova napona se racuna za sve slucajeve, a proracun je prikazan za najnepovoljnije. Kako bi
presjek kabela zadovoljio primjenu, potrebno je izraCcunati pad napona na istosmjernoj strani koji se
racuna za svaki niz prema sljedecoj formuli:

AUpc =2 X Iypp X R X L
Pri cemu:

AlUpc - pad napona na istosmjernoj strani trase kabela od modula do izmjenjivaca
Impp — maksimalna vrijednost struje pri standardnim uvjetima
R - jedinicni otpor kabela
L - duzina trase kabela od modula do izmjenjivaca
100 X AUp¢
Upe = ——— (%)
Upc
Upc - napon pri nominalnim uvjetima

Tablica 4.1. Pad napona na istosmjernoj strani pojedinih nizova

Parametri Velicina Stringl String4

Ubc [V] 403 403
I mpp [A] 13,41 13,13
R [Q/m]  3,39E-03 3,39E-03

L [m] 35 55
Al V] 3,18 4,90
Ay (%] 0,79%  1,21%

Pad napona svih vodova kontroliran je i sukladan s normom HRN HD 60364-5-52:2012 prema kojoj pad
napona ne smije biti veci od 2%.
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4.3. Uskladivanje mreznog izmjenjivaca i FN modula

Uskladivanje izmjenjivaca sa modulima se vrsi putem alata PVSOL premium, u koji se unose svi potrebni
podaci modula i ukupna instalirana snaga modula. 60 modula je podjeljeno u 4 niza po 15 modula, koji su
prikljuceni na mrezu preko trofaznog izmjenjivaca sa 3 odvojena MPPT regulatora. U nastavku su prikazani

podaci izmjenjivaca.

[zmjenjivac¢: Sunny Tripower X 25

Proizvodac
dostupno

Elektri¢ni podaci — istosmjerna struja
DC-nazivna snaga

Maks. DC-snaga

DC-nazivni napon

Maks. ulazni napon

Maks. ulazna struja

Maks. kratkospojna struja

Broj DC-ulaza

Elektricni podaci — izmjenicna struja
AC-nazivna snaga

Maks. AC-snaga

Naz. izmjenicni napon

Broj faza

S transformatorom

Elektri¢ni podaci — ostalo

Promjena stupnja djelotvornosti pri odstupanju ulaznog
napona od hazivnog hapona

Min. Dolazna snaga

Standby potrosnja

Nocna potrosnja

MPP-Tracker

Podrucje snage < 20% nazivne snage
Podrucje snage > 20% nazivne snage
Broj MPP-trackera

MPP-Tracker 1-3
Maks. ulazna struja
Maks. kratkospojna struja
Maks. Ulazna snaga

Min. MPP-napon

Maks. MPP-napon

SMA Solar Technology AG
Da

375 kW
37,5 kW
580 V
1000 V
72 A
1125 A

25 kW
25 kVA
230 V

Ne

0,6 %/100V

30 W
4,9 W
4,9 W

99,9 %
99,9 %
3

24 A
375 A
19,2 kW
150 V
800 V
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4.4. Proracunidimenzioniranje izmjeni¢cnog razvoda

Na izmjenicnoj strani, u blizini izmjenjivaca, predvideno je postavljanje razvodnog ormara RO-FN. Ormar
izmjenicne strane FNE mora biti opremljen prenaponskom zastitom, zastitnim prekidacem sa mogucnoscu
daljinskog isklopa i diferencijalnom zastitom podrucja prorade 300 mA. Odabir diferencijalne zastite se
provodi prema preporuci proizvodaca koja mora proraditi pri pojavi izmjenicnih, ali i istosmjernih struja.
Kako bi zastitili izmjenjivacC od djelovanja prenapona koji preko mjernog mjesta dolaze iz mreze, u spojni
ormar izmjeni¢nog razvoda predvideno je postavljanje odvodnika prenapona klase 11, uz uvjet da je GRO

objekta opremljen odvodnikom prenapona i struje zastite od munje klase [+11.

4.4.1. Nadstrujna zasStita glavnog kabela

Nadstrujna zaStita se dimenzionira prema maksimalnoj izlaznoj snazi izmjenjivaca. Maksimalna

projektirana (pogonska) struja I,; prikazuje izlaznu struju izmjenjivaca.

By 25000
T Uy Xcosp 3x230x1

Ip: =36,234

Korigirana projektirana struja (struja mjerodavna za odabir kabela)

Ipy Ipy
I - =
DY e X ky X ks X ky X ks 1x1x1x1,0x0,86

=42,13 A

ki korekcijski faktor za okolne temperature zraka =30°C za kabele u zraku

k, korekcijski faktor za okolne temperature zemlje =20°C za kabele u zemlji

ks korekcijski faktor za kabele u ukopanim kanalima za specifi¢ne otpore tla #2,5 °K.m/W
ks korekcijski faktor za skupine vise od jednog strujnog kruga

ks korekcijski faktor za struje harmonika

Za spajanje izmjenjivaca i RO-FN odabran je kabel FG160R16 5 x 10 mm?.
Trajno podnosiva struja odabranog kabela: [,=46A
Nazivna struja prekidaca u RO-FN: I, =40,04

Pri dimenzioniranju presjeka vodica i zastitnih uredaja moraju biti zadovoljeni sljedeci uvjeti:

gdje je I, struja koja osigurava ucinkovitu proradu u dogovorenom vremenu zastitnog uredaja

zal, <104 -1, =19X1,
zal, 16 =254 -1, =175 X1,
zal,>25A -, =16X1I,
Za glavni kabel i prekidac:
<, <1, - 3623<40<46 — ZADOVOLJAVA
[,b<145%xI, - 16Xx40=64<145%Xx46=66A — ZADOVOLJAVA

NAPOMENA: Za prekidace koji zadovoljavaju EN 60898 ili EN 60947-2 i osigurace gG koji zadovoljavaju

EN 60269-2 i EN 60269-3, ako zadovolje uvjet I, < I, <I, smatra se da su zadovoljili i uvjet

1,45 X I, (napomena iz HRI R064-003:1999).
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4.5. Zastita od indirektnog dodira u TN sustavu

Proracun prema IEC 60364, HRI R064-003, Electrical installation guide (Schneider Electric) i Tehnicki

priru¢nik (Koncar, 5. izdanje)

Zastitni uredaj mora osigurati prekidanje struje kvara u vremenu manjem od 0,4 s (za fazni napon 230V,
odnosno za linijski napon 400 V) u TN sustavu. Struja prorade zastitnog uredaja u zadanom vremenu mora

biti manja od struje kvara.

Minimalnu struju jednopolnog kratkog spoja, za

trofazne strujne Kkrugove, raCunamo prema

konvencionalnoj metodi iz razloga nepoznavanja parametara mreze prije PMO.

I o< _08xU,  08x400
™S Ze T J2RE+ 2XD)
Struja prorade zastitnog uredaja I, (4)
Tip automatskog prekidaca B/C/D
Minimalna struja jednopolnog kratkog spoja I (A)
Linijski napon NN strane TR (faza - faza) U, V)
Presjek vodova i kabela (Spi = Sy) S (mm?)

Broj vodova po fazi n
Duzina vodova i kabela

L (m)

Radni otpor (rezistencija) vodova i kabela - prema HRI R064-003, Dodatak A R (m{2)

Jalovi otpor (reaktancija) vodova i kabela - prema HRI R064-003, Tablica 3

Struja prorade automatskog prekidaca je:

X, (m)

zatipB—>1, =5X1I,

zatipC—>1, =10 X I,
zatipD—>1, =20X1,

Nazivna struja zastitnog uredaja I, (A)
Tablica 4.3. Provjera minimalne struje kratkog spoja
Mjesto KS-1P KPO-GRO | GRO-RO-FN 160, 10 T 1
uv) 400 400 ;‘22' s l Poluvodiéi aR, gR ‘
In (A 160 40 : 1 1 A e —
t'( ) 5 5 ™M1 0] \ Kabeli i vodi¢i gG, (gL)
ip g g \ - ,
materijal vodica AFXLPE Cu-PVC 1% T\ T
-
S | S\ | —
n 1 1 o 1oAY
*1 s \ 1. slovo u oznaci
L (m) 40 25 ; a -zatita u dijelu podrugja
R. (mQ) 22,682 54,900 i 50;7 donn | g - zadtita u cijelom podrugju
X¢ (mQ) 3,280 2,350 il 1t \ \ 2. slovo u oznaci
R; (mQ) 22,682 77,582 LER g ‘\1_\ \ G (L) - zadtita kabela i vodica
X, (mQ) 3,280 5,630 ' L \ M - zastita motora i skl. uredaja
T T 751 101 107 N N R - zadtita poluvodiza
sc (KB) : : S A B % T
zadovoljava DA DA -1y

Slika 4.1. Karakteristike rastalnih osiguraca

Struja greSke veca je od struje prorade zastitnog uredaja, te ¢e osigurati proradu u vremenu manjem od 0,4
s, Cime je zastita od indirektnog dodira u TN sustavu pravilno dimenzionirana.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Porec¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic

Br. projekta: 2305.7

Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el.
Z0P:Z-05/23 Datum: 12/2023

Gradevina:
Investitor:
Vrsta projekta:

Faza projekta:
Glavni projektant:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne Skole

"Vladimira Nazora” Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,

OI1B: 90017522601

PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Glavni projekt

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

List:

42

4.6. Kontrola padova napona u izmjenicnom krugu

Pad napona u trofaznom strujnom krugu

u =

I

Pad napona u jednofaznom strujnom krugu

AU =2 X I, X (R, cosp + X, sinp) X L (V)
P

Trofazni sustav - nazivni linijski napon (faza -faza)
Jednofazni sustav - nazivni fazni napon (faza -PE)

Nazivna snaga
Faktor snage

Kod proracuna pada napona za izolirane vodice i kabele uzima se specifi¢ni elektri¢ni otpor pri 70°C za

A
u Us

I

_ 100 x AU
Un
AU =3 x I, x (R, cosp + X, sing) x L (V)
P

T V3BXU, Xcosg

100 x AU

=U0><COS(p

(%)

(4)

(%)

4)

Un (V)
Uo (V)

P W)
cos@

izolaciju od PVC-a i 90°C za izolaciju od XLPE.

Specifi¢ni elektri¢ni otpor pri 70 C° (1,20 x 20 C°) - PVC
Specifi¢ni elektri¢ni otpor pri 90 C° (1,28 x 20 C°) - XLPE

Presjek vodova i kabela
Broj vodova po fazi
Duzina vodova i kabela

P70 (mQ.mm?/m)
Poo (M. Mmm?/m)

S (mm?)
n
L (m)

Radni otpor (rezistencija) vodova i kabela - prema HRI R064-003, Dodatak A R, (mf2/m)

Jalovi otpor (reaktancija) vodova i kabela - prema HRI R064-003, Tablica 3

Tablica 4.4. Provjera pada napona na izmjenicnoj strani

Mjesto KS-1P RO-FN - GRO
Uo / U (V) 400
P (W) 25000
COSp 1
@ () 0,00
sing 0,00
materijal vodi¢a Cu-PVC
S(mmz) 10
n 1
L (m) 25
R. (mQ/m) 2,196
X (mQ/m) 0,094
Ip (A) 36,08
AU (V) 3,43
Au (%) 0,86
2 Au (%) 0,86

*proracun neslijedi samo jednu liniju, 1

Xc (m2/m)
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4.1. Provjera mjera zastite za pravilno djelovanje uredaja diferencijalne struje (RCD)
Struja prorade RCD uredaja s diferencijalnom strujom prorade 30 mA.

Otpor petlje strujnog kruga

R, > Ui _ 50 = 1666,67
P Ieep 0,03 '

maksimalno dozvoljeni napon dodira U; =50V

4.8. Struja prorade RCD uredaja s diferencijalnom strujom prorade 30 mA

U, 50
Iyp=—=-——=13,59> 0,034
AT R. 3,68

maksimalno dozvoljeni napon dodira U; =50V
Otpor izolacije strujnog kruga

R, > Uo _ 230 > 7666,67
' ecp 0,03 ’

U svim strujnim krugovima Sticenim RCD uredajem, otpor izolacije mora biti veci od 7666,67 (2.

Napomena: Sva elektricna instalacija mora zadovoljavati zahtjeve za podrzavanje minimalne
diferencijalne struje prorade 30 mA bez obzira na diferencijalnu struju prorade ugradenog uredaja!

Napomena: Odabir ili namjestanje diferencijalne vrijednosti struje namjestiti na 300mA, ukoliko nije
drugacije propisano preporukom proizvodaca izmjenjivaca.

Napomena: RCD zastita mora biti tipa A ukoliko izmjenjivaC ima zastitu od prolaska istosmjerne
komponente struje, a tipa B ukoliko izmjenjivac nema ugradenu zastitu od prolaska istosmjerne
komponente struje.

Navedeni uvjeti moraju biti dokazani ispitivanjem i mjerenjem.

4.9. Prenaponska zastita

Fotonaponska elektrana je smjeStena na krovu gradevine i predstavlja vecu potencijalnu mogucnost za udar
groma. Osim mogucnosti direktnog ili indirektnog udara groma (preskoka), zbog izloZzenosti atmosferskim
prilikama, u opasnosti je od stvaranja induciranih prenapona u sustavu koji potencijalno mogu imati Stetan
utjecaj na elemente u kompletnoj elektri¢noj instalaciji sustava. Obzirom na obuhvat financijske investicije,
predvidena je ugradnja prenaponske zastite odgovarajuce klase.

Do pojave prenapona moze doci iz sljedecih razloga:
- Zbogudara munje u nadzemni vodic od strane distribucijske mreze
- Zbogudara munje:
e U susjednu gradevinu,
* U gradevinu na kojoj se nalazi FN elektrana,
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e Direktnou FN elektranu ili
* U postojeci sustav zastite od udara munje na gradevini.
- Zbog promjena u elektricnom polju izazvanih atmosferskim prilikama

Prva razina zastite je povezivanje svih vodljivih dijelova elektrane s postojecim uzemljenjem gradevine.
Glavno izjednacenje potencijala se izvodi vodic¢ima ciji presjek ne smije biti manji od polovice presjeka
najveceg zastitnog vodica u objektu, ni manji od 6 mm?.

Odabir prenaponske zastite se provodi prema prema Electrical installation guide (Schneider Electric).
Obvezna je ugradnja odvodnika struje munje na istosmjernoj strani izmjenjivaca te u GRO. Klasa
odvodnika u GRO ovisi ima li gradevina provedenu gromobransku instalaciju. Dodatna prenaponska
zastita se ugraduje u istosmjernom razdjelnom ormaru, ovisno o duzini kabela od modula do izmjenjivaca.
[sto vrijedi i za prenaponsku zastitu na izmjenicnoj strani izmjenjivaca koja se ugraduje u RO-FN, o cemu
izbor ovisi o duzini kabela od izmjenjivaca do glavnog razvodnog ormara. Prenaponska zastita se ugraduje
u RO-DC, RO-FN i GRO, dok je dodatna prenaponska zastita klase Il ugradena na istosmjernoj strani
unutar izmjenjivaca.
Tablica 4.5. Provjera prenaponske zastite

SPD Zastita
FN Paneli ili DC razdjelni DC strana AC strana
Lokacija ormar izmjenjivaca izmjenjivaca GRO
Lpe Lac Gromobranska
instalacija
Duzina kabela 55 - 25 DA
Tip prenaponske zastite SPD klase | SPD klase Il SPD klase Il SPD klase |

Za postizanje Sto vece efikasnosti zaStite, potrebno je spojeve izmedu pozitivhog, odnosno negativnog
terminala i priklju¢nog terminala SPD-a izvesti Sto je krace moguce.

-----{000}-------

d1 +d2 <50 cm
d1 +d3 <50 cm
d2 +d3 <50 cm

iPRD-DC
@

Slika 4.2. Prikaz spajanja prenaponske zastite
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4.10. Bilanca energije i procjena isplativosti izgradnje
Globalno zracenje — horizontalno 1.350,54 kWh/m?
Odstupanje od standardnog spektra -27,01 kWh/m? -2,00 %
Refleksija od tla (albedo) 7,21 kWh/m? 0,54 %
Orijentacija i nagib razine modula 127,49 kWh/m? 9,58 %
Iskljucivanje 0,00 kWh/m? 0,00 %
Refleksija na povrsini modula 0,00 kWh/m? 0,00 %
Globalno zracenje na modulima 1.458,24 kWh/m?
1.458,24 kWh/m?
x 117,165 m?

= 170.853,94 kWh
FN globalno zracenje 170.853,94 kWh
Zagadenje -3.416,92 kWh -2,00 %
STC konverzija (Modul-stupanj nazivnog djelovanja -130.987,37 kWh -18,23 %
21,17 %)
FN nazivna energija 36.449,65 kWh
Performanse u uvjetima slabog svjetla 127,19 kWh 0,35%
Odstupanje od temperature nazivhog modula -1.202,86 kWh -3,29 %
Diode -353,74 kWh -1,00 %
Nepodudarnost (podaci proizvodaca) -700,40 kWh -2,00 %
Nepodudarnost (konfiguracija/iskljucenje) 0,00 kWh 0,00 %
FN-Energija (DC) bez regulacije izmjenjivaca 34.319,83 kWh
[spod granice uzletne snage istosmjerne struje -0,66 kWh 0,00 %
Regulacija MPP-podrucja napona 0,00 kWh 0,00 %
Regulacija maks. DC-struje -261,59 kWh -0,76 %
Regulacija maks. DC-snage 0,00 kWh 0,00 %
Regulacija maks. AC-snage/cos phi 0,00 kWh 0,00 %
MPP prilagodba -34,06 kWh -0,10%
PV-energija (DC) 34.023,52 kWh
Energija na ulazu izmjenjivaca 34.023,52 kWh
Odstupanja ulaznog i nazivnog napona -264,34 KWh -0,18 %
DC/AC-pretvorba -833,99 kWh 241 %
Standby potro3nja (Izmjenjivac) -22,19 kWh -0,07 %
Gubici kabela ukupno 0,00 kWh 0,00 %
FN-energija (AC) umanjena za Standby— 32.903,01 kWh
potrosnju
FN-energija generatora (AC—mreZa) 32.925,20 kWh

P jeléant:
tep RrERRINBIAg

mag.ing.el.

OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVILASTENOG [NZEN] ERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole

ELEKTROTEHNIKE . ”\"ladimi\l‘a N'd{()l“d"’ Kl‘ni.('ya ’ ’
., Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
Valter Brnobic OIB: 90017522601
Br. projekta: 2305.7 Vrsta projekta: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt .
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List: 46

5. PRIKAZTEHNICKIH MJERA ZASTITE

5.1 PRIKAZTEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA
ZASTITE NA RADU

Popis primijenjenih zakona, propisa i normi
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Kao sastavni dio investicijsko-tehnicke dokumentacije, a u skladu sa zakonom o zastiti na radu, izraden je
ovaj prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu, kojima projektirani objekt mora udovoljiti
kada bude u uporabi.

Tehnicko rjesenje

[zvedeni su proracuni za:
- strujno dimenzioniranje vodova
- pad napona

[z gore navedenih proracuna vidljivo je da instalacije u potpunosti zadovoljavaju vaze¢im uvjetima zastite.

Razdjelni ormar

Razdjelni ormari moraju biti izvedeni tako da su dijelovi pod naponom zasticeni od slucajnog dodira.
Sabirnice za ,N" vodic i ,PE" vodi¢ moraju biti odvojene. Prikljucci neutralnih vodica su pristupacno
izvedeni sabirnicom, tako da se mogu iskljuciti pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju.
To se odnosi i na prikljucke zastitnih vodica koji se ne smiju prekriti.

Svi dijelovi koji su normalno pod naponom zasticeni su od slucajnog dodira. Prikljucci i medusobno
povezivanje mora biti izvedeno u skladu s tehnickim propisima.

U razdjelni ormar potrebno je uloziti trajno Citku shemu, uskladenu sa stvarnim stanjem, a sadrzi slijedece
podatke:

- radni napon i frekvenciju

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake
- nazivne struje svih osiguraca

- nacin zastite od napona dodira

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom
Dijelovi koji su pod naponom zasticeni su od dodira izoliranjem ili su postavljeni u zatvorene razdjelnike i
ormare.

Zastita od previsokog napona dodira

Radi sprjecavanja mogucnosti nastanka previsokog napona dodira, instalaciju treba pravilno izvoditi i
zajedno s trosilima redovno i pravilno odrzavati. Kao zastitha mjera koja treba sprijeciti nastajanje i
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odrzavanje previsokog napona dodira odabrano je automatsko iskljuCenje napajanje sistemom RCD
uredaja.

Zastitni vod je obojen zeleno-zutom bojom i spojen je zastithom stezaljkom prikljucenih trosila. Zastitni
vod razdjelnika spojen je s uzemljivacem.

Zastita vodova, postrojenja i naprava od preopterecenja i kratkog spoja
Zastita od struje kratkog spoja, te preopterecenja postignuta je primjenom odgovarajucih automatskih
prekidaca. Zastita je selektivna.

Izjednacenje potencijala metalnih masa

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektri¢noj instalaciji spajaju se na novu ili postojecu instalaciju
uzemljenja. Sve prirubnicke spojeve cijevi obavezno izvesti pocinCanim vijcima i nazubljenim podloskama,
tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj (min. 1 spoj po spojnom mjestu cijevi).

Vodovi i kabeli

Za mehanicku zastitu vodova i kabela predvideno je da se isti polazu u energetske kanale. Presjek voda
odabran je s obzirom na strujno opterecenje i pad napona.

Prilikom polaganja kabela potrebno je kabel oznaciti trakom za upozorenje koja se polaze na predvidenoj
visini od kabela kod zatrpavanja.

Odabrani presjeci kabela odgovaraju dozvoljenom padu napona, struji kratkog spoja i provjereni su na
efikasnost zastite od indirektnog napona dodira.

Predvideno je uzemljenja svih metalnih masa na kojima postoji mogucnost sakupljanja statickog
elektriciteta.

Tehnicka rjeSenja predvidena projektom su takva da elektricna instalacija u pravilnom koristenju nece
predstavljati izvor opasnosti od pozara.

Ostali uvjeti zaStite na radu

Osiguranje gradilista

Rukovoditelj gradiliSta duzan je upozoriti radnike na sva moguca ugrozavanja na radnom mjestu, odnosno
gradiliStu i o primjeni zastitnih mjera kojih se treba pridrzavati.

Kod izvodenja radova na gradiliStu treba biti prisutna strucna osoba s polozenim ispitom o zastiti na radu,
koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zastite na radu.

Gradiliste treba biti uredeno tako da bude omoguceno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri tome
treba onemoguciti pristup nezaposlenim osobama. O uredenju gradiliSta duzan se pobrinuti izvodac na
osnovi posebnog elaborata.

[zvodac je duzan osigurati granice gradilista prema okolini, osigurati prolaz u zgrade kako ne bi doslo do
ozljeda slucajnih prolaznika

[zvodac je duzan odrediti mjesto i nacin razmjestaja gradevinskog materijala. Sav materijal, postrojenja i
opremu za izgradnju objekata moraju kod upotrebe biti slozene pregledno tako da je omoguceno
nesmetano rucno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rusenja ili slicno.

[zvodacC je duzan propisno obiljeziti opasna mjesta na gradiliStu, te odrediti vrstu i nacin izvodenja
gradevinskih skela.
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Po zavrsetku grubih gradevinskih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji mogu ometati slobodno
kretanje zaposlenika.

Osiguranje zaposlenika

Zaposlenici moraju biti opremljeni odgovarajuc¢im alatom za kvalitetno izvodenje instalacije. [sto tako
moraju biti opremljeni odgovarajucom HTZ opremom.

Osobna zastitna sredstva

Osobna zastitna sredstva moraju biti ispravna i izradena u skladu s pravilima zastite na radu. Posebno je
vazno prije pocetka rada provjeriti njihovu ispravnost. Kao osobna zastitna sredstva koristi se odjeca, obuca,
kacige, rukavice i sl. od izolacijskog materijala, alat s izolacijskim drskama (odvijaci, klijesta i sl.), pribor za
uzemljenje i spajanje, indikatori plina, izolacijske podloge i sl.

Osiguranje puteva za transport i evakuaciju

Obavezno osigurati puteve za horizontalni i vertikalni nesmetani transport materijala i opreme. Omoguciti
nesmetani pristup do izlaza u slucaju nevolje.

Osiguranje osvjetljenja

Za nesmetano odvijanje radova obavezno osigurati pomoc¢no osvjetljenje prikljuckom na NN mrezu preko
gradiliSnog razdjelnog ormarica s odgovaraju¢om zastitom od napona dodira i struja kratkog spoja ili
Koristiti postojece razdjelne ormare.

Iskljucenje napajanja

Na krovu gradevine je postavljena FNE za vlastite potrebe. [skljuCenje izmjeni¢ne strane elektrane je
omoguceno putem tipkala na dostupnom mjestu. Omoguceno je i odvajanje istosmjernog napona
djelovanjem na grebenaste sklopke postavljene na ormaru istosmjernog razvoda RO-DC. Posebnu paznju
obratiti da nakon iskljucenja i uslijed djelovanja dnevnog svjetla, pojedini dijelovi instalacije mogu jos
uvijek biti pod naponom.

Projektant: ;
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5.2 PRIKAZSVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

5.21 Opéenito

Popis primijenjenih zakona, propisa i normi
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Osnovni vid zastite od uzroka nastanka pozara je pravilno dimenzioniranje svih elemenata instalacije,
odabir opreme i mjesta ugradnje iste, upotreba opreme i svih elemenata instalacije u granicama
dozvoljenih (nominalnih) vrijednosti, te pravilno rukovanje uredajima i redovito odrzavanje
elektroinstalacije i opreme.

Da bi sve navedene mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne potrebno je da se izvodac radova
elektroinstalacija pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvede stru¢no i u skladu sa navedenim
propisima.

Prije preuzimanja instalacije potrebno je pregledati i ispitati elektricnu instalaciju, te o provedenim
ispitivanjima ovlastena tvrtka treba izdati ispitne protokole i ateste.

5.2.2 Razvod elektroenergetskog napajanja

Elektricni kabel na istosmjernoj strani FN elektrane je kabel od pokositrenog bakra sa dvostrukom
izolacijom, UV otporan, za temperature -50 do 120 °C, radni napon 1500 V DC uz maksimalni napon 1800
V DC. Istosmjerni kabel mora biti u skladu s EN50618. Istosmjerni napon se moze pojaviti i nakon
iskljucenja za vrijeme trajanja dnevnog svjetla. lako je projektom predvidena mogucnost odvajanja
istosmjernog napajanja grebenastom sklopkom ili sklopnikom, odnosno prekidacem, odredeni dijelovi
mogu ostati pod haponom i stoga je potrebno na dobro vidljivom mjestu postaviti oznaku opasnosti od
elektricnog udara prilikom gasenja vodom. Sklopka za aktiviranje prekidaca treba biti povezana na
instalaciju kabelom vatrootpornosti 30 minuta. Instalacija istosmjernog napona mora biti Sto kraca unutar
objekta i polozena u zasti¢ene i ispravno dimenzionirane police. Pri prolasku kabela kroz granicu pozarnih
odjeljaka, iste je potrebno vatrootporno brtviti. Tipkalo za isklju¢enje FNE u slucaju opasnosti je potrebno
postaviti u blizini glavnog ulaza u objekt na jasno vidljivom mjestu.

Strogo je zabranjena upotreba izmjenicnih zastitnih elemenata u istosmjernim strujnim
krugovima!

POSTAVIJANIE OFNAKA:

+ NASVAKIH 3-5m

PV-DC

Slika 5.1. Oznacavanje trase kabela istosmjerne struje unutar gradevine
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SKLOPKA ZA
ISKLJJUCIVANJE
SOLARNE ELEKTRANE U

SLUCAJU OPASNOSTI

Slika 5.2. Oznacavanje sklopke za isklop elektrane

Na izmjenicnoj strani se koriste kabeli tipa FG160R16, nominalnog napona 0,6/1 kV, predviden za teza
mehanicka opterecenja, izolacija i plast su od PVC-a.

Presjeci svih kabela odredeni su prema trajno podnosivoj struji i prema uvjetima za polaganje kabela,

uzimajuci
preopterecenja i kratkog spoja itd.

u obzir i ograniCavajuce faktore zastitnih mjera, karakteristike uredaja za zastitu od

Zastita od kratkog spoja rijeSena je pravilnim izborom elemenata zastite instalacijskim prekidacima i

osiguracima.

Razvod kabela unutar gradevina predvideno je izvesti:

— U kabelskim FeZn kanalicama,

- U zastitnim cijevima u zidu/stropu i na zidu/stropu,
—  Direktnim polaganjem kabela u zid/strop.

5.2.3 Zastita od elektricnog udara, kratkog spoja, prenapona

Zastita od elektricnog udara postiZze se primjenom odgovarajucih tehnickih mjera osnovne zastite
(zastita od izravnog dodira) i zastite u slucaju kvara (zastita od neizravnog dodira) u skladu sa normom HRN

HD 60364-4-41:2007.

Odredeni dijelovi mogu i nakon iskljucenja instalacije ostati pod naponom, stoga je postrebno na dobro

vidljivom mjestu postaviti oznaku prikazanu slikom 5.3.

SOLARNA ELEKTRANA NA
GRADEVINI

POSTAVLIANIE OZNAKE:

NA DOBRO VIDLJIVOM MJESTU
VELICINA CRVENOG RUBA OZNAKE
MINIMALNO FORMAT PAPIRA A6

UPOZORENJE!

OPASNOST OD !ELEKTRI(INOG
UDARA PRI GASENJU VODOM

NAPONOM

ISTOSMJERNI NAPON —
NAKON ISKLJUCENJA NEKI
DJELOVI MOGU OSTATI POD

Slika 5.3. Oznaka opsasnosti postavljena na procelju zgrade na dobro vidljivom mjestu
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Osnovna zastita (zastita od izravnog dodira) predvidena je izoliranjem, postavljanjem opreme u
odgovarajuca kucista i izvan dohvata ruku. Na svim dijelovima elektricne instalacije primijenjena je
odgovarajuca mehanicCka zastita koja ujedno sprecava i direktan dodir s dijelovima pod naponom. Uredaji
u otvorenoj izvedbi (sabirnice, osiguraci, kontakti prekidaca, sklopke i dr.) postavljeni su u zatvorenom
kucistu, odnosno u razdjelne ormare. Vrata razdjelnih ormara su zakljucana, a na vrata se postavljaju
oznake upozorenja i oznaka sustava zaStite od indirektnog dodira. U prostoriji sa smjeStenim
izmjenjivacem mora biti postavljeno minimalno jedan vatrogasni aparat punjen s CO,, sa minimalno 89 B
5JG).

OPREZ!
VISOKI NAPON

Slika 5.4. Naljepnica postavljena na razdjelnim ormarima

Zastita u slucaju kvara (od neizravnog dodira) predvidena je automatskim isklapanjem napajanja u TN-C-
S sustavu mreze s nadstrujnim zastitnim uredajem i uzemljenjem i izjednac¢enjem potencijala prema
tehnickim propisima i standardima. Predvidena je dopunska zastita primjenom zastitnih uredaja
diferencijalne struje (RCD) nazivne diferencijalne struje 0,3 A. Instalacijski ce se ova zastita provesti na taj
nacin da c¢e se u napojnom vodu za svako trosilo pored faznih i nultog vodica polagati i posebni (Zuto-
zeleni) koji Ce se spajati na zastitni kontakt na svakom trosilu s jedne strane, te na zastitnu sabirnicu u
razdjelniku s druge strane. Kratko spajanje zastitne i neutralne sabirnice ce se izvesti u RO.

Zastita od preopterecenja i struje kratkog spoja elektricnih vodova i kabela predvidena je
nadstrujnim zastitnim uredajima; rastalnim i automatskim osiguracima i niskonaponskim zastitnim
prekidacCima propisanih velicina zavisno od presjeka i duzini vodova pojedinih strujnih krugova, ugradenih
na pocetku svakog voda. Zastitni uredaji su dimenzionirani tako da prekidaju struju preopterecenje i
kratkog spoja prije nego Sto takva struja prouzroci Stetna toplinska i mehanicka naprezanja u elektricnim
vodovima i spojevima.

Zastita elektrotehnickih instalacije od prenapona izvedena je odvodnicima prenapona. Zastita mora
biti osigurana ne samo na izlaznoj strani izmjenjivaca (izmjeni¢na strana), ve¢ i na izlaznoj strani
fotonaponskih modula (istosmjerna strana).

5.2.4 Sustav zastite od munje i izjednacenje potencijala

Potrbno je izvesti spoj elektrane na sustav uzemljenja i izjednacenje potencijala. Na sustav uzemljenja objekta
potrebne je spojiti metalne mase podkonstrukcije modula i nosac€ elektrane.

FN module je potrebno spojiti vodi¢ima Zuto zelene boje HO7V-K 16 mm? s donje strane kako bi sve mase FN
modaula i konstrukcije bile na istom potencijalu. Jednako tako potrebno je nosac elektrane direktno povezati
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sa sustavom uzemljenja objekta vodi¢ima Zuto zelene boje HO7V-K 16 mm?2. Za povezivanje bakra i aluminija
je potrebno koristiti odgovarajuce spojnice.

Posebnu pozornost treba obratiti na povezivanje izmjenjiva¢a na sustav uzemljenja.
Ukoliko postoji gromobranska instalacija, preporucuje se postivanje sigurnosne udaljenosti od 0,5 m. U
slucaju da uvjet nije ispunjen, tada se okviri FN modula galvanski povezuju sa gromobranskom instalacijom

gradevine.

Sustav zastite od munje, obavezno se pregledava periodi¢no i izvanredno.

Tablica 5.1. Rokovi periodicnih pregleda, ispitivanja i mjerenje

Razina Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu Razdoblje izmedu

zastite sustava pregleda Ispitivanja i mjerenje pregleda kriti¢nih dijelova
I 1 godina 2 godine 1 godina

I 1 godina 4 godine 2 godine

[, IV 2 godine 6 godina 3 godine

Izvanredni pregled sustava za zastitu od djelovanja munje provodi se nakon svake promjene na sustavu,
odnosno:
— nakon svakog izvanrednog dogadaja (udara munje) koji mozZe utjecati na tehnicka svojstva ili izaziva
sumnju u uporabljivost sustava,
— prema zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Svi elementi zastite od munje moraju imati odgovarajuce ateste i certifikate prema normi HRN IEC 61643-12.
Tehnicka svojstva hvataljki, odvoda, uzemljivaca, spojnih elemenata, odvodnika i ostale opreme za sustav
moraju zadovoljavati sve uvjete prema normi HRN 50160-2, HRN 50160-1, HRN 61643-11.

///‘/1
Projektant:

Iter Brnobi¢ mag.ing.el.
VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) definirana su tehnicka svojstva bitna za gradevinu.
Gradenje gradevina cija je elektrotehnicka instalacija sastavni dio, mora biti takva da instalacija ima
tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehnickim rjeSenjem gradevine i uvjetima za
gradenje danih projektom, te da se osigura ocuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina
trajanja.

Uvjeti izvodenja:

[zvodac elektroinstalacija mora radove izvoditi po projektu, u skladu s odredbama tehnickog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10), kao i odredbama navedenim u prilogu “C" istog.
Eventualne dopune i izmjene u odnosu na glavni, odnosno izvedbeni projekt, ovisno o velicini, obimu i
znacaju promjene mora odobriti projektant i/ili nadzorni inzenjer.

Tijekom izvodenja radova na instalacijama i montazi opreme izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik
u skladu sa Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvijes¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19,
121/19). U dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu s vaze¢im propisima a sve primjedbe i
zapazanja u pogledu odstupanja od kvalitete ugradenog materijala i/ili sigurnosti instalacija izvoda¢ mora
obavezno evidentirati u gradevinski dnevnik.

U gradevinski dnevnik izvodac treba upisivati sve podatke o ugradenim materijalima sukladno odredbama
tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) ¢l. 26. te ¢l. 28., kao i odredbama
navedenim u prilogu “C" propisa.

Kvaliteta ugradenih materijala i opreme, svojstva proizvoda:

[zvoditelj je duzan ugradivati materijal i opremu koji iskljuCivo odgovaraju vazec¢im standardima i
tehnickim propisima i to utvrduje ako je proizvod isporucen:

s oznakom o sukladnosti, s ispravama o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje
oznacivanje proizvoda za elektricne instalacija te s uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku. Ne
smiju se ugradivati osteceni i defektni materijali, neispravna oprema odnosno oprema bez oznake/isprave
sukladnosti bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu ni oprema koja nema svojstva zahtijevana
projektom.

Kvaliteta ugradenih materijala i opreme, dokazivanje svojstva:

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i dokazivanje uporabljivosti proizvoda za sva svojstva tih proizvoda
odredena tim normama koja su znacajna za ispunjavanje bitnih

zahtjeva za gradevinu, provodi se prema pravilima propisanim sljede¢im pravilnicima:

1. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 41/10); 2. Pravilnik
o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16); 3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) .

Pregledavanje i ispitivanje elektricne instalacije

Provjeravanje jest skup radnji kojima se provjerava zadovoljenje elektricne instalacije odnosnim
zahtjevima iz norme EN 60364 (HRN HD 384) a obuhvaca pregledavanje, ispitivanje i izvjes¢ivanje.
Norma pribavlja zahtjeve za pocetno i periodicno provjeravanje.
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Pocetno provjeravanje, pregledavanjem i ispitivanjem elektricne instalacije odreduje se, koliko je to
opravdano moguce, da li su zadovoljeni zahtjevi drugih dijelova HD 60364 te se odreduju i zahtjevi za
izvjeScivanje o rezultatima pocetnog provjeravanja. Pocetno provjeravanje se dogada po dovrsenju nove
instalacije ili dovrSenju dopune ili preinake postojecih instalacija.

Periodicno provjeravanje elektricne instalacije odreduje, koliko je to opravdano moguce, da li su
instalacija i sva njezina sastavna oprema u zadovoljavajucem stanju za uporabu i zahtjeve za izvjeScivanje o
rezultatima periodicne pojave.

Provjeravanje prema HRN HD 60364-6:2007 - niskonaponske elektricne instalacije zgrada, 6. DIO:
PROVJERAVANJE (HD 60364-6):

Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon.

Provjeravanje mora ukljuciti:

- metodu zastite od elektricnog udara,

- postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te zastitu od toplinskih
ucCinaka,

odabir vodica prema trajno podnosivim strujama i padu napon,

- odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,

- postojanje i ispravni smjeStaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,

- odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

- Ispravno prepoznat (oznacen) neutralni i zastitni vodic,

- dalije jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice,

- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

- prepoznavanje (oznacivanje) strujnih krugova, prekidaca, sklopki, stezaljki, itd.,

- primjerenost spojeva vodica,

- postojanje i primjerenost zastitnih vodica ukljucujuci vodice zastitno izjednacivanja potencijala i
dodatnog izjednacivanja potencijala,

dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.

[spitivanje mora ukljuciti:

- neprekidnost vodica,

- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije,

- zastita sa SELV, PELV ili elektricnim odjeljivanjem,
otpor/impedancija poda i zida,

- automatski isklop opskrbe,

- dodatnu zastitu,

- Ispitivanje polariteta,

- Iispitivanje slijeda faza,

- funkcionalno i pogonsko ispitivanje,
- pad napona.

Izvjescivanje za pocetno provjeravanje:

Nakon dovrsenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojece instalacije, mora se
pribaviti pocetni izvjestaj. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti prosirenja instalacije
obuhvacene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima.

Periodicno provjeravanje:

Kad je potrebno, periodi¢no provjeravanje svake elektri¢ne instalacije mora se izvoditi prema prethodnoj
tocki ispitivanja. Periodicno provjeravanje koje sadrzi pojedinacno pregledavanje instalacije mora se
izvoditi bez demontaze ili po potrebi s djelomichom demontazom a dopunjeno s odgovarajucim
ispitivanjima prethodne tocke pregledavanja i ispitivanja.
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Ucestalost periodi¢nog provjeravanja

Ucestalost periodi¢nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i
opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvocu odrzavanja i vanjske utjecaje kojima je podvrgnuta.
Meduvrijeme izmedu periodic¢nih provjeravanja utvrduje se sukladno zahtjevima iz projekta, zakonskim ili
drugim nacionalnim propisima ali ne rjede od):

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok;

- Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden

drugaciji rok;
- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene;
- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Ostali uvjeti i zahtjevi:

Obveze izvodaca
Sav materijal i oprema moraju biti u skladu sa izvedbenim projektom i vazecim propisima. Izvodac je
obvezan voditi dnevnik radova.

Zastita od direktnog dodira
Elektricna instalacija i elektricna oprema koja se izvodi i ugraduje u gradevinu mora imati propisane
osobine elektricke i mehanicke zastite kako dijelovi pod naponom ne bi bili izlozeni direktnom dodiru.

Zastita od indirektnog dodira

Zastita od previsokog napona dodira na dijelovima elektricnih uredaja ili instalacija koje ne pripadaju
strujnom krugu provesti ¢e se primjenom zastitnog uredaja diferencijalne struje te izjednacavanjem
potencijala.

Prostorije s kadom ili tusem
Prostorije sa kadom ili tuSem izvode se sa dodatnim izjednacenjem potencijala, smjeStajem elektricne
opreme odgovarajucih karakteristika ovisno o zoni u kojoj se smjestaju. Strujne krugove prostorija sa

kadom ili tusem §tititi ¢e se dodatnim zastitnim uredajem diferencijalne struje nazivne struje 30mA.

Izjednacenje potencijala

Na objektu se izvodi glavno izjednacenje potencijala. Na glavno izjednacCenje potencijala spajaju se:
temeljni uzemljivac, svi razdjelni ormari, metalne instalacije koje ulaze u objekt, sva slobodna vodljiva tijela
te dodatna izjednacenja potencijala.

Zastita od djelovanja munje

Po proracunima rizika od udara munje po Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanje munje na
gradevine, za predmetnu gradevinu u poglavlju s proracunima je odredeno je li se izvoditi sustav zastite od
udara munje. Predvida se ugradnja i prenaponskih zastita u razdjelne ormare.

Odvajanje instalacije
Odvajanje elektroinstalacije predvideno je ru¢no na tipkalu za isklop u slucaju nevolje koje cjelokupnu
elektroinstalaciju stavlja u beznaponsko stanje.

Sanacija gradilista i zbrinjavanje otpada

Sav otpadni i Stetni materijal koji ostaje na gradilistu kod izvodenja mora se u potpunosti prikupiti i odloziti
na deponiju otpadnog materijala ili ponuditi specijalnom poduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.
Sve vanjske povrsine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno obavlja iskop i zatrpavanje kabelskih
rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a viSak materijala odvesti na deponij.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Porec¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr, GSM: 095 8091908



URED OVILASTENOG [NZEN]ERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole

ELEKTROTEHNIKE . "\"ltﬁ(iin}{l'iﬁ Na@ra"’ Kmi.cya -
L, Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
Valter Brnobic OIB: 90017522601
Br. projekta: 2305.7 Vrsta projekta: PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE
Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt .
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List

56

Ostali specificni uvjeti

Razdjelni ormari moraju biti opremljeni izvedbenom dokumentacijom, kao i ostalim zastitnim uvjetima
(oznakama, oznakom vrste zastite, upozorenjima i sl.).

Prije 1 poslije polaganja kabelima se mora mijeriti galvanska neprekinutost vodica i otpor izolacije. O
rezultatima mjerenja vodi se evidencija u gradevinskom dnevniku.

Svi napojni vodovi trosila moraju biti trajno obiljezeni prema shemi pripadajuceg razdjelnog ormara.

Kabeli se mogu polagati samo na temperaturi vecoj od +5°C. Izuzetno, kabele je moguce polagati i na nizim
temperaturama tako da se prethodno zagriju, a sve uz odobrenje nadzornog inzenjera.

Sve izmjene i dopune moraju se evidentirati pismenim putem i upisati u gradevinski dnevnik. Predlozene
izmjene 1 dopune moraju biti popracene troskovnikom s analizom cijena te usuglasene s investitorom
posredstvom nadzornog inzenjera.

Prije pustanja suncane elektrane u pokusni rad (7 dana), kao i za vrijeme pokusnog rada (7 dana), mora se
mjeriti kvaliteta napona na priklju¢nom mjestu.

Mjerenje se vrsi u skladu sa Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava (NN br. 36/2006).

Prije sinkronizacije suncane elektrane na NN mreZzu, potreban je pokusni rad sukladno vaze¢im zahtjevima
opskrbljivaca koji ce biti iskazani u EES- i, 1 u kojemu ce se vrsiti kontrole i ispitivanje parametara
izmjenicnog napona solarne elektrane.

Mreznim pravilima elektroenergetskog sustava ureduje se pogon i nacin vodenja, razvoj i izgradnja te
uspostavljanje prikljucaka na prijenosnu i distribucijsku mrezu u elektroenergetskom sustavu, kao i mjerna
pravila za obracunsko mjerno mjesto.

Prgj '[él(
ter Brnobic ma§.ing.el.
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mag.ing.el.
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7. PROCJENATROSKOVA GRADNJE

Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Pravilnika o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (NN 118/19) dajem sljedeci iskaz procijenjenih troskova gradenja:

Procjena troskova gradnje elektroinstalacija iznosi, bez PDV-a: 30.000,00€

tant:
Brnebi€ maging.el.

mag.ing.el.
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