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11 POPIS SVIH MAPA PROJEKATA | PROJEKTANATA KOJI SU IH IZRADILI

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1:
Arhitektonski projekt
Projektnant: Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh., Singrad d.o.0., Pore¢

KNJIGA 2:

Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite i projekt zastite od buke

Projektnant: Dino Prasljevié, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o., Poreé

MAPA 2 GRADBEVINSKI PROJEKT
Projekt konstrukcija

Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Poreé

MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.0., Poreé€

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt elektrotehni€kih instalacija

Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobié, Poreé¢

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt sustava za dojavu pozara

Projektant: Valter Brnobié¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobié, Poreé

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projekt fotonaponske elektrane

Projektant: Valter Brnobié, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobié, Pore€

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT

Projekt instalacija — grijanje / hladenje / ventilacija _
Projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., FABRIS INZENJERING d.o.o0., Pore¢

ELABORAT 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Projektnat: Toni LakoSeljac, dipl.ing.stroj, MEP PROJEKT d.o.0., Pazin

ELABORAT 2 ELABORAT ZASTITE NA RADU

Projektant: Elvis Salamun, ing.grad., Singrad d.o.o0., Poreé
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1.2 RJESENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U PAZINU Tt-07/1971-2 MBS:040040450

RIJESENJE

Trgovacki sud u Pazinu, po sucu toga suda Tamara Lakoselijac
Ben&ié, u registarskom predmetu upisa promijene sijedifta, promijene
osobnih podataka, promjene odredbi drudtvenog ugovora, po
prijedlogu predlagatelja SINGRAD d.o.o. za in¥enjering, zastupanije
i poslovne komunikacije, Hrvatska, Pore&, Vukovarska 19, dana
13.09.2007.

rijesgio je
u sudski registar kod ovoga suda upisati:
promjena sjedista
promjena osobnih podataka ¢lana uprave
promjena druStvenog ugovora
kod druStva s ogranifenom odgovornogdu
pod tvrtkom/nazivom SINGRAD d. o. ©. za inZenjering, zastupanje i
poslovne komunikacije, sa sjediftem u Pored, Bernarda Parentina
1, u registarski uloZak s matiénim brojem subjekta upisa (MBS)
040040450, prema podacima utvrdenim u prilogu ovoga rjeSenja
("Podaci za upis u sudski registar"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVACKI SUD U PAZINU

U Pazinu, 13. rujna 2007. godine

! . "‘:
e SUDAC

/L Beud?

eljac Bencic

Uputa o pravnom sredstvu:

Pravo na Zalbu protiv ovog rjeSenja ima su 1li druga osoba
koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovaCkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo Zalbe.

D001, 2007-09-13 14:07:42 Stranica 1 od 1
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Br. Projekta: 05/23- Datum: Studeni, 2023
Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula, Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
OIB: 90017522601
Projekt:  Arhitektonski projekt

SINGRAD d.o.0.

"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS: 040040450
Tt-07/1971-2 Datum: 13.09.2007

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKQOG REGISTRA
(prilog uz rjeSenje)

Pod brojem upisa 3 za tvrtku SINGRAD d. o. 0. za
inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije upisuje se:

SJEDISTE:
# 2 PoreC, Vukovarska 19
Porel, Bernarda Parentina 1

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORT:
# 2 Vladimir Sladonja, JMBG: 0912968362516
Hrvatska, Pored, Massa Lombarda 14
Vladimir Sladonja, rod. 09.12.1968.g., O.I.
102059%02 PP Porecl
Hrvatska, Pore&, Rajka Stipe 28

PRAVNI ODNOSI:

Osnivacki akt:
Odlukom ¢lanova dru3tva od dana 4. rujna 2007.
godine izmijenjen je Drudtveni ugovor i to: &lanak 4.
(sjedidte drusStva).
Proc¢isSc¢eni tekst Ugovora dostavljen Jje u zbirku
isprava.

Napomena: Podaci oznadeni s "#" prestali su vaZiti.

U Pazinu, 13. rujan 2007. e SubDAC
e, I3 ja¢ Bencic
/39§m§ ’?ﬁ§é§%M%

> A 4

' 2

=

N

ap/

N

v
D002, 2007-09-13 14:08:18 Stranica: 1
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1.3 RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH ARHITEKATA

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELJSTVU

-

Klasa: UP/-350-07/04-01/ 2973
Urbroj: 314-01:04-1
Zagreb, 08. travnja 2004.

Na temelju lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljsivu ("Narodne novine®, br. 47/98), Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu {"Narodne novine", br. 40/99 | 112/99), Pravilnika o
upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te na
temelju Odluke Odbora za upis u Imenik oviastenih arhitekata od 06.04.2004. godine, koji je
rje3avao po Zahtjevu za upis PRASLJEVIC DINE, dipling.arh., NOVA VAS, SLATINKA 2,
Odbor za upis donosi, a predsjednik Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
potpisuje

RJESENJE

1. U Imenik ovlatenih arhitekata upisuje se PRASLJEVIC DINO, dipl.ing.arh.,
NOVA VAS, u strugni smjer ovlasteni arhitekt, pod rednim brojem 2973, s
danom upisa 06.04.2004. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, PRASLJEVIC DINO, dipl.ing.arh.,
stiete pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlasteni arhitekt” i pravo na
obavijanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti

" sukladno posebnim propisima.

3. Ovladteni arhitekt stieée pravo na "arhitektonsku iskaznicu™ i "pecat" koje
izdaje Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u graditeljstvu.

4, Ovladteni arhitekt poslove iz toke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavljati
stvarno i stalno te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koja treba
postivati oviasteni arhitekt.

5.  Ovladteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu Elanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,

1
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Obrazlozenje

PRASLJEVIC DINO, dipling.arh., podnio je Zahtiev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata,

Odbor za upise u Imenik oviadtenih arhitekata proveo je na sjednici odrZanaj
06.04.2004. godine postupak u povedu dostavijenog Zahtjeva, te je temeljem &anka 24.
stavka 2. i Clapka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskej komori arhitekata i infenjera u
graditeljstvu ("Maredne novine”, br. 47/98), a u svezi = Elankom 5. stavkom 4. | Slankom 18.
Staluta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 40/85 |
112/88), donie Odluku o upisu imenovanog U Imenik oviaStenin arhitekata, Predmetna
Odluka dostavijena Je struéngj slufbi Komore na dovrietak postupka i na polpis predsjedniku
Komuore.

Owlasteni arhitekt je stekao pravo na obavijanje poslova prajektiranja iili
stutnag nadzora gradenja prema &lanku 48, Zakona o gradnji ("Narodne novine” broj
17303), u svojstvu odgoverne asobe upisom | Imenik oviadlenih arhitekata Hrvatske kamare
arhitekata | inZenjera u graditeljstvu.

Oviasteni arhitekt moZe poslove projektiranja ifli stuénog nadzora gradenja
chavljati samostalne u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu odnosna
! u drugoj pravne] osobi registriranoj za tu djelatnost,

Ovlasteni arhitekt jo duZan u obavljanju poslova projektiranja il struénog
naczora podlivati odredbe Zakena o gradeji i posebnih zakona, te osigurati da abavijanjz
peslova projektiranja ifili stuénog nadzora bude u skladu s nadelima | pravilima struke, keja
treba postivati oviaZteni arhitekt.

Upisom u Imenik oviadtenih arhitekata imenovani je stekao pravo na “pedat” i
“arhitektonsku iskaznicu”, keje izdaje Hrvatska komora arhifekata | inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju svega prethodno navedenog, riedenc je kao u dispzitivu ovog
RjeZenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjegenja Zalba nije doputena, ali se moe pokrenufi upravil spar
podnofenjem tufbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka

ovog Rjesenja.
i
MNIKAOMORE
2 ?ﬂ
#/1G, dipl.ing el
Dostaviti:
1. DING PRASLJEVIC, 52446 NOVA VAS, SLATINKA 2
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
fﬁf}f
Fa
CH{
SINGRAD d.o0.0. 8
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14 IZJAVA PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN U SKLADU SA
PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA UVJETIMA | PRAVILIMA

Poduzece za inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.o.o.
- Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
Tel.: 052/453-487, Fax: 052/ 428-460

GSM:  098/254-131, 325-864, 099/212-5461

. E-mail:  singrad@pu.hinet hr, singrad@singrad.hr
S | m 9 rQ Web:  www.singrad.hr

OIB: 64447600643

Temeljem ¢I.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) projektant daje

IZJAVU

Da je glavni projekt za Energetsku obnovu | adaptaciju Osnovne $kole “Vladimira Nadzora” u Krnici

uskladen sa:

PROSTORNIM PLANOM:

o Prostornim planom uredenja Opc¢ine Mar€ana ,Sluzbene novine Opcine Maréana*® br. 09/09,7/20,
4/23 i proci§ceni tekst 6/23.

POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA DOSTAVLJENIM OD STRANE JAVNOPRAVNIH
TIJELA:

e Opcina Mar€ana, HR-52206 Mar&ana, MarCana 158
— Utvrdeni uvjeti priklju€enja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/69, URBROJ: 2163-26-5-23-
02 od 27.04.2023. godine
e MANDALENA d.o.0., HR-52206 Mar¢ana, Mar¢ana 161
— Utvrdeni uvjeti priklju¢enja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-23-
02 od 27.04.2023. godine
¢ VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ: 8049- 2/2023-k/mg
od 31.07.2023. godine
o HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, Vergerijeva 6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
¢ Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovi¢a 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361- 03/23-01/7976,
URBROJ: 376-05-3-23-02 od 25.04.2023. godine.

SINGRAD d.o.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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¢ Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3716, URBROJ: 511-01-378-23-
2.1.B. od 17.04.2023. godine
e Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Rijeka, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
¢ Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava Pula,
HR-52000 Pula, Boze Gumpca 36
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/62, URBROJ: 443- 02-02-19-23-
214 od 17.04.2023. godine
¢ Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
e Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/23-
03/0004628, URBROJ: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine
e Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4
— utvrdeni uvijeti priklju€enja - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/23-04/425, URBROJ: 2163-1-
12/03-15-23-2 od 27.04.2023. godine
* VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9

— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti gradnje i priklju¢enja na
sustav javne odvodnje, URBROJ: 8049-2/23-100-K/mg od 28.07.2023. godine
Zakonom o gradnji (NN 153/13 20/17, 39/19, 125/19), tehni€¢kim propisima i drugim propisima donesenim
na temelju Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te

pravilima struke.

Projektant:

Dino Prasljevi¢, ovlasteni arhitekt

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 2973,

s danom upisa 6.travnja.2004.

Klasa: UP/I-350-07/04-01/2973

Urbroj: 314-1-04-1 od 8.7.2004.

SINGRAD d.o.0.
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15 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA DA JE GLAVNI PROJEKT IZRADEN U SKLADU SA
PROSTORNIM PLANOM | DRUGIM PROPISIMA UVJETIMA | PRAVILIMA

Poduzece za inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.o.o.
- Bernarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
Tel.: 052/453-487, Fax: 052/ 428-460

GSM:  098/254-131, 325-864, 099/212-5461

. E-mail:  singrad@pu.hinethr, singrad@singrad.hr
S | m 9 rQ Web:  www.singrad.hr

oIB: 64447600643

Temeljem ¢lI.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) glavni projektant daje

IZJAVU

Da je glavni projekt za Energetsku obnovu | adaptaciju Osnovne Skole “Vladimira Nadzora” u Krnici

uskladen sa:

PROSTORNIM PLANOM:

e Prostornim planom uredenja Opcéine Mar¢ana ,SluZbene novine Opcine Maréana* br. 09/09,7/20,
4/23 i prociséeni tekst 6/23.

POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA DOSTAVLJENIM OD STRANE JAVNOPRAVNIH
TIJELA:

e Opcina Mar€ana, HR-52206 Mar&ana, MarCana 158
— Utvrdeni uvjeti prikljuenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/69, URBROJ: 2163-26-5-23-
02 od 27.04.2023. godine
e MANDALENA d.o.0., HR-52206 Marc¢ana, Mar€ana 161
— Utvrdeni uvjeti priklju€enja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-23-
02 od 27.04.2023. godine
e VODOVOD PULA d.o.o0., HR-52100 Pula, Radi¢eva 9
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ: 8049- 2/2023-k/mg
od 31.07.2023. godine
o HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, Vergerijeva 6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
¢ Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovi¢a 9

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361- 03/23-01/7976,
URBROQJ: 376-05-3-23-02 od 25.04.2023. godine.

SINGRAD d.o.0.
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Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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¢ Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru&ni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3716, URBROJ: 511-01-378-23-
2.1.B. od 17.04.2023. godine
e Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Rijeka, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
¢ Drzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zastite na radu, Ispostava Pula,
HR-52000 Pula, Boze Gumpca 36
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/62, URBROJ: 443- 02-02-19-23-
214 0od 17.04.2023. godine
¢ Ministarstvo znanosti i obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
e Hrvatske vode, VGO za slivove sjevernoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure Sporera 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda), KLASA: 325-09/23-
03/0004628, URBROJ: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine
e Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4
— utvrdeni uvijeti priklju€enja - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/23-04/425, URBROJ: 2163-1-
12/03-15-23-2 od 27.04.2023. godine
* VODOVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9

— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti gradnje i priklju¢enja na
sustav javne odvodnje, URBROJ: 8049-2/23-100-K/mg od 28.07.2023. godine
Zakonom o gradnji (NN 153/13 20/17, 39/19, 125/19), tehni€¢kim propisima i drugim propisima donesenim

na temelju Zakona o gradniji, drugim propisima kojima se ureduju zahtjevi i uvjeti za gradevinu te

pravilima struke.

Glavni projektant:

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
pod rednim brojem 920,

s danom upisa 21.07.1999.

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920

Urbroj: 314-01-99-1 od 18.08.1999.

SINGRAD d.o.0.
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Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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16 1ZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI SVIH DIJELOVA
PROJEKTA

Poduzece za inZenjering, zastupanje i poslovne komunikacije d.o.o.
Bemarda Parentina 1, 52440 POREC, HRVATSKA
; Tel.: 052/453-487, Fax: 052/ 428-490

GSM:  098/254-131, 325-864, 099/212-5461

‘ E-mail:  singrad@pu.hinet.hr, singrad@singrad.hr
S | m g rQ Web:  www.singrad.hr
0

IB: 64447600643

Temeljem ¢l. 52., st. 1 i ¢l. 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) glavni projektant daje:

IZJAVU

kojom se potvrduje da su projekti:

kao dio projekta zajedni¢ke oznake Z-05/23 Energetske obnove i adaptacije Osnovne skole “Vladimira
Nadzora” Krnica, Istarska zupanije, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, medusobno uskladeni i cjeloviti, izradeni
u skladu s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, te prema posebnim uvjetima, a koje projektirana

gradevina mora zadovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe.

Broj projekta: Z-05/23

Glavni projektant:

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., ovlasteni inzenjer gradevinarstva

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva
pod rednim brojem 920,

s danom upisa 21.07.1999.

Klasa: UP/I-360-01/99-01/920

Urbroj: 314-01-99-1 od 18.08.1999.

SINGRAD d.o.0.

13

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.
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2 UVJETI PROJEKTIRANJA

2.1. POSEBNI UVJETI GRADENJA

2.2. KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

2.3. 1ZVADAK I1Z ZEMLJISNE KNJIGE

2.4. UVJERENJE O EVIDENTIRANJU GRABDEVINE PRIJE 15.02.1968. GODINE
2.5. UPORABNA DOZVOLA

SINGRAD d.0.0.
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21 POSEBNI UVJETI GRADENJA

ID: P20230407-1254574-205

oste

o

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola
KLASA: 350-05/23-28/000737
URBROJ: 2163-18-06/8-23-0018
Pula, 23.08.2023.
# VLADIMIR SLADONJA
HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA 124
Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavija se
Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prikljucenja
po zahtjevu koji je podnic VLADIMIR SLADONJA, HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA
12A, OIB 22159833006 za:
javne i drustvene namjene (osnovnogkolska ustanova) - Energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Viadimira Mazora” Kmica
na postojeco] gradevnoj cesticl k€. 1426/1 k.o. Kmica (Kmica, Kmica 87).
Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama Elanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Marodne novine, broj 153/13, 65/17, 11418, 3919, 98/19 1 67/23) (u

daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno Elanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Marodne novine, broj 15313, 2017, 39191 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su

na propisan nacin elektronitki pozivana sljiedeta javnopravna tijela:

— Optina MarZana, HR-52206 Marana, Marfana 158

— MANDALENA d.o.o., HR-52206 Martana, Martana161

— VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radiceva 9

— HEP-Operator distnbucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergenjeva 6

— Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeZa Mihanovita 9

— Ministarstvo unutamnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg
Republike 1

— DrZavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, Sluzba sanitarme inspekcije, HR-51000
Rijeka, Riva 10

— DrZavni inspektorat, Podrugni ured Rijeka, Sluzba za nadzor zatite na radu, Ispostava
Pula, HR-52000 Pula, BoZze Gumpca 36

— Ministarstvo znanosti | obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38

— Hrvatske vode, VGO za slivove sjevemoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Dure Sporera 3

— Zupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4

KLASA: 350-05/23-28/000737, URBRO.J: 2163-18-06/8-23-0018 13
Owva elektronicka isprava polpisana je kvalificiranim elekironickim polpisom sukladno EU uredbi 91 02014EL
(elDAS Regulation), a isti je vidiiv na posfednjoj nenumeriranay siranici. lzvor pouzdanost je European Linion

e
He
Trusted Lists (hitps:Yesignature ec ewopa ewbfdat-browser). U polpis je ugraden wemenski pecat. =
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ID: PROZ30407-12545T4-205
— VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Raditeva 9

U postupku utvrdivanja posebnih uvieta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektroniékim sustavom eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama Clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno Elanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim fijelima je putem elektronifkog sustava eKonferencifa omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 17.07 2023. godine do zakljuéno
sa 31.07.2023. godine, 3to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalino 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijgla na predmetnu dokumentaciju izdano je:

» Optina Marfana, HR-52206 Martana, Marana 158
— utvrdeni uvjeti prikljutenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/69, URBRO.J:
2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine
* MANDALENA d.o.o., HR-52206 Mariana, Maréana161
— utvrdeni uvjefi prikljutenja - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/23-01/57, URBRO.J:
2163-26-5-23-02 od 27.04.2023. godine
» VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radiceva 9
— dostavijeno ofitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, URBROJ: 8049-
212023 -k/mg od 31.07.2023. godine
» HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula,
Vergerijeva 6
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
» Hrvatska regulatoma agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/23-01/7976, URBROW: 376-05-3-23-02 od 25.04.2023. godine
Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, SluZba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, HR-52100 Pula, Trg Republike 1
— utvrdeni possbni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/23-03/3716, URBRO.J:
511-01-378-23-2.1.B. od 17.04.2023. godine
Drzavni inspekiorat, Podruéni ured Rijeka, SluZba sanitame inspekcije, HR-51000 Rijeka,
Riva 10
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
DrZzavni inspektorat, Podruéni ured Rijeka, SluZba za nadzor zastite na radu, Ispostava
Pula, HR-52000 Pula, BoZe Gumpca 36
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 116-03/23-01/62, URBRO.): 443-
0202-19-23-214 od 17.04.2023. godine
Ministarstvo znanosti | obrazovanja, HR-10000 Zagreb, Donje Svetice 38
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
» Hrvatske vode, VGO za slivove sjevemoga Jadrana, HR-51000 Rijeka, Bure éporera 3
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (vodopravni uvjeti Hrvatskih voda),
KLASA: 325-09/23-03/0004628, URBROJ: 374-3302-1-23-2 od 14.04.2023. godine
iupanijska uprava za ceste Istarske Zupanije, HR-52000 Pazin, M.B.Rasana 2/4
— utvrdeni uvjeti prikljutenja - Posebni uvjeti, KLASA: 340-01/23-04/425, URBRO.:
2163-1-12/03-15-23-2 od 27.04.2023. godine

* VODOWVOD PULA d.o.0., HR-52100 Pula, Radiceva 9

RLASA: 3500523 28000737, URBROJ: Z16-16-06/5-23-0018 FIz]
Ova elekdronitka isprava polpisana je kvalificianim slekdronichim polpisom suldadne EU uredbi 31 02014EL Ergm
{elDAS Reguiation), a it je vidjjiv na posfiecnjoj nenumeriranoj siranici. [zvor pouzdsnost je European Linion ‘E“%g‘i:

Trusted Lists (hifps:Vesignature. ec europs. ew'efdad-browsen). U polpis je ugraden vremenshi pecatl.
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ID: PRI230407-1254574-205
— dostavljeno ofitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti gradnje i
prikljucenja na sustav javne odvodnje, URBRO.J: 8049-2/23-100-K/mg od
28.07.2023. godine

|z tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavijenin podataka | dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno élanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostomo-planskom dokumentacijom temeljern Clanka 138,
Zakona o prostomom uredenju cdnosno Elanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodenc od platanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarfi upravnih
pristojbi (Marodne novine, broj 156/22).

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREBEN.JE |
GRADMJU
Valentina Paéic, geod teh.

DOSTAVITL

— elektroniku ispravu putem elektronitkog sustava (hitps:idozvela.mgipu.hr)

— VLADIMIR SLADOMJA
HR-52440 Poref - Parenzo, BERAMSKA 12A

KLASA: 350-0%23-28/00073T, URBROJ: M63-18-06/8-23-0018 n
Ova elekironidia isprava polpisana jie kvalificimnim elekironidkim polpisom sukladno EL uredbi H02014EL E_-'E'EE
(=iDAS Requiation), 2 it je vidjiv na posiednjoj nenumeriranoj siranicl. [zvor pouzdsnost je Eurnpean Linion iai‘ll:

Trursted Lists (hifps:fesignature. ec. europa. ew'sfdaf-browsen). U polpis je ugraden vremenshi pecal. W=

17

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.



Br. Projekta: 05/23- Datum: Studeni, 2023

Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula, Gradevina: Energet;ka obnova i ad_aptacija Osnovne $kole )
OIB: 90017522601 Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

Projekt:  Arhitektonski projekt

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
OPCINA MARCANA
Upravni odjel za prostorno
planiranje, zastitu okoli$a,
komunalno gospodarstvo i
izgradnju
KLASA: 361-01/23-01/69
URBROJ: 2163-26-6-23-02
Mar&ana, 26.travnja 2023.
Viadimir Sladonja
BERAMSKA 12A, 52440 Pore¢
(putem elektroni¢kog sustava
e Konferencija)

Predmet: Posebni uvjeti gradenja i priklju¢enja
za rekonstrukciju gradevine javne i
druStvene namjene (osnovno$kolska
ustanova) - energetska obnova i
adaptacija Osnovne $kole ,,Vladimira
Nazora“ Krnica na postojec¢oj k.¢.br.
1426/1 k.o. Krnica — utvrduju se

Sukladno odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji (,Narodne novine*, broj:
153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a nakon uvida u idejno rjedenje, broj projekta 05/23-1 od
travnja 2023. godine, za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene
(osnovnoskolska ustanova) - energetsku obnova i adaptacija Osnovne $kole ,Vladimira
Nazora" Krnica na postojecoj k.€.br. 1426/1 k.o. Krnica, izradeno od tvrtke ,Singrad” d.o.0.sa
sjedistem u Pore¢u, Bernarda Parentina 1, investitora Istarska Zupanija sa sjedi$tem u Puli,
Flanaticka 29, obavjeStavamo vas da smo sukladno &lanku 63. odnosno 65. Odredbi za
provodenje Prostornog plana uredenja Opéine Maréana (,Sluzbene novine Opéine Maréana*
br. 09/09., 07/20., 04/23. i 6/23-procisceni tekst), utvrdili slijedeée posebne uvjete gradenja i
prikljuéenja:

1. pjesacki i kolni pristup ostaje postojeéi direktno sa Zupanijske ceste ZC 5119
/D 66 (Prodol) - Krnica - Kavran - Si$an - Medulin - Pomer - AG Grada Pule (Valbonasa)/, a
kako je to i prikazano u situaciji,

2. u sklopu planirane gradevne Cestice potrebno je osigurati sveukupno
jedanaest (11) parkirnih mjesta za rekonstruiranu $kolsku zgradu Osnovne $kole ,Viadimira
Nazora“ Krnica. Parkirna mjesta potrebno je prikazati u situaciji.

S osobitim postovanjem,

SINGRAD d.o.0. 18
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MANDALENA d.o.o.

KLASA: 361-01/23-01/57
URBROJ: 2163-26-5-23-02
Mar€ana, 26.travnja 2023.
Viadimir Sladonja
BERAMSKA 12A, 52440 Pore¢
(putem elektronickog sustava
e Konferencija)

Predmet: Gradevinska dozvola - posebni uvjeti
priklju€enja za rekonstrukciju gradevine
javne i drustvene namjene
(osnovnoskolska ustanova) - energetska
obnova i adaptacija Osnovne $kole
»Viadimira Nazora“ Krnica na postojecoj
k.C.br. 1426/1 k.o. Krnica — utvrduju se

Sukladno odredbama ¢lanka 81. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj:
153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), a nakon uvida u idejno rjeSenje, broj projekta 05/23-1 od
travnja 2023. godine, za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene namjene
(osnovnoskolska ustanova) - energetska obnova i adaptacija Osnovne Skole ,Vladimira
Nazora“ Krnica na postojecoj k.€.br. 1426/1 k.o. Krnica, izradeno od tvrtke ,Singrad” d.o.o.sa
sjedistem u Pore€u, Bernarda Parentina 1, investitora Istarska Zupanija sa sjedidtem u Puli,
Flanaticka 29, obavjestavamo vas da smo utvrdili slijedece:

- k.€.br.1426/1 k.o. Krnica, prema Prostornom planu uredenja Op¢ine Maréana
(,Sluzbene novine Opcine Mar¢ana“ br. 09/09., 07/20., 04/23. i 6/23-procisceni tekst), nalazi
se u gradevinskom podrucju naselja Krnica, u kojem nije izgraden sustav javne odvodnje,

- dio gradevinskog podrucja naselja Krnica, u kojem se nalazi predmetna Cestica,
prema Prostornom planu uredenja Opc¢ine Mar€ana se nalazi izvan zasticenog obainog
podruéja mora, te se prema Odluci o zonama sanitarne zastite izvoriSta vode za pice
(,Sluzbene novine Istarske Zupanije" br. 12/05.), nalazi izvan zone sanitarne zastite izvorista
vode za pice.

- iz postojeée zgrade koja se rekonstruira otpadne vode se ispustaju u postojecu
sabirnu jamu, za koju je potrebno utvrditi udovoljava li uvjetima za odvodnju otpadnih voda u
odnosu na kapacitet i tehni¢ku ispravnost,

U slucaju da postojeca sabirna jama ne udovoljava, dajemo slijede¢e posebne
uvjete:

- Za projektiranu stambenu gradevinu iz koje se mogu ispustati iskljucivo
sanitarne otpadne vode uvjeti su da ima odvodnju otpadnih voda rijeSenu prikljuéivanjem
gradevine na sabirne jame za manje gradevine kapaciteta do 10ES, a za veéi kapacitet
primjenom biolo$kog uredaja za proci§¢avanje s ispustom u teren preko upojnog bunara.

- Kod gradevina kapciteta do 10 ES uvijek se moze umjesto sabirne jame
izgraditi bioloski uredaj za procis¢avanje s ispustom u teren preko upojnog bunara, ukoliko
ispustanje prociS¢ene otpadne vode u teren nije zabranjeno posebnim propisom.

- Sabirnu jamu, odnosno bioloski uredaj za procis¢avanje s ispustom potrebno
je projektirati sukladno odredbama propisa koji se odnose na odvodnju sanitarnih otpadnih
voda i odredbama za provedbu prostornog plana uredenja Opéine Mar¢ana.

- Tehnoloske vode iz kuhinje potrebno je prije upuStanja u sustav interne
odvodnje pro istiti do propisanih vrijednosti za sustav javne odvodnje.

S osobitim postovanjem,

M PO OVLASTENJU
MaA Pi@dl DIREKTORA
"ana 15, Piligng Griparié
» .o
%% Maye, O-

[ MCang
~MANDALENA“ d.o.0. upisano u 'rcgm;n Irgovackog suda u Pazinu MBS 040208739; Poslovni racun
HR3423900011100939878 kod Hrvatske postanske banke d.d. Zagreb. BIC code: HPBZHR2X: Sjediste Marcana 158.
52206 Marcana. Temeljni kapital 302.300.00 kn uplacen u cijelosti, MB 01909789, OIB 30689183966, Uprava

direktor B. Petri¢
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VODOVOD PULA d.o.o.

za javnu vodoopskrbu, 52100 Pula, Radiceva 9

B 052/529-900
® fax: 052/211-554

REPUBLIKA HRVATSKA [ podtanski pretinac:54
ISTARSKA ZUPANLIA e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
REGIONE ISTRIANA web stranica: www.vodovod-pulahr

MB: 3203433 DIB:19798348108
[BAN: HR3924020061100387696

Naf Ur.broj: 3433/23-100/s8 Vad broj: KLASA: 350-05/23-28/000737 Pula, 26.04.2023,
URBROJ: 2163-18-06/8-23-0003

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

PREDMET: Posebni uvieti i uvieti prikljutenja

Temeljem Poziva javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja putem
elektronitkog sustava eKonferencije, pod Vaé broj od dana 13.04,2023., sukladno odredbama &lanka 136,
stavka 3. Zakona o prostomom uredenju (Narodne novine br, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odnosno
Elankn 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine br, 153/13, 20017, 39/19 i 125/19), te sukladno &lanku
173. Zakona o vodama (NN br. 66/19 i 85/21), élanku 60. Zakona o vodnim uslugama (NN br. 66/19),
Opcim i tehni¢kim uvjetima isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe drutva Vodovod Pula d.o.o. (br.
3634714, 36342714, 4126/16, 2401717, 5228/17- prodiféeni tekst, 8238/20, 69521, 128521, B311/2] i
3703/22) i elanku 2, Odluke o prikljuenju na gradevine za javnu vodoopskrbu Opéine Mardana (Sl. novine
br. 811, 3/13 i 11/13), utvrifuju se posebni uvjeti i uvjeti prikljufenja gradevinske &estice, odnosno
gradevine na komunalne vodne gradevine za javnu vodoopskrbu (sustav javne vodoopskrbe).

PODNOSITEL] ZAHTIEVA:
VLADIMIR SLADONJA, HR-52440 Poret: - Parenzo, BERAMSE A 124, OIB 22159833006
GRADEVINA/ZAHVAT U PROSTORU:
Rekonstrukeija gradevine javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - cncrpeiska obnova i
adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora" Krnica
LOEACLIA:
k.. 1426/1 k.o, Krnica (Krnica, Krnica 87)
PRILOG ZAHTIEV A:
opis i grafitki prikaz gradevine: Idejno rjeSenje za ishodenje Posebnih uvjeta gradnje, Arhitektonski projekt,
ZOP: 2-05/23, BR. PROJEKTA: 05/23-1, PROJEKTANT: Dino Pradljevi¢, dipl.ingarh., A 2973, GLAVNI
FROJEKTANT: Vladimir Sladonja dipling.grad., G 920, Projektantski ured: SINGRAD d.o.o. Pored,
Investitor: Istarska Zupanije, Flanatiéka 29, 52000 Pula, OIB: 00017522601,
1487846,

Utvrduje se slijedede:
- broj funkeionalnih jedinica: 1 (javna i droftvena namjena)
- iskazana potreba za osiguranjem sanitarne kolitine vode: Qsan= 1,00 s
- iskazana potreba za osiguranjem protupofarne kolidine vode:
unutarnja hidrantska mrefa: Qpof = 100 Vmin (=1,67 /s)
vanjska hidrantska mrea na predmetnoj katastarskoj éestici: Qpo = 900 Lmin (=15 1/5)
- postojeéa gradevina prikljutena je na vodovodnu mrezu (mjerna mjesta: MM 3-23-603V i MM 3.23-
603M).

1) POSEBNI UVJETI GRADENIA
Nema posebnih uvjeta pradenja.

Uprans: Tafmlnl kagilel: Trigerendis am u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec. divekicr 14.400 370,00 s MES: 0004738
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2) POSEENI UVIETI PRIKLIUCENTA

Prikljufak na vodovodnu mrefu je postojei (mjerna miesta: MM 3-23-603V i MM 3-23-603M), te je u
slutaju potrebe za rekonstrukeijom Vodovodu Pula d.o.o. potrebno podnijeti zahjtev,

Nadalje, u predmetnom Opisu i grafitkom prikazu gradevine navodi se shijedete: ,Sukladno patrebno
kolitini podame vode postojeci prikljufak nije adekvatan te trebz predvidjeti novi prikljudak na Javmi
vodovodnn mrefu,”

Uvidom o podatke o postojecaj vodovodng) mredi utvrduje se da iz postojeteg sustava vodoopskrbe
izgradenog ispred predmetne parcele (PVC DN S0mm i PVC DN 63), nije moguée osigurati trakenu
pm}:}lpgi‘;mu koliginu vode od 600 Vmin rekosstrukcijom postojedeg prikljucka ili izgradajom novog
prikljutka.

PODACT ZA PROJEKTIRANJE:
- Postojeca izgradena uliéna vodovodna mreda:
DN 90 mm (PVC), na kojoj je osigurana kolifina vode () = 8,00 1's
- Predmetno podruéje dolazi pod utjecaj: redukeione stanice "Kroica™ , Hst = 231 m.n.v.
- Kot piezometrije na mjestu prikljutenja: b = 230 m.n.v.

NAPOMENE:

Ovi Posebni uvjeti 1 uvjeti prikljufenja vade dvije godine od dana izdavanja, odnosno ukoliko se u
tom roku podnese zahtjev za izdavanje gradevinshe dozvole isti prestaju vaziti s danom prestanka vagenja
gradevinske dozvele Zji je sastavni dio glavni projekt izraden prema ovim posebnim uvjetima i uvjetima
prikljudenja.

PRILOG: Situacija

Lprareac Tarsidyr miplal Tegrowielil fard w Pigiru
B Frajer, frag S dmicer 1AM AT00 aurs WS CHIGATIE
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HARKOM

REPUELIFA HRVATIHA
IETAREN.A JUPANLLA, REQIONE I2TRIAMA, Upravnl
ol za prochomo ursdangs | gradnju, Odcjes =3
prochoems ursdanis | gradnju Pul-Pola, THE

Frmienz 28542023
Fld . orwio A0-0STI-IRNETAT
ETLASA: 361-03/23-01/7976 PN —— [
URBEROI: 376-05-3-23-02
Zagreb, 25.04.2023. godine
REPUELIEA HEVATSKEA

ISTARSKA ZUPANIJA, REGIONE
ISTRIANA, Upravni odjel za prostorno
uredenje i gradnju, Odsjek za prostorno

uredenje i gradnju Pula-Pola, OIB
20017522601

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:
= VLADIMIR. SLADONIA, HE-52440 Poref - Parenzo, BERAMSEA 12A

Gradevina/zahvat u prostoru:
= rekonstrukeiju gradevine javoe i drustvene namjene (osnovnoikolska ustanova),
skupina neodredena Energetska obnova 1 adaptacija Osnovae Skole "Vladimira
MNazora" Kmica
Lokacija:
= kébr ké 1426/1 ko. Kmica
Veza: KLASA: 350-05/23-28/000737, URBROI: 376-23-0007 od 25.04.2023. godine

Poitovani,
Za predmetnn gradevinn dajemo vam sljedece wvjete:

1. Zastita postojece elektronifke komunikacijske infrastruboure (dalje: EEI) v zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora v privitkn:

a) Ako na obubvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrZzavati odredbi élanka
61. Zakena o elektronifkim komunikacijama (MNarcdne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) i Pravilnika o nafinu i wvjetima odredivanja zone elektronicke komunilacijske
infrastrulture 1 dmge povezane opreme, zaStitne zone i1 radijskog koridora te
obvezama investitcra radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitn EEI ili eventualne potrebno premjestanje
navedene infrastrulture, a postojeca EKI treba biti uertana v situacijsld prilaz. Prema
odredbi stavka 4. flanka 61. ZEK-a, v slucaju kada je nuzno zaStititi ili premjestiti
EEKI u svthu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trogkm, osigurati zastitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena v skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, troSak njezine

HRWATSKA REGULATORMA AGENCUA Z& MREIME DJELATMOST]

Ulica Robarta Frangesa - Mihanovica g, 20210 Zagred | O18: B7g50783654 | Tak: (o2} 7ooy oo, Faks: (pa) pooy opo | www. haiom. hr
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zaitite ili premyedtanja snosi infrastrukinomi operator. Nadalje, prema odredbd stavia 5.
Elanka 6. Pravilnika, odredenc je da u sluéaju potrebe izmicanja ili zadtite postojece
EKI ili elektronitkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korsnika objekta il nelretnine na kojoj je predmetna EKT ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrulture, razlidite vrste objekata ili radova na postojeco)
komunalnej infrastrulcr ili postojecem objelo, a:
I Infrastrultwrni operator posjeduje uporabmy dozvolu za predmetnn EKTEEV:
# Investitor mora izraditi projelt ili tehnifke rjefenje za zaStim predmetne
EELEEV,
* Sve trofkove izrade tehnifkoz rjeSenja zaStite, materijala, radova, struénog
nadzera 1 ostalog nuZnog za realizacije tehnickog rjeSenja snosi investitor.
I Infrastrulcwni operator ne posjeduje uporabm dozveln za predmeton EKTEEV:
# Infrastrulturni operator mora izvaditi projelt ili tehnifko rjefenje za zaStim
predmetne EKI ili EKV,

* Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zaStite, matenjala radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuZneg za realizaciju tehmickog rjefenja snost infrastruldurm

operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukhirnog/ih operatora na tehniéko rjelenje izmicamja ili zaitite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi clanka 6. stavka 6. Pravilnika, vkoliko se investitor i
infrastrulouirnd operatori ne mogn usuglauti cko odabira tehnickog rjeSenja zastite,
tada jedna ili dmpga strama moZe zahtijevati posredovanje Agencije v ovom

postupky.

Takeder, prema stavim 9. Elankwp 6. Pravilmka infrastrulcwni operatori su
obvezani v odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloZziti vporabnu dozvolu
za predmetnu EKT ukoliko je ista izdana Kontakti operatora su na izjavama u
privithu.

b} Ako u zoni zahvata nema polozene EKT nemamo wvjete zaStite iste.

2. Za predmetm gradevimm temeljem odredbi clanka 36 ZEK-a, projeltant je cbvezan
projeldirati, a imvestitor vgraditi/izgraditi elektronifle komunikacijsln mrein (dalje:
ERM) 1 EKL

S poStovanjem,

REFERENT
Branimir Ogrinsak

Privitak

1. Izjave operatora

Diostaviti:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektronifkog sustava eKonferencija)
2. Nadlefznom tijelu (putem elektronifkog sustava eKonferencija)

3. Uspis
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Al Hrvatska d.o.o
Vrinl pat 1

HR = 10000 Zagreb
Alhr

HAKOM 361-03,/23-01/ 7976

Datum: 1504 2023

PREDMET:  IZJAVA O POLOZAJU ELEETRONICKIH EOMUNIEACTSEIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;
Postovamni,
nastavnoe na Vas upit vezano za polofaj infrastrukture drustea Al Hrvatska d .o.o. (dalje u tekstu:
Al Hryatska) u zoni zahwata izgradnje gradevine na ko. Emica, k& 1426/1 istice se kako Al

Hrvatska u zoni zahvata nema polofenu infrastrultur.

5 podStovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.

Odjel projeltiranja fikene mrege i dolumentacije

Al Hrvaiska d 0.0
Vrind put 1 - 10 D00 Zngret

&1 Hevadeka d.oo, pp 470, W00E Zagreb | Tel #3551 46 51 081/ Fax = 385 146 51 089 / E-mall office@AL hr

Paslevina banka: Ralllsisenbank Aualria dd. Tagrels, Eire rafun- 2684008-11003451353 | [BAN: HRIA2GE40081100341353
[ifl Cvarjantansky, clan Dprave { Trgovack aud u Lagrebu, MBS QBOES3ZES [ OIB: 29526210204

bemealind kapital: 450,211 000, 00 Jn, uplaten u cijedostl
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Br. Projekta: 05/23- Datum:
Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula, Gradevina:
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Hrvatski Telekom d.d.

odjel za elektronitko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambagiceva 38, Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4517 118

HAKOM

ol

Roberta Frange$a Mihanovica 9
10000 Zagreb

sk PU-FOT14321-23

wontatazcte [razen Piskur
T=ton 1385 98 286 994
oetum ) 04 2023.

Studeni, 2023

Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

resmners - Polozaj EKI - 361-03/23-01/7976 - stambeno - poslovna gradevina na k.. 1426/1 k.o. Kmica
INVESTITOR: OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557, Martana 158, 522086 Martana

Temeljem Vaseg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruéja obuhvata, izdajemo Vam

1ZJAVU O POLOZAJU

ELEKTRONICKE KOMUNIKACISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Uinteresu zastite postojece EKI u viasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. {dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elekironiékim komunikacjama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavijame zvadak iz
dokumentacije podzemne | nadzemne EKI| za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi

nadzemmne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilhiku o nadine i uviefima odredivanja zone elekironicke komunikaciske infrastrukfure |
povezane opreme, zasfifne zone i radijzkog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju s i dokumentiraju na nadin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rigsenjima
zastite ifili izmjedtanja. Za izradu tehnicko-tehnoloSkog rjeenja zadtite ifili izmjestanja potrebno je od HT-a
zatraZiti dodatne podatke o EKI putem kontakt csobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom
uredenju potrebno je dati prednost rfjefenjima zastite EKI| umjesto izmjestanju. u mjer u kojoj je to mogude

3. Ma riefenje zastite ifili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese hitps:/eki-
zahtjevi.Lhthr, a isto rjesenje sa suglasnoscéu mora biti sastawni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. lzvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana poéetka izvedenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju uksoliko investitor odmah poéinje s izvodenjem

radova.

4. Ukeliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih éestica, HT ée s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim e se definirati medusobna prava i obveze glede imowvinskopravnih

odnosa i izmjestanja EKI.

5. Ukeliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kelizije, investitorfizvodaé radova je cbvezan najmanje
90 dama prije pofetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI cbavijestii HT putem e-mail adrese
izmjestanje. privatni@t.ht.hr (za fizitke osobe), cdnosno zahtiev.poslovni@tht.hr (za pravne osobe), cdnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah podinje s izvedenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prije pofetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI| podnijeti zahtjev za
oznadavanjeliskoléenje trase podzemne EKI putemn e-mail adrese t538. mreza@t.ht hr.
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Projekt:  Arhitektonski projekt

Datum  20.04.2023.
£a P10-7T0714321-23
Strana 2
6. Rok realizacije izmjestanja EKI ovisi o tehniékom resenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rigsavanja imovinskopravnih odnosa radi zvedenja radova izmjestanja.

7. Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obwezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI| obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznatavanjefiskoléenje trase putem e-mail adrese 1536 mrezadit. ht hr.

8. Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazofnost ovlastenih osoba HT-a.

9. Radowve na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlasteni izvodad. Ukoliko je
investitor naruditel] sukladno Zakonu o javnoj nabavi | za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatragiti tehnitke kriterije za izbor izvodata radova
na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Makon zavrietka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrSine ili asfaltiranja, HT moge
zatraZiti kalibraciju cijevi | utvrdivanje stanja DTE. Ukolike se utvrde oftecenja, HT &e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trodak investitora, a trofak kalibracije cijevi | utvrdivanja stanja DTK terefit ée investitora.

11. Trotkovi zattite | izmjestanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oStedenja EKI, izvodad radovalinvestitor je
duZan cdmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536. mreza@t. hi.hr ili na tel: 02009000.

13, Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonuw o gradnji na naéin da se glavnim projektom ne cbuhvate svi
tehniéko-tehnoloSki aspekti zastite ifili izmjestanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvolalsuglasnosti za zastitu ifili izmjestanje EKI HT-u, investitoru ili trecoj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ée ju nadoknaditi investitor ili treéa ocsoba.

14. Ukoliko izvodat radovalinvestitor ne cbavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovej Izjavi te se time HT-
u prouzrcéi Steta, izvodad radovalinvestitor é2 biti cbvezan takvu Stetu naknaditi.

15. Unittenje, odtecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Owa |zjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 20.04.2025. g. | sastawvni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

5 postovanjem,

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandic, dipl.iur.

Mapomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA T PECATA

Hruatski Telekom d.d. | Radnitka cesta 21, 10000 Zagreb | +385 1 491-1000 | www.t.ht.hr, waw. hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebatks banka d.d. Zagreb | IBAM: HR2Z4 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Madzorni odbor: ). R. Talbat (predsjednik)
Uprava: Konstantines Nempis [predsjednik), lvan Bartubovic, Matija Kovatevic, Boris Drilo, NataZa Rapsic. Marijana Batic. SiniZa Buranovic
Registar trgovadkih drustava: Trgovatki sud u Zagrebu, MBS: 0B0266256 | OIB: 1793146560 | PDV identifikacij=ki broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Wkupan broj dionica: 78.775.642 dionicz bez nominalnog iznosa
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Datum:
Gradevina:

Studeni, 2023

Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

Hrvatski Telekom d.d.

O 23 elextoniCxy tomurRacishy NIy

.+_

UCRTAD: EMs Omant
Spebry: P10-70714321-23

Dudins podeene EXI: Om

Ostr 20042023
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Elekironitki potpis

ikiadng wredhl (EL) brog 3108014
Vprodastoinosl owog dokumenls modeds projarhi
skeviranjem R, kodz. Bleniranjem awog boda, sushe e
Was prosmi na o ane ewrnba weog doburmeania,
bako biste mogli poturdili aulsricrosl. Hegowa
srodastonostu avom dicgadnorn abiliku, valara jai
ishwjrina polpisanom dokumenlu ufizsickom abfiku.

BRAHIMIR DGRIREAK

HAKOM
Pokssanic 26042022
L ’
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Projekt:  Arhitektonski projekt

- R

..:.: S17308
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVMNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUGNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
Odjal inspekcije

KLASA: 245-02/23-03/3716
URBROJ; 511-01-378-23-2.1.B.
Fula, 17. travnja 2023,

Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaétite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, SluZba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, po zahtjevu Istarske Zupanije,
Upravnog odjela za prostorno uredenje | gradnju, Odsjeka za prostorno uredenje i gradnju
Fula-Pola za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrudja zastite od poZara, temeljem
Clanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine®, br. 153/13,
6517, 114/18, 38/19 | 98/19), cdnosno &lanka 82. stavak 3. Zakona o gradniji ( Narodne
novine®, br. 153/13, 20117, 3919 125/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruéja zastite od poZara, u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju
gradevine javne i drustvene namjene (osnovno&kolska ustanova) - energetska obnova |
adaptacija Osnovne Skole "Viadimira Nazora" Krnica na postojeéoj gradevnoj destici k.¢.
1426/1 k.0. Krnica (Krnica, Krnica 87), investitor Istarska Zupanija Iz Pule, Flanatitka 29

1. Predvidjeti sve mjere zadtite od pozara u skladu sa vaZedim hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku,

2. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zaétite od poZara, kao sastavni dio prve mape
glavnog projekta, koja minimalno mora sadrfavati odredbe kao Elaborat zadtite od
poiara.

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat zaélite od po2ara sukiadno odredbama
Clanka 28. Zakona o zastiti od poZara i Pravilnika o sadrZaju elaborata zaétite od
poZara (NN br, 51/12).

OhbhrazlioZenje

Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, QOdsjek za
prostomo uredenje i gradnju Pula-Pola podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podrugja zadtite od poZara za rekonstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (osnovnodkolska ustanova) - energetska obnova i adaptacija Osnovne 3kole
"Viadimira Nazora" Krnica na postojeéoj gradevnoj Eestici k.¢. 1426/1 k.o. Kmica (Krnica,
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Krnica 87), dopisom Klase: 350-05/23-28/000737; Urbroj: 2163-18-06/8-23-0003 od
13.04.2023. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti r‘njere
zadtite od poZara propisane vaZeéim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnicke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

lzrada Prikaza svih primijenjenih mjera zaStite od poZara i njegov sadraj propisani
su &lankom 70. stavak 1. toéka 3. Zakona o gradnji | Elankom 28. | élankom 51. Pravilnika
o obveznom sadr?aju | opremanju projekata gradevina (Narodne novine”, br. 118/19 1
65/20). Sadriaj elaborata zastite od poZara za gradevine propisan je Pravilnikom o
sadrZaju elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, br. 51/12).

lzrada Elaborata zatite od poZara propisana je élankom 2B. Zakona o zastiti od
poiara za gradevine skupine 2 — zahtjevne gradevine.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe temeljem élanka 135.a stavak 4. Zakona
o prostornom uredenju, odnosno &lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.

VODITELJ ODJELA

Murepé Kanciani
5 1}, q‘
) T P R R
Dostavljeno: S/ 7
1. Istarska Zupanija W
Upravni odjel za prostormo uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola
2. Pismohrana - ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
Podrucni ured Rijeka
Ispostava u Puli

Pula, B.Gumpca 36

KLASA: 116-03/23-01/62
URBROIJ: 443-02-02-19-23-214
Pula, 17.04.2023.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula

PREDMET: Utvrdivanje posebnih uvjeta za rekonstrukeiju gradevine javne i dru§tvene
namjene (osnovnoSkolska ustanova) - energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na postojecoj gradevnoj cestici k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
(Krnica, Krnica 87), Va§ poziv KLASA: 350-05/23-28/000737, URBROJ: 2163-18-06/8-
23-0003.

U svezi VaSeg Poziva za utvrdivanje posebnih uvjeta za rekonstrukciju gradevine
javne i druStvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - energetska obnova i adaptacija
Osnovne Skole "Vladimira Nazora" Krnica na postojeéoj gradevnoj Cestici k.&. 1426/1 k.o.
Krnica (Krnica, Krnica 87), utvrdujemo da su posebni uvjeti za gradenje gradevine
namijenjene za rad sadrZani u odredbama Zakona o zastiti na radu (Narodne novine, broj
71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), propisima donesenim na temelju tog Zakona i odgovarajuéih
normi.

Dostaviti:

@N aslov, putem sustava eKonferencija

2.U spis, ovdje
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HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA Telefon: 051 / 666 400
51000 Rijeka, Dure Sporera 3 Telefax: 051 /336 947

il

KLASA: 325-09/23-03/0004628
URBROJ: 374-3302-1-23-2
Datum: 14.04.2023

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Bure Sporera 3, 51000 Rijeka temeljem
Zanka 158. st. 10. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21), u svezi s &, 136.st. 3. Zakona o prostornom uredenju{NN
153/13,65/17,114/18,39/19) odnosno &anka 82.st. 3. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 38/19 § 125/19),
povodom zahtjeva REPUBLIKA HRVATSKA, Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju,
Odsjek za prastorno uredenje i gradnju Pula Riva 8, 52100 Pula, KLASA: 350-05/23-28/000737, URBROJ: 2163-
18-06/8-23-0003 od 13,04.2023., putem elekironi¢kog sustava eKonferencije, u ime investitora

ISTARSKA ZUPANUA, Flanatitka 29, 52100 Pula izdaju:

VODOPRAVNE UVIETE

Za zahvat u prostoru: rekonstrukcija gradevine javne i druStvene namjene { osnovnoskolska ustanova)-
Energetska obnova i adaptacija Osnovne Skole " Viadimir Nazor™ Krnica, k.2. 14261, k.o. Krnica

Dokumentacija ne temelju koje se traZe vodopravni uvjeti nalazi se u sustavu eKonferencije:

' Idejno rieSenje- arhitektonski projekt, zop: Z-05/23, br.proj.: 05/23-1, singrad d.o.0., Bernarda Parentina 1
52440 Poret, glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., projektant: Dino Prasljevié, dipl.ing.arh.
projektant suradnik: Elivs Salamun, ing.grad., travanj 2023

1.0péidio

1.1. Lokacija -Istarska Zupanija, Opéina MarZana, naselje Krnica, k.&. 1426/1, k.0. Krnica

Prema Odluci 0 zonama sanitame zadtite izvorilta vode za pice u Istarskoj upaniji (SL.N. br: 12/05., 2/11),
planirani zahvat nalazi se izvan zone sanitarne zadtite izvorista vode za piée, prema Odluci o odredivanju osjetljivih

podrudja (NN 30/2010, 141/2015) podrugje obuhvata Plana je u osjetljivom podruZju, Jadranska vodno podrutje,
Jadranski sliv-kopneni dio, zaitiéeno podruje vode za fjusku potrodnju.

1.2. Vrsta i naziv 2ahvata u prostoru- rekonstrukcija gradevine javne T drudtvene namijene { osnovnoskolska
ustanova)- Energetska obnova | adaptacija Osnovne $kole * Viadimir Nazor” Krnica, k.2. 1426/1, k.o. Krnica

13. Opskrba vodom — lnvestitor je cbvezan izraditi tehnicku dokumentaciju vodoopskrbe gradevine s
hidrauli¢kim prorafunom potrebnih kolifina vode. Prikijutak na javni vodoopskrbni sustav fzvesti uz suglasnast
i uvjete nadlefnog komunainog drudtva.
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1.4, Odvodnja otpadnih voda
1.4.1. Investitor je obvezan izraditi glavni projekt oddenje i proCi3¢avanja otpadnih i oborinskih voda.
Odvodniju rijesiti razdjelnim sustavom, odnosno odvojiti| oborinske od sanitarnc/industrijskih (tehnologkin)
potro3nih voda. Sustav odvadnje otpadnih voda di ignirati na temelju hidraulitkog proratuna koji mora
biti prezentiran u tehnitkoj dokumentadiji. .
1.4.2.0dvodnju oborinskih voda s krovnih povrSina odnospo predmetne gradevinske parcele rijediti sukladno
usvojenom konceptu oborinske odvodnje Opéine MarZane {jukotiko je ista donesena). Do lzgradnje javnog sustava
oborinske odvodnje dozvoljava se kao priviemeno rjedenje da se Eiste oborinske vode sa krovnih povrgina mogu
se upustiti direktno u podzemlje putem upojnih bunara ifi fasprSeno po terenu uz uvjet da ne ugroze susjedne
gradevine odnosno da ne ugroze susjedniteren. Rje3enje odvognje Zistih oborinskih vodasakrovnih povriina potrebno
je opisno i grafitki prikazati u tehnitkoj dokumentaciji. Upgjne bunare odnosno upojno polje ( za raspriivanje po
terenu} dimenzionirati na temelju odgovarajudeg hidrauli proratuna koji mora biti predofen u tehnitkoj
dokumentaciji { kolitine, kapacitet, upojnost tla, obujam retencije upajnog bunara, adnosno upajnog polja i dr.).
Oborinsku kanalizacijsku mrefu kao i sve gradevine na istoj dimenzionirati na mjerodavni intenzitet prema
klimatskoj funkclji 2a utvrdeno povratno razdobije.
1.4.3. Odvodnju chorinskih voda sa pristupnth prometnica i parkirnog prostora sakupiti putem ivicnih ngola ili reetki
i nakon odgovarajuéeg protiSéavanja na odjeljivatu ulja i i te pjeskolovu upustiti ¢ javni sustav oborinske
odvodnje. Do izgradnje javnog sustava oborinske odvodnje dozvoljava se kao privremeno rjeSenje odvodnju
oborinskih voda sa pristupnih prometnica i parkirnog prostoral nakon odgovarajufeg proti¥tavanja naodjeljivatu ulja i
masti tepjeskolovu upustiti u podzemije putem upojnih bunara ili rasprieno po terenu uz uvjet dane ugroze susjedne
gradevine odnosno da ne ugroze susjedni teren. Prije uputanjg predvidjeti kontrolno okno. Ne dozvoljava se Ispudtanje
voda sa predmetnog prostora na susjedne parcele, Sustav nje oborinskih voda sa pristupnih prometnica i
parkirnog prostora ( asfaltirani platoi) dimenzionirati na temelju odgovarajuéeg hidrolodko-hidraulidkog proratuna
koji mora biti predofen u tehnitkoj dokumentaciji.
1.4.4. SmjeStej odjelfivata ulja i masti te pjeskolov predvii
vozila 28 njegovo redovno odriavanje, $to mora biti opisno i grafitki prikazano u tehnitkej dokumentaciji. Odnosno
smje$taj odjeljivata ulja i masti te pjeskolov odrediti na mjestu gdje je omoguéena kontinuirana kontrola, pristup,
CisCenje | odravanje, te voditi ratuna o visinskom uskladenju, take da se po jednom izgradenom sustavu javne
odvodnje isti bez problema prikljuti na sabimi kolektor. Ned zvoljava se ispustanje voda sa predmetnog prostora na
susjedne parcele. Sustav odvodnje oborinskih voda sa ih prometnica i parkirnog prostora te manipulativnih
povriina dimenzionirati na temelju odgovarajwéeg hidrolo3Ko-hidraulitkog proratuna koji mora biti predoten u
tehniko] dokumentaciji.
1.4.5. U glavnom projektu potrebno je definirati (dakazatp da upujni bunar odnosno upgojno polje moie
nesmetano prihvatiti dotok protis¢ene oborinske vode iz odjeljiva¢a ulja i masti te pjeskolova ( definirati kolitine,
kapacitet, upojnost tla, cbujamretencije upojnog bunara odndsno upojnog polja i dr.)
1.4.6. Oborinsku kanalizacijsku mre#u kao i sve gradevine ni Istoi dimenzionirati na mjerodavni intenzitet prema
[ Ilimatskoj funkciji za utvr@eno povratno razdoblje.
!

na lokaciji do koje je omoguéen nesmetani pristup

14.7. U glavnom projekt potrebno je dokazati da postojeéa sabirana jama mofe pribvatit! nove kolitine saniranc
potrodne vode ( ukoliko se ista ne rekonstruira il gradi noval.
Do izgradnje javnog sustava odvodnje dozvoljava se kao privremeno rjeenje ( s obzirom na sanitarne zone
odnasno o " Odluci 0 zonama sanitarne zastite izvoridta vodg 2a pide u Istarskoj fupaniji’ SL.N. 12/05 i 02/11 &l
11, 12, 14, 15), sanitarne otpadne vode sprovesti vodonepropusnim individualnim sustavom kanalizacije u
biolo3ki uredaj il sabirnnu talonicu za proidéavanje s stupnjem progidéavanja s ispustanjem u
podzemlje putem upojnog bunara. Prije upuitanja u ubojni r predvidjeti kontrolno okno. Smjesta) uredaja s
odgovarajucim stupnjem protii¢avanja, odrediti na mjestu gdje je omoguéena kontinuirana kontrola, pristup,
tis€enje | odrZavanje, te voditi ratuna o visinskom uskladen{u, tako da se po jednom izgradenoj kanalizacijsko]
mreZiista bez problema  prikljuci na sabirni kolektor. Graniéng vrijednost! emisija otpadnih voda koje se ispustaju
iz biolo3kog protis¢ivata ili sabirne taloZnice moraju biti sukladno Pravilniku o grani&nim vrijednostima emisija
otpadnih voda {NN 26/20) ispustanje u podzemne vode, i Uredba o standardu kakvode voda { NN br, 96/19 }

Takoder dozvoljava se kao privcemeno rjeSgnje, sanitarne otpadne vode  sprovesti
vodonepropusnim individualnim sustavom kanalizacije u nepropusnu sabirnu jamu (s obzirom na sanitarne zone
odnosno "Odluci o zonama sanitarne zatite izvoriita vode zajpi€e u Istarskoj Supaniji® {SI.N.12/05 | 02/11 &l 11,
12, 14, 15) sa obavezom pragnjenja iste po ovlastenom izvrdifelju. Smjestaj nepropusne sabirne jame, odrediti
na mjestu gdje je omogucena kontinuirana kontrola, pristup, {&3¢enje | odrZavanje, te voditi ratuna o visinskom
uskladenju, tako da se po jednom izgradenoj kanalizacijskoj mpeZi ista bez problema priklju&i na sabirni kolektor.
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Kad se steknu tehnitki uvjeti za spoj predmetne otpadne sanitarno — potro$ne vode na javni sustav odvodnje
Opéine MarZane potrebno je spojiti se na njega uz suglasnost i prema uvietima nadleZnog pravnog tijela koje upravija
javnim sustavom cdvodnje Opéine MarZane

1.4.8. Otpadne vode iz kuhinje (industrijsko/tehnoloske) potrebno je prije upustanja u odgovarajuéi recipjent
protistiti na odgovarajucem separatoru ulja I masti. Prife upuStanja predvidjeti kontrolno okno

1.4.9.U glavnom projektu potrebno je dokazati da je opterecenje od otpadnih voda manja od SOES u protivnom
adnosno ukoliko je optereéenje vede od SOES potrebno je dostaviti rjefenje kako izrada studije o utjecaju
zahvata na okoli¥ nije potrebna ili rjedenje o prihvatijivosti predmetnog Zahvata na okoli s popisom mjera
2aitite i programom prac¢enja stanja okoli¥a, a sve u skladu sa Pravilnikom o graniEnim vrijednostima emisija
otpadnih voda NN 26/20 ispustanje u podzemne vode odnosno Pravilnikom o graniZnim vrijednostima emisija
otpadnih voda (,Narodne novine” br. 26/20), Uredbi o standardu kakvoée voda [ NN br. 96/19 ), Zakona o
vodama (NN 66/19, 84/21) i Uredbom o izmjenama | dopunama uredbe o procjeni utjecaja na okoli§ NN 3/17
14.10. U tehnitkoj dokumentacifi potrebno je prikazati situaciju  sustava odvodnje, obarinskih,
Industrijskih/tehnoloZkih i sanitarnih voda te uzduzni profil i karakteristitne normalne presjeke { ivitne rigole,
reSetke, cjevovode, reviziona okna, separatora i dr.).

1.4.11. Investitor, odnosno podnositelj zahtjeva obvezan je gradevine odvodnje i pro&iséavanja otpadnih voda
projektirati, graditi [ odrZavati sukladno &lanku 78. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21)

1.4.11. Investitor je dufan na tehnitkom pregledu gradevine predo&iti zapisnik o dobivenim rezultatima
provedenog ispitivanja pratoénosti | vodonepropusnosti izvedenog sustava odvodnje otpadnih voda.
Ispitivanje  vodonepropusnosti cjevovoda mora biti provedeno sukladno normi Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ispitivanje vodonepropusnosti mora obaviti oviaStena osoba
za Ispitivanje vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i proti$éavanje otpadnih voda sukladno &lanku 210.
stavak 2. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21).

1.4.12. Gradevine oborinske odvodnje moraju se projektirati f graditi sukladno &lanku 73. Zakona o vodama {NN
66/19), tj. opasne i druge one&iséujude tvariutimvodamane smiju prefaziti grani¢ne vrijednostiemisija propisane
zaotpadne vode iz Eanka 70. Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21} i Pravilnika o grani€nim vrijednostima emisija
otpadnih voda (NN 26/20).

1.4.13. Obveza ishodenja vodopravne dozvole za ispustanje otpadnih voda ili okolidne dozvole- Suldadno &.164
Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21)

1.5. Zatita od Stetnog djelovanja voda — Planirani zahvat ne nalazi se u blizini vodotoka koji su registrirani u
informatitkom sustavu Hrvatskih voda

1.6. Uputivanje na obvezu uskladenja s dokumentima o prihvatljivosti zahvata s obzirom na utjecaj na okolid i
prirodu kao i s propisanim mjerama i monitoringom propisanim tim dokumentima- nije primjenjivo

1.7. Uputivanje na postupak utvrdivanja sukladnosti glavnog projekta s vodopravnim uvjetima -

Sukladnost glavnog projekta s ovim vodopravnim uvjetima utvrduje se prema &. 163. st. 1. tod. 1. Zakona o
vodama (NN 60/19, 84/21) kao potvrda glavnog projekta u skladu s propisima o gradnji, ako je glavni projekt
sukladan izdanim vodopravnim uvjetima. izdani vodopravni uvjeti trebaju biti sastavni dio glavnog projekta.

1.8 Obveza prijave pofetka provedl;ezjah\ta radi uspostavljanja vodnog nadzora- nije primjenjivo
o Hal N
v R NN
1.3, Pregledna situacija pred_me:tﬁoﬁv_ms ;')jlﬁazom vodnih tijela i vodnih gradevina na koje predmetni zahvat
moZe imati utjecaj - nije pﬂm‘ienﬁvnw B

oS %3. -~
‘\ oo~ -
w9, 8 ’

g
stahje tjela pdgz€mne vode JKGN_02 ~ SREDISNJA ISTRA

Stanje Procjena stanja
Kemijsko stanje F g aloved X
Kali¢insko stanje ¥ i ;

Ukupno stanje . dgiiro o

U0 RRARIREL R £ W

SINGRAD d.o.0. 35
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.



Br. Projekta: 05/23- Datum: Studeni, 2023

Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula, Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
" imi " i .€. 1426/1 k.0. Krnica
OIB: 90017522601 Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1 0. Kr

Projekt:  Arhitektonski projekt

1.10. Uredenje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom dopru (pravo gradenja, slufnost, zakup, primjena &lanka
19. Zakona o vodama { NN 66/2019), obveza nudenja prvokupa Republici Hrvatskoj) — nije primjenjivo

1.11. Moguénast izmjene vodopravnih uvjeta {zbog izmjene korisnika ili naziva korisnika ili radi produljenja
vadopravnih uvjeta) — Vodopravni uvjeti se mogu izmijeni%i zbog promjene osobe korisnika ili naziva korisnika ili
radi produljenja roka vaZenja, sukladno &lanku 143. Zakong o vodama { NN 66/2019).

1.12. Rok vaZenja vodopravnih uvjeta- Vodopravni uvjeti viijede sukladno vaeéoj zakonskoj regulativi.

2. Poseban dio

2.1. U glavnom projektu dati tehnitko-tehnoloZko riedenje za gradevinu osnovne ¥kole, podatke o otpadnim
vodama, oneZi¥ujuéim i otpadnim tvarima koji nastaju | procesu koridtenja te nadin njihova protiséavanja i
zbrinjavanja i dr., sukladno propisima. Graniéne vrijedulﬁosti emisija prife isputanja moraju zadovoljavati
parametre i uvjete iz vaZedeg Pravilnika o grani€nim vrijedpostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), $to treba
navest! | obraditi u glavnom projektu.
Sav otpad nastao iz procesa kori$tenja mora biti ogovarajuge zbrinut sukladno propisima.

2.2. U glavnom projektu potrebno je dokazati da je opterecenje od otpadnih voda manja od 50ES u protivnom
odnosno ukoliko je opterecenje veée ad 50 ES potrebno je dostaviti riedenje kako izrada studije o utjecaju
zahvata na okoli$ nije potrebna ili rjeSenje o prihvatljivosti predmetnog Zahvata na okoli§ s popisom mjera
zadtite | programom pradenja stanja okoli3a, a sve u skladusa Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija
otpadnih voda NN 26/20 ispuStanje u podzemne vode odnosno Pravilnikom o graniZnim vrijednostima emisija
otpadnih voda {,Narodne novine” br. 26/20), Uredbi o standardu kakvaée voda ( NN br. 96/19 ), Zakona o
vodama (NN 66/19, 84/21) i Uredbom o izmjenama i dopurlama uredbe o progjeni utjecaja na okoli¥ NN 3/17

2.2, Tehnitkom dokumentacijom potrebno je predvidjeti i} druge odgovarajuée mjere da zahvatom za koji se
izdaju vodopravni uvjeti ne dode do Steta i nepovoljnih pgsliedica za vodnogospodarske interese.

lzdane vodopravne uvjete potrebno je uvezati u glavni projekt

Dokument prj; io:
Igor ing g#4a.

Ne—

Daostava:

1. SluZba zastite vada- Spis pradmeta
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ISTARSKE ZUPANIJE
52000 Pazin, M. B. Ra3%ana 2/4
KLASA: 340-01/23-04/425
URBROJ: 2163-1-12/03-15-23-2
Pazin, 27.04.2023.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA
REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola
(KLASA: 350-05/23-28/000737
URBROI: 2163-18-06/8-23-0003)
Zupanijska uprava za ceste Istarske zupanije Pazin temeljem ¢&l. 51. i 55. Zakona o
cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) u predmetu
utvrdivanja uvjeta za izgradnju prikljutka i objekata izdaje:
CESTOVNE UVJETE GRADENJA I PRIKLJUCENJA
za rekonstrukceiju gradevine javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) -
energetska obnova i adaptacija Osnovne 3kole "Vladimira Nazora" Krnica, na
postoje¢oj gradevnoj Cestici k.¢. 1426/1 k.o. Krnica (Krnica, Krnica 87), Op¢ina
Mar¢ana, a kojim su obuhvacene Zupanijska cesta oznake ZC 5119 i lokalna cesta LC
50173. Investitor je Istarska Zupanija, Flanaticka 29, 52100 Pula.
POLOZAJ GRADEVINE
1. Zgradu postaviti po idejnom rjeSenju u prilogu zahtjeva.
PROJEKT PRILAZA
2. Spoj na javnu cestu mora se projektirati prema Pravilniku o uvjetima za
projektiranje i izgradnju prikljutaka i prilaza na javnu cestu (Narodne Novine
95/2014) s propisanim radijusima i asfaltiran u duZini 5 m, Sirine ne manje od 5,5 m.
3. Osim sadrZaja propisanog posebnim propisom kojim je propisan sadrzaj i opremanje
projekata gradevina, projekt u grafitkom djelu mora sadravati i sljedeée priloge:
a. preglednu kartu u mjerilu s oznadenom lokacijom spoja,
b. uzduzni presjek javne ceste u mjerilu,
1/3
KLASA: 340-01/23-04/425
URBROI: 2163-1-12/03-15-23-2
SINGRAD d.0.0.

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.

37



05/23-1 Datum:  Studeni, 2023

Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

Br. Projekta:
Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula, Gradevina:
OIB: 90017522601
Projekt:  Arhitektonski projekt

¢. odgovarajucu situaciju iz projekta gradevine koja se prikljucuje na javnu cestu, a
na kojoj su prikazane sve interne prometnice potrebne za uporabu gradevine koja se
priklju¢uje (npr. parkiralista, vatrogasni putovi i sl.),

d. poprecne presjeke javne ceste na mjestu prilaza u mjerilu i

e. nacrte odvodnje, spoja trupa i drugo 3to je potrebno da bi se rijesio Spoj na javnu
cestu.

4. Spoj rubnog traka kolnika javne ceste i rubnih traka spoja na javnu cestu, mora se
izvesti u horizontalnoj krivini s radijusom 3 m.

5. Oblikovanje, uzduzni presjek i vertikalno zaobljenje dimenzioniranje izvodi se
prema priznatom tehni¢kom pravilu okomito na os ceste.

6. Okoli§ gradevine mora biti izgraden na nadin da se ne narusi postojeci rezim
odvodnje povriinskih i podzemnih voda na javnoj cesti, tj. odvodnju je potrebno
rijediti na predmetnoj parceli.

IZVODENJE RADOVA I INSTALACIJE

7. Zadtitni pojas Zupanijske (lokalne) ceste u smislu &lanka 55. Zakona o cestama je
Sirok sa svake strane zemljanog pojasa po 15 (10) m, a treba voditi raduna i o
slobodnom profilu iste.

8. Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje u zadtitnom pojasu ceste bez
suglasnosti Zupanijske uprave za ceste Istarske Zupanije, koja upravlja javnom
cestom ako bi ti radovi ili radnje mogli nanijeti $tetu javnoj cesti, kao i ugrozavati ili
ometati promet na njoj te povecati troskove odrzavanja javne ceste.

9. U pisanoj suglasnosti se odreduju uvjeti za obavljanje tih radova ili radnji.

2/3
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ZAVRSNE ODREDBE

10. Zupanijskoj.upravi za ceste Istarske Zupanije potrebno je dostaviti tehnicku
dokumentaciju kako bi izdali potvrdu za ishodenje gradevne dozvole.

L1 Ovi‘posebni uvjeti vrijede do promjene postojeéeg stanja na Zupanijskoj i lokalnoj
cesti. e
i ES "‘:-\

Dostavlja se:

1. Naslovniku

2. 7ZUC —tehni¢ka sluzba
3. Pismohrana

373
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VODOVOD PULA d.o.o.
za javnu vodoopskrbu, 52100 Pula, Radi¢eva 9
Istarska Zupanija 2 0 ' g 0 l
o % %, i
Flanati¢ka 29 _SGS. SGS.
52100 Pula
& 052/529-900
2 fax: 052/211-554
D4 postanski pretinac: 54
e-mail: protokol@vodovod-pula.hr
web stranica: www.vodovod-pula.hr
MB: 3203433 01B:19798348108
Nas Ur.broj: 8049-2/23-100-K/mg Vas br: 350-05/23-28/00737 Pula, 28.07.2023.
PREDMET: Posebni uvjeti gradnje i prikljucenja na sustav javne odvodnje
U vezi s Vasim zahtjevom od 14.07.2023. g. u kojem kao investitor (u nastavku: Investitor) traZite posebne uvjete gradnje i
prikljugenja u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukeiju gradevine javne i drustvene namjene (osnovnoskolska
ustanova) — Energetska obnova i adaptacija Osnovne Skole ,,Vladimira Nazora* Krnica, na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica,
u Opéini Maréana, sukladno odredbi ¢&l. 173. Zakona o vodama (NN br. 66/19, 16/20, 84/21), ¢1. 82. Zakona o gradnji (NN
br. 20/17,39/19, 125/19) i sukladno odredbi ¢l. 5. Odluke o prikljuenju gradevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih
voda (SluZbene novine Istarske Zupanije br. 20/13 i dr.), Vodovod Pula d.o.0., kao javni isporucitelj vodne usluge za usluge
odvodnje (u nastavku: Isporuditelj) izdaje:
POSEBNE_UVJETE GRADNJE I PRIKLJUCENJA
% UVJETI GRADNJE:
Na predmetnoj ¢estici ne nalaze se instalacije sanitarne odvodnje, stoga nema posebnih uvjeta gradnje. Ne posjedujemo
podatke o poloZaju prikljudaka, buduéi da isti nisu u naSem vlasni$tvu.
Oborinska odvodnja u nadleznosti je Op¢ine Mar¢ana.
Posebni uvjeti gradnje vaZe dvije godine od dana izdavanja, a u slu¢aju isteka roka Investitor je duzan podnijeti novi
zahtjev. Isti se mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi.
% UVJETI PRIKLJUCENJA:
Predmetna gradevina trenutno nema moguénost priklju¢enja na sustav javne odvodnje otpadnih voda Opéine
Marc¢ana.
Do izgradnje kanalizacije na predmetnom podrucju, odvodnju otpadnih voda treba rijesiti privremeno putem
vodonepropusne sabirne jame, ili izgradnjom biolo3kog protistata s upojnom gradevinom u kojem slucaju se dozvoljava da
Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 19.009.800,00 euro MBS: 040004738
IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebatke banke d.d.
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se otpadne vode ispuste u prijemnik nakon pro¢id¢avanja otpadnih voda na uredaju odgovarajuéeg kapaciteta i stupnja
pro¢id¢avanja.

Objekt se nalazi u zoni u kojoj je planiran razdjelni sustav odvodnje pa je nuzno projektirati i izvesti odvojeno oborinsku
odvodnju i odvodnju sanitarnih otpadnih voda.

Sukladno ,,Odluci 0 odvodnji i progis¢avanju otpadnih voda na podrugju Gradova Pule i Vodnjana i Opéina FaZana, Liznjan,
Mar¢ana, Barban i Svetvincenat® (SI. n. 1Z 1/2001) ne dozvoljava se prikljuéenje oborinskih voda na sustav javne
odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Interna kanalizacija mora biti projektirana sukladno po ovlaitenom projektantu i izgradena kao vodonepropusna
kanalizacija.

Krovne vode treba prikupiti putem tipskih slivnika ili linijskih re3etki i upustiti ih u internu kanalizaciju i odvesti u upojni
bunar, smjesten na parceli, odnosno prema posebnim uvjetima nadleznog Upravnog odjcla za prostorno uredenje — Odjel za
izgradnju.

Sve cijevi, spojevi i revizijska okna moraju biti od vodonepropusnog materijala, opremljena lijevano-Zeljeznim poklopcima
odgovarajuce nosivosti.

Svi sanitarni uredaji moraju imati sifon za spreavanje prodora zadaha iz kanalizacije u prostoriju. Vertikala na koju se
priklju¢uje WC 3koljka treba se ventilirati i izvesti na krov gradevine min. profila 110 mm, kako podtlak prilikom
ispunjenosti punog profila priklju¢ka ne bi izvlagio vodu iz sifona.

Investitor je duZan prije dobivanja potvrde na glavni projekt isti dostaviti isporugitelju radi kontrole uskladenosti sa danim

uvjetima gradnje i prikljugenja, a sve sukladno odredbi ¢l. 173. Zakona o vodama (NN br. 66/19) i &l. 86. Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19).

Uvjeti gradnje bioloskog procistaca:

Biolo$ki pro€ista¢ mora biti na parceli izgradena na mjestu do kojeg je omoguéen pristup posebnim vozilima za praznjenje,
odnosno na udaljenosti od najvise 12 m od regulacione linije parcele, radi kasnijeg prikljuenja na buduéi sustav javne
odvodnje.

Biolo3ki procistat mora biti dimenzioniran na na€in, da interval praZnjenja pri maksimalnom broju korisnik predmetne
gradevine ne iznosi viSe od jedanput u 30 dana.

U glavnom projektu je potrebno prikazati tehni¢ku specifikaciju tipa bioloskog progistaca koji ¢e se ugraditi.
Ne dozvoljava se gradnja septi¢kih jama.

Posebni uvjeti prikljucenja vaZe dvije godine od dana izdavanja, a u slu€aju isteka roka Investitor je duZan podnijeti
novi zahtjev. Isti se mogu izmijeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi.

S postovanjem,

Uprava: Temeljni kapital: Trgovacki sud u Pazinu
Edo Krajcar, mag.oec.direktor 19.009.800,00 euro MBS: 040004738

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermérkische Bank d.d.
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebatke banke d.d.
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ID: P2OZ3I0A0T-12545T4-Z05

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANIJA

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

KLASA: 350-05/23-28/0007 37
URBROJ: 2163-18-06/3-23-0002
Pula, 13.04.2023.

OBAVIJEST O UREDNOM ZAHTJEVU

sastavljena dana 13.04.2023. godine u postupku izdavanja utvrdivanja posebnih uvijeta i uvjeta
prikljutenja po zahtjievu koji je podnio YLADIMIR SLADONJA, HR-52440 Poref - Parenzo,
BERAMSKA 124, OIB 22159833006.

I spis je priloZena zakonom propisana dokumentacija i to:

— podaci koji su u smislu posebnog propisa potrebni za uivrdivanje posebnih uvjeta,
odnosno uvjeta prikljuéenja (Uporabna dozvola za gradevine izgradenu do 15. veljaie
1968. godine)

— podaci koji su u smislu posebnog propisa potrebni za uivrdivanje posebnih uvjeta,
odnosno uvjeta prikljuéenja (idejni elekirotehnitki projekt - zantjev za EES)

— podaci koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrdivanje posebnih ul.rjeta,
odnosno uvjeta prikljuéenja (PM-1.2.1_Zahtjev_za_izdavanje_EES-kupci - OS Krmnica)

— podaci koji su u smislu posebnog propisa potrebni za uivrdivanje posebnih uvjeta, i
odnosno uvjeta prikljuéenja (PM-1.2.2 Zahtjev_za_izdavanje_EES-proizvodaci - 0S
KRNICA)

— ostali prilozi (DKP-1426-1-KRNICA)

— ostali prilozi (PL-2225-KRNICA)

— opis i graficki prikaz gradevine (ldejno za uvjete)

— podaci koji su u smislu posebnog propisa potrebni za uivrdivanje posebnih uvjeta,
odnosno uvjeta prikljuéenja (ZK-4483-KO-KRNICA)

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).
REFERENTICA ZA PROSTORNO UREBDENJE |
GRADNJU
Valentina Pacic, geod teh.

KLASA: 350-0523-28/000737, URBRO.): 2163-18-06/8-23-0002 12

Owva elekfronicka isprava polpisana je kvalificiranim elekfronickim podpisom sukladno ELU wedbi 3102014EL ’.'—ﬁ'l#i
(elDAS Reguiation), 2 isti je vidljiv na posfiednjoj nenumerirancy stranici. izver pouzdanosdl je European Linion _-Irr
Trusted Lists (hifps-Vesignature.ec.europa.ew'efdati-browsen]. U pofpis je ugraden vremenski pecat. =
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ID: P20220407-1254574-205
DOSTAVITI:
= glektronicku ispravu putem elektronitkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— VLADIMIR SLADONJA
HR-52440 Poret - Parenzo, BERAMSKA 12A

KLASA: 350-05/23-280000737, URBRO.J: 2163-18-06/8-23-0002

Ova elekironicka isprava polpisana je kvalificiranim elekironickim podpisom sukladno EU uredbi 3102014EL
[eiDAS Reguiation), a isti je vidljiv na posfednjcj nenumerirangy stranici. Zvor pouzdanost je Eurapean Uinion
Trusted Lists (hifps-fesignature.ec.eurnpa. ewsfdad-browsen]. U pofipis je ugraden vremenski pecat.
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Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula, Gradevina:

OIB: 90017522601
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Elektronigki potpis

euiibow vaali [TU; i 050H
s armdzsdnjnest ooy dobumedta mindets pravjarhi
bz M bk, Shonran e ey poga, T b
W23 FCLS TR NT Thar L Enan s wag dokument,
sasn bz eeglipemeab adzalizne] Wegnes
speopczhenazie e diglzirom obbk, wajzne 2
siow]sina popsanor rosumerty L hzckor ol .
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2.2 KOPIJA KATASTARSKOG PLANA

ol

.::ﬁ NESLUZBENA KOPLIA

REPUBLIKA HRVATSKA K.o. KRNICA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA k.Ebe: 14261
PODRUCNI URED ZA KATASTAR

PULA-POLA

Stanje na dan: 28.11.2023,

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjenlo 110400
v’
1392/1

Lzvorno mijerilo 1:2880

San Rocdp
14

139247

1392110

142671
Carnizza

L42E/5

. 142614

: 14264
‘ l4ZE/18

2732 '
o~ (T

Fie

142621
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Projekt:

Arhitektonski projekt

2.3 IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

REPUBLIKA HRVATSKA

NESLUZBENA KOPIJA

Opéinsk_i sud u Puli-Pola
ZEMLJISNOKNJIEZNI ODJEL PULA
Stanje na dan: 28.11.2023. 15:27

Katastarska opcina: 324159, KRNICA

Broj zadnjeq dnevnika: Z-T174/2023
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Werificirani ZK uloZak

Broj ZK uloska: 4483

E!r::rj_ Povriina
Rbr. E";u'sm Oznaka zemljigta . Primjedba
_ [kat. jutro | &hwv m2
cestice)

1. [1812 OBITELJSKA STAMBENA ZGRADA, DVORISTE 47

ZGR.
2. |25 KUuca

ZGR.
3. |25i8 ZGRADA

ZGR.
4. 12113 PASNJAK
5 |142/5 ZGRADA

ZGR.
6. |172M5 |STAMBENA ZGRADA 3

ZGR.
7. |233 KUuca 202

ZGR.
8.  |296M3 |PUT 76
9. |296M4 |PUT 22
10. |307/4 PASHNJAK 1206
11. |307/6 PASNJAK 103
12. |353/ZGR. [ZGRADA 589
13. |1223/3 |DVORISTE 615
14, |1223/4 |DVORISTE UZ STAMBENU ZGRADU 98
156. |1223M1 |LOKALMA CESTA ASFALTIRANA 38
16. 122312 |LOKALMA CESTA ASFALTIRANA 20
17. [1223113 |[DVORISTE UZ STAMBENU ZGRADU B0
18. |1291/4 |ORANICA
19. [140212 |VRT, PODUL. 5 KPU
20. [1426M |OSNOVMA SKOLA, SUPA, SKOLSKO DVORISTE, TERASA 11882
21. |1426M2 |VRT
22. [1426/19 [PASNJAK 318
23. |1887/3  |PASNJAK 554
24. [2135/4 |ORANICA 110
Zembjisncknjizni izvadak {datum i vrijeme zrade) 2811023, 15:21:28 Stranica: 1
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IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE Verfficrani Z¥, uloZak
Katastarska opcina: 324159, KRHNICA Broj ZK uloSka: 4483
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Biroj Povrsina
Rbr. zemljiSta Oznaka zemljista Primjedba
_ (kat. jutra | Ehw m2
cestice)
25, [2165/2 JAVMNA ZGRADA, PERU §KI, PERUSKI 130B, ZEM LJISTE ZA& BTES
SPORT | REKREACLIU
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU GaE4
JAVNA ZGRADA, Peruski, PERUSEI 1308 BS
26, [2165/4 VOCNJAK 923
27. |2185M1 |PERUSKI 521
SUmMaA 521
28, |2185M4 |PERUSKI 1974
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU i8gg
JAVNA EGRADA Peruski, PERUSEI 1308 BS
29. (218515 |PERUSKI 3
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU 3
30. |2165M6 |PERUSKI i
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU A
3. (216517 |PERUSKI 21
ZEMLJISTE Z& SPORT | REKREACIJU 21
32, (23844 PARKIRALISTE 287
UKUPNO: 26497

DRUGI ODJELJAK

Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Zaprimljene 25.07.2007. broj Z-1127807

Ma temelju pravomodnog rjesenja Drzavne geodetske uprave, Podrutni ured za katastar Pazin
Ispostava Pula br. Klasa: UR/I-232-07/07-02/83 od 27. lipnja 207 _ged., prijavnog lista DrEavne
gecdetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UP/I-832-07/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., nacrta i &l. 141 Zakona o gradenju (MM 175/03) zabiljeZuje se da za
gradevinu sagradenu na kE.br. 1223/11 nije prilcZena gradevinska dozvola.

Zaprimljenc 25.07.2007. broj Z-11278/07

Ma temelju pravemeocnog rjesenja Driavne geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin
Ispostava Pula br. Klasa: UP/-832-07/07-02/83 od 27. lipnja 207.god., prijavnog lista DrZavne
gecdetske uprave, Podrucni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UP/I-832-07/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., macrta i &l. 141 Zakona o gradenju (MN 175/03) zabiljeZuje =e da za
gradevinu sagradenu na ke.br. 1223/12 nije prilozena gradevinska dozvola.

Zaprimljeno 25.07.2007. broj Z-11278/107

Ma temelju pravomognog rjesenja Driavne geodetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin
Ispostava Pula br. Klasa: UP/-832-0707-02/02 od 27. lipnja 207 .ged., prijavnog lista DrZavne
gecdetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UP/I-832-07/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., nacrta i &l. 141 Zakona o gradenju (MN 175/03) zabiljeZuje se da za
gradevinu sagradenu na k& br. 1223/11 nije prilefena uporabna dozvola.

Zaprimljeno 25.07 2007, broj Z-1127807

Ma temelju pravomognog rjesenja Driavne geodetske uprave, Podrudni ured za katastar Pazin
Ispostava Pula br. Klasa: UR/I-932-07/07-02/83 od 27. lipnja 207 _ged., prijavnog lista Dreavne
gecdetske uprave, Podruéni ured za katastar Pazin Ispostava Pula br. Klasa: UP/I-832-07/07-02/93
od 24. srpnja 2007 .god., nacrta i &l. 141 Zakona o gradenju (MM 175/03) zabiljeuje se da za
gradevinu sagradenu na ké.br. 1223/12 nije priloZena uporabna dozvola.

21

a1

11.1

Zemijisnokn|Eni Izvadak (dabum | vrilzme Eage) 2E.11.2023. 153128 Sranka: 2
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[ZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
Katastarska opcina: 324159, KRHNICA

DRUGI ODJELJAK

Studeni, 2023

Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

Verficirani ZK uloZak
Broj ZK uloSka: 4483

Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 21.03.2018.g. pod brojem Z-4275/2018
ZABILJEZBA, Na temelju &l. 36. Zakona o postupanju s nezakonito zgradenim zgradama,
28.1 zabiljeZuje se da je za gradevinu sagradenu na k&.br. 2185/2 priloZenc pravomocno Rjesenje o
izvedenom stanju, Istarske Zupanije, Upravnog odjela za decentralizaciju, lokalnu i podruénu
(regionalnu) samoupravu, prosiomo uredenje i gradnju, Odsjek za prostomo uredenje | gradnju
Pula, klasa: UP/-361-05/13-06/11803, urbroj: 2153/1-18-08/8-17-10 od 13. lipnja 2017. godine.
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 111
OPCINA MARCANA
3.1 Primiljeng 12. sijeénja 2005 godine br. 2 - 334/05
ZabiljpZuje se cdbijen prijedlog Odsjeka za imovinsko pravnie poslove za uknjizbu prava
vlasniStva na ké.br. 270 | 2374/25.
C
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa lznos Primjedba
1.
1.1  Zaprimljeno 24.04.2023.g. pod brojem Z-T174/2023
L,Kh..lliB}‘-'-., STVARNA SLUZNOST na kE, 30784 u korist k.G, 307/1 u zk.ul 6302,
UGOWVOR O OSNIVANIU PRAVA SLUZNOSTI 17.04 2023, uknjiZuje se pravo
sluZnosti puta kao pravo staze i pravo kelnika uz cijelu duZinu mede sa ke br.
296/9 iste k.o. u Sirini od &etii metra, sukladno grafickom prikazu koji je sastavni
dio Ugowora.
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljisne knjige na datum 28 112023,
ZemijiEnokn|iEnl IZvadak (datum | vrijgme raoe) 28112023, 15:31:26 Hranka: 3
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2.4 UVJERENJE O EVIDENTIRANJU GRADEVINE PRIJE 15.02.1968. GODINE

g,
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

KLASA: 935-08/21-02/226
URBROJ: 541-29-02/7-21-2
PULA, 23.04.2021

Podrucni ured za katastar Pula-Pola na temelju ¢l. 168. Zakona o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (»
Narodne novine, br. 112/18) , €1. 159. Zakona o opéem upravnom postupku (»Narodne novine, br.
47/09), a na zahtiev OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557, MARCANA 158, 52206 MARCANA
izdaje se:

UVJERENJE

Da su gradevine evidentirane u katastarskom operatu K.o. KRNICA (Mbr.324159) na k.¢. broj 1426/1,
dana 08.10.1997. godine.

Identifikacijom je utvrdeno da je gradevina oznagena kao A locirana na k.¢. broj 1426/1 K.o. KRNICA
(Mbr.324159), prikazana na snimci iz zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka obavljenog 1974.
godine.

Sastavni dio ovog uvjerenja su izvod iz katastarskog plana, izvod iz posjedovnog lista, preslik skice
izmjere i kopija snimke iz zraka.

Ovo se uvjerenje izdaje u svrhu dokazivanja da je gradevina evidentirana prije 15.02.1968. godine, te

se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama &l. 8. st. 1. to¢ke 1. Zakona o upravnim

pristojbama (»Narodne novine, br. 115/16). Digitally signed by VAN

KLARIC
. DN: c=HR, 0=DRZAVNA 4

Izradio/la: IV A N GEODETSKA UPRAVA, SluZbena osoba:

2.5.4.97=HR84891127540,
., =ZAGREB, sn=KLARIC, 16
Ivan Klari¢ 2 Suentior crvinswvay 1vanKlarié
o 5 i KLARIC, o . .

ovlasteni geodetski referent KL A RIC seralNumber=HRess33es189 OVlasteni geodetski referent
5.1.21

Pri]oga; 4 Date: 2021.04.23 13:20:49
+02'00"
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Nazlvlzdaamlja _ Zajednicki Wazte izdavatelja ooty 2015, Financiiska agencila, HR
dokumenta informacijski sustav - certifikata
Vrij izd j ijski broj
jeme 1zdavanja 23.04.2021 13:19 Sen!s.kl broj 216396859316074312510009388823744032058
dokumenta certifikata
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj 2127240146234efc3

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektronickom zapisu mozZete provjeriti tonost podataka. Isto mozete u€initi i na
internet adresi https://0ss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slu¢aja sustav ¢e
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slucaju da je ovaj dokument identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Drzavna
geodetska uprava potvrduje tocnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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25 UPORABNA DOZVOLA

oo

N B
REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ZUPANILIA

REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju
Odsjek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola

KLASA: UP/-361-05/21-30/000206
URBROJ: 2163/1-18-06/2-21-0004
Pula, 09.07.2021.

ISTARSKA EUPANIJA, REGIONE ISTRIAMA, Upravni odjel za prostormo uredenje i gradnju,
Odsjek za prostomno uredenje i gradnju Pula-Pola, na temelju élanka 99. stavka 1. Zakona o
gradnji {(Narodne novine, broj 15313, 2017, 3919 i 125M19), rjeSavajuci po zahtjevu koji je
podnio investitor OPCINA MARCANA, HR-52206 Mariana, Maréana 158, OIB 34665962557,
izdaje
UPORABNU DOZVOLU
ZA GRADEVINE IZGRABENE DO 15. VELJACE 1968. GODINE
I Utvrduje se da je:
— gradevina javne i drustvene namjene {osnuvno'iékulska ustanowvaj,

na katastarskoj Cestici broj k.C.br. 1426/1 k.o. Kmica (Kmica), izgradena prije 15. veljate
1963, godine.

Il.  Podaci o gradevini
» dimenzije gradevine:
— maksimalnih tlocrtnih 64,55 x 27 45, visine do vijenca 4, 85 m
= npatin smjestaja na Cestici:
— gradevina javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) je slobodnostojeca,
etaFnosti Po+P

1ll. Ispitivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta, te drugih uvjeta i
zahtjeva nije prethodilo izdavanju ove dozvole.
OBRAZLOZENJE

Investitor, OPCINA MARCANA, HR-52206 Maréana, Marfana 158, OIB 34665962557, je
zatraZio podneskom zaprimljenim dana 12.05.2021. godine izdavanje uporabne dozvole za
gradevine zgradene prije 15. veljafe 1968. godine za gradevinu(e) iz tofke 1. izreke.
U provedenom postupku, te uvidom u dostavljene dokaze:

— drfavna snimka iz zraka ufinjenu prije 15. veljaée 1963 godine

utvrdeno je da je gradevina iz tofke |. izreke ove dozvole izgradena prije 15. veljae 1968.

godine.

Slijedom iznesencga postupalo se prema odredbi Elanka 184. Zakona o gradnji, te je odluéeno
kKao u izreci.

KLASA: UP/I-361-05/21-30/000206, URBRO.: 2163/1-18-06/2-21-0004 12 ID: P20210512-661276-Z18

Ova elekironicha isprava polpizana je kvalificiranim elektronickim pofpisom sulladno EU uredbi 310/2014EU (elDAS
Reguwlation), & st je vidliv na posliednjoi nenumerirangi sfranicl. [2var pouzdanosti je Eurppean Union Trusted Lists
(hifpewebgate ec.europa. ewf-browsery). U pofpiz je ugraden wemenski pecat, fe jo omogucen za LTV,
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Oslobodeno od platanja upravne pristojbe prema élanku 8. Zakona o upravnim pristojbama
("Marodne novine” broj 115/M16.).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv oveg rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drZzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem fijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3aljle poStom
preporuéenc. Ma Zalbu se placa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi.

VISA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREBDEN.E |
GRADNJU
Gordana Kliman Delton, mag.iur.

DOSTAVITI:

» elekironifku ispravu putem elekironiékog sustava (hitps:/fidozvola.mgipu.hr), te ovjereni
ispis elektronitke isprave putem poste
— OPCINA MARCANA
HR-52206 Martana, Mariana 158

* i5pis elektronitke isprave u spis predmeta

MNA ZNANJE:

»  glekironiEku ispravu putem elekironiékog sustava (hitps:idozvola.mgipu.hr)

— PUK Pula, Odjel za katastar nekretnina Pula
HR-52100 Pula, Forum 13

KLASA: UP/1-361-05/21-30/000206, URBRO.J: 2163/1-18-06/2-21-0004 212 ID: P20210512-661278-Z18

Owva elekironicka isprava polpizana je kvalificiranim elekfronichim pofpizom subdadno EU uredbi 310/2014EU (eiDAS
Reguwlation), a izt je vidijiv na posljednioi nenumeniang sfranici. lzvor pourdanosti je European Union Trusted Lizts
(hifpeiwebgate ao.europa. ewl-browser). U polpiz je ugrsden vremenski padat, fe jo omoguden za LTV,
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Elektronigkl potpls

7 bleina ured i [ELY bro 210014
Vwradaskapast mag dakumanta mazete provjert
abaniaryan QR kada Shar ranjan o ok, sk fe
Ve s g T i e et ey i T e,
ba ko biste mosgh poterdili sutsnbicnoet Megovs
i rdnzlonos u auem dighslnamn obliky, wafsns i
isiovpeina potpeanom dokume nlu o §zEkom abl bu.
GORDANA FLIMAH DELTON
EETAREKA SPANLL
Prolpamancs 01 67 202
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3 TEKSTUALNI DIO

3.1. TEHNICKI OPIS GRAPEVINE

3.1.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

3.1.2. URBANISTICKO BROJCANI POKAZATELJI

3.1.3. ISKAZ POVRSINA SUKLADNO HRN ISO 9836

3.1.4. POPIS SLOJEVA OBODNIH | PREGRADNIH GRABEVINSKIH DIJELOVA ZGRADE

3.1.5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE
3.2. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

3.2.1. MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

3.2.2. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

3.3.3. HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

3.3.4. SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

3.3.5. ZASTITA OD BUKE

3.3.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

3.3.7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
3.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
3.4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJA OTPADOM
3.5. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG | VODOVODNOG DOPRINOSA
3.6. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
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3.1 TEHNICKI OPIS GRADEVINE

3.1.1 ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS PLANIRANOG ZAHAVTA

Uvod - Opis namjeravanog zahvata u prostoru

Navedeni zahvat nalazi se u Opcini Mar€ana, na k.€. 1426/1 k.o. Krnica, ukupnom povrdinom 11.882,00
m? prema zk izvatku.

Pristup predmetnoj ¢estici osiguran je sa sjeverozapadne strane, preko k.¢. 2753/1 k.o Krnica. Predmetni
objekt sukladan je Izmjenama i dopunama Prostornog plana Opcéine Mar¢ana “Sluzbene glasnik Opcine
Marcana“ br. 09/09, 07/20, 04/23 i prociscéeni tekst 6/23 (u daljnjem tekstu: Prostorni plan). Predmetni
objekt smjesten je na izgradenom dijelu gradevinsko podrucja i spada u gradevine javne i drustvene
namjene te se moze graditi unutar gradevinskog podrucja naselja. Za navedeni objekt izdana je
uporabna dozvola (izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju, Odsjeka za
prostorno uredenje i granju Pula-Pola) i uvjerenje o evidentiranju gradevine prije 15.02.1968.godine
(izdanog od Podruc¢nog ureda za katastar Pula-Pola), oba dokumenta prilozena su u ovom projektu.
Glavnim projektom planira se energetska obnova i adaptacija postoje¢e Skole. Adaptacijom i gradevine
Skole minimalno se zadire konstruktivne dijelove gradevine i lokacijski uvijete, no katnost i namjena
gradevine ostaju prema postojecem stanju. Energetskom obnovom planira se izvedba vanjske ovojnice

zgrade i izvedba solarne elektrane na krovu gradevine.

Opis postojece zgrade Osnovne Skole Vladimira Nadzora

Postoje¢a zgrada Osnovne Skole Vladimira Nadzora u Krnici gradena je na postojeéem terenu s blagim
nagibom, na dovoljno velikoj ozelenjenoj parceli koja ima neposredni pjeSacki i kolni pristup sa
Zupanijske ceste. Takoder, kolni pristup omoguéen je uz granicu parcele, na sjeveroisto&noj strani.
Zgrada je visine dvije etaze, jedna ukopana i jedna nadzemna (podrum i prizemlje), tlocrtnih gabarita
(13,95 x 9,10) m + (14,60 x 8,04) m + (47,95 x 19,23) m. Najniza kota poda u podrumu iznosi -3.3 m, dok
je maksimalna svjetla visina 290 cm. Najniza kota poda u prizemlju iznosi +/- 0.00 m, a svjetla visina
iznosi 365 cm.

Vedi broj u€ionica orijentirano je na jugozapadnoj stranu, ostakljene su velikim prozorima, a grijanje se
vr$ilo na loziva ulja putem pojedinacnih toplovodnih radijatora rasporedenih po svim u€ionicama. Kroviste
zgrade je viSestresno, prekriveno kanalicama.

Na sjeveroisto€noj strani smjesteno je vanjsko natkriveno stepeniste koje vodi do podruma u kojem se
nalazi kotlovnica, a na jugozapadnoj strani podruma smjestena je knjiznica. Izmedu dvije prostorije
podruma nalazi se stepeniste koje vodi do prizemlja Osnovne Skole. U prizemlju, na jugozapadnoj —
sjeverozapadnoj strani nalazi se: ured ravnatelja, ured tajnika i raCunovode. Glavni ulaz u Skolu i Sest
uc€ionica koje su ostakljene velikim prozorima nalaze se na jugozapadnoj strani. Na sjeverozapadnoj
strani smjeStena je zbornica dok su odvojeni muski i Zenski sanitarni Evorovi za nastavnike i u¢enike

smjesteni na sjeveroisto¢noj strani.
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Hodnik, jedna ucionica, kuhinja i spremiste smjeSteni su na sjeveroisto¢noj strani Skole. Hodnik se
proteZe duz Skole te je takoder ostakljen velikim prozorima. Zidovi su masivni — kameni, podovi, stropovi i
krovista izvedeni od drvene konstrukcije. Prijadnjih godina izvodili su se radovi sanacije krovista i
sanitarnih ¢vorova

U funkcionalnom smislu rasporeda, namjene prostora i broj potrebnih prostorija za obavljanje nastave i
rada u Skoli, ova postoje¢a Skolska gradevina ne odgovara danasnjim standardima Skolstva.

Ujedno ne odgovara danasnjim zahtjevima niti u domeni zastite na radu i zastite od pozara. 1z navedenih

razloga pristupilo se projektu energetske obnove i adaptacije

Uklanjanje dijelova postojeée gradevine - adaptacija

Zbog trosnosti dijelova postojece zgrade Osnovne Skole, nezadovoljavanja standarda Skolstva te zakona
iz podrucja zaStite na rade i zastite od pozZara predvida se uklanjanje dijelova postoje¢e gradevine.

U podrumu se predvida izvedba vatrootpornog spustenog stropa, zamjena slojeva poda, potpuno
uklanjanje i izvedba natkrivenog stepenista (ulaz/izlaz iz kotlovnice). Postojec¢a prostorija kotlovnica
svojom namjenom ostaje, no predvidena je reorganizacija prostora, odnosno predvida se izvedba
sljedecih prostorija: radionica domara, garderoba spremacica, WC spremadica, spremiste i energetsko
tehnicki blok. Sve prostorije povezane su hodnikom. Za prostoriju knjiznice predvidena je prenamjena u
ucionicu likovnog, glazbenog i tehni¢kog predmeta s dva spremista. Stepeniste ostaje na postojecoj
poziciji.

U prizemlju se predvida ruSenje postojecih podova u prostorijama: ucionica i hodnika. U svim
prostorijama prizemlja, osim u sanitarnim ¢vorovima za nastavnike i u€enike te spremistu, predvida se
ruSenje stropa od trstike. Prizemlje se veéim dijelom sastoji od uc€ionica u kojima se predvida rusSenje
jednog kamena zida, a pregradivanje ¢e se vrSiti gipskartonskim zidovima kako bi se prostor prilagodio
stvarnim potrebama Skole. Na mjestu ruSenja jednog kamena zida planirana je izvedba grede. Ujedno,
prevideno je probijanje otvora. U nizu ucionica ujedno se nalaze i kabineti za nastavnike. Prostorija
spremista koja se nalazi u nizu sanitarnih ¢vorova prenamijenit ¢e se u sanitarni ¢vor prilagoden
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivoS¢u. Za zadnju ucionicu u nizu predvidena je
prenamjena prostorije u kuhinjski blok (kuhinja, spremiste kuhinja, garderoba i sanitarni ¢vor. Predvideno
je uklanjanje prozora na poziciji kuhinje te zatvaranje otvora. Na poziciji postoje¢e kuhinje i spremista
predvida se ured stru¢ne sluzbe.

Energetskom obnovom planira se izvedba vanjske ovojnice zgrade — podrum i prizemlje izvedba solarne
elektrane na krovu gradevine

Ured ravnatelja, ured tajnika/raunovoda, zbornica i glavni ulaz u Skolu ostaju na postoje¢im pozicijama.
S desne strane ulaza u Skolu predvidena je prostorija vratarnice i spremista za Cistacice. Isto tako izvest
Ce se i predulaz koji povezuje ulaz u 8kolu i hodnik. U¢ionica informatike mijenja svoju poziciju te ¢e ne
nalaziti lijevo od glavnog ulaza. Na jugoisto€noj strani predvidena je izvedba se stepenista koji ¢e dovoditi

do kuhinjskog bloka. Na sjeveroisto¢noj predvida se izvedba evakuacijskog stepenista.
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Na jugozapadnoj strani predvidena je nadogradnja postojeceg stepeniste, te je predvideno uklanjanje tri
stepenice ispred glavnog ulaza koje ¢e se zamijeniti plato-om kako bi se osigurao jednostavan ulaz za
osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivoS¢u. Predvida se i ugradnja stubiSne platforme. Na novo
izvedeni plato i postojec¢u “tersu” predvideno je postavljanje ograda kako bi se sprijecio pad i osigurao
prostor za dake. Na sjeveroisto¢noj strani predvidena je izvedba evakuacijskog stepenista, a na
jugoisto€noj strani izvedba gospodarskog stubista.

Predvida se demontaza i zamjena postojece drvene stolarije u prizemlju i podrumu te energetskom
obnovom planira se izvedba vanjske ovojnice zgrade — podrum i prizemlje i izvedba solarne elektrane na

krovu gradevine.

Postupak izvodenja radova na rusenju i demontaZzi objekta ili njegovih dijelova

Prije poCetka radova potrebno je zgradu iskljuciti sa svih komunalnih priklju¢aka - dovod vode, elektricne
energije. Postojedi priklju€ci se mogu koristiti za potrebe gradiliSta, ali ih treba prekinuti prije samog
objekta koji se rusi i gradiliSne prikljucke izvesti na sigurnom mjestu, gdje ne postoji opasnost od
oStecenja.

Kanalizacijske odvode treba zacepiti tako da materijal od ruSenja ne ide u sustav odvodnje. Dijelovi i
elementi koje Investitor Zeli saCuvati i kasnije koristiti trebaju se na po€etku radova pazljivo demontirati i
deponirati na za to odredeno mjesto.

Radovi na samom ru8enju se mogu poceti obavljati tek kada je gradevina ispraZznjena od stvari i ljudi i
kad je odvojena od svih komunalnih prikljucaka.

Nakon Sto su izvedene sve prethodne aktivnosti mozZe se pristupiti uklanjanju dijelova gradevine.
Redoslijed uklanjanja konstruktivnih dijelova gradevine izvodit ¢e se od krovova prema prizemnoj etazi.
Uklanjanje ¢e se vrSiti ru¢no, a kada bude potrebno i stojevima.

Redoslijed uklanjanja dijelova gradevine ukljucuje:

- ru8enje stropa od trstike

- demontaZa drvene stolarije

- ruSenje jednog kamena zida

-probijanje otvora

- demontaza natkrivenog stubista

- ruSenje pregradnih zidova spremista, kuhinje, ucionica i kotlovnice

- ruSenje svih postojecih slojeva podova

RuSenju objekta se pristupa tako da se najprije pristupi demoliranju sve drvene stolarije, nakon toga se
uklanjaju zidovi te nakon Sto se teren ocisti od ostataka materijala pristupa se uklanjanju postojecih
slojeva poda

Prilikom prestanka radova na kraju radnog dana — ne smije se ostaviti nestabilni dio konstrukcije, ve¢ taj
dio treba ukloniti do kraja, tako se €itavo vrijeme Cuva stabilnost ne porusenog dijela zgrade. O ovome

treba voditi raCuna pri planiranju radova.
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Gospodarenje gradevnim materijalom i otpadom nastalim uklanjanjem dijelova gradevine
Posebnu paznju prilikom uklanjanja gradevine treba posvetiti gospodarenju gradevnim otpadom koji
podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanje i zbrinjavanje gradevnog
otpada. Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene. S prijevozom, zbrinjavanjem i odlaganjem gradevnog otpada koji sadrzi azbest treba se
postupati sukladno Pravilniku o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 069/2016).
Gradevinski otpad koji je nastao prilikom uklanjanja dijelova gradevine potrebno je prije odvoza na
gradevinski deponij odloziti na gradevinskoj €estici te grubo razvrstati i usitniti radi jednostavnijeg odvoza

na gradiliSnu deponiju te isti odloziti na gradiliStu.

Lokacija, oblik i povrsina gradevne cestice

Navedeni zahvat nalazi se u Op¢ini Mar¢ana na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica ukupnom povrsinom 11.882,00
m? prema zk izvatku. Pristup predmetnoj Cestici osiguran je sa sjeverozapadne strane, preko k.¢. 2753/1
k.o Krnica.

Postojec¢a katastarska estica k.€. 1426/1, k.o. Krnica, granici sa sljedec¢im katastarskim ¢esticama:

S
k.. 2757/1 k.o. Krnica Javno dobro
|
k.. 1426/5 k.o. Krnica Cukon Viktor pok. Martina, OIB: 51885768392, Cokuni 27
J
. . 1/2 ISTARSKA KREDITNA BANKA D.D. UMAG, E. MILOSA 1
kC. 1426/14 ko. Kmica 1/2 Rocek Vladimir od Blaza
Z
k.. 2753/1 k.o. Krnica Javno dobro
k.. 2753/3 k.o. Krnica Javno dobro
k.. 1426/19 k.o. Krnica Opcina MarCana
k.C. 1425 k.o. Krnica Op¢ina Mar€ana

Namjena gradevine

Predmetni objekt sukladan je Izmjenama i dopunama Prostornog plana Opc¢ine Mar¢ana “Sluzbene
glasnik Opéine Mar€ana“ br. 09/09, 07/20, 04/23 i prociSéeni tekst 6/23 smjeSten na izgradenom dijelu
gradevinskog podrucja i spada u gradevine javne i druStvene namjene te se moze graditi unutar
gradevinskog podrucja naselja. Postoje¢a zgrada je 8kolska zgrada namijenjena osnovnoSkolskom

obrazovanju.

“Ovim glavnim projektom se zbog konstruktivnih ograni€enja minimalno zadiralo u postojece
nosive elemente gradevine, odnosno predvidene su tek ranije spomenute djelomiéne
rekonstrukcije i zahvati. 1z tog razloga odredene prostorije pozicionirane u predmetnim zgradama
nisu u potpunosti u skladu s ,,Normativom dimenzioniranja prostora osnovnih $kola u Republici
Hrvatskoj 2022
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Smjestaj rekonstruirane gradevine na gradevnoj ¢estici
Prostornim planom odredene su grani¢ne vrijednosti za gradevinske Cestice unutar gradevinskog

podrucja naselja na kojima se izgraduju gradevine javne i druStvene namjene.

OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

- Za gradevine javne i drustvene namjene veli€ina gradevne Cestice iznosi minimalno 400,00 do

maksimalno 3.500,00 mZ.

- Maksimalni koeficijent izgradenosti iznosi 0,65.

- Maksimalni koeficijent iskoristivosti iznosi 2.

- Hortikulturno uredenje: najmanje 20% povrsine gradevne Cestice mora se urediti kao parkovni nasadi i

prirodno zelenilo.

- Promet u mirovanju: u okviru gradevne Cestice, tj. 1 parkirno mjesto za 1 u€ionicu odnosno 1

predskolsko odjeljenje.

NAJVECI BROJ ETAZA

- Tri nadzemne, te jedna ili viSe podzemnih etaza.

NAJVECA DOZVOLJENA VISINA GRADEVINE

- Visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procCelje gradevine na njegovom
najniZzem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja i

iznosi najvise 10,0 m

SMJESTAJ NA PARCELI

PoloZaj gradevnog pravca: na udaljenosti od minimalno 3,0 m od regulacijskog pravca. Maksimalna

udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca posebno se ne propisuje.

- Gradivi dio gradevne Cestice odreduje se sljede¢im elementima: - gradevni pravac, - udaljenost zgrada i

drugih gradevina od granica susjednih Cestica.

- Gradivi dio gradevne Cestice za gradnju slobodnostojeée gradevine visokogradnje odreduje se tako da
je gradevina s jedne ili viSe strana odredena gradevnim pravcem, a od granice susjedne gradevne

Cestice mora biti udaljena najmanje 4 m..

- Gradevni pravac se kod izgradnje pojedinih zgrada moZe odrediti i na udaljenosti veéoj od 15 m od

regulacijskog pravca u sljede¢im slu€ajevima: kod rekonstrukcije postojecih zgrada.

- Gradevina se izvodi kao slobodnostoje¢a gradevina te ostaje u postoje¢im gabaritima.
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U pogledu smjestaja gradevine na parceli, zadovoljene su grani¢ne vrijednosti prostornog plana i to:
Predmetna gradevina se sa svojom duzom stranom pruza duz pravca istok-zapad. Zadovoljena je
minimalna propisana udaljenost gradevnog i regulacijskog pravca od 3 m. Gradivi dio gradevinske
Cestice odreden je gradevnim pravcem gdje je od susjedne parcele udaljen: 9,67 m i 29,83 m sa
sjeveroisto€ne strane, jugozapadne strane 63,21 m i 66,35 m, s jugoisto¢ne strane 17,43 m te sa
sjeverozapadne strane 15,27 m. Smjestaj gradevine na parceli prikazan je na nacrtu br.9.: “Situacija-
novo stanje”

Parkirna mjesta osigurana su na sjeverozapadnoj strani gradevne ¢estice. Prostornim planom dano je 1
parkirno mjesto za 1 ucionicu odnosno 1 predskolsko odjeljenje, dok je u posebnim uvjetima dan uvjet
izvedbe 11 parkirnih mjesta. Radi dovoljno prostora za smjestaj parkinga na gradevnoj ¢estici, planira se
izvedba dvanaest (12) parkirnih mjesta te jedno mjesto za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

Sto daje ukupan zbroj od trinaest (13) parkirnih mjesta.

Novo stanje - Oblikovanje gradevine

U skladu sa zahtjevima investitora projektirana je drustvena gradevina-Skolska zgrada.

ENERGETSKA OBNOVA | ADAPTACIJA
Ovim projektom gradevina Skole zadrzava postojeci polozaj na parceli, katnost i namjenu. Kolni i pjeSacki
pristup parceli neposredan je sa Zupanijske ceste. Takoder, kolni pristup omoguéen je sa sjeveroistoéne
strane, a na jugoisto€noj strani smjesten je gospodarski pristup.
Adaptacijom se predvida ruSenje postojecih podova u prostorijama prizemlja: u€ionica i hodnika, ruSenje
jednog kamena zida na poziciji u€ionica, te na pozicijama rusenog zida planirana je izvedba grede.
Planira se probijanje novog otvora. U svim prostorijama prizemlja, osim u sanitarnim ¢vorovima za
nastavnike i u¢enike te spremistu, predvida se rusenje stropa od trstike. Predvideno je uklanjanje prozora
na poziciji kuhinje te zatvaranje otvora. U podrumu se predvida izvedba vatrootpornog spustenog stropa,
zamjena slojeva poda. potpuno uklanjanje i izvedba natkrivenog stepenista (ulaz/izlaz iz kotlovnice).
Predvida se demontaZa i zamjena postojece drvene stolarije u prizemlju i podrumu. Energetskom
obnovom planira se izvedba vanjske ovojnice zgrade — podrum i prizemlje izvedba solarne elektrane na

krovu gradevine

Adaptacijom i energetskom obnovom $kole minimalno se zadire konstruktivne dijelove gradevine,
lokacijski uvjeti ostaju isti, osim dodavanja evakuacijskog i gospodarskog stubista, katnost i namjena
gradevine ostaju prema postoje¢em stanju. Predvideni radovi adaptacije odnose se na unutrasnjost

gradevine.
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1. ADAPTACIJA
PODRUM:
- Drustveni prostori — knjiznica
- Ostali prostori — kotlovnica
PRIZEMLJE
- Drustveni prostori: hol — viSenamjenski prostor
- Prostori za izvodenje nastave: ucionica /7.razred/, ucionica /8.razred/, ucionica /informatika/, uc¢ionica
/6.razred/, u€ionica /5.razred/, ucionica /4.razred/, ucionica /3.razred/

- Ostali prostori: Kuhinja, spremiste, sanitarni ¢vor

Ovim glavnim projektom uglavnom je zadrzan postojeéi funkcionalan raspored namjene prostora. U
podrumu ¢e se nalaziti ucionica likovnog, glazbenog i tehni¢kog predmeta s dva spremista. Isto tako, u
podrumu bit ée smjeStena radionica domara, hodnik, garderoba i spremiste za spremacice, spremiste i
energetsko tehnicki blok koji predvida grijanje, hladenje i pripremu tople vode. Stepeniste koje je
smjesteno izmedu ucionice i svih navedenih prostorija dovodi do prizemlja Osnovne Skole. Pristup
podrumu omogucen je i vanjskim natkrivenim stepeniStem

U prizemlju na sjeverozapadnoj strani nalaze se sanitarni ¢vorovi, dok se na jugozapadnoj —
sjeverozapadnoj strani nalazi se: ured ravnatelja, ured tajnika i raCunovode. Glavni ulaz, Sest ucionica i
kuhinja nalaze se na jugozapadnoj strani. Desno od glavnog ulaza planirana je ucionica informatike, a
lijevo vratarnica sa spremisStem. Pristup glavhom ulazu u 8kolu omoguéen je vanjskim stepeniStem sa
stubiSnom platformom. Na jugoisto&noj strani bit ée smjesteno spremiste, garderoba, sanitarni &vor i tus
za potrebe kuhinje. Pristup prostoru kuhinje omogucit ¢e se vanjskim gospodarskim stubiStem. Na
sjeverozapadnoj strani, duz Skole, proteZe se hodnik i smjestit Ce se prostorija za struénu sluZbu. Na
otprilike sredini zgrade nalazi knjiznica i jedan hodnik koji povezuje glavni ulaz, prostore za izvodenje
nastave, uredom ravnatelja, tajnika i raCunovode, zbornicom, i sanitarnim ¢vorovima. Izmedu hodnika i
glavnog ulaza nalazi se predulaz. S jugozapadne strane smjestit ¢e se nesmetani pristup vatrogasnim

vozilu, manipulativni pristup te hidrant, a na drugi hidrant bit ¢e smjeSten na jugoisto¢noj strani.

Visina i broj etaza

Zgrada Skole

Postoje¢a gradevina Skole katnosti je PO + P.
Svijetle visine etaza variraju, i to:

Podrum: 263 cm, 283 cm

Prizemlje: 260 cm, 340 cm
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Ukupna visina gradevine mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida

potkrovlja i iznosi 5,55 m

Osiguranje pristupaénosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Pri projektiranju predmetne gradevine pridrzavalo se odrednica iz vazecih pravilnika o prostornim
standardima, urbanisti¢ko tehni¢kim uvjetima i normativima za sprje€avanje urbanistickih barijera za
nesmetan pristup osobama smanjene pokretljivosti.

Vanjsko stepeniste koje dovodi do glavnog ulaza u $kolu poveéano je za tri (3) stepenice kako bi se doslo
na potrebnu visinu direktnog ulaza u Skolu za lakSi jednostavniji ulaz osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti. Na stepenistu koji dovodi do ulaza $kole predvidena je stubi$na platforma.

Sva vrata za pristup su svijetlog otvora od najmanje 90 cm, s pristupac¢nim kvakama primjereno
oblikovanim, postavljenim na visinu od 90 cm za vrata, a za prozor kvaka ili ru¢ica mehanizama za
otvaranje postavljeni u rasponu visina od 90 do 120 cm.

U skladu s Pravilnikom za osiguranje pristupacnosti gradevina osobama smanjene pokretljivosti
predviden je i poseban WC s ispunjenim uvjetima iz ¢lanka 18 te oglasni pano oznac¢en znakom
pristupaénosti. Uz ulazni prostor predviden je i orijentacijski plan za kretanje u gradevini.

Oprema propisana za pristupac¢ni WC: WC $koljku s daskom za sjedenje visine od 45 do 50 cm, uz WC
Skoljku dva drZzaca za ruke duljine 90 cm, postavljena na zid u rasponu visine od 80 do 90 cm iznad
povrSine poda, najmanje jedan drzac za ruke koji mora biti preklopni i to obvezno onaj s pristupacne
strane WC Skoljke, a drugi moze biti fiksno pri¢vrs¢en na zid, udaljenost prednjeg ruba WC $Skoljke od
zida od najmanje 65 cm, pokretac uredaja za ispustanje vode u WC Skoljku postavljen na visini od 70 cm
iznad povrsine poda ili izvedeno senzorsko ispustanje vode u WC Skoljku.

Konzolni umivaonik Sirine najmanje 50 cm na visini od 80 cm, sa sifonom smje&tenim u ili uz zid, slavinu
— jednoru¢nu mijesalicu ili ugradeno senzorsko otvaranje i zatvaranje vode, Sirinu uporabnog prostora
ispred WC Skoljke najmanje 90 cm, nagnuto zaokretno ogledalo postavljeno donjim rubom na visinu od
100 cm,

vjesalicu za odjec¢u na visini od 120 cm, alarmni uredaj s prekidacem na pritisak ili vrpcom za povlacenje,
na visini od 60 cm, svu drugu oprema dostupnu iz invalidskih kolica koja ne smeta kretanju, uévrséenu na
zid, izvedenu kontrastno u odnosu na pod i zidove.

Predvideno je propisano najmanje jedno parkirno mjesto za osobe smanjene pokretljivosti na javnoj

povrSini u neposrednoj blizini objekta.

2. ENERGETSKA OBNOVA
PODRUM | PRIZEMLJE

- ovojnica zgrade

- izvedba solarne elektrane na krovu gradevine
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Nacin i uvjeti priklju€enja na javno prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu, promet u
mirovanju

Zgrada je priklju¢ena na javnu prometnu povrSinu u vlasnistvu Istarske Zupanije sa zapadne strane.
Gradevinska Cestica javne prometne povrsine k.¢. 2753/1 proteZe se uz zapadnu granicu postojec¢e
parcele k.€. 1426/1, k.o. Krnica. Pristup na parcelu je neposredan sa spomenute gradske prometnice na
zapadnoj strani parcele, kako pjesacki tako i kolni.

Kolni pristup na gradevnu parcelu omogucéen je i sa sjeverne strane parcele putem javne prometnice na
k.C. 2757/1. k.0. Krnica

Uredenje gradevne Cestice

Okoli$ objekta ¢e ostati u postojeéem stanju, osim dijela predvidenog za dolazak i manipulativan prostor

vatrogasaca koji Ce se urediti travnatim reSetkama.

Konstrukcija — materijali

Na postojecoj zgradi predvida se rusenje postojecih podova u prostorijama prizemlja (ucionice i hodnik)
te izvedba novih podova (AB plo€a, izolacija, glazura i kona¢ne obloge). U svim prostorijama prizemlja,
osim u sanitarnim ¢vorovima za nastavnike i u¢enike te spremistu, predvida se rusenje stropa od trstike
te izvedba protupozarnog spustenog stropa (mineralna vuna, profil, 2x vatrootporne gipskartonske ploce,
profil i gipskartonska plo¢a), a u podrumu izvedba protupozarnog spustenog stropa istim redoslijedom i
materijalima kao u prizemlju. Predvideno je rusenje jednog kamenog zida u nizu ucionica te je, na
njegovom mijestu, predvidena izvedba Celi€ne grede. Predvidena je zamjena slojeva poda u podrumu.
Predvideno je izvesti novu vanjsku ovojnica zgrade toplinskom izolacijom — kamenom vunom u debljini
od 12 cm u prizemlju ali i u podrumu (hidroizolacija, XPS 6 cm, Cepasta folija i zemljani nasip). Potpuno
¢e se ukloniti, panelima i Eelitnom konstrukcijom izvesti natkriveno stepeniste (ulaz/izlaz iz kotlovnice).
Uz prethodne radove izvodit ¢e se demontaZa i zamjena postojece drvene stolarije, te ¢e na odredenim
mjestima drvena stolarija zamijeniti aluminijskom, protupoZzarnom stolarijom. Nosiva konstrukcija sastoji
se od kamenih zidova debljine 50 cm. Svi postojeéi pregradni zidovi ¢e se rusiti, a novi ¢e se pregradni
zidovi izvesti sistemom suhe gradnje s debljinom zidova 12.5 i 15 cm. Na jugozapadnom procelju, u

prostorije kuhinje jedan ¢e se prozor ukloniti, te postojeéi otvor zatvoriti ciglom te obraditi Zbukom.

Postupanje s otpadom i utjecaj na okoli$

U gradevini se ne stvara opasan otpad, za odlaganje otpada predvidjet ¢e se za to namijenjene kante za
smece na za to posebno predvideno mjesto pristupaénom komunalnim vozilima, a sve u dogovoru s
nadleznom sluzbom lokalnog komunalnog poduzeéa.

Zgrada cCe se izvesti na nacin da izabrani materijali osiguravaju dovoljnu zastitu od emitiranja buke iz

unutrasnjosti gradevine i sprjeavaju opterec¢enje unutrasnjih sadrzaja utjecajima vanjske buke. Svi
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radovi ¢e se izvesti na nacin da se sprijeCe nepovoljni utjecaji na okolis. Sav materijal preostao od

gradenja ¢e se odvesti na deponij.

Mjere zastite na radu

Mijere zastite na radu se provode sukladno Elaboratu zastite na radu broj 24/18 - ZNR izradenog po
ovlastenom koordinatoru Elvisu Salamunu, ing.grad. iz tvrtke Singrad d.o.o. te sukladno Zakonu o zastiti
naradu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) te propisima donesenim na temelju tog zakona i

odgovarajucih normi.

INSTALACIJA GRIJANJA | HLADENJA (SUSTAV ZRAK-VODA)

TOPLINSKA PODSTANICA/STROJARNICA
Toplinska podstanica smjestena je u suterenu gradevine u zasebnoj prostoriji i koristi se za ugradnju
uredaja za grijanje i hladenje, tj. dizalice topline s pripadaju¢om opremom.

Dizalica topline zrak-voda

Za pokrivanje gubitaka i dobitaka topline predmetne gradevine predvidena je visokoucinkovita inverter

dizalica topline zrak-voda s elektricnom energijom kao glavnim energentom.

Sustav se sastoji od dizalica topline povezane s meduspremnikom ogrjevno/rashladne vode i dalje na

razdjelnik/sabirnik za grijanje/hladenije.

OGRJEVNA / RASHLADNA TIJELA

Ventilokonvektori

Ventilokonvektori, kao ogrjevno/rashladna tijela, su parapetne izvedbe sa snagama potrebnim za
pokrivanje gubitaka/dobitaka topline u dvocijevnom sustavu, opremljeni ventilatorima, vodenim
izmjenjivacem topline i filterom.

Sustav se uklju€uje preko Zi¢anih daljinskih upravljac¢a smjestenih po grijanim prostorima

CIJEVNA INSTALACIJA

Cijevni razvod po strojarnici izvodi se od toplinski izoliranih €eliénih cijevi koje se vode nadZbukno.

Razvod cjevovoda po objektu, od razdjelnika tople vode u toplinskoj podstanici do razvodnih ormari¢a po

gradevini izvodi se iz toplinski izoliranih bakrenih cijevi koje se spajaju lemljenjem.
Instalacija se u potpunosti vodi u podu grijanih prostorija u strukturi plivaju¢eg poda (sloj toplinske
izolacije) te vertikalama podzbukno u nosivim i pregradnim zidovima. Prodori se izvode kroz zastitne

tuljce.
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Odvod nastalog kondenzata s ventilokonvektora predviden je gravitacijski (pad min 1%) preko izoliranog
PVC32 cjevovoda, koji podzbukno ili u podu vodi do oborinske odvodnje odnosno do upojnih bunara
izvan gradevine. Odvode kondenzata potrebno je paZljivo izvesti iz svakog dijela prostora ve¢ u tijeku

pripremnih radova.

Cjevovod kondenzata treba ispitati na nepropusnost.

INSTALACIJA VENTILACIJE

Ventilacija sanitarija i garderoba osoblja

U prostorima sanitarija i pomoc¢nih prostorija osoblja predvidena je odsisna mehanicka ventilacija.

Ventilacija kuhinje

Ventilacija kuhinje predvidena je preko jedne konvencionalne nape, smjestene iznad termickog bloka, s
odsisnim ventilatorom te odvojenim dobavnim kuhinjskim ventilatorom.

U napi su ugradeni filteri za odvajanje masnoce izradeni od viSeslojnog istegnutog Al lima. Prikljuéci za
odsisne kanale nalaza se iznad nape.

Odsisani i filtrirani zrak se pomocu odsisnog ventilatora i pocin€anih ventilacijskih kanala izbacuje u
vanjski prostor na krovu gradevine.

Ubacivanje zraka predvideno je pomocu posebnog dobavnog ventilatora opremljenog filterom i
elektri€nim grijatem smjestenih pod stropom kuhinje. Usis svjeZzeg zraka koji se i filtrira je s procelja
preko fiksne zaluzine.

U odsisnom kanalu predvidena je ugradnja krilne sklopke (indikator rada ventilacije) sa spojem na

elektromagnetski ventil na dovodu plina u termicki blok.

VODOVODNE INSTALACIJE

VODOVODNA INSTALACIJA

Sukladno posebnim uvjetima izdanih od strane Vodovoda Pula d.o.o., Ur. broj: 3433/23-10/s$ od
26.04.2023. godine gradevina je priklju¢ena na javnu vodovodnu mrezu.

Sukladno gore navedenim uvjetima Vodovod Pula nije u moguénosti osigurati potrebnu koliinu poZarne
vode za predmetnu gradevinu.

Projektnom dokumentacijom nije predvidena rekonstrukcija postojec¢eg vodomjernog. U vodomjerno okno
predvida se ugradnja 2 vodomjera sa svim potrebnim zapornim ventilima za mjerenje potroSnje vode,
odnosno 1 vodomjer promjera 6/4" za mjerenje sanitarne potroSne vode i 1 vodomjer promjera 2“ za

mjerenje potrodnje pozarne vode (unutarnja i vanjska hidrantska mreza).
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Ukoliko bude potrebno izraditi novi priklju€ak na vodovodnu mrezu ili rekonstrukcija vodomjernog okna za
isti treba podnijeti zahtjev Vodovodu Pula d.o.0., a radove izvesti prema uputama i dogovoru s
ovlaStenom osobom Vodovoda Pula d.o.o..

Krizanja s ostalim instalacijama odraditi sukladno projektnoj dokumentaciji, vaze¢im pravilnicima,
uvjetima distributera i pravilima struke.

Iz vodomjernog okna polazu se PEHD vodovodne cijevi (sanitarna potrosnja i pozarna voda u terenu) sve
prema projektnoj dokumentaciji i hidraulickom prorac¢unu. PEHD cijevi u zemlji izolirati sukladno uputi

proizvodaca cijevi.

Sanitarna potrosna voda

Projektnom dokumentacijom predvidene su dvije grane sanitarne vode za predmetnu gradevinu. Grana 1
dovodi sanitarnu vodu do ulaza u gradevinu i spaja se na postojec¢u instalaciju pod stropom podruma koja
je u dobrom stanju te ista sluzi za potrebe sanitarnih ¢vorova prizemlja. Grana 2 je novi ogranak koji se
izvodi za potrebe ugionica, kuhinje i ostalih prostora uz kuhinju.

Sva vodovodna mreza (hladna voda i topla voda) izvodi se od "PEX" vodovodnih cijevi ugradenih u
pripremljene Sliceve ili po podu. Cijevi treba izolirati adekvatnom termoizolacijom sukladno uputi
proizvodaca. Radi kvalitetnijeg koriStenja sustava predvidena je ugradnja ventila za odvajanje dijelova
instalacije. Ugraduju se ventili nazivnog promjera prema hidraulic(kom prora¢unu na pozicije prema
projektnoj dokumentaciji.

Priprema tople vode u sanitarnim ¢vorovima vrsi se postojeé¢im bojlerom, dok za pripremu tople vode u
kuhinji predvida se ugradnja novih bojlera (2 komada) kapaciteta od 100 litara.

Razvod vodovodne mreZe izvesti u potpunosti prema projektnoj dokumentaciji i hidrauli¢kom proragunu.

Hidrantska mreza

Gradevine nema izgraden sustav vanjske hidrantske mreZe dok postojeci sustav unutarnje hidrantske
mrezZe sacinjavaju 2 hidrantska ormari¢a u hodniku prizemlja gradevine sto ne zadovoljava pokrivenost
prizemlja. Podrum gradevine nije za&ticen unutarnjom hidrantskom mreZzom. Shodno tome projektnom
dokumentacijom predvida se izgradnja nove unutarnje i vanjske hidrantske mreze koje ¢e zadovoljavati
vazecim zahtjevima zastite od pozara.

Sukladno posebnim uvjetima izdanih od Vodovoda Labin d.o.o., broj: 3433/23-10/s$ od 26.04.2023
godine Vodovod Pula nije u moguénosti osigurati potrebne koli¢ine poZarne vode. Shodno tome
projektnom dokumentacijom predvida se izvedba podstanice s crpkama za poviSenje tlaka i retencijskog

bazena kako bi se osigurala potrebna koli¢ina vode i pritisak za protupozarnu potrosnju.
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Prema Elaboratu zastite od pozara za unutarnju hidrantsku mrezu u najugrozenijem pozarnom sektoru
gradevine nuzno je osigurati minimalnu proto¢nu koli¢inu vode od 100 I/min (800 MJ/m2) pri minimalnom
pritisku 0,25 Mpa, (prilog Tablica 1. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH br.
08/06)), dok za vanjsku hidrantsku mreZu nuzno je osigurati minimalnu proto¢nu koli¢inu vode za gaSenje
najugrozenijeg pozarnog sektora od 900 I/min (1000 MJ/m2) pri minimalnom pritisku 0,25 Mpa (Prilog
Tablica 2. iz Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN RH br. 08/06)).

Dimenzioniranje potrebne koli¢ine vode za gaSenje pozara u trajanju od 2 h:

- 900 I/min x 120 min = 108.000,00 |

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Cijevni razvod unutarnje hidrantske mreze izvesti u cijelosti prema projektnoj dokumentaciji i hidraulickom
proracunu. Unutarnja hidrantska mreza sastoji se od 4 zidna hidrantska ormari¢a ozna¢eni oznaka od H1
do H4 na projektno predvidenim lokacijama. Zidni hidrantski ormari¢i @52 tip C opremljeni crijevom
duzine 15 m (H1 i H2) i crijevom duzine 20 m (H3 i H4) te mlaznicom za gaSenje pozara. Hidrantski

ormariéi ugraduju se na visini 130 cm od poda. Cijevi unutarnje hidrantske mreze su ¢eli¢ne pocincane.

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Cijevni razvod vanjske hidrantske mreze izvesti u cijelosti prema hidraulickom prora¢unu. Vanjska
hidrantska mreZa sastoji se od 2 nadzemna hidranta oznageni oznakama VH1 i VH2. Nadzemni hidranti
ugraduju se na projektno predvidenim lokacijama uz koje se ugraduju i stojeci limeni ormari s mlaznicom i

trevira tlaénom cijevi. Kompletan razvod vanjske hidrantske mreze izvodi su u terenu od PEHD cijevi.

FEKALNA KANALIZACIJA

Sukladno posebnim uvjetima Mandalena d.o.0. KLASA: 361-01/23-01/57, URBROJ: 2163-26-5-23-02 od
27.04.2023. godine i posebnim uvjetima Vodovod Pula d.o.0. URBROJ: 8049- 2/2023-k/mg od
31.07.2023. godine godine gradevina nema mogucnost priklju¢enja na sustav javne kanalizacijske
odvodnje.

Postojece fekalne otpadne vode gradevine odvode se u sabirnu jamu smjestenu zapadno u odnosu na
gradevinu. Sukladno tome da je postojec¢a sabirna jam dotrajala te da se predvidenim zahvatom
povecavaju koli¢ine otpadne vode projekthom dokumentacijom predvidena je izgradnja novih kolektora
fekalne kanalizacije i nove sabirne jame (sabirna jama svijetlih dimenzija: 6,00 x 3,00 m dubine 2,50 m
ispod nivelete ulaznih cijevi) na sjevernom dijelu gradevinske Cestice koja moze sakupiti koli¢inu otpadne
vode prema novim potrebama gradevine.

Projektnom dokumentacijom predvideno je da se sva otpadna voda sakuplja unutarnjim i vanjskim
oknima fekalne kanalizacije te uz gradevinu odvode do kontrolnih okana FK6 i FK9 iz kojih se sve
otpadne vode gradevine odvode u novu sabirnu jamu. U gradevini se ne predvidaju nikakve aktivnosti

koje bi mogle u kanalizaciju ispustati agresivne i Stetne tvari.
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Kuhinjske otpadne vode sakupljaju se zasebnim kolektorom te se odvode u unutarnje revizijsko okno
FK3 iz kojeg se odvode na tretiranje u separatoru masti i ulja. Nakon tretiranja pro€iS¢ene otpadne vode
kuhinje se odvode u revizijsko okno FK8 (koje sluzi i kao kontrolno okno) te odvode u sabirnu jamu.
Separator masti i ulja treba biti minimalnog protoka Q=5 I/s. Otpadne vode podruma sakupljanju se u
unutarnjem revizijskom oknu FK2 te se tlacno uz pomoc¢ crpki translatiraju u vanjsko revizijsko okno FK5.
Sva temeljna i vertikalna odvodnja projektirana je od PVC kanalizacijskih cijevi odgovarajucih profila
prema projektnoj dokumentaciji. U svakom sanitarnom &voru ugraduju se top sifoni za prikupljanje
sluéajnih voda.

Temeljna ploca i zidovi sabirne jame armiraju se s Q-283 obostrano. Gornja plo¢a armira se s Q-335u
donjoj zoni i Q283 u gornjoj zoni. Sudari zidova i plo¢a armirati sa ,U“ vilicama @8/25 cm i Sipkama 410
mm. Zastitni sloj 5 cm, beton C30/37, armatura B500B.

Funkcionalnost i stabilnost kanalizacijskih cjevovoda ovise o pravilnom postupku ugradnje. IzvrSene
radnje kao $to je izrada posteljice, spajanje cijevi, bo¢no zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, ¢imbenici
su koji osiguravaju funkciju kanalizacijskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje
kanalizacijskog cjevovoda valja poStovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganje i ispitivanje
kanalizacijskih cjevovoda i kanala (EN 1610:1997).

OBORINSKA KANALIZACIJA

Oborinske vode s krovnih povrsina

Oborine s krova prikupljaju se pomocu limenih horizontala i vertikala (sve prema hidraulickom proracunu
projektne dokumentacije) i raspriuju u okolnom terenu na gradevinskoj Eestici. ZavrSetak oborinskih

vertikala izvesti Zeljeznim cijevima u visini od 1 m.

Zauljene otpadne vode prometnice i parkiralista

Oborinske vode s prometnice i parkiraliSta sakupljaju se putem oborinskih kanala smjestenih u
parkiralidtu i odvodne reSetke te se odvode u revizijsko okno OK1 iz kojeg se oborinske vode odvode na
tretiranje u taloZnik i separator ulja i masti. Nakon tretmana u taloZniku i separatoru ulja i masti oborinske
vode prometnice i parkiraliSta odvode su u revizijsko okno OK2 koje sluZi i kao kontrolno okno za kontrolu
kvalitete procis¢ene vode. Tako procis¢enje oborinske vode ispustaju se u upojni bunar dimenzija je 3,00
m x 2,00 m dubine 1,20 m ispod nivelete.cijevi.

Za prociscavanje oborinskih voda s platoa zagadenog uljem (prometnica i parkiraliste) potrebno je
ugraditi separator ukupnog protoka Q=12 I/s ili separator s ugradenim bypass-om, odnosno s odvajanjem
min. protoka separiranja 10% ukupne koli¢ine oborina Q= 1,20 I/s. Odabran taloznik i separatora ulja i

masti zauljenih voda s bypss-om minimalnog protoka 3 + 12 I/s.
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Funkcionalnost i stabilnost oborinskog cjevovoda ovisi o pravilnom postupku ugradnje. IzvrSene radnje
kao $to je izrada posteljice, spajanje cijevi, bo¢no zatrpavanje, kao i glavno zatrpavanje, ¢imbenici su koji
osiguravaju funkciju oborinskog sustava u skladu s postavljenim zahtjevima. Prilikom ugradnje
oborinskog cjevovoda valja postovati smjernice norme HRN EN 1610: Polaganije i ispitivanje oborinskog
cjevovoda i kanala (EN 1610:1997).

Polaganje, spajanje i zatrpavanje sustava oborinske kanalizacije te ispitivanje vodonepropusnosti istog

odraditi sukladno opisu za fekalnu kanalizaciju.

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE | SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

ELEKTROINSTALACIJE

PrikljuCak je postoje¢i s OMM br. 1111011238. Projektnom dokumentacijom trazit ée se povecanje
priklju€ne snage te instaliranje proizvodnog postrojenja Fotonaponske Elektrane FNE za paralelni rad sa
distribucijskom mrezom.

Prema potrebama iskazanim u projektu tehnologije kuhinje, termotehnike i potreba ostalih troSila
i rasvjete, a na temelju bilance snage, potrebno je osigurati trofaznu prikljuénu snagu od (vrSna) 70,00
kw.

Projektom elektroinstalacija definiraju se prikljuéci na postojecu instalaciju, glavni razvod,
razdjelni ormari, instalacija snage, prate¢a elektroinstalacija strojarske opreme, instalacija rasvjete,
strukturno kabliranje, temeljni uzemljiva¢ i gromobranska instalacija i sustav zastite od poZara.

Ugraditi ¢e se novi glavni razvodni ormar GRO za elektroinstalacije cijele Skole. Iz njega ¢e se
napajati druga dva nova razdjelnika RO1 i RO2, razdjelnik strojarstva ROS te ROKH za elektroinstalaciju
kuhinje. Novi razdjelnici RO1, RO2, ROKH, ROS c¢e se postaviti na priblizno istim lokacijama gdje su
sada postavljeni razdjelnici elektri¢ne energije.

Novoprojektirani GRO napajat ¢e se iz prikljuéno-mjernog ormara PMO na fasadi zgrade kako bi
pristup do brojila bio iz vanjskog prostora, odgovarajuc¢im kabelima u zastitnim cijavima. GRO je
opremljen glavnom sklopkom i tipkalom s kojom se kompletna instalacija iza nje moze staviti u bez-
naponsko stanje, diferencijalnim zastitnim sklopkama, automatskim zastitnim prekidadima te sklopnim i
upravljackim elementima s osnovnom funkcijom napajanja i upravljanja elektri¢nim troSilima.

Projektom su predvidene, obzirom na funkciju, ove vrste rasvjete: opca rasvjeta, vanjska
rasvjeta te sigurnosna rasvjeta =>protupani¢na rasvjeta/rasvjeta u nuzdi.

Sva rasvjeta je predvidena sa uglavnom stropnim i zidnim svjetiljkama sa LED izvorom svijetlosti.
Predvidena je adekvatna energetski u¢inkovita rasvjeta kojom se postizu zahtijevane razine osvjetljenja.
U svrhu stvaranja referentnog potencijala gradevine te odvodenja struje munje u zemlju
projektiran je uzemljivag. Na temelju prora¢una rizika od udara munje projektira se instalacija zastite od

munije klasi¢nog tipa s uzemljivaéem, odvodima i krovnim hvataljkama. Evaluirat ¢e se postojeci sustav.
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U dijelu slabe struje projektira se Strukturno kabliranje koje mora osigurati dovoljan broj
priklju¢aka za razli¢ite namjene, kao $to su prijenos govora i prijenos podataka (telefon, Internet i sl.). U
prostoru hodnika, nalazi se komunikacijski ormar. U njem su ugradeni patch paneli i na taj nacin je
ostvarena moguénost prespajanja telefonskih i internet priklju€aka. Spaja se iz glavnog komunikacijskog
ormara Skole.

U slu€aju nevolje, mogucée je iskljucenje cjelokupne instalacije s napajanja djelovanjem na glavnu

sklopku direktno ili pomocu tipkala za isklju€enje u nevolji koji se nalazie se pored ulaza gradevine.

SUSTAV DOJAVE POZARA

Vatrodojavna centrala (VDC) nalazi se u zbornici u prizemlju i smjestena je u vatrootporni
ormari¢, vatrootpornosti 60 min. VDC ima bateriju za autonomno napajanje. Rucni javljaci ¢e se postauviti
pokraj izlaza iz objekta. Objekt ¢e biti opremljen uredajima za kombinirano svjetlosno (crveno svjetlo) i

zvu€no uzbunijivanije.

FNE - FOTONAPONSKA ELEKTRANA

Na kosom krovu Skole nagiba 19° i usmjerenja jugozapad predvideno postaviti 60 fotonaponskih
modula pojedinaéne snage 425 Wp, odnosno ukupne snage 25,5 kWp. Moduli ¢e biti smjesteni paralelno
sa krovom prateci postojeci nagib krova i njegovo usmjerenje. Fotonaponska elektrana ¢e proizvoditi
elektriénu energiju iz obnovljivih izvora koristec¢i energiju sunéevog zracenja. Prikljucak se izvodi na NN
distribucijsku mrezu sa ciljem vlastite potro$nje proizvedene energije.

Izmjenjivag i popratna oprema ¢e biti smjesteni na sjeveroisto€nom procelju fasade. Zastitna ¢e
oprema biti smjeStena u RO-FN i RO-DC. RO-FN ¢e biti povezan sa GRO smjeeStenim unutar objekta.
Svu je opremu potrebno dodatno zaétititi zastitnim kavezom, kako ne bi doSlo do neovlastenog rukovanja

opremom.
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1 opPCIDIO
1.1  POPIS SURADNIKA
Na izradi u sklopu projektne dokumentacije elaborata zastite od poZara za gradevinu:

Investitor: Istarska Zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula
0IB: 90017522601

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija
Osnovne skole "Vladimira Nazora" Krnica

Lokacija: k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
Razina razrade projekta: Glavni projekt
Oznaka elaborata: 23386-Z0P
Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23

sudjelovao je sljedeci suradnik:
Teo Gubi¢, mag. ing. mech.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.



MEP PROJEKT d.o.o.
Jurja Dobrile 8, 52000 Pazin
@: mep.elaborati@gmail.com

1.2 POPIS MAPA

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1: Arhitektonski projekt
Projektant: Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o., Pore¢
KNJIGA 2: Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite i projekt zastite od buke

Projektant: Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh., Singrad d.o.o., Porec

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT
Projekt konstrukcija
Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Pore¢

MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o., Porec

MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt elektrotehnickih instalacija
Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Porec

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt sustava za dojavu pozara
Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Porec

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt fotonaponske elektrane
Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobic, Porec

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT
Projekt instalacija - grijanje / hladenje / ventilacija
Projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., FABRIS INZENJERING d.o.0., Pore¢

ELABORAT 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Projektant: Toni Lako3eljac, dipl.ing.stroj, MEP PROJEKT d.o.0., Pazin

ELABORAT 2 ELABORAT ZASTITE NA RADU
Projektant: Elvis Salamun, ing.grad., Singrad d.o.o., Porec

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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1.3  IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

=0
REFUELIKA HEVATSER Elektranicki zapis
TREOVACEI SUD U PAZINU Datum: Z6.11.2021

IZVADAE IE SUDSKEOG REGISTRA

SUBJEET UPISA

MES :
130119795
OIB:
34359936178
EUID:
HESHR.1301197%5
TVRTER:
1 MEFP PROJEET druftve & agranidenom osdgovornoscu za projektiranje i
nadzor
1 MEP PROJEEKT d. o©. o.
SJEDISTE/ADRESA:

1 Pazin (Grad Pazin]
Jurja Dobrile 8

ADRESA ELEETRONICKE FOSTE:
1 mepprojektdoofgmail  cam

PRAVNI OBLIK:
1 druitve & agranidenom adgovornosScu

PRETEEITA DJELATROST:
1 71.12 - Infenjerstwa i = njim povezana tehnicka savjetovanije

OSHIVACT /ELANOVI DRUSTVA:

1 Filip Brajkewidg, OIB: 73744874625
Brajkowici, Brajkovici 33B
1 = asnivad

1 Toni Lakafeljac, OIB: 60932353869
Skropati, Skrepeti 1BR
1 - asnivad

1 Danluka Griina, OIB: 44072445160
Beving, Ulica Egidijs Bullessicha 13
1 = gsnivad

OS0BE OVLASTEME ZA ZASTUPANIE:

1 Danluks Griina, OIB: 44072445160
Beving, Ulica Egidijs Bullessicha 13

1 - direktar
1 - zastupa samastalne i pojedinadéna
Izradens: 2Z021-11-26 09:50:Z8 Doo4
Padaci ad: Z021-11-28 Stranica: 1 od 3
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.

Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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i - =

=3
EEPUELIEA HEVATSER Elektronicéki rapis
TREOVASEI SUD U PAZIND Datwum: 26.11.20Z1

IZVADAE IZ SUDSEOG REGISTRA

SUBJEKT UFISA

OS0BE OVLASTEME ZA ZASTUPAMJIE:

1 Teni Lakaeljac, OIB: &0932953B63
Skropeti, Skropeti 1BA

1 = diraktar

1 - zastups samostalna i pojedinaing

TEMELJNI KAFPITAL:
1 Z0.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Oznivacki akt:
1 Drustveni ugover od 13.10.2021.

MACIN OBJAVE PRIOPCENIA:
1 Internstska stranica 3urflsktuq :egist:a

EVIDERCIJSKE DJELATHOSTI:
1 b - paslavanje nekretninama

1 * - posredovanje u prometu nekretnina

1 * = savietovanje v veri s poslavanjem i upravljanjem

1 * - struéni poslewi prostornog uredenja

1 * - prajektiranje i gradenje gradevina te struéni nadrar
gradenja

1 * = kupnja i prodaja robe

1 = - sbavljanje trgovalikog posredovanja na domadem i
inazemnom Eriiftu

1 * - rastupanje inozemnih tvrtki

1 * = rafunovodstveni poslowvi

1 * - savjetovanje pravnih oseba glede strukbture kapitala,
poslovne strategije i slidnih pitanja te pruZanje
uzluga keje s& odnose na poslevioa spajanja i
stjecanie disnica i poslewnih wdjela u drugim
druftvima

1 * = irrada i odriavanje web stranica

1 * - wjeitatenie iz podrufja graditelijstwva i procjens
nekratnina

1 - paslavi zastite na radu

1 = - djelatnost prikupljanja, proviere propudtanja,
ugradnje i servisiranja sljedetih uredaja i oprese
kaji sadrie kontralirane tvari ili fluarirané
staklenicéke plinave ili o njima ovise: rashladni i
Elimatizacijski uredaji i oprema te dizalice topline,
iskljucujuci te uredaje i gpremud U SOLArnim vozilima,
te nepokretni protupefarni sustavi i aparati za
gafenje pofara

1L = - projektiranje, montala, popravak i edriavanje solarne
opreme i predsja te selarnih sistems

1 & = industrijski dizajn

1 * - web dizajn

1L = - djelatnost tehnickog ispitivanja i analize

Irradens: 2021-11-2Z6 09:50:28 o4
Podaci od: 2021-11-Z6 Stranica: 2 od 3
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.

Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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e
-
REFUBLIEA HEVATSKR Elektronicki zapis
TREOVACEI SUD U PAZINU Datum: 26.11.2021

IZVADRE IZ SUDSKEDG REGISTRA

SUBJEET UFISA

EVIDENCIJSEE DJELATHOSTI:

1 * - dj=latnost izspitivanija

1 * - struéni poslovi zasdtite od buke

1 * = iznajmljivanje strojeva i opreme, ber rukovatelja i
predmeta za osobnu uporabu i kucanstvo

1 = - energetske certificiranie, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

Upige u glavnu knjigu proveli =su:

RED Tt Datum Hazriv suda
0001 Te-21/5856-5 14.10.2021 Trgovalki sud u Pazinu

Sudska pristojba po Tar. br. 2%. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (MM br. 53/19% i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 En naplaéena je elektroniékim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronidki
potpisana certifikatom:

CH=gudreg, L=IAGRES,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUBA I UPRAVE HETZ2910430276, C=HR

Broj zapisa: 00LOG=AjvIE=-eltGk-fAUhJ=-eg¥gd
Kontrolni broj: chxpa=3LSxC=YmfhH=4hpTy

Skaniranjem ovog QR koda molete provieriti tofnost podataka.

Isto madate wlinitl 1 ma wab stranicl

botp://faudrag . pravesud]a. hrfraglatar/kontrola_lzvornika/ uncsom gora navedanog broja
zapiza [ montrolnog beoja dokumenta.

0 sba slvudaja sustav do prikarati fzvornik ovog dokumanta. Ukoliko ja ova] dokumant
identifan prikazanom izwerniku u digitalnom obliku, Ministarstwo prawvosuda 1 uprave
potvrdo]e Colnost isprave I stanje podataka o Cresutku izrade lrzvatka.

Frovjera todnostl podataks mole 94 lzweliti o roku tel mlaseca od izdavania Lsprava.

Irradens: 2Z02Z1-11-26 09:50:28 L0
Podaci od: Z02Z1-11-2& Stranica: 3 od 3
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.

Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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1.4  IMENOVANIJE OSOBE ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

MEP PROJEKT d.o.o.
Jurja Dobrile 8, 52000 Pazin

Na temelju ¢lanka 3. Pravilnika o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12) donosim:
RIESENJE
0 imenovanju osobe za izradu elaborata zastite od poZara za:
Investitor: Istarska Zupanija, Flanatic¢ka 29, 52000 Pula
0IB: 90017522601

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija
Osnovne skole "Vladimira Nazora" Krnica

Lokacija: k.€. 1426/1 k.o. Krnica
Razina razrade projekta: Glavni projekt
Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23

imenujem ovlastenu osobu za izradu elaborata zastite od poZara, upisni broj 311:

Toni Lakoseljac, dipl. ing. stroj.

- broj rjeSenja o izdavanju ovlasti za izradu elaborata zastite od poZara URBROJ: 511-01-208-18-2,

KLASA: UP/I-214-02/18-02/277 od 9. svibnja, 2018. godine,

- broj rjeSenja o produZenju ovlasti za izradu elaborata zastite od pozara URBROJ: 511-01-208-23-2,

KLASA: UP/I-245-02/23-02/13 od 10. ozujka, 2023. godine.

Rjesenja su donesena od strane Ministarstva unutarnjih poslova, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, sektor
za inspekcijske poslove.

Direktor:
PROJEKTm
, JORIA oqnul PAIN
,,;j:/'//— —
Pazin, studeni 2023. Toni Lakoseljac, dipl. ing. stroj.
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.

Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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1.5  RJESENJE O OVLASTENJU ZA IZRADU ELABORATA

@ L

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: UP/I-245-02/23-02/13
URBROJ: 511-01-208-23-2
ZAGREB, 10. ozujka 2023.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, OIB 36162371878, na temelju
¢lanka 28. stavka 4. Zakona o zastiti od poZara (,Narodne Novine®, broj 92/10 i 114/22)
te ¢lanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara (,Narodne
noving”, broj 141/11) povodom zahtjeva Tonija Lako$eljca, dipl.ing.stroj. iz Motovuna,
ékropetl 18a, OIB: 609329853869, za produZenje ovlastenja za izradu elaborata zastite od
poZara, donosi

RJESENJE

1. ProduZuje se ovlastenje Toniju Lakoseljcu, dipl.ing.stroj. iz Motovuna, Skropeti
18a, OIB: 60932953869, za izradu elaborata zastite od pozara.

2. Toni Lakoseljac, zadrZava:
- naziv: ovlastena osoba zz izradu elaborata zastite od poZara,
- upisni broj: 311, |
- pravo na uporabu Ziga,
koji su utvrdeni rjeSenjem ovoga Ministarstva, KLASA: UP/I-214-02/18-02/277 od 9.
svibnja 2018. godine.

3. Ovlastenje se produZuje do: 9. svibnja 2028. godine.
ObrazloZenje

Toni Lako3eljac, dipl.ing.stroj. iz Motovuna, Skropeti 18a, podnio je Ministarstvu unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvu civiine zastite, Sektoru za inspekcijske
poslove, zahtiev za produZenje ovladtenja za izradu elaborata zastite od pozara,
temeljem Clanka 7. Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara. U
provedenom postupku je utvrdeno da su ispunjeni uvjeti za produZenje ovlastenja za
izradu elaborata zastite od poZara propisani ¢lankom 4. stavkom 1. i podstavkom d.
Pravilnika o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od poZara te je stoga rijeSeno kao u
izreci rjesSenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rieSenja nije dopustena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuZzbom
Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Baréiéa 5, u roku od 30 dana od dana dostave rjesenja.
TuzZba se predaje nadleznom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili
se Salje postom, odnosno dostavlja u elektroni¢kom obliku putem informacijskog sustava.

NA(‘.:ELNlK SEKTORA

Nnkolll Turkalj

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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1.6  PROJEKTNI ZADATAK

Investitor: Istarska Zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula
OIB: 90017522601

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija
Osnovne skole "Vladimira Nazora" Krnica

Lokacija: k.¢. 1426/1 k.o. Krnica
Razina razrade projekta: Glavni projekt
Oznaka elaborata: 23386-Z0P
Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23

ZAHTJEVI

Prema zahtjevu investitora potrebno je u skladu s pozitivnim propisima izraditi elaborat zastite od pozara za
obnovu i adaptaciju osnovne $kole na lokaciji k.¢. 1426/1 k.o. Krnica.

Pazin, studeni 2023.

Ovlastena osoba Investitor

OVLASTENA (1SOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA
t-/ e

Potpis i pecat Potpis i pecat

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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2 STRUCNIDIO

2.1  POSEBNI UVIETI

= Ll

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA CIVILNE ZASTITE PAZIN
QOdjel inspekcije

KLASA: 245-02/23-03/3716
URBRQJ; 511-01-378-23-2.1.B.
Pula, 17. travnja 2023.

Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba civilne zastite Pazin, Odjel inspekcije, po zahtjevu Istarske Zupanije,
Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju, Odsjeka za prostorno uredenje i gradnju
Pula-Pola za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podruéja zastite od pozara, temeljem
clanka 136. stavak 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“, br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), odnosno &lanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji (,Narodne
novine®, br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), odreduje:

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od pozara, u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju
gradevine javne i drudtvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - energetska obnova i
adaptacija Osnovne Skole "Viadimira Nazora” Krica na postojeéoj gradevnoj Sestici k.&.
1426/1 k.o. Krnica (Krnica, Krnica 87), investitor Istarska Zupanija iz Pule, Flanati¢ka 29:

1. Predvidjeti sve mjere zastite od poZara u skladu sa vaZze¢im hrvatskim propisima i
normama koji reguliraju ovu problematiku,

2. lzraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara, kao sastavni dio prve mape
glavnog projekta, koja minimalno mora sadrzavati odredbe kao Elaborat zastite od
poZara.

3. Za predmetnu gradevinu izraditi Elaborat zastite od poZara sukladno odredbama
Clanka 28. Zakona o za$titi od poZara i Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od
poZara (NN br. 51/12).

ObrazioZenje

Istarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje i gradnju, Odsjek za
prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola podnio je zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta
gradenja iz podruja zastite od poZara za rekenstrukciju gradevine javne i drustvene
namjene (osnovnoskolska ustanova) - energetska obnova i adaptacija Osnovne kole
"Viadimira Nazora" Krnica na postojecoj gradevnoj estici k.&. 1426/1 k.o. Krnica (Krnica,

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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Krnica 87), dopisom Klase: 350-05/23-28/000737; Urbroj: 2163-18-06/8-23-0003 od
13.04.2023. godine.

Provedbenim postupkom utvrdeno je da pri projektiranju treba primijeniti mjere
zadtite od pozara propisane vaZecim hrvatskim propisima, normama i pravilima tehnicke
prakse koji reguliraju ovu problematiku.

Izrada Prikaza svih primijenjenih mjera zastite od poZara i njegov sadrzaj propisani
su &lankom 70. stavak 1. todka 3. Zakona o gradnji i Elankom 28. | &lankom 51. Pravilnika
o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine®, br. 118/19 i
65/20). Sadrzaj elaborata zastite od pozara za gradevine propisan je Pravilnikkom o
sadrzaju elaborata zastite od pozara (,Narodne novine®, br. $1/12).

Izrada Elaborata zastite od poZara propisana je ¢lankom 28. Zakona o zaétiti od
poZara za gradevine skupine 2 — zahtjevne gradevine.

Oslobodeno plaéanja upravne pristojbe temeljem &lanka 135.a stavak 4. Zakona
o prostornom uredenju, odnosno ¢lanka 82. stavak 2. Zakona o gradnji.
VODITELJ ODJELA

More[ug Kanciani
g
S / [ ‘

b
Dostavljeno: : /o LZ/WW
1. Istarska Zupanija o
Upravni odjel za prostorna uredenje i gradnju
Odsijek za prostorno uredenje i gradnju Pula-Pola
2. Pismohrana - ovdje
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.

Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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2.2  PODACI O UPISU GRADEVINE U REGISTAR KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE ODNOSNO O
POTREBI DA SE OSOBAMA SMANJENE POKRETUIVOSTI OSIGURA NESMETANI PRISTUP, KRETANIJE,
BORAVAK | RAD, ZA REKONSTRUKCUJU GRADEVINE ZA KOJU SE ELABORATOM UKAZUJE NA
VJEROJATNU POTREBU ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA

Predmetna gradevina nije upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
U gradevini nije predviden boravak osoba smanjene pokretljivosti.

23 OPIS GRADEVINE S PRIKAZOM PROSTORNIH, FUNKCIONALNIH, OBLIKOVNIH | TEHNICKO-
TEHNOLOSKIH OBILJEZJA BITNIH ZA OSTVARIVANJE SUSTAVNE ZASTITE OD POZARA GRADEVINE, A
OSOBITO PODATAKA O NAMJENI | ZNACAJKI ZBOG KOJIH JE PREMA POSEBNOM PROPISU, GRADEVINA
RAZVRSTANA U SKUPINU 2:

Gradevina je svrstana u skupinu 2 prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera
zastite od poZara (NN 56/12) prema Prilogu 2:

,A2.8. Skolske, fakultetske zgrade i zgrade za znanstveno-istraZivacku djelatnost, kao Sto su:

- zgrade za predskolsko, osnovno, srednje, vise i visoko obrazovanje ako nisu navedene u tocki A.2.4. Priloga 1,“

Prema Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara
(NN 29/13, 87/15) - Clanak 4., stavak 1. gradevina spada u Zgrade podskupine 3 (ZPS 3).

»---(3) Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade koje sadrZe do tri nadzemne etaZe s kotom poda najvise etaZe za
boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca,
odnosno evakuacija ugroZenih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba, a nisu obuhvacene stavkom 1. ili
2. ovog clanka;...”

Osnovni koncept zastite gradevine temelji se na primjenjivim odredbama sljedecih Pravilnika:

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju poZara
(NN 29/13, 87/15),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06),

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13),

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

Zastita od poZara provodi se pasivnim i aktivnim mjerama, odnosno uporabom odgovarajuc¢ih gradevnih
materijala i gradevinskih elemenata, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupoZzarnom opremom.

e Opis lokacije gradevine
Navedeni zahvat nalazi se u Op¢ini Marcana, na k.¢. 1426/1 k.o. Krnica.
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Slika 1 - Poz}cija _p;édmetne gradevine

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: Z-05/23.
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e  Opis gradevine i okolnih gradevina
Glavnim projektom planira se energetska obnova i adaptacija postojece Skole. Za navedeni objekt izdana je
uporabna dozvola (izdana od strane Upravnog odjela za prostorno uredenje i gradnju, Odsjeka za prostorno
uredenje i granju Pula-Pola) i uvjerenje o evidentiranju gradevine prije 15.02.1968. godine (izdanog od
Podruc¢nog ureda za katastar Pula-Pola), oba dokumenta priloZzena su u mapi 1 ovog projekta.

Opis postojece zgrade Osnovne sSkole Vladimira Nadzora

Postojeca zgrada Osnovne Skole Vladimira Nadzora u Krnici gradena je na postojecem terenu s blagim nagibom,
na dovoljno velikoj parceli koja ima neposredni pjesacki i kolni pristup sa Zupanijske ceste. Izvorno, gradevina
Osnovne $kole sastoji se od podruma i prizemlja. Na sjeverozapadnoj strani smjesteno je vanjsko natkriveno
stepeniste koje vodi do podruma u kojem se nalazi kotlovnica, a na jugozapadnoj strani podruma smjesStena je
knjiZznica. lzmedu dvije prostorije podruma nalazi se stepeniste kojim se vodi do prizemlja Osnovne Skole. U
prizemlju, na jugozapadnoj strani nalazi se: ured ravnatelja, ured tajnika i ra¢unovode te glavni ulaz u Skolu i Sest
ucionica koje su ostakljene velikim prozorima. Na sjeverozapadnoj strani smjestena je zbornica i sanitarni ¢vorovi.
Hodnik, jedna ucionica, kuhinja i spremiste smjesteni su na sjeverozapadnoj strani Skole. Hodnik se proteze duz
Skole te je takoder ostakljen velikim prozorima. Zidovi su masivni - kameni, podovi, stropovi i krovista izvedeni
od drvene konstrukcije. Kroviste je viSestreSnog nagiba cca 18°. Grijanje prostorija vrsi se na kruta goriva,
toplovodnim radijatorskim grijanjem rasporedenih u svim ucionicama. Prijasnjih godina izvodili su se radovi
sanacije kroviSta i sanitarnih ¢vorova. U funkcionalnom smislu rasporeda, namjene prostora i broj potrebnih
prostorija za obavljanje nastave i rada u 3Skoli, ova postojeca Skolska gradevina ne odgovara danasnjim
standardima skolstva. Ujedno ne odgovara danasnjim zahtjevima niti u domeni zastite na radu i zastite od poZara.
Iz navedenih razloga pristupilo se projektu energetske obnove i adaptacije.

Uklanjanje dijelova postojece gradevine - adaptacija

Zbog trosnosti dijelova postojeé¢e zgrade Osnovne Skole, nezadovoljavanja standarda Skolstva te zakona iz
podrucja zastite na radu i zastite od poZara predvida se uklanjanje dijelova postojeée gradevine. Adaptacijom se
predvida rusenje postojeéih podova u prostorijama prizemlja: ucionica i hodnika. U svim prostorijama prizemlja,
osim u sanitarnim ¢vorovima za nastavnike i u€enike te spremistu, predvida se rusenje stropa od trstike. U
podrumu se predvida izvedba vatrootpornog spustenog stropa, te zamjena slojeva poda. Predvideno je izvesti
novu vanjsku ovojnicu zgrade te potpuno ukloniti i izvesti natkriveno stepeniste (ulaz/izlaz iz kotlovnice). Uz sve
prethodne radove predvida se demontaza i zamjena postojece drvene stolarije. U podrumu, postojeca prostorija
kotlovnice svojom namjenom ostaje, no predvidena je reorganizacija prostora, odnosno izvest e se sljedece
prostorije: radionica domara, garderoba spremacica, WC spremacica, spremiste i energetsko tehnicki blok. Sve
prostorije povezane su hodnikom. Za prostoriju knjiznice predvidena je prenamjena u ucionicu likovnog,
glazbenog i tehni¢kog predmeta s dva spremista. StepeniSte ostaje na postojeéoj poziciji. Prizemlje se veéim
dijelom sastoji od ucionica u kojima se predvida pregradivanje gipskartonskim zidovima kako bi se prostor
prilagodio stvarnim potrebama Skole. U nizu ucionica ujedno se nalaze i kabineti za nastavnike. Prostorija
spremista koja se nalazi u nizu sanitarnih ¢vorova prenamijenit ¢e se u sanitarni ¢vor prilagoden osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivoséu. Predvidena je prenamjena prostorije ucionice, cija je pozicija zadnja u
nizu, u kuhinjski blok (kuhinja, spremiste kuhinja, garderoba i sanitarni ¢vor). Na poziciji postojece kuhinje i
spremista predvida se ured stru¢ne sluzbe. Ured ravnatelja, ured tajnika/ratunovoda, zbornica i glavni ulaz u
Skolu ostaju na postojeéim pozicijama. S desne strane ulaza u Skolu predvidena je prostorija vratarnice i spremista
za CistacCice. Isto tako izvest ¢e se i predulaz koji povezuje ulaz u Skolu i hodnik. Ucionica informatike mijenja svoju
poziciju te ¢e ne nalaziti lijevo od glavnog ulaza. Na jugoisto¢noj strani predvidena je izvedba se stepenista koji
¢e dovoditi do kuhinjskog bloka. Na sjeveroistocnoj predvida se izvedba evakuacijskog stepenista. Na
jugozapadnoj strani predvidena je nadogradnja postojeceg stepenista, te je predvideno uklanjanje tri stepenice
ispred glavnog ulaza koje ¢e se zamijeniti plato-om kako bi se osigurao jednostavan ulaz za osobe s invaliditetom
i smanjenom pokretljivosc¢u. Predvida se i ugradnja stubiSne platforme. Na novo izvedeni plato i postojecu “tersu”
predvideno je postavljanje ograda kako bi se sprijecio pad i osigurao prostor za dake.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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e Velicina, povrsina i namjena gradevine

ISKAZ POVRSINA PODRUMA - NOVO STANJE

RB PROSTORIJA NETO POVRSINA - NETO POVRSINA m?2
1.1. ULAZ U KOTLOVNICU 8,64 1,00 8,64 m?
1.2. RADIONICA DOMARA 6,24 1,00 6,24 m?
1.3. HODnIK 9,11 1,00 9,11 m?
1.4. SPREMISTE 2,10 1,00 2,10 m?
1.5. GARDEROBA SPREMACICE 2,31 1,00 2,31 m?
1.6. WC SPREMACICE 1,64 1,00 1,64 m?
1.7. ENERGETSKO TEHNICKI BLOK 8,18 1,00 8,18 m?
1.8. HODNIK 2,99 1,00 2,99 m?
1.9. UCIONICA LIK-GLA-TEH 42,86 1,00 42,86 m?
1.10. SPREMISTE 4,39 1,00 4,39 m?
1.11. SPREMISTE 4,39 1,00 4,39 m?
1.12. SPREMISTE /TERASA 4,61 1,00 4,61 m?
UKUPNO PODRUM 97,46 97,46 m?
ISKAZ POVRSINA PRIZEMUA - NOVO STANJE
RB PROSTORIJA NETO POVRSINA NETO POVRSINA m?2
2.1. INVALIDSKI WC 5,23 1,00 5,23 m?
2.2. WC NAST. 7 2,61 1,00 2,61 m?
2.3. WC NAST. M 2,42 1,00 2,42 m?
2.4. WC UCENICI M 4,79 1,00 4,79 m?
2.5. WC UCENICI 7 4,77 1,00 4,77 m?
2.6. HODNIK 13,28 1,00 13,28 m?
2.7. STUBISTE 5,00 1,00 5,00 m?
2.8. ZBORNICA 34,11 1,00 34,11 m?
2.9. URED RAVNATELJIA 12,53 1,00 12,53 m?
2.10. URED TAINIK/RACUNOVODA 12,22 1,00 12,22 m?
2.11. VRATARNICA | SPREMISTE CISTACICE 4,94 1,00 4,94 m?
2.12. PREDULAZ 4,61 1,00 4,61 m?
2.13. NENATKRIVENnA TERASA 66,63 0,25 16,66 m?
2.14. HODNIK 1 42,03 1,00 42,03 m?
2.15. UCIONICA INFORMATIKA 17,28 1,00 17,28 m?
2.16. UCIONICA RN 42,12 1,00 42,12 m?
2.17. KABINET PN 8,97 1,00 8,97 m?
2.18. KABINET RN 9,63 1,00 9,63 m?
2.19. UCIONICA RN 41,33 1,00 41,33 m?
2.20. UCIONICA PN 42,06 1,00 42,06 m?
2.21. UCIONICA PN 41,40 1,00 41,40 m?
2.22. KABINET PN 8,97 1,00 8,97 m?
2.23. KABINET PN 9,63 1,00 9,63 m?
2.24. UCIONICA FIZ-KEM-BIO 42,45 1,00 42,45 m?
2.25. KUHINJA 43,00 1,00 43,00 m?
2.26. SPREMISTE KUHINJA 7,15 1,00 7,15 m?2
2.27. HODNIK 3,10 1,00 3,10 m?
2.28. GARDEROBA KUHINJA 4,01 1,00 4,01 m?
2.29. WC 1,83 1,00 1,83 m?2
2.30. TUS 1,74 1,00 1,74 m?
2.31. SERVISNO STUBISTE | PODEST 9,69 1,00 9,69 m?2
2.32. STRUCNA SLUZBA 16,61 1,00 16,61 m?2
2.33. HODNIK 2 125,51 1,00 125,51 m?
2.34. KNJIZNICA 25,37 1,00 25,37 m?2
UKUPNO PRIZEMLIE 717,02 667,05 m?
ISKAZ POVRSINA CIJELOG OBJEKTA
NETTO KORISNA POVRSINA (pk)
PODRUM 97,46 m?
PRIZEMLIE 667,05 m
[ ukupno 764,51 m? |
[ BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA (pg) |
PODRUM 126,95 m
PRIZEMLIE 808,54 m
[ ukupnO 935,49 m? |
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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e Oblikovanje gradevine
Gradevina je slobodnostojeca, nepravilnog tlocrtnog oblika, s etazama podruma i prizemlja te kosim krovom.

e Vrsta i opis namjene odnosno tehni¢ko-tehnoloskog procesa
Nisu predvideni tehni¢ko-tehnoloski procesi s obzirom namjenu gradevine.

e Nadin i uvjeti priklju€enja gradevine na javno prometnu povrSinu i komunalnu infrastrukturu
Zgrada je priklju¢ena na javnu prometnu povrsinu u vlasnistvu Istarske Zupanije sa zapadne strane. Gradevinska
Cestica javne prometne povrsine k.¢. 2753/1 proteze se uz zapadnu granicu postojece parcele k.¢. 1426/1, k.o.
Krnica. Pristup na parcelu je neposredan sa spomenute gradske prometnice na zapadnoj strani parcele, kako
pjesacki tako i kolni. Kolni pristup na gradevnu parcelu omoguden je i sa sjeverne strane parcele putem javne
prometnice na k.¢. 2757/1. k.o. Krnica

Gradevina je priklju¢ena na komunalnu infrastrukturu. Na gradevini je predvidena izvedba vodovodne,
kanalizacijske, elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije, a sve prema uvjetima javnopravnih tijela te
razradi u posebnim mapama glavnog projekta.

e Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene pokretljivosti
Maksimalni broj korisnika predmetne gradevine odreduje se prema prilogu 4. Pravilnika o otpornost na poZar i
drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u sluc¢aju poZara (NN 29/13, 87/15) ili na drugi nacin
kojim se nedvojbeno moZe odrediti broj korisnika prostora, a mjerodavan je veci dobiveni broj zaposjednutosti
prostora. Maksimalna zaposjednutost prostora definirana je okupacijskim koeficijentima:

- ucionice, predavaonice 1,9 m?/osoba,
- uredi: 9,3 m?/osoba,
- kuhinja: 9,3 m?/osoba.
Tablica 1 Proracun zaposjednutosti
.. Zaposljednutost | Zaposljednutost Minimalna Projektirana
Povrsina Koef. .. v
Br. Prostor (m2] [m2/osoba] prema prema Sirina izlaza Sirina izlaza
koeficijentu mjestima [em] [em]
1.9 Ucionica LIK-GLA-TEH 42,86 1,9 23 19 80 90
2.8 Zbornica 34,11 9,3 4 15 80 80
2.9 Ured ravnatelj 12,53 9,3 2 3 80 80
2.10 | Ured tajnik/raéunovoda 12,22 9,3 2 2 80 80
2.15 Informatika 17,28 1,9 10 17 80 90
2.16 Ucionica RN 42,12 1,9 23 19 80 90
2.19 Ucionica RN 41,33 1,9 22 19 80 90
2.20 Ucionica PN 42,06 1,9 23 19 80 90
2.21 Ucionica PN 41,4 1,9 22 19 80 90
2.24 Ucionica FIZ-KEM-BIO 42,45 1,9 23 19 80 90
2.25 Kuhinja 62,73 9,3 7 - 80 90
2.32 Struéna sluzba 16,64 9,3 2 1 80 90
2.34 KnjiZnica 25,37 1,9 14 - 80 160
Ukupno: 196 Usvaja se 196 osoba.

e Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari koje se skladiSte, stavljaju
u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu
Projektom se ne predvida drzanje, smjestaj ili skladistenje veéih koli¢ina zapaljivih tekuéina, plinova i drugih tvari
za koje treba predvidjeti posebne mjere zastite od poZara. Koli¢ina zapaljivih tvari koje se drze u objektu manja
je od dopustenih prema Pravilniku o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99, 155/22).

Energent za grijanje, hladenje i pripremu potrosne tople vode je elektri¢na energija. Energent za kuhinjska trosila
je elektri¢na energija.

e Ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa
Nisu predvideni tehnoloski procesi niti sustavi za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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e Ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u promet ili su u
tehnoloSkom procesu
Nije predviden smjestaj, skladistenje niti stavljanje u promet eksplozivnih tvari.

e  Ocekivana vrsta, koli¢ine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i maglica)
Nije ofekivana pojava eksplozivne smjese zbog prisutnosti zapaljivih plinova, para, prasina i maglica u projektnim
uvjetima.

e Podatci o zatecenim svojstvima glede zastite od poZara, za postojecu gradevinu
Predmet zahvata je adaptacija postojece gradevine. lzrada elaborata zasStite od poZzara jamdi ispunjenje
temeljnog zahtjeva sigurnosti u slucaju pozara.

e Podatci o zasticenom spomenickom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske
Predmetna gradevina nije upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

e Podatci o zate¢enim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za postojecu gradevinu
Zahtjevani elemetni pristupacnosti osigurati ¢e se glavnim projektom.

e  Ostali podatci koji utjecu na ostvarivanje sustavne zastite od poZara gradevine
U predmetnoj gradevini su predvidene mjere znacajne za zastitu od poZara:
- obavjestavanje korisnika gradevine o izbijanju pozara;
- sprijeCavanje Sirenja pozara i dima u gradevini;
- sigurno spasavanje ljudi ugrozenih pozarom pasivnom i aktivnom zastitom;
- smanjenje posljedica pozara u gradevini.

U predmetnoj gradevini su predvidene sljedec¢e protupoZarne instalacije i sustavi znacajni za ostvarivanje
sustavne zastite od poZara:

- mobilna vatrogasna oprema - vatrogasni aparati,

- sustav za iskljucenje elektricne energije u nuzdi,

- sustav rasvjete u nuzdi,

- stabilni sustavi za gaSenje poZara vodom - unutarnja i vanjska hidrantska mreza,

- stabilni sustav za dojavu poZzara.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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3 MIJERE ZASTITE OD POZARA PREDVIDENE U PROJEKTIRANJU GRADEVINE

3.1 POPIS PROPISA, NORMI TE PROJEKATA | DRUGE TEHNICKE DOKUMENTACIJE, LITERATURE | DRUGIH
IZVORA INFORMACIJA KOJI SU POSLUZILI ZA IZRADU ELABORATA | UTVRDIVANJE PODATAKA
(ZAHTJEVA 1/1LI OGRANICENJA) O SUSTAVNOJ ZASTITI OD POZARA GRADEVINE

Zakoni
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
2 Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)
3. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)
4 Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/95 i 56/10, 114/22)
Pravilnici
1 Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
2. Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
3. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektric(nom energijom (NN 88/12)
4, Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
5. Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)
6. Pravilnik o uvijetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)
7. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
8. Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)
9. Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99, 155/22)
10. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)
11. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20)
12. Pravilnik o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (NN 05/02)
13. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)
14. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (146/05)
15. Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)
16. Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)
17. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06)
18. Pravilnik o zastiti Suma od poZara (NN 33/14)
19. Pravilnik o mjerama zastite od poZzara kod gradenja (NN 141/11)
20. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)
21. Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)
22. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12)
23. Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara (NN 51/12)
24, Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne 3kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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Propisi
1. NFPA 101 - Life safety code
2. Tehnicke smjernice za preventivnu zastitu od pozara - TRVB 100, TRVB 106 i TRVB 126
3. NFPA 5000 - Building Code
4. DIN 4102/4 - Gradevinski materijali i elementi - ponaSanje u pozaru
5. HRN N.B2.730 Elektri¢ne instalacije u zgradama - Opce karakteristike i klasifikacija
6. HRN N.B2.741 Elektri¢ne instalacije niskog napona - zahtjevi za sigurnost, Zastita od elektri¢nog udara
7. HRN N.B2.742 Elektri¢ne instalacije u zgradama - zahtjevi za sigurnost, Zastita od toplinskog djelovanja
8. HRN N.B2.743 Elektri¢ne instalacije u zgradama - zahtjevi za sigurnost, Nadstrujna zastita
9. HRN N.B2.751 Elektri¢ne instalacije u zgradama - Izbor i postavljanje elektri¢ne opreme u ovisnosti o vanjskim utjecajima
10. HRN N.B2.752 Elektricne instalacije u zgradama - Elektricni razvod trajno dopustene struje
11. HRN N.B2.754 Elektricne instalacije u zgradama - Uzemljenje i zastitni vodici
12. HRN EN 54 Dio 1 do 4 dijelovi sustava za automatsku dojavu pozara (listopad 1997)
13. HRN DIN 4102 - Vatrootpornost materijala
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne 3kole "Vladimira Nazora" Krnica Miesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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3.2 OSNOVNI PRINCIPI ZASTITE

Gradevina je svrstana u skupinu 2 prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera
zastite od poZara (NN 56/12) prema Prilogu 2:

»A2.8. skolske, fakultetske zgrade i zgrade za znanstveno-istraZivacku djelatnost, kao $to su:

- zgrade za predskolsko, osnovno, srednje, vise i visoko obrazovanje ako nisu navedene u tocki A.2.4. Priloga 1,“

Prema Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara
(NN 29/13, 87/15) - Clanak 4., stavak 1. gradevina spada u Zgrade podskupine 3 (ZPS 3).

»---(3) Zgrade podskupine 3 (ZPS 3) su zgrade koje sadrZe do tri nadzemne etaZe s kotom poda najvise etaZe za
boravak ljudi do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca intervencija vatrogasaca,
odnosno evakuacija ugroZenih osoba, u kojima se okuplja manje od 300 osoba, a nisu obuhvacene stavkom 1. ili
2. ovog ¢lanka;...”

Osnovni koncept zastite gradevine temelji se na primjenjivim odredbama sljededih Pravilnika:

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju poZara
(NN 29/13, 87/15),

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03),

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06),

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13),

- Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99).

Zastita od poZara provodi se pasivnim i aktivnim mjerama, odnosno uporabom odgovarajucih gradevnih
materijala i gradevinskih elemenata, definiranjem evakuacijskih putova i izlaza te protupoZzarnom opremom.

3.3  IZRADA PROCJENE UGROZENOSTI PO TEHNICKIM SMIJERNICAMA ZA PREVENTIVNU zASTITU OD
POZARA

Nema zahtjeva za izradu procjene ugroZenosti od poZara. Mjere zastite od poZara su odredene Pravilnikom o
otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15).

3.4 SPOMENICKA SVOJSTVA KULTURNOG DOBRA KOJA SE STITE S OBRAZLOZENJEM POTREBE
ODSTUPANJA OD BITNOG ZAHTJEVA ZASTITE OD POZARA PRI REKONSTRUKCIJI | PREPORUKOM ZA
ODABIR NACINA NA KOJI SE MOZE NADOMJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA (ODGOVARAJUCIM
TEHNICKIM RIESENJEM GRADEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA POUZDANI NACIN)

Predmetna gradevina nije upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Ne predvida se odstupanje od
bitnog zahtjeva zastite od poZara.

3.5 zZATECENA | BUDUCA SVOISTVA ZASTITE OD POZARA POSTOJECE GRAPEVINE U ODNOSU NA
ZAHTIEVANE ELEMENTE PRISTUPACNOSTI S OBRAZLOZENJEM POTREBE ODSTUPANJA OD BITNOG
ZAHTIEVA ZASTITE OD POZARA PRI REKONSTRUKCUI | PREPORUKOM ZA ODABIR NACINA NA KOJI SE
MOZE NADOMIJESTITI ISPUNJENJE BITNOG ZAHTJEVA (ODGOVARAJUCIM TEHNICKIM RIESENJEM
GRADEVINE ILI DRUGOM MJEROM NA POUZDANI NACIN)

Temeljem clanka 5, Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13), u predmetnom prostoru je ocekivan boravak osoba smanjene pokretljivosti: ,7.
gradevine odgojne i obrazovne namjene: ...; skola, ...“, obavezno je osiguranje pristupacnosti prema ¢lanku 44.

Sukladno ¢lanku 56. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) navedene zahtjeve za tehnic¢kim rjeSenjima navedene u primjenjivim ¢lancima Pravilnika
potrebno je prikazati u sklopu primjenjivih mapa glavnog projekta.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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3.6 ZNACAJKE SUSJEDNIH GRADEVINA KOJE UTJECU NA TEHNICKO RJESENJE ODREDPIVANJA NACINA
SPRIECAVANJA SIRENJA VATRE NA SUSJEDNE GRADEVINE (ODREDIVANJE SIGURNOSNE UDALJENOSTI
ILI POZARNO ODJELJIVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Udaljenost gabarita predmetne gradevine od gabarita postojecih ili bududih susjednih gradevina je vec¢a od
minimalno trazene sigurne udaljenosti, a sve kako je prikazano u grafickom djelu. Gradevina je izgradena na
udaljenostima od minimalno 3 m od granice sa susjednim Cesticama te je osiguran sigurnosni razmak od
susjednih gradevina odnosno zadovoljeni su uvjeti Poglavlja V. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15). Predmetna gradevina se
projektira u skladu s prostorno planskom dokumentacijom te ¢e se poStivanjem prostorno planskih uvjeta
osigurati sigurnosni razmak od eventualnih buduéih gradevina.

3.7 ZNACAJKE PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE | NJEZINE UPORABE KOJE UTJECU NA TEHNICKO
RJESENJE VATROGASNIH PRISTUPA (BROJNOST, ZNACAJKE | OZNACAVANJE) U GLAVNOM PROJEKTU
GRADEVINE

Profesionalne vatrogasne postrojbe sa cjelodnevnim dezurstvom djeluju na predmetnom pozarnom podrucju u
sklopu JVP Pula (sjediste na udaljenosti od 23,0 km i ocekivano vrijeme intervencije unutar 28 minuta od dojave
pozara) i JVP Labin (sjediSte na udaljenosti od 30,4 km i ocekivano vrijeme intervencije unutar 34 minuta od
dojave pozara). Vatrogasne postrojbe raspolazu sa svom opremom potrebnom za provodenje akcije gasenja
poZara, spasavanja i evakuacije iz objekta.

Obzirom na ¢injenicu da se radi o gradevini kod koje visina poda najviSe etaze predvidene za boravak ljudi, od
razine okolnog terena s kojeg ¢e se obavljati evakuacija i gasenje u slucaju pozara, nije vec¢a od 4 m, vatrogasni
pristup ne mora biti osiguran sukladno ¢lanku 1a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 142/03). Udaljenost bilo koje tocke gradevine od vatrogasnog prilaza, s kojeg je moguce
obaviti vatrogasnu intervenciju (gasenje i evakuaciju) slobodnom povrsinom bez vozila, ne smije biti veca od 100
m.

Vatrogasni pristup gradevini za potrebe akcije gaSenja poZara osigurati ¢e se s jugozapadne strane objekta na
internoj zelenoj povrsini uz ugradnju elemenata za osiguranje nosivosti povrsine. Prilaz vatrogasnim vozilom na
udaljenost manju od 100 m moguc je i sa sjeverne strane javnom prometnicom. Vatrogasni pristup osiguran je s
jedne dulje strane objekta u skladu s Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03).

Kolni prilaz za vatrogasno vozilo mora imati potrebnu osovinsku nosivost od 100 kN kao i zahtijevanu Sirinu u
skladu s Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) s prated¢im radijusima
horizontalnih povrsina u skladu s tablicom 1 Pravilnika (NN 35/94, 55/94, 142/03), bududi da se radi o gradevini
visine do 22 m. Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne prelazi 12% nagiba.

Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila su minimalnih dimenzija 5,5 m x 11,0 m i nosivosti veée od 100 kN
po osovini. Dimenzije, nosivost i nagib povrsina za operativni rad moraju se izvesti u potpunosti u skladusa¢l. 7.,
¢l. 13. i €. 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03). Nagib povrsine za
operativni rad mora iznositi manje od 10%. sukladno ¢lanku 17. Pravilnika (NN 35/94, 55/94, 142/03). Udaljenost
povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila od gradevine manja je od 12 m, koliko se zahtjeva za gradevine do
16 m visine, ¢l. 14. Pravilnika (NN 35/94, 55/94, 142/03). Predvidiva vatrogasna vozila koja ¢e se koristiti su vozila
koja omogucuju gasenje vodom.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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3.8  ZNACAJKE PREDVIDIVOG NACINA UPORABE GRADEVINE, POZARA KOJI MOZE NASTATI U GRADEVINI
TE NACINA NAPUSTANJA ODNOSNO SPASAVANJA OSOBA 1Z GRADEVINE (OSOBITO OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI)

Tehnicko rjeSenje ocuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavnhom projektu
gradevine

Konstrukcija se predvida izvesti od standardnih cvrstih gradevinskih materijala. Konstrukcija gradevine biti ¢e
obradena i detaljno prikazana u gradevinskom dijelu glavnog projekta.

Na postojecoj zgradi predvida se rusenje postojecih podova u prostorijama prizemlja (ucionice i hodnik) te
izvedba novih podova (AB ploca, izolacija, glazura i konacne obloge). U svim prostorijama prizemlja, osim u
sanitarnim ¢vorovima za nastavnike i u€enike te spremistu, predvida se rusenje stropa od trstike te izvedba
protupozZarnog spustenog stropa (mineralna vuna, profil, 2x vatrootporne gipskartonske ploce, profil i
gipskartonska ploca), a u podrumu izvedba protupozZarnog spustenog stropa istim redoslijedom i materijalima
kao u prizemlju. Predvidena je zamjena slojeva poda u podrumu. Predvideno je izvesti novu vanjsku ovojnicu
zgrade toplinskom izolacijom - kamenom vunom. Potpuno ce se ukloniti i panelima izvesti natkriveno stepeniste
(ulaz/izlaz iz kotlovnice). Uz prethodne radove izvodit ¢e se demontaZa i zamjena postojece drvene stolarije, te
¢e na odredenim mjestima drvena stolarija zamijeniti aluminijskom, protupoZarnom stolarijom. Nosiva
konstrukcija sastoji se od kamenih zidova. Svi postojeéi pregradni zidovi ¢e se rusiti, a novi ¢e se pregradni zidovi
izvesti sistemom suhe gradnje. Na jugozapadnom procelju, u prostorije kuhinje jedan ée se prozor ukloniti, te
postojedi otvor zatvoriti ciglom te obraditi zbukom.

Zahtijevana vatrootpornost nosive konstrukcije gradevine

Prema definicijama Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju poZara (NN 29/13, 87/15) - Clanak 4., stavak 1. gradevina spada u Zgrade podskupine 3 (ZPS 3).

Stupanj otpornosti na poZar odreden je obzirom na tablice iz Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15). Pravilnikom su odredeni i zahtjevi razreda
reakcije na pozar za predmetne gradevine, stoga se predvida koristenje gradevnih proizvoda razreda reakcije na
pozar prema Tablicama u nastavku.

OPIS OZNAKA:

R - oznaka za nosivost, | - toplinska izolacija,

E - cjelovitost, M - mehanicko djelovanje,

W - Toplinsko zracenje, C - Automatsko zatvaranje,

S - Propusnost dima, P ili PH - kontinuitet strujnog i/ili signalnog napajanja,
G - otpornost na ¢adu, K - sposobnost pozarne zastite.

Gradevina je projektirana i treba biti izgradena na nacin da je u slucaju izbijanja poZara zadovoljeno sljedece:
- nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja,
- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograniceno,
- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograniceno,
- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni,
- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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TABLICA 2. Zahtjevi za otpornost na poZar konstrukcija i elemenata zgrada

Klasa gradevine (ZPS) zps1 ZPs2 zPs3 zps4 ZPss Visoke
zgrade
1 Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici poZarnog odjeljka)
1.1 zadnji kat ili potkrovlje BEZ ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA
1.2 suteren, prizemlje i katovi R 30 R 30 R 60 R 60 R 90 POSEBNOM
1.3 podrumske (podzemne etaze) R 60 R 60 R 90 R 90 R 90 PROPISU
2 Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razlic¢ite namjene, te evakuacijskih hodnika
2.1 zadnji kat ili potkrovlje NIJE PRIMJENJIVO El 30 El 30 El 60 El 60 PREMA
2.2 suteren, prizemlje i katovi NIJE PRIMJENJIVO El 30 El 60 El 60 EI 90 POSEBNOM
2.3 podrumske (podzemne etaZe) NIJE PRIMJENJIVO El 60 El 90 El 90 El 90 PROPISU
3 Zidovi i stropovi na granici poZarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi)
REI 90 REI 90 REI 90 REI 90 PREMA
3.1 zidovi na granici parcele REI 60 EI 60 POSEBNOM
EI 90 EI 90 EI 90 EI 90 PROPISU
32 ostali zidoyi i stropoyi .na granici NLE PRIMJENJIVO REI 90 REI 90 REI 90 REI 90
pozamog odjeljka E190 E190 E1 90 E1 90
4 Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne veé¢im od 60 stupnjeva prema horizontali
4.1 Stropovi iznad zadnjeg kata BEZ ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60 PREMA
4.2 Medustropovi iznad ostalih katova BEZ ZAHTJEVA REI 30 REI 60 REI 60 REI 90 POSEBNOM
43 Stropovi izmedu podrumskih R 60 REI 60 REI 90 REI 90 REI 90 PROPISU
(podzemnih etaZa)
R 30ili R30i PREMA
5 Balkonska ploc¢a BEZ ZAHTJEVA BEZ BEZ najmanje najmanje POSEBNOM
ZAHTJEVA ZAHTJEVA A2 A2 PROPISU
TABLICA 3. Procelja
Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi 7ps1 7ps2 2ps3 2Psa PS5 Visoke
zgrade
Ovjeseni ventilirani elementi procelja
Klasificirani sustav E | pdi | Dpd1 | c-d1 | Bd1 | A2d1 |
ili izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
Vanjski sloj E D D A2-d1 B-d1 B-d1 A2-d1
Podkonstrukcija
— Stapasta E D D D ili D C A2
—tockasta E D A2 A2 A2 A2 A2
Izolacija E D D B A2 A2 A2
Toplinski kontaktni sustav procelja
Klasificirani sustav E D D-d1 C-d1 B-d1 A2-d1
ili sastav slojeva sa sljedec¢im klasificiranim komponentama
— pokrovni sloj E D D C B-d1 A2-d1
— izolacijski sloj E D C B A2 A2
TABLICA 4. Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi
A . Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi zPs1 [ zps2 | ZPs3 [ zPs4 [ ZPs5 [ Visoke zgrade
Unutarnje zidne obloge, izuzimajuci evakuacijske putove
Klasificirani sustav D | D | D | D | D | B
ili izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
—obloga D - B D - B D - B C - B C - B A2
—izolacija C l E lc|"elc!"[ols|"[o[s|"[c A2
Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima
Klasificirani sustav NIJE PRIMJENJIVO D C B A2 A2
ili izvedba sa sljedecim klasificiranim komponentama
—obloga NIJE PRIMJENJIVO D C A2 B A2 B A2 A2
— podkonstrukcija NIJE PRIMJENJIVO D A2 | ili | A2 | A2 | ili | A2 | A2 | ili | A2 A2
-izolacija NIJE PRIMJENJIVO C B D | A2 c | A2 B A2
Unutarnji zavr$ni slojevi zida unutar evakuacijskih putova
— hodnici NIJE PRIMJENJIVO D C-s1, dO C-s1,d0 B-s1, dO A2-d0
— stubitte NIJE PRIMJENJIVO D C-s1, do A2-s1, dO A2-s1, dO A2-s1, dO
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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TABLICA 5. Krovovi
" Zgrada podskupine (ZPS)
Konstruk
onstrukelia zpPs 1 ps2 | zps3 psa | zpss Visoke zgrade
Ravni krovovi
Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala
— Izolacija
(hidroizolacija i sli¢no) E E E E D b
— Toplinska izolacija* E D D C B A2
Kad gorniji sloj ne odgovara prethodnoj tocki
— Izolacija BKROV (t1) | BKROV (t1) | BKROV (t1) BKROV (t1) BKROV(t1) | 0 leno
— Toplinska izolacija* E E E C B ) ]
Kosi krovovi (20°< nagib <60°)
— Pokrov BKROV (t1) | BKROV (t1) | BKROV (t1) BKROV (t1) A2 A2
— Krovna ljepenka i folije E E E E E A2
— Krovna konstrukcija E E E A2 A2 A2
— Toplinska izolacija E D C A2 A2 A2
TABLICA 6. Gradevni proizvodi za podove i stropove
A . Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi ZPs1 zZps2 ZPs3 Zps4 ZPss5 Visoke zgrade
Podne obloge na evakuacijskim putovima
— hodnici Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl
— stubiste Dfl Cfl-s1 Cfl-s1 A2fl A2fl A2fl
Podne obloge u
neizgradenim Dfl Dfl Dfl A2fl A2fl A2fl
dijelovima potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav D D D D B B
ili izvedba sa sljedeéim klasificiranim komponentama
Nosivi dio D C | C C | C C I B B | B B A2
L L L L ILI
Izolacijski sloj E C | D C | D B | C B | C A2 C
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujudi i pricvrSéenja izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav | D-d0 D-d0 D-dO D-d0 D-d0 B-d0
ili Izvedba sa sljedeéim klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija D | D D | D A2 | A2 A2 | A2 A2 | A2 A2
Izolacijski sloj C-do L D C-do L D C-do L D B-d0 L D-dO B-d0 L D-d0 B-d0
Stkr’(')‘;ga i spustent D-d0 | I| B-do | D-do | I | B-d0 | D-dO | I | B-d0 [ C-do | 1| BdO | C-dO | I | B-dO B-d0
Stropne obloge na evakuacijskim putovima
— hodnici NIJE PRIMUJENJIVO D C-s1, d0 C-s1,d0 B-s1, d0 A-s1, d0
— stubiste NIJE PRIMUJENJIVO D C-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0 A-s1, d0
TABLICA 7. Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali
Gradevni Zgrada podskupine (ZPS)
dijelovi ZPS1 ZPS2 ZPS3 ZPS4 ZPS5 Visoke zgrade
Kanali E D B A2 A2
Izolacija C il E C il D C D B B A2
Obloge D B D B D B D C A2
TABLICA 8. Materijali za ispunu sljubnica
- . Zgrada podskupine (ZPS)
Gradevni dijelovi Zps1 Zps2 Zps3 Zpsa PS5 Visoke zgrade
Materijal za ispunjavanje BEZ
sljubnica PRIMJENE A2 A2 A2 A2 A2
TABLICA 9. Ispune ograda
R . Zgrada podskupine (ZPS)
Grad dijel
radevni dijelovi Zps1 Zps2 7ps3 ZPs4 PS5 Visoke zgrade
balkoni, lode i dr. E D D C B A2
u gradevini (u prolazima kroz BEZ
evakuacijske putove) PRIMJENE ¢ ¢ A2 A2 A2
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Tehnicko rjesenje izlaznih puteva za spasavanje osoba (broj, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu
gradevine

U slucaju pozara ili bilo koje druge havarije koja izravno utjece na pojavu pozara, efikasno se mogu blokirati, za
nepozvane osobe, svi pristupi objektu. Izlazi iz objekta vode na ureden i na slobodan okoli$ objekta.

Vrata na putu za evakuaciju moraju biti Siroka minimalno 0,9 m (iznimno 0,8 m za prostore u kojima boravi manje
od 50 osoba), moraju biti zaokretna i ne smiju imati prag. Evakuacijski put mora biti Sirok najmanje 1,1 m (iznimno
0,9 m za prostore u kojima boravi manje od 50 osoba), uvijek slobodan i nezakréen.

Evakuacija iz etaze podruma moguda je:

- evakuacijskim putem u vanjski prostor, stubiStem na okolni teren,

- internim stubistem na etazu prizemlja, zatim prema izlazu u vanjski prostor.
Evakuacija iz etaze prizemlja moguda je izlazima direktno u vanjski prostor.

Duljine primarnih evakuacijskih puteva kraée su od dozvoljenih duljina (40 m) navedenih u Clanku 34 Pravilnika
o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13, 87/15).
Duljine zajednickog dijela evakuacijskog puta iznose manje od 23 m za nadzemne etaze, odnosno manje od 15 m
za etazu podruma.

Za potrebe evakuacije predvida se sigurno mjesto u vanjskom prostoru predvideno za prihvacanje osoblja
zatecenog u gradevini. Sigurno mjesto planirano je nedaleko od gradevine na javnoj povrsini. Sigurno mjesto je
pozicirano tako da ne ometa vatrogasnu intervenciju te je na dovoljnoj udaljenosti od predmetne gradevine pa
u slucaju pozara na objektu nije ugrozeno dimom i toplinom ili padajuéim dijelovima konstrukcije.

Sigurno i pravovremeno napustanje zgrade u slu¢aju pozara biti ¢e osigurano:

- rasporedom i brojem evakuacijskih putova te izlaza primjereno broju ljudi i njihovoj pokretljivosti;
- sustavom za rano otkrivanje pozara, sustavom za uzbunjivanje korisnika gradevine,

- rasvjetom za slucaj nuzde i znakova koji upucuju na evakuacijske putove,

- ugradnjom protupanik kvaka, pritisnih ploca, Sipki i slicno na evakuacijskim vratima.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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Evakuacijski putevi biti ¢e oznacen natpisima i oznakama u skladu s hrvatskom normom HRN EN ISO 7010 -
Graficki simboli - Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi - Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne prostore, a sve
u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15, 61/16). Sukladno ¢lanku 39. osnovni zahtjevi
rasvjete za slucaj nuide i oznacavanja evakuacijskih puteva ispunjeni su ukoliko su primijenjene odredbe
hrvatskih normi HRN EN 1838, HRN EN 50171 i HRN EN 50172.

Glavne funkcije sustava rasvjete u nuzdi jesu:

e da omogudi ljudima siguran izlaz iz problematicnih zona, odnosno pruzanje dovoljno rasvjete uzduz puteva za
evakuaciju, tako da osobe sigurno mogu pronaci put do izlaza za vrijeme ispada mreznog napona, ili u slucaju
havarija, odnosno prirodnih katastrofa (pozari, potresi i sl.);

» da osigura adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, kako bi ljudi pronasli evakuacijske putove;

e osiguravanje lake identifikacije pozarne sigurnosne opreme, koja se nalazi na putu prema van.

Opca rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela koja odgovara posebnoj namjeni.

Sigurnosna rasvjeta je umjetna rasvjeta gradevine ili prostora ili njihovog dijela, pridodana opcoj rasvjeti iz
sigurnosnih razloga. Sastoji se od pomoéne i panik rasvjete, a automatski se ukljuuje za vrijeme smetniji ili
prekida u napajanju elektricnom energijom opce rasvjete,

Pomoéna rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja osvjetljava prostor minimalno propisanim osvjetljenjem tijekom
minimalno propisanog vremena,

Panik rasvieta je sigurnosna rasvjeta koja oznacava najkraéi put iz gradevine ili prostora na siguran otvoren
prostor tijekom minimalno propisanog vremena. Svjetiljke moraju osigurati autonomiju rada od minimalno 60
minuta. Podloga svjetiljki koje oznacavaju puteve evakuacije mora biti obojana u zelenu boju, a oznake na
svjetiljki bijele boje.

Mijesta postavljanja svjetiljke sigurnosne rasvjete

e izlazna vrata odredena za evakuaciju (iznutra),

¢ s vanjske strane glavnog izlaza (izvana),

¢ osvjetljavanje znakova za izlaz,

® stubista,

* mjesta promjene razine poda,

e promjena smjera kretanja,

e raskriZja hodnika i prolaza,

e podrucje izvan izlaznih putova kao $to su: sanitarni ¢vorovi i tehnicke sobe,
¢ kod opreme za zastitu od pozara.

Prema normi HRN EN 1838 (Primjena rasvjete - NuZna rasvjeta), za evakuacijske puteve Sirine do 2 m minimalna
srednja rasvijetljenost na podu duZz puta evakuacije mora iznositi minimalno 1 Ix uz omjer minimalne i
maksimalne rasvijetljenosti ne manji od Emin/Emax = 1:40. Pozicije opreme za gasenje pozara (vatrogasni aparati)
potrebno je osvijetliti razinom osvijetljenosti minimalno 5 Ix, a sve u skladu s normom HRN EN 1838.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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Tehnicko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored pozarnih odnosno
dimnih sektora) u glavhom projektu gradevine

POZARNO OPTERECENJE

PoZarno opterecenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgradena gradevina i od gorivih materijala koji se
nalaze u njoj uslijed namjene.

Specificno imobilno poZarno opterecenje, obzirom na to da su predvideni uglavhom negorivi materijali: beton,
celik, gips obloge, staklo, lim, odnosno za moderne masivne gradevine sa strmim krovom i drvenom krovnom

konstrukcjiom prema TRVB smjernicama iznosi do 200 MJ/m?2,

Specificno mobilno pozarno optereéenje definirano je Prema TRVBAa126 tablici sukladno namjeni prostora:

Spremista: - do 500 MJ/m? (red u tablici 258.: Odlagaliste za razliéitu robu),
Strojarnica: - do 200 MJ/m? (red u tablici 400.: Strojevi),

Uredi: - do 700 MJ/m? (red u tablici 470.: Ured),

Predavaonice, u¢ionice: - do 300 MJ/m? (red u tablici 414.: Skola),

Knjiznica: - do 2000 MJ/m? (red u tablici 23.: Biblioteka (knjiZnica)),
Kuhinja: - do 300 MJ/m? (red u tablici 351.: Restoran).

* Prosjecno specificno mobilno poZarno opterecenje pozarnog sektora proracunato je na osnovu specificnog
pozZarnog opterecenja i povrsine pojedinog prostora, a pregled proracuna dan je u nastavku.

POZARNI SEKTOR 1 - prosje¢no specifitno mobilno poZarno optereéenje

FresEE Specifi’énc? pozarno Povr§in.a.1 poda PoZarno optereéenje
opterecenje [MJ/m?] prostorije [m?] [MJ]
Ulionica LIK-GLA-TEH 300 42,86 12858
Spremiste 500 4,39 2195
Spremiste 500 4,39 2195
Hodnik 100 2,75 275 Prosjec¢no specificno mobilno
Stubitte 0 5 0 pozarno (z)ptereéenje
Radiona domara 500 6,17 3085 Lt sl
Hodnik 100 9,31 931,1
Spremiste 500 2,03 1015
Garderoba spremacice 200 2,26 452
WC 100 1,64 164
X= - 80,80 23170,1 286,76
POZARNI SEKTOR 2 - prosje¢no specificno mobilno poZarno optereéenje
s EiE Specifilén(? pozarno Povréin.a.\ poda PoZarno opterecenje
opterecenje [MJ/m?] prostorije [m?] [MJ]
WC invalidski 100 5,23 523
WC nast. Z 100 2,60 260
WC nast. M 100 2,40 240
WC ucenici M 100 4,77 477
WC uéenici Z 100 4,77 477
Hodnik 3 100 13,40 1340 Prosjec¢no specificno mobilno
Zbornica 700 34,11 23877 po[zsﬂrjr}?ng;s);ig:]nje
Ured ravnateljica 700 12,53 8771
Ured tajnik 700 12,22 8554
Knjiznica 2000 25,37 50740
Hodnik 1 100 42,03 4203
Ucionica informatika 300 17,28 5184
Vratarnica i spremitse 500 4,94 2470
Ulaz u podrum 0 8,64 0
= - 190,29 107116 562,91
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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POZARNI SEKTOR 3 - prosje¢no specificno mobilno poZarno opterecéenje
Besial Specifi’éno. poZarno Povriin.a.\ poda PoZarno opterecenje
opterecenje [MJ/m?] prostorije [m?] [MJ]
Hodnik 2 100 123,38 12338
Ucionica RN 300 42,12 12636
Kabinet PN 700 8,97 6279
Kabinet RN 700 9,63 6741 Prosjecno specificno mobilno
Utionica RN 300 41,33 12399 poZarno opterecenje
Ugionica PN 300 42,06 12618 [MJ/m?sektora]
Ucionica PN 300 41,4 12420
Kabinet PN 700 8,97 6279
Kabinet PN 700 9,63 6741
Ucionica FIZ-KEM-BIO 300 42,45 12735
Struéna sluzba 700 17,60 12320
Y= - 387,54 113506 292,89
OBJEKT - prosjecno ukupno specifi¢no pozarno opterecenje
< UE(upno specifiléno. Povrsina pozarnog PozZarno opterecenje
POZARNI SEKTOR pozarno opterecenje
(MJ/m?] sektora [m?] [MJ]
i 400 8,20 3280 Prosjecno ukupno specifi¢no
SP 700 4,73 3311 pozarno opterecenje
1 500 94,13 47065 [MJ/m?sektoral
2 800 216,74 173392
3 500 417,14 208570
K 500 63,28 31640
2= - 804,22 467258 581,01

Ukupno specifiéno poZarno optereéenje iznosi manje od 1000 MJ/m? stoga gradevina spada u gradevine s niskim
poZarnim opterec¢enjem.

POZARNO ODVAJANJE

Dijelovi gradevine su projektirani kao zasebne cjeline koje se u ovisnosti o povrsini i namjeni dijele na pozarne
odjeljke. Osnovni princip poZarnog odvajanja odreden je prema Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN 29/13 i 87/15), te ostalim tehnickim
smjernicama. Objekt je podjeljen u poZarne sektore u skladu s tablicom u nastavku:

Tablica 10 Popis poZarnih odjeljaka i poZarnog opterecenja

. . Imobilno i
T . .. Mobilno pozarno . Ukupno specificno
Pozarni .. . Lokacija Povrsin o] pozarno . P
Sadrzaj/namjena . o optereéenje L. pozarno optereéenje
sektor (Etaza) a(m?) (MI/m?) opterecenje (MI/m?)
(MJ/m?)
TP Tehnicka prostorija Podrum 8,20 400 200 600
SP Spremiste Podrum 4,73 500 200 700
Ucionica, pomo¢ni prostori Podrum 89,13
1 Stubiste Prizemlje 5,00 300 200 500
Ukupno (PS 1): Y= 94,13
2 Hodnik, ured;, informatika, | o0 e | 216,74 600 200 800
pomocni prostori
3 Hodnik, ucionice, kabineti Prizemlje 417,14 300 200 500
K Kuhinja Prizemlje 63,28 300 200 500
VvDC Vatrodojavna centrala (ormar) Prizemlje - - - -
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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Tehniéko rjeSenje granica pozarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na pozar i/ili reakcije na pozar te
nacin izvedbe ili ugradnje elemenata gradevine koji se nalaze na granicama pozarnih i dimnih sektora — zidovi,
vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu gradevine

U sklopu projekata svih pojedinih instalacija moraju se predvidjeti adekvatne mjere protupozarnih zastita pri
prolazu kroz granice pozarnih sektora primjenom protupozarnih obujmica, protupozarnih pjena, punila, boja,
brtvljenja i dr. slicnih certificiranih vatrozastitnih sustava.

Prodori instalacija (elektro instalacije, cjevovodi i ventilacijski kanali) kroz zidove i stropove na granici izmedu
pozarnih sektora (instalacije, cjevovodi, i sl.) biti ¢ée brtvljeni s negorivima materijalima i elementima
(certificiranim za tu namjenu proizvodima pjene, obujmice, kitovi i sl.) iste ili za jedan stupanj manje otpornosti
na poZzar ili kao i konstrukcije kroz koje prolaze sukladno normama HRN DIN 4102 dio 9, odnosno HRN DIN 4102
dio 11 ili sukladno normi HRN EN 1366-3,4 i HRN EN 13501-2.

Vatrootporna vrata na granici poZarnog sektora biti ¢e u klasi El2 60-C. Sva protupoZarna vrata predvidena su s
ugradenim mehanizmima za zatvaranje sukladno normi HRN DIN 4102 dio 5 ili prema normi HRN EN 13501-2.
Klasa svih pojedinih vatrootpornosti vrata prikazana je u sklopu grafickog dijela. Vatrootporna vrata na granici
poZarnog sektora u kompletu s mehanizmom za zatvaranje biti ¢e u zahtijevanoj klasi vatrootpornosti sukladno
normi HRN DIN 4102 dio 5 ili HRN 13501-2 ispitana prema HRN EN 1364 dio od 1 do 3.

Projektom su predvidena jedna poZarno otporna vrata koja se u normalnom radu objekta drZze blokirana u
otvorenom polozaju te ¢e se ista u slucaju poZara zatvoriti otpustanjem elektromagneta signalom prorade
sustava vatrodojave, pozicija je oznacena u grafickim prikazima.

Preskok poZara izmedu razli¢itih poZarnih sektora kroz ventilacijske kanale biti ée sprijeCen elektri¢no i
temperaturno pokretanim protupozarnim zaklopkama koje aktivira nedozvoljeno povisenje temperature ili

prorada sustava vatrodojave. Pozicije su prikazane u strojarskom projektu.

Tehnicko rjesenje elemenata na granici poZarnog sektora u odredenom vremenu je u skladu s prilozenom
tablicom.

Tablica 11 Tehnicko rjeSenje elemenata na granici poZarnog sektora

Gradevinski element Vatrootpornost Primjenjeni propisi
HRN DIN 4102 dio 5
Vatrootporna vrata El2 60-C HRN EN 1634 1-3

HRN EN 13501-2
HRN DIN 4102 dio 5
Vatrootporne zaklopke ElI 90 HRN EN 1634 1-3

HRN EN 13501-2
HRN DIN 4102 dio 9

Zastita prolaza elektri¢nih kablova na

ranici pozarnih sektora 560/EI60 HRN EN 1366-3,4
g p HRN EN 13501-2
Elektro vodici sa o¢uvanjem funkcionalnosti u P60 / PH 60 HRN DIN 4102 dio 12

HRN EN 13501-2
HRN DIN 4102 dio 11
El 60 HRN EN 1366-3,4
HRN EN 13501-2

poZarnim uvjetima u klasi

Zastita prolaza cjevovoda na granici
poZzarnih sektora - brtvila i zapreke

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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Radi sprjecavanja horizontalnog prenosenja pozara preko prozora i drugih otvora na procelju zgrade, lijevo i
desno od sredine zida koji je na granici poZarnog odjeljka grade se zidovi iste otpornosti na pozZar kao i zid na
granici pozarnog odjeljka, svaki u Sirini od najmanje 1,0 m ili jednostrano na jednu stranu tako da ukupna duzina
iznosi 2,0 m, osim za gradevine skupine ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, gdje ta ukupna udaljenost mozZe iznositi 1,0 m. Kod
zgrada razvedenog tlocrta kod kojih se pozarni odjeljci spajaju pod kutom jednakim ili manjim od 135°, radi
sprjeCavanja horizontalnog prijenosa pozara iz jednog pozarnog odjeljka na drugi preko kutnog spoja, grade se
zidovi iste otpornosti na poZzar kao i zid na granici pozarnog odjeljka u duljini od 5,0 m mjereno od unutarnjeg
kuta u kojem se spajaju poZzarni odjeljci. Za zgrade podskupine ZPS 2, ZPS 3 i ZPS 4, dopusta se duljina od 3,0 m.

Za zastitu od vertikalnog prenosenja pozara izmedu razli¢itih pozarnih sektora putem fasadnih otvora (prozora i
drugih otvora na fasadi), iznad otvora izvode se zidovi iste otpornosti na pozara kao i zid na granici poZarnog
sektora u visini od najmanje 1,2 m.

Na gradevinskim elementima kojima se sprjecava prijenos pozara u horizontalnom smjeru, kao i kod gradevinskih
elemenata izmedu otvora kojima se sprjecava prijenos poZara po vertikali izmedu razli¢itih poZarnih odjeljaka
mora se kod izvedbe toplinskih kontaktnih sustava procelja s gorivom toplinskom izolacijom, izvesti pojas od
negorive toplinske izolacije (reakcije na pozar Al ili A2-s1d0) u Sirini te prekidne udaljenosti
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Slika 2 - Pravocrtne barijere na granici poZarnog odjeljaka

Unutarnji poZarni zidovi grade se najmanje 0,3 m iznad krovne plohe s negorivim pokrovom (reakcije na pozar
Al ili A2-s1d0), ili 0,5 m kod krovne plohe s gorivim pokrovom, reakcije na poZar od E do B.

Umjesto unutarnjeg poZarnog zida moZe se ispod krovne plohe izvesti dvostrana konzola (lijevo i desno od
unutarnjeg pozarnog zida, ili samo na jednu stranu u dvostrukoj Sirini) iste otpornosti na pozar u Sirini od 0,5 m
sa svake strane ali bez zahtjeva svojstva na mehanicki udar (M) za konzolu. Kod krovnih ploha s gorivim pokrovom
potrebno je iznad konzole u njenoj punoj Sirini predvidjeti pokrov i/ili toplinsku izolaciju od negorivih gradevnih
proizvoda (reakcije na pozar Al ili A2 s1 d0), radi sprjeCavanja prenoSenja pozara.

£
AN REI-90
\(?5_*
© 05m, 0,5m
REI-M-90 ILI A

Slika 3 - Presjek zavrsetka poZarnog zida na krovu gradevine

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.
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Tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine

Obzirom na namjenu gradevine predvidena je ugradnja sustava unutarnje i vanjske hidrantske mreze za zastitu
kompletne povrsine gradevine.

Unutarnija hidrantska mreza

Prema ¢lanku 3. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06), unutarnjom hidrantskom mrezom
za gadenje poZara moraju se $tititi podzemne etaZe povrsine veée od 100 m2,

Obzirom na zahtjev Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06), predviden je sustav unutarnje
hidrantske mreZe za zastitu kompletne povrsine gradevine. Glavnim projektom predvideno je Cetiri unutarnjih
hidranata, svi s pripadajué¢im ormarom i obaveznom opremom (kutni / ravni ventil, tlacna trevira cijev dovoljne
duljine i obi¢na ili mlaznica s ru¢icom), oznacen prema normi HRN ISO 6309, a svojim poloZajem osigurava
pokrivenost kompletne povrsine Sticenog prostora. Pozicije su prikazane u grafickom dijelu. Sustav unutarnje
hidrantske mreze mora imati najmanji protok vode za gasenje pozara u najugrozenijem pozarnom sektoru od
100 I/min, a najnizi tlak na mlaznici kod minimalne protocne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 MPa. Unutarnja
hidrantska mreZa napaja se iz vodovoda.

Tablica 12 Minimalni zahtijevani protok vode unutarnje hidrantske mreZe

specificno pozarno 300 400 500 600 700 800 1000 2000 | >2000
opterecenje (MJ/m?)
Najmanja protoéna koh(:.ma 25 30 40 50 60 100 150 300 450
vode kroz maznicu (I/min)
Tablica 13 Minimalni zahtijevani protoci vode hidrantske mreZe po poZarnim sektorima
et " .. Ukupno specifi¢no Potreban protok na
Pozarni .. . Lokacija Povrsina M .. A ol .
—— Sadrzaj/namjena (Etata) (m?) poZarno opterecenje unutarnJQJ hldr.anskOJ
(MJ/m?) mreZi (I/min)
TP Tehnicka prostorija Podrum 8,20 600 50
SP Spremiste Podrum 4,73 700 60
Ucionica, pomo¢ni prostori Podrum 89,13
1 Stubiste Prizemlje 5,00 500 40
Ukupno (PS 1): = 94,13
2 Hodnik, uredi, informatika, pomo¢ni prostori Prizemlje 216,74 800 100
3 Hodnik, ucionice, kabineti Prizemlje 417,14 500 40
K Kuhinja Prizemlje 63,28 500 40
VvDC Vatrodojavna centrala (ormar) Prizemlje - - -

Vanjska hidrantska mreza

Za potrebe gasenja pozZara na objektu predvida se izvedba sustava vanjske hidrantske mreze koji se sastoji od
standardnih vanjskih nadzemnih hidranata (HRN DIN 3222) na predmetnoj katastarskoj Cestici, svaki s dometom
sticenja do 80 m od vanjskog hidranta. Pozicije su prikazane u grafickom dijelu. Kako hidranti sluze za neposredno
gasSenje pozara, na udaljenosti ne ve¢oj od 10 m od hidranta vanjske hidrantske mreZe za gasenje pozara mora
se nalaziti ormari¢ s vatrogasnim cijevima potrebne duZine, mlaznicama i ostalim potrebnim vatrogasnim
armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje ¢e omoguditi efikasno gasSenje pozara, a u skladu sa ¢lankom 14.
Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06). Potreban protok vode sustava vanjske hidrantske
mreZa za gadenje poZzara iznosi minimalno 900 |/min (povr$ina objekta do 1000 m?, specifiéno poZarno
optereéenje do 1000 MJ/m?), a najnizi tlak na mlaznici kod minimalne protogne koli¢ine ne smije biti manji od
0,25 MPa.

Tablica 14 Zahtijevani protok vode vanjske hidrantske mreZe

Specifiéno pozarno Potrebna koli¢ina vode u I/min, ovisno o povrsini objekta koji se stiti u m?
opterecenje u 501 do 1001 do 3001 do 5001 do vise od
Mi/m?, do do100 | 101do300 | 301do 500 1000 3000 5000 10000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.

Oznaka elaborata:

23386-Z0P

Zajednicka oznaka projekta:

7-05/23.




33
MEP PROJEKT d.o.o.
Jurja Dobrile 8, 52000 Pazin
@: mep.elaborati@gmail.com

Uredaj za poviSenje tlaka unutarnje i vanjske hidrantske mreze

Zbog nedovoljnog slobodnog natpritiska za sustav vanjske hidrantske mreZe mora se projektirati i ugraditi uredaj
za poviSenje tlaka. Uredajem za poviSenje tlaka osigurati ée se trazeni tlak od minimalno 0,25 MPa trazenom
protoku vode na hidraulicki najnepovoljnijem hidrantu. Uredaj za poviSenje tlaka Cini sastavni dio sustava
hidrantske mreze za gasenje pozara.

Uredaj za povisenje tlaka mora imati pricuvnu crpku, osim u slucaju kada se sastoji od dvije ili viSe crpki i ima
mogucnost za svakodnevnu automatsku samokontrolu svih crpki. Postrojenje za povisenje tlaka vode za sustav
hidrantske mreZe smjesta se u namjenski prostor uz spremnik vode (retencijski bazen). PoZarno odvajanje
prostorije za smjestaj postrojenja za poviSenje tlaka osigurano je sigurnosnim udaljenostima. Uredaj za poviSenje
tlaka mora imati obilazni cjevovod. Tehni¢ko rjeSenje uredaja za poviSenje tlaka hidrantske mreze dano je
Projektom vode i kanalizacija (mapa 3).

Vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara mora imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omoguci opskrbu
minimalno propisanim protokom vode koji je potreban za zaStitu poZarnog sektora s najve¢im poZarnim
optereéenjem gradevine koja se Stiti, uz tlak na hidrantu koji nije manji od 0,25 MPa u trajanju od najmanje 120
minuta. Opskrba sustava vanjske hidrantske mreZe vodom, u nedostatku moguénosti priklju¢enja na javnu
vodovodnu mreZu, osigurava se akumulacijskim spremnikom vode (retencijski bazen).

Spremnik vode koristi se samo za napajanje vodom sustava vanjske hidrantske mreze za gaSenje pozara.
Potrebna zapremnina vode za vanjsku hidrantsku mrezu je 108 m? (900 I/min u trajanju od 120 minuta). Kako bi
se iz spremnika vode osigurala potrebna zapremnina vode, usisni prikljucak kojime se crpi voda mora biti
smjeSten u dnu spremnika.

Obzirom na to da se pumpe uredaja za povisenje tlaka pogone elektromotorima, elektri¢na instalacija mora biti
izvedena na takav nacin da ne postoji moguénost iskljucenja opskrbe energijom uredaja preko glavne sklopke
vec¢ samo preko posebne sklopke u glavhom razvodu niskog napona. Ova sklopka mora biti posebno oznacena i
osigurana od slucajnog isklju¢enja. Ako kabeli za napajanje elektricnom energijom uredaja za povisenje tlaka
prolaze kroz prostorije koje mogu biti ugrozene pozarom, moraju biti vatrootporni ili zasticeni tako da njihova
otpornost prema pozaru bude najmanje jednaka predvidenom vremenu rada hidrantske mreze (120 minuta).
Napajanje uredaja za poviSenje tlaka elektricnom energijom mora biti obradeno u sklopu Elektrotehnic¢kog
projekta. Tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava dano je Elektrotehnickim projektom (mapa 4).

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.



34

MEP PROJEKT d.o.o.
Jurja Dobrile 8, 52000 Pazin
@: mep.elaborati@gmail.com

MOBILNA VATROGASNA OPREMA - VATROGASNI APARATI

Za pocetno gaSenje poZara predvidena je upotreba prijenosnih vatrogasnih aparata. Prijenosni vatrogasni aparati
za gaSenje pozara biti ée rasporedeni po prostoru u skladu s vazeéim Pravilnikom. Na temelju ¢injenice da u
predmetnoj gradevini moZe nastati pozar klase A, B ili C, vrsta vatrogasnih aparata odreduje se u skladu s
razredom poZara prema tvari koja gori. U skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),
odreduje se izbor vrste i koliine vatrogasnih aparata za gasenje pozara.

Aparati za gasenje pozara postavljaju se na lako uocljiva i trajno pristupacna mjesta, tako da rucka za nosenje
aparata ne smije biti na visini veéoj od 1,5 m mjereno od poda, prema ¢l. 14. Pravilnika o vatrogasnim aparatima
(NN 101/11, 74/13). Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata u prostorijama veéim od 50 m? potrebno je vidno
oznaciti naljepnicom sukladno hrvatskoj normi HRNISO 6309. Naljepnica mora biti obojana bojom RAL 3000, a u
skladu sa €l. 15. stavak 2. Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13). Raspored vatrogasnih aparata
dan je u grafickim prilozima.

Periodi¢ni pregled aparata za pocetno gaSenje poZara mora se obavljati najmanje jednom u godinu dana od
strane ovlastene pravne osobe, a u skladu s odredbama ¢l. 9., 10., 11., 12., i 13. Pravilnika o vatrogasnim
aparatima (NN 101/11, 74/13).

Temeljem izmjene Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) odabir vatrogasnih aparata za
odredeni prostor definiran je potrebnim kapacitetom gasenja za odredeno tipsko Zariste prema normi HRN EN
3-7. Kapacitet gasenja tipskog ZariSta odreden je jedinicama gasenja temeljem kojih je moguca usporedba
kapaciteta gasenja razlicitih vrsta vatrogasnih aparata i sluZi za odredenje potrebnog broja vatrogasnih aparata.

Svakom vatrogasnom aparatu dodjeljuje se odredeni broj JG (jedinica gasenja) prema njegovom kapacitetu
gasenja. Za gradevinu je broj aparata odreden prema jedinicama gasenja certificiranim prema HRN EN 3-7 za
vatrogasne aparate proizvodaca ,PASTOR” (iz Cega proizlazi sljedece: 156 =12 JG; 1S9 =15JG; 1 CO25=5JG), a
za vatrogasne aparate svakog drugog proizvodaca potrebno je izvrsiti provjeru broja vatrogasnih aparata. Prema
klasifikaciji iz Pravilnika o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) predmetna gradevina spada u gradevine
sa srednjom poZarnom opasnosti.

U kuhinji su moguci poZzari jestivih masti i ulja (klasa pozara F prema HRN EN 2:1997/A1:2008) koji se ne mogu
efikasno gasiti ABC prahom pa je za kuhinju predviden jedan vatrogasni aprat punjen AFFF pijenom (Pz6),

volumen punjenja 6 | - 10 JG. Prijenosni aparat za gasenje pjenom mora biti ispitan u skladu s HRN EN 3-7.

Tablica 15 Odabir vatrogasnih aparata

Pozarni - . Lokacija Povrsina Pozarna Broj Broj vatrogasnih aparata
Sadrzaj/namjena N
sektor (Etaza) (m?) opasnost JG S6 S9 CO25 Pz6
TP Tehnicka prostorija Podrum 8,20 Srednja 12 1 - - -
SP Spremiste Podrum 4,73 Srednja 12 1 - - -
Ucionica, pomocni prostori Podrum 89,13 2 - - -
1 Stubiste Prizemlje 5,00 Srednja 18 - - - -
Ukupno (PS 1): x= 94,13 x=2 - - -
2 Hodnik, uredi, informétika, pomocni Prizemlje 216,74 Srednja 30 ) ) ) )
prostori
3 Hodnik, ucionice, kabineti Prizemlje 417,14 Srednja 42 - 3 - -
K Kuhinja Prizemlje 63,28 Srednja 18 2 - - 1
VvDC Vatrodojavna centrala (ormar) Prizemlje - - - - - - -
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.

Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.



35
MEP PROJEKT d.o.o.
Jurja Dobrile 8, 52000 Pazin
@: mep.elaborati@gmail.com

Tehnicko rjeSenje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i
oznacavanje) u glavhom projektu gradevine

Obzirom na namjenu objekta predvida se ugradnja sustava za automatsku dojavu poZzara zbog skra¢enja vremena
potrebnog za primjedivanje nastanka poZara i vece sigurnosti u pogledu zastite od pozara.

Sustav za dojavu poZara potrebno je projektirati prema Pravilniku o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99) kao
projekt izraden od strane ovlastenog projektanta elektrotehnicke struke, pri Cemu treba biti zadovoljen niz normi
HRN EN 54, HRN DIN VDE 0833 (dio 1 i 2). Sti¢eni prostori prekrivaju se automatskim i ruénim javlja¢ima pozara
rasporedenim po svim prostorima osim prostora koji navedeni popis normi isklju€uje. Sustav za dojavu pozara
sastoji se od centrale s rezervnim autonomnim izvorom napajanja, automatskih i ru¢nih javljaca pozara, uredaja
za uzbunjivanje (alarmne sirene i zujalica na centrali) i izvrSnih modula. Vatrodojavna centrala smjesta se u
zasebni poZarni sektor (u vatrootporni ormar razreda vatrootpornosti El 60). Prostor s centralom mora biti
nadziran javlja¢em poZara i opremljen sigurnosnom rasvjetom. Prostorija za smjestaj centrale mora biti suha,
pristupacna i dovoljno svijetla. Put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu pozara mora
biti oznacen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066. Napajanje energijom sustava za dojavu pozara
izvodi se preko dva neovisna izvora sukladno normi HRN EN 54-4. Glavni izvor je elektroenergetska mreza, a drugi
pricuvni je akumulatorska baterija s mogucnoséu punjenja. Prijelaz napajanja s jednog na drugi izvor je
automatski u vremenu kracem od 30 s. Akumulatorske baterije vatrodojavne centrale moraju biti dimenzionirane
na nacin da kapacitetom zadovolje normalni rad sustava koje podrzavaju rad VD centrale i svih montiranih
osjetnika najmanje 72 sata u bezalarmnom stanju i 30 minuta alarmnog stanja za objekte kod kojih nije osigurano
24-satno dezurstvo. Akumulatorske baterije vatrodojavne centrale moraju biti u skladu s odredbama norme HRN
DIN VDE 0833 dio 2. Automatski javljaci neprekidno prate odgovarajuce fizikalne i kemijske veliCine te automatski
otkrivaju poZar dok se pomodu rucnih javljaca direktno ukljucuje alarm.

Proradom sustava vatrodojave, u slucaju da u stanju preduzbune opasnost nije potvrdena kao lazna, preko
izvrsnih modula dolazi do:

- ukljucenja sirena za uzbunjivanje zaposlenika i posjetitelja,

- uzbunjivanja osoblja koje ima duznosti vezane za zastitu od poZzara,

- prosljedivanja signala alarma i greske 24 h na nadzorni centar javne vatrogasne postrojbe,

- zatvaranja vatrootpornih vrata koja su u normalnom radu blokirana u otvorenom poloZaju (pozicija je prikazana
u grafickom dijelu),

- zatvaranja protupozarnih zaklopki,

- isklopa napajanja kuhinjskog termickog bloka.

Sve tehnicke znacajke sustava vatrodojave detaljno su razradene u posebnom projektu kao sastavni dio projektne
dokumentacije za razinu glavnog projekta. Tehnicko rjeSenje sustava vatrodojave dano je elektrotehnickim
projektom - projekt sustava za dojavu poZara (mapa 5).

Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za hladenje u slucaju poZara (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke
i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine
Nije primjenjivo.

Tehnicko rjesenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin ugradnje, raspored,
znacajke i oznacavanje) u glavnom projektu gradevine
Nije primjenjivo.

Odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnhom
projektu gradevine
Nije primjenjivo.

Tehnicko rjesenje protueksplozijski zasticenih elektricnih i drugih uredaja i opreme te protueksplozijski
izvedenih instalacija (brojnost, nacin ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu
gradevine

Nije primjenjivo.
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Tehnicko rjesenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivnom
atmosferom u glavhom projektu gradevine
Nije primjenjivo.

Tehnicko rjesSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slucaju pozara (nacin ugradnje i
znacajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu gradevine
Nije primjenjivo.

Tehnicko rjeSenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu gradevine

Potrebno je tehni¢kim rjeSenjima u sklopu glavnog elektrotehni¢kog projekta osigurati adekvatno autonomno
napajanje u slu¢aju nestanka elektri¢ne energije svih sigurnosnih sustava - sustav rasvjete u nuzdi i stabilni sustav
za dojavu pozara. Sigurnosni sustavi moraju biti opremljeni vlastitim autonomnim izvorima elektri¢ne energije za
napajanje u slucaju pozara dimenzioniranima za potrebno vrijeme trajanja za funkcionalan rad, a prema
tehnickim propisima i pravilima struke.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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3.9 ZNACAIJKE POZARA KOJI MOZE NASTATI USLUJED PREDVIDIVOG NACINA KORISTENJA GRADEVINE,
POZARNE OPASNOSTI | POZARNOG OPTERECENJA POJEDINIH PROSTORA U GRADEVINI TE
NEISPRAVNOSTI PREDVIDIVIH FUNKCIONALNO-TEHNICKIH SKLOPOVA GRADEVINE KOJI MOGU
PROUZROCITI NASTAJANJE | OMOGUCITI SIRENJE POZARA (ELEKTRIENE | STROJARSKE OPREME |
INSTALACIA, PLINSKE INSTALACIJE, GROMOBRANSKE INSTALACUE, DIMNJAKA | LOZISTA), KOIJE
UTJECU NA TEHNICKO RIESENJE DANO U GLAVNOM PROJEKTU GRADEVINE

Izvori opasnosti za nastanak poZzara eksplozije koji su karakteristi¢ni za predmetnu gradevinu:
- ostecenja, i preopterecenja el. instalacija, tehnicka neispravnost instalacija,
- pusenje i odbacivanje opusaka (i pored postojanja oznaka zabrana pusenja),
- udari munje.

Instalacije za dovod i odvodnju vode

Tehnicko riesenje instalacija vodovoda i odvodnije dano je projektom vodovoda i kanalizacije (mapa 3).
Instalacije za dovod i odvodnju vode ne predstavljaju opasnost od uzrokovanja pozara. Potrebno je tehnickim
rieSenjima dokazati da ¢e novoprojektirane instalacije tijekom izvodenja i projektiranog uporabnog vijeka
ispunjavati bitne zahtjeve zastite od poZara. Sustavi hidrantske mreZze moraju biti projektirani u skladu s
Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 08/06), a prema zahtjevima elaborata zastite od pozara.

Strojarske instalacije:

Tehnicko riesenje strojarskih instalacija dano je strojarskim projektom (mapa 7).

ZateCen je postojeci sustav centralnog grijanja, generator topline je toplovodni kotao. Zateceni sustav se u
potpunosti napusta i zamjenjuje se novim sustavom s kompresijskim dizalicama topline. Strojarska oprema za
grijanje i hladenje ne predstavlja osobit rizik od uzrokovanja poZzara. Grijanje i hladenje gradevine predvideno je
kompresijskim dizalicama topline. Energent za grijanje i hladenje objekta te pripremu potrosne tople vode je
elektri¢na energija, ne koriste se postupci izgaranja zapaljivih plinova ili tekuéina. Ventilacija se vrsi prirodnim
putem - gradevinskim otvorima ili prisilno - mehanicka ventilacija, sve u skladu s odredbama Tehnic¢kog propisa
o sustavima ventilacije djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) kao i pravila struke.

Preskok poZara izmedu razlicitih pozarnih sektora kroz ventilacijske kanale biti ¢e sprijecen elektri¢no i
temperaturno pokretanim protupozarnim zaklopkama koje aktivira nedozvoljeno povisenje temperature ili
prorada sustava vatrodojave. Pozicije su prikazane u strojarskom projektu.

Elektrotehnicke instalacije:

Tehnicko riesenje elektrotehnickih instalacija dano je elektrotehni¢kim projektom (mapa 4).

U objektu e se izvesti klasi¢ne elektrotehnicke instalacije primjenjene gradevinama ove namjene. Projektom
elektrotehnickih instalacija potrebno je dokazati da ¢e instalacije tijekom izvodenja i projektiranog uporabnog
vijeka ispunjavati bitne zahtjeve zastite od poZara. Za elektrotehnicke instalacije ¢e se predvidjeti mjere zastite
koje obuhvacdaju: zastitu od elektricnog udara, zastitu od direktnog dodira, zastitu od indirektnog dodira, zastitu
od povecanog rizika, zastitu od prekomjernih struja, zastitu od toplinskog djelovanja, zastitu od vanjskih utjecaja,
zastitu od panike i zastitu od nestru¢nog rukovanja.

U sklopu elektrotehnic¢kog projekta potrebno je provesti proracun rizika prema normi HRN EN 62305-2 i dokazati
da su rizici od gubitka ljudskih Zivota ili ostali rizici manji od rizika dozvoljenih odredbama Tehnickog propisa za
sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08), u slucaju potrebe projektirati zastitu objekta
od Stetnih posljedica atmosferskih praZznjenja, i to odgovarajuom gromobranskom instalacijom u skladu s
Tehnickim propisom (NN 87/08) i normama na koji se taj propis poziva.

Sustav za isklju¢ivanje elektricne energije u nuzdi: za objekt je predviden sustav za daljinsko iskljucenje
elektricne energije kako bi se omogucila sigurna akcija gasenja. Tipkala za isklju¢enje predvidaju se na vidljivim i
lako dostupnim pozicijama, u blizini ulaza u objekt, na pozicijama prikazanima u grafickom dijelu. Pritiskom na
tipkalo iskljuCuje se mrezno napajanje potrosaca predmetne gradevine. Svi sigurnosni sustavi u sluzbi zastite od
poZara moraju biti opremljeni vlastitim autonomnim izvorima elektri¢ne energije za napajanje u slucaju poZzara.
Iskljuéenje dovoda elektri¢ne energije izvrsiti ¢e se odmah po uocavanju poZara, a svakako prije pocetka gasenja.
Tipkalo mora biti posebno oznaceno i osigurano od slucajnog djelovanja, te pored tipkala mora biti natpis s
opisom njegova djelovanja.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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Fotonaponska (PV) elektrana:

Projektom je planirana ugradnja fotonaponske elektrane na krov gradevine radi proizvodnje vlastite elektricne
energije. Fotonaponske ploce ugraditi ¢e se na krov gradevine, na za to previdenim nosivim konstrukcijama
prateci nagib krova. Predvidena je fotonaponska elektrana koja proizvedenu elektri¢nu energiju vodi u javnu
elektroenergetsku mrezu. Nisu predvideni sustavi za akumulaciju elektricne energije za vlastitu potrosnju
(baterije). Fotonaponske plo¢e po naravi proizvode istosmjerni napon odnosno struju. Istosmjerna struja
pretvara se u izmjenicnu struju u pretvorbenim ormarima. Fotonaponska elektrana mora biti adekvatno zasti¢ena
od Stetnog djelovanja udara munje.

Opcenito, ugradnja fotonaponskog sustava (PV), ovisno o elektricnim i gradevinskim karakteristikama i nacinima
ugradnje, moZe rezultirati pove¢anjem razine rizika od nastanka ili Sirenja pozara, a u smislu:

- ometanja rada sustava za odvod dima i topline;

- prepreke operacijama hladenja / gaSenja poZara na objektu;

- povecanja rizika od Sirenja pozara izvan ili unutar zgrade;

- promjene brzine Sirenja pozara u jednoj odjeljku.

Uz to, potrebno je procijeniti moguéu opasnost od strujnog udara kojem vatrogasna postrojba moze biti izloZzena
zbog prisutnosti elemenata kruga pod naponom.

Mijere zastite od pozara za fotonaponski sustav odnose se na: sprijeCavanje nastanka poZara, sprijecavanje
doprinosa Sirenju pozara, pravilno pozicioniranje dijelova PV sustava u odnosu na sigurnosne sustave i sigurne
puteve evakuacije, mogucénost iskljucenja u sluc¢aju nuzde i zastitu spasavatelja.

Obzirom da ne postoji domacdi ili priznati propis koji obraduje mjere zastite od poZara za fotonaponske sustave,
kao osnova za definiranje mjera zastite kao pravilo tehnicke prakse koristiti ¢e se slovenska smjernica: Smernica
o0 poZarni varnosti son¢nih elektrarn SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA POZARNO VARSTVO, Smernica SZPV 512.

Mijere zastite od poZara definirane navedenom smjernicom odnose se na:

- sprijeCavanje nastanka poZara,

- sprijeCavanje doprinosa Sirenju pozara,

- pravilno pozicioniranje dijelova PV sustava u odnosu na sigurnosne sustave i sigurne puteve evakuacije;
- moguénost isklju¢enja u slucaju nuzde;

- zastita spasavatelja.

Sprijecavanje nastanka pozara

SprijeCavanje nastanka poZara provodi se pravilnim projektiranjem, izvodenjem, odrZavanjem i uporabom
sustava. Elektrotehni¢ki projekt izraden je u skladu sa smjernicom - SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA POZARNO
VARSTVO, Smernica SZPV 512. U svrhu prevencije poZara, fotonaponski sustavi moraju biti gradeni i odrzavani
prema prema tehnickoj specifikaciji vazecih propisa, tehnic¢kih smjernica i uputa proizvodaca. Upotreba sustava
vrsi se u skladu s uputama proizvodaca.

Sprijec¢avanje doprinosa Sirenju pozara

SprijeCavanje doprinosa Sirenju poZara vrsi se pravilnim odabirom lokacije fotonaponskih plo¢a. Uz prisutnost
vertikalnih elemenata za poZarno odvajanje (unutarnjih poZarnih zidova) smjesStenih ispod nosive povrsine
fotonaponskog sustava, dijelovi sustava moraju biti udaljen najmanje 1 m od projekcije tih elemenata ili pozarni
zid mora nadbvisiti PV plo¢e za minimalno 0,3 m u skladu s to¢kom 2.3.1 smjernice SZPV 512.

Nije dozvoljena ugradnja dijelova PV sustava neposredno iznad ili ispred prekidnih udaljenosti za sprije¢avanje
Sirenja pozara s vanjske strane preko krova ili procelja. Kabelske trase mogu se voditi iznad ili ispred prekidnih
udaljenosti ako su kablovi postavljeni u negorive i vatrootporne kanale u skladu s to¢kom 2.4.3 smjernice SZPV
512. Prodori instalacije kroz zidove i stropove na granici izmedu poZarnih sektora moraju biti brtvljeni s negorivim
materijalima i elementima iste otpornosti na poZar kao i konstrukcije kroz koje prolaze, sve u skladu s vazeéim
propisima.
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Obzirom na cinjenicu da se dijelovi instalacije pod istosmjernim naponom ne mogu iskljuciti dok je prisutno
suncevo zracenje, dio instalacije s istosmjernim naponom treba biti $to kraéi. Kablovi pod istosmjernim naponom
polazu se u zasticene i pravilno dimenzionirane kabelske kanale. Kablovi s istosmjernim naponom koji se vode
unutar objekta moraju biti poloZeni u vatrootporne kanale iste otpornosti na pozar kao konstrukcija gradevine.
Iznimno, u sluéaju da je poZarno optereéenje gradevine manje od 250 MJ/m? dovoljno je polaganje kablova s
istosmjernim naponom u mehanicki zasti¢ene kanale. Instalacija mora biti projektirana i izvedena u skladu s
tockom 2.4.2 smjernice SZPV 512.

Pravilno pozicioniranje dijelova PV sustava

Prema smjernici - SLOVENSKO ZDRUZENJE ZA POZARNO VARSTVO, Smernica SZPV 512, poloZaj dijelova sustava
mora uvijek omoguciti ispravan rad i odrzavanje sustava za odvod dima i topline, kao i osigurati postojanje
vatrogasnih puteva i servisnih prostora prema PV elektrani, krovnim prozorima, dimnjacima i sliéno. U svakom
slucaju, moduli, vodici, pretvaraci, ploce i bilo koja druga oprema ne smiju se ugraditi na udaljenost manju od 1
m od otvora za odvod dima i topline, sve u skladu s tockom 2.3.1 smjernice SZPV 512.

Projektno rjeSenje mora osigurati mogucnost akcije gaSenja i mogucnost jednostavnog i sigurnog odrZavanja PV
sustava, odnosno osigurati servisne i vatrogasne prostore u skladu tockom 2.3.2 smjernice SZPV 512. Kod
ugradnje PV sustava na kosi krov bez osiguranog pristupa krovnim prozorom, oko polja s PV plo¢ama obavezno
je osigurati slobodan prostor krova Sirine minimalno 1,0 m barem s dvije strane polja.

Nije dozvoljena ugradnja elemenata fotonaponskih sustava unutar pozarnih sektora evakuacijskih puteva.

Dijelovi PV sustava ne smiju biti ugradeni unutar zona opasnosti u kojima postoji moguc¢nost nastanka smjese
zapaljivih plinova, para, prasina ili maglica sa zrakom. Na mjestima s opasno3éu od eksplozije zbog prisutnosti
eksplozivnog materijala, fotonaponski generator i svi ostali dijelovi istosmjerne struje koji ¢ine potencijalni izvori
paljenja moraju biti postavljeni na sigurnosnim udaljenostima utvrdenim vaZeéim tehni¢kim standardima, a
obavezno izvan zona opasnosti od eksplozivne smjese.

Instalacije za grijanje, hladenje i ventilaciju, dimnjaci i cjevovodi za ispusne plinove moraju biti postavljeni na
nacin da se zrak ili dim ne usmjerava prema fotonaponskim modulima. Udaljenost tih elemenata mora biti u
skladu s uputama proizvodaca, ali minimalno 1,0 m.

Mogucénost isklju¢enja u sluc¢aju nuzde:

Za omogucavanje sigurne akcije gasenja i spaSavanja potrebno je osigurati moguénost daljinskog isklopa
fotonaponskog sustava. Tipkalo za daljinski isklop fotonaponske elektrane mora biti na vidljivom i lako
dostupnom mjestu te jasno oznaceno. Rastavne elemente treba ugraditi Sto bliZze polju s PV plo¢ama tako da je
u slucaju poZara sto manji dio instalacije pod naponom. Prekidaci i slicni uredaji koji se u ugraduju u vanjski
prostor moraju biti otporni na vremenske uvjete u skladu s vazec¢im propisima.

U sluéaju ugradnje DC/AC izmjenjivaca (invertera) na krov gradevine, rastavni element istosmjernog dijela moze
biti u sklopu invertera. Ako se inverter ugraduje na procelje ili unutar gradevine potrebno je predvidjeti dodatni
rastavni element na krovu gradevine za svako fotonaponsko polje u skladu s tockom 2.8 smjernice SZPV 512.

Treba uzeti u obzir ¢injenicu da je dio instalacije (dio s istosmjernom strujom, od PV ploca do isklopnog elementa)
pod naponom uvijek dok je prisutno suncevo zracenje i prilikom odrzavanja, popravaka ili gaSenja pozara
postupiti sukladno tome. Obavezno poduzeti sve potrebne mjere za sprijeCavanje elektricnog udara.

Zastita spasavatelja:

Zastita spaSavatelja provodi se organizacijskim i tehnickim mjerama. Prije gasenja poZara u gradevini s ugradenim
PV sustavom, elektrana se obavezno iskljucuje na ranije opisani nacin. U slucaju potrebe za gasenjem samih ploca
koristiti adekvante medije za gasenje poZara na elektri¢nim instalacijama, a u slucaju gasenja vodom postovati
sigurnosne udaljenosti i mjere sigurnosti prema normi CM - DIN 14 365 ili drugoj vazecoj smjernici koja ureduje
postupke gasenja pozara na siguran nacin.
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Oznacavanje objekata s ugradenim fotonaponskim sustavima

Objekti s ugradenim PV sustavima moraju imati adekvatnu oznaku upozorenja:

Prostor s elektroenergetskim uredajem mora biti adekvatno oznacen oznakom upozorenja:

Dio instalacije s istosmjernom strujom mora biti adekvatno oznacen oznakom upozorenja:

SUNCANA ELEKTRANA
NA OBJEKTU

POZORI

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA KOD
GASENJA VODOM!

ISTOSMJERNA STRUJA - PO ISKLOPU
NEKI DJELOVI MOGU OSTATI POD NAPONOM

Istosmjerna struja moZe se, u prisutnosti dnevnog svjetla, pojaviti u vodi€éima koji vode
od PV modula do predkidaca za iskljucivanje, Cak i kada je sustav isklopljen

PROSTOR S
ELEKTROENERGETSKIM
UREDAJEM

ISTOSMJERNA STRUJA - PO ISKLOPU
NEKI DJELOVI MOGU OSTATI POD NAPONOM

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA PRI
GASENJU S VODOM!

A\

PV -DC

Tehnicko rieSenje fotonaponske elektrane dano je elektrotehni¢kim projektom - projekt fotonaponske elektrane

(mapa 6).
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3.10 ZAHTIEVI ZA IZRADU, POSJEDOVANIJE | SMJESTA) PISANE DOKUMENTACIJE, UPUTA ZA RUKOVANJE |
POSTUPANJE U SLUCAJU OPASNOSTI OD POZARA KAO | OZNAKA OPASNOSTI

Sa stanovista zaStite od poZara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaStene pravne osobe da ugradeni materijali
zadovoljavaju uvjete utvrdene u projektnoj dokumentaciji, da sve instalacije zadovoljavaju zahtjeve utvrdene i
odobrene projektom.

Sve eventualne nejasnoce izvoditelj je duzan razjasniti dogovorno s projektantima i nadzornim inZzenjerom.

Izvoditelj je duzan za sve materijale i nacin njihove ugradbe predoditi uzorke i ateste o kvaliteti te potrebnoj
vatrootpornosti u dijelovima gdje je ona predvidena.

Za sva sredstva, opremu i uredaje namijenjene gaSenju i sprje¢avanju Sirenja pozara, ukoliko su isti uvezeni iz
inozemstva, potrebno je pribaviti isprave od ovlastene pravne osobe o ispravnosti istih kao i njihove podobnosti
za namijenjenu svrhu.

Moguce izmjene materijala i nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom s
projektantom i nadzornim inZenjerom.

Prije glavnog tehnic¢kog prijema izvoditelj i nadzorni inZenjer izvrsit ¢e interni pregled kvalitete ugradenih
materijala i radova te pribaviti potrebnu dokumentaciju o ispravnosti instalacija.

Investitor je duZan odrediti mjesto na kojemu ¢e drzati i Cuvati svu potrebnu certifikacijsku dokumentaciju
ugradene opreme, potrebnih upute za rukovanje te svu dodatnu dokumentaciju opreme za gasenje poZzara.

Korisnici i vlasnici objekta obavezni su:
- redovito vrsiti ispitivanje i odrZavanje sigurnosne i panik rasvjete,
- odrzavati energetske instalacije u ispravnom stanju,
- redovito vrsiti ispitivanje sustava za iskljucivanje elektricne energije u nuzdi,
- redovito vrsiti ispitivanje i odrZavanje vatrogasnih aparata,
- redovito vrsiti ispitivanje i odrzavanje sustava hidrantske mreZe za gasenje pozara,
- redovito vrsiti ispitivanje i odrzavanje stabilnog sustava za dojavu poZzara,
- redovito vrsiti odrzavanje fotonaponskog sustava.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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4  MJERE ZASTITE OD POZARA KOD GRADENJA SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

Tijekom gradnje glavni izvoditelj radova kao odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od pozara i njegovi
podizvoditelji moraju se pridrzavati odredbi Pravilnika o0 mjerama zastite od poZara kod gradenja (NN 141/11)
koji ureduje mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradiliStu tijekom gradenja, kako bi se pozarni rizik
ogranicio na prihvatljivu mjeru, te omogudila ucinkovita intervencija vatrogasaca uz njihovu zastitu. Osim
dokumentacije propisane posebnim propisom iz podrucja gradnje, izvodac na gradiliStu mora imati i elaborat
zastite od poZzara koji je posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta gradevine. Mjere zastite od poZara na
gradilistu provode se kontinuirano dok gradiliSte postoji. Opasnosti od poZara na gradiliStu nastaju zbog razlicitih
svojstava otpornosti i reakcije na pozar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod
gradenja. Kako bi se sprijecilo nastajanje i Sirenje pozara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito gaSenje
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehnicke mjere na gradilistu, za vrijeme i izvan
radnog vremena, koje ukljucuju:

e mijere pradenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ogradivanje gradiliSta, ¢uvarska sluzbe i drugo),

e mjere zabrane ili ogranicenja kretanja vozila i osoba,

e mjere zabrane ili ograni¢enja unoSenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i slicno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i slicno),

e mjere oznacavanja, upozoravanja, obavjeséivanja i informiranja o opasnostima i provodenju potrebnih
mjera zaStite od pozara,

e osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od poZara, gasenje pocetnih poZara i
spasavanje ljudi i imovine ugrozenih poZarom,

e odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradilistu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata
gradilista), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2),
grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

e odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,
ogradivanje, znakovi opasnosti, prirucni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),

e mjere zastite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati pozar (zavarivanje — elektroluc¢no ili
autogeno, rezanje reznom plo¢om, brusenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao sto je
varenje ljepenke kod hidroizolacijskih radova, skidanje boja plamenikom i sli¢no),

e mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara (vode,
pijeska i drugo),

e mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuce vrste opreme za gasenje pocetnih pozara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

e mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

e mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaZnog otpada, krpa
natopljenih otapalima i slicno),

e odabir odgovarajuce izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja, opreme i
alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

e mjere zastite od djelovanja munje i statickog elektriciteta,,

e mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

e nacin postupanja i uzbunjivanja u sluéaju poZara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zastita
i spasavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hithna pomo¢ 194 i sli¢no).

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog poZarnog rizika, ili su otezani uvjeti
gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od poZara sukladno izradenoj prosudbi privremeno
povecanog poZarnog rizika. Na zastitu od poZara gradiliSta na odgovarajuci nacin se primjenjuju propisi koji
ureduju pojedina podrucja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradilistu.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
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5 TEHNICKI PREGLED GRADEVINE

Sukladno ¢lanku 12. Pravilnika o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04, 46/18), u svrhu obavljanja tehnickog
pregleda gradevine potrebno je dostaviti pisana izjava izvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrZavanja
gradevine.

Pisana izjava izvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine sastoji se i od izjave o
udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnog zahtjeva
(narocito iz podrucja zastita od pozZara i drugih uvjeta za gradevinu, te lokacijskih uvjeta), te od izvjeséa o
izvodenju radova i ugradivanju gradevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehnicke upute za njihovu ugradnju i
uporabu s uvjetima odrZavanja gradevine s obzirom na izvedeno stanje gradevine, ugradene gradevne proizvode,
instalacije i opremu u odnosu na projektom predvidene uvjete.

Prilog pisanoj izjavi izvodaca je popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, te popis
isprava kojima se dokazuje (narocito iz podrucja zastite od pozara) uporabljivost ugradenih gradevnih proizvoda,
dokaza o sukladnosti ugradene opreme, isprava o sukladnosti odredenih dijelova gradevine bitnim zahtjevima za
gradevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i
drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga odgovarajuéa dokumentacija prema osnovnoj
projektnoj dokumentaciji pojedinog podrudja struke (instalacije, arhitektura i sl. svaki za svoje podrucje planirane
opreme i materijala) te gradevinskoj dozvoli odnosno propisu u skladu s kojima je gradevina izgradena.

Pisanim izjavama nadzornih inZenjera pojedinih struka potvrduje se i konstatira da program kontrole i osiguranja
kvalitete predviden projektima (glavnim i izvedbenim) pojedinih struka u potpunosti realiziran narocito s aspekta
zastite od pozara, odnosno u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i hrvatskim
normama, prilozenim dokumentima i ispitivanjima je dokazana postignuta kvaliteta radova, materijala i opreme.

Prethodno provjerava inspekcija zastite od pozZara kao sastavni dio povjerenstva tehnickog pregleda.

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara
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ELABORATA ZASTITE OD POZARA
| —— t

Pazin, studeni 2023. Toni Lakoseljac, dipl. ing. stroj.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora" Krnica Mjesto i datum izrade: Pazin, studeni 2023.
Oznaka elaborata: 23386-Z0OP Zajednicka oznaka projekta: 7-05/23.



44

MEP PROJEKT d.o.o.
Jurja Dobrile 8, 52000 Pazin
@: mep.elaborati@gmail.com

6 ZAKUUCAK O ISPUNJENJU TEMELINOG ZAHTJEVA SIGURNOSTI U SLUCAJU POZARA

Ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slu¢aju od poZara dokazuje se u svim dijelovima glavnog projekta te
Prikazom mijera zastite od poZara kao skupom podataka o sustavnoj zastiti od poZara koji podrazumijeva
organizacijske mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka poZara u gradevini, rano otkrivanje poZara u
gradevini, obavjesc¢ivanje korisnika gradevine o izbijanju poZzara, sprje¢avanje Sirenja pozara i dima u gradevini
te ucinkovito gasenje poZara u gradevini, sigurno spasavanje ljudi i Zivotinja ugroZenih pozarom gradevine,
sprjeCavanje i smanjenje Stetnih posljedica pozara u gradevini.

U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slucaju pozara u
skladu s mjerama zastite od poZara koje su definirane ovim elaboratom zastite od poZara.

Ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od poZara

OVLASTENA (SOBA ZA IZRADU
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Pazin, studeni 2023. Toni Lakoseljac, dipl. ing. stroj.
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7 GRAFICKI DIO

Popis listova grafickog dijela

1. Situacija

2. Tlocrt podruma
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LEGENDA SIMBOLA

Poc

Vatrogasni aparat s prahom (ABC) u skladu s HR EN 3-7
Broj oznacava punjenje praha:
3kg=41)G; 6kg=121G; 9kg=15]G

Tipkalo za iskljucenje elektricne energije
- mreZni dio

Vatrogasni aparat s plinom CO2 u skladu s HR EN 3-7
Broj oznacava punjenje praha: 3 kg =3 JG; 5 kg=5JG

Tipkalo za isklju€enje elektri¢ne energije
- istosmjerni dio fotonaponske elektrane

B P

Prijevozni aparat za gasenje prahom 50 kg

Glavni razvodni elektro ormar

[ ) | Unutarniji hidrant . .
300 MJ/m? Specifiéno pozarno opterecenje prostora ST1,ST2, ... - sigurnosno stubiste
25 I/min Minimalni protok vode na mlaznici hidranta STi - interno stubiste
15 m cijev Duljina cijevi STv - vanjsko stubiste
M Izlazna vrata opremljena sustavom brava i okova Smier evakuaciie
EN 1125 sukladno HRN EN 1125 ili HRN EN 179 ) )
T

X

/ N\

Oznaka poZarnog odjeljka

&
ST
~—>—
«~10 m—
zdp

Put evakuacije
Ukupna duljina evakuacijskog puta
Duljina zajednickog dijela evakuacijskog puta

Pozarni odjeljak Sticen sustavom sigurnosne rasvjete
- nuZna rasvjeta i protupanicna rasvjeta

Protupanicna rasvjeta

N\ 7

/ N\

PozZarni odjeljak Sticen sustavom
za prirodnu odvodnju dima i topline

NuZna rasvjeta

Pozarni odjeljak sticen stabilnim sustavom
za automatsku dojavu pozara

Zaposjednutost prostora

AN 7

"
s
&
&

PozZarni odjeljak Sticen stabilnim sustavom
za automatsko gasenje poZara

Fotonaponska ploca

DC/AC izmjenjivac (inverter)

Granica pozarnog odjeljka e
Zahtjev za vatrootpornost konstrukcije
— Slova oznacavaju svojstvo oy
‘ﬁ 60 R - nosivost, E - cjelovitost, | - toplinska izolacija... Dovod svjezeg zraka (ODT)

Broj oznacava vrijeme trajanja (min)

El2 30-C-Sm
R\ ‘

Zahtjev za vatrootpornost vrata
Pola kruga = 30 min
C - samozatvoriva, Sm - otporna na prodor dima

Otvor za odvod dima i topline (ODT)

o

Vatrodojavna centralau vatrootpornom ormaru

Mjesto za rukovanje sustavom za
odvodenje dima i topline

i

PoZarno otporna vrata s uredajem za automatsko
zatvaranje naredbom sustava vatrodojave

Podrucje procelja s pokrovom i toplinskom izolacijom
od negorivih gradevinskih proizvoda,
razreda reakcije na pozar minimalno Al ili A2-s1d0
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3.1.2 URBANISTICKO BROJCANI POKAZATELJI

Predmetni objekt sukladan je Izmjenama i dopunama Prostornog plana Opc¢ine Mar¢ana “Sluzbene

glasnik Op¢ine Maréana“ br. 09/09, 07/20, 04/23 i procisc¢eni tekst 6/23 (u daljnjem tekstu: Prostorni

plan). Predmetni objekt smjesten je na izgradenom dijelu gradevinsko podruéja i spada u gradevine javne

i druStvene namjene te se moze graditi unutar gradevinskog podrucja naselja.

Navedenim Prostornim planom utvrduju se sliedeée grani¢ne vrijednosti za izgradnju gradevina

namijenjenih javnoj i drustvenoj namjeni. Ogranicenja urbanisti¢kin parametra odredena su sukladno

¢lanku 133.a, Prostornog plana uredenja Opc¢ine Marcana ,Sluzbeni glasnik Opcine Maréana®“, 04/23 i

procisceni tekst 6/23.

URBANISTICKI PARAMETRI PREMA URBANISTICKI PARAMETRI
URBANISTICKOM PLANU OSTVARENI PROJEKTOM
UKUPNA POVRSINA
NOVOFORMIRANE od minimalno 400 do maksimalno 3500 m2 11882 m?
CESTICE
SIRINA GRADEVINSKE
SESTICE - Cca 94,45m
VERTIKALNA
PROJEKCIJA ] 1268,32
KOEFICIJENT 0 — AEO 1268,32 /11882 = 0,1067 =
IZGRADENOSTI (Kig*) max 0,65% = 65% 10,67%
BRUTO GRADEVINSKA
POVRSINA ] 931,87
KOEFICIJENT 0
ISKORISTIVOSTI (Kis**) max 2 0,08%
KATNOST tri nadzemne, te ]ednva ili viSe podzemnih PO + P
etaza

od konacno zaravnanog i uredenog terena

NAJVECA VISINA L_Jz_vproce!J_e gradevmg na njegovom
- najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne 5,55 m

GRADEVINE - .

konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha

nadozida potkrovlja i iznosi najvise 10,0 m;

***kig= odnos izgradene povrsine zemljista pod gradevinom i ukupne povrsine gradevne Cestice

(zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim
balkona, na gradevnu &esticu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze)

****kis = odnosno gradevinske (bruto) povrsine gradevina i povrsine gradevne Cestice. Prema odredbi ¢lanka 3. stavka 1. tocke 5.
Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine", broj 153/ 13, 65/17, 114/18,39/19 i 98/19) gradevinska (bruto) povrsina zgrade je
zbroj povr§ina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih
zidova s oblogama, osim povrSine vanjskog dizala koje se dograduje na postojecu zgradu, a koja se izraCunava na nacin propisan
ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju ovog Zakona.

(NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 il 135/10 Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima
i standardu elaborata prostornih planova)

SINGRAD d.o.0.

72

Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.



Br. Projekta: 05/23- Datum: Studeni, 2023
Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula, Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

OIB: 90017522601
Projekt:  Arhitektonski projekt

GRADEVINSKA (BRUTO) POVR$INA ZGRADE PREMA PRAVILNIKU O NACINU IZRACUNA
GRADEVINSKE (BRUTO) POVRSINE ZGRADE (NN 093/2017)

POSTOJECGE STANJE
| BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA (pg) |
PODRUM 133,95
PRIZEMLIE 778,66 m?
| UKUPNO 912,61 m? |
NOVO STANJE
| BRUTO GRADEVINSKA POVRSINA (pg) |
PODRUM 136,73 m
PRIZEMLJE 797,42 m?
| UKUPNO 934,15 m? |
Projektant:
Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh
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Investitor:

OIB: 90017522601
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3.1.3

Datum:

Istarska zupanije, Flanati¢ka 29, 52000 Pula, Gradevina:

ISKAZ POVRSINA SUKLADNO HRN ISO 9836

Studeni, 2023

Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole

"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

U nastavku je dan iskaz povrsina zatvorenih prostora postojeceg stanja gradevine Skole i povrSina novog

stanja gradevine Skole. U konacnici, rekapitulacijom zatvorenih netto povrsina gradevine Skole

postojeceg i novog stanja, broj¢ano je iskazana povrSina dogradenih dijelova.

POSTOJECE STANJE

ISKAZ POVRSINA PODRUMA - POSTOJECE STANJE

RB PROSTORIJA NETO POVRSINA - NETO POVRSINA m?

1.1. | ULAZ U KOTLOVNICU 11,20 1,00 11,20 m?
1.2. | KOTLOVNICA 31,98 1,00 31,98 m?
1.3. | HODNIK 2,75 1,00 2,75 m?
1.4, | KNJIZNICA 52,65 1,00 52,65 m?
1.5. | SPREMISTE/TERASA 4,61 1,00 4,61 m?
UKUPNO PODRUM 103,19 103,19 m?

ISKAZ POVRSINA PRIZEMLJA - POSTOJECE STANJE

RB | PROSTORIJA NETO POVRSINA - NETO POVRSINA m?
2.1. | NENATKRIVENA TERASA 434,47 0,25 108,62 | m?
2.2. | HODNIK 1 70,91 1,00 70,91 | m?
2.3. | URED TAINIK/RACUNOVODA 12,22 1,00 12,22 | m?
2.4. | URED RAVNATELJA 12,53 1,00 12,53 | m?
2.5. | ZBORNICA 34,11 1,00 34,11 | m?
2.6. | STUBISTE 5,00 1,00 500 | m?
2.7. | HODNIK 3 13,40 1,00 13,40 | m?
2.8. | SPREMISTE WC 5,23 1,00 523 | m?
2.9. | WC NASTAVNICKI - M 2,61 1,00 2,61 | m?
2.10. | WC NASTAVNICKI - Z 2,42 1,00 242 | m?
2.11. | WC UCENICI - M 4,79 1,00 479 | m?
2.12. | WC UCENICI - Z 4,77 1,00 477 | m?
2.13. | UCIONICA /7.RAZRED/ 25,82 1,00 25,82 | m?
2.14. | HODNIK 2 123,08 1,00 123,08 | m?
2.15. | UCIONICA /8.RAZRED/ 40,60 1,00 40,60 | m?
2.16. | UCIONICA INFORMATIKA 20,80 1,00 20,80 | m?
2.17. | UCIONICA /6.RAZRED/ 62,06 1,00 62,06 | m?
2.18. | UCIONICA /5.RAZRED/ 62,06 1,00 62,06 | m?
2.19. | UCIONICA /4. RAZRED 62,40 1,00 62,40 | m?
2.20. | UCIONICA /3. RAZRED/ 62,72 1,00 62,72 | m?
2.21. | KUHINJA 13,20 1,00 13,20 | m?
2.22. | SPREMISTE WC 4,00 1,00 4,00 | m?
UKUPNO PRIZEMLJE 1.079,20 753,35 m?
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ISKAZ POVRSINA CIJELOG OBJEKTA
NETTO KORISNA POVRSINA (pk)
PODRUM 103,19 m?
PRIZEMLJE 753,35 m?
UKUPNO 856,54 m?

NOVO STANJE

ISKAZ POVRSINA PODRUMA - NOVO STANJE

RB PROSTORIJA NETO POVRSINA - NETO POVRSINA m?
1.1. | ULAZ U KOTLOVNICU 11,20 1,00 11,20 | m?
1.2. | RADIONICA DOMARA 6,24 1,00 6,24 | m?
1.3. | HODnIK 9,11 1,00 9,11 | m?
1.4. | SPREMISTE 2,10 1,00 2,10 | m?
1.5. | GARDEROBA SPREMACICE 2,31 1,00 231 | m?
1.6. | WC SPREMACICE 1,64 1,00 1,64 | m?
1.7. | ENERGETSKO TEHNICKI BLOK 8,18 1,00 8,18 | m?
1.8. | HODNIK 2,99 1,00 2,99 | m?
1.9. | UCIONICA LIK-GLA-TEH 42,86 1,00 42,86 | m?
1.10. | SPREMISTE 4,39 1,00 439 | m?
1.11. | SPREMISTE 4,39 1,00 439 | m?
1.12. | SPREMISTE /TERASA 4,61 1,00 461 | m?

UKUPNO PODRUM 100,02 100,02 | m?

ISKAZ POVRSINA PRIZEMLJA - NOVO STANJE
RB PROSTORIJA NETO POVRSINA NETO POVRSINA m?
2.1. | INVALIDSKIWC 5,23 1,00 523 | m?
2.2. | WCNAST.Z 2,61 1,00 2,61 | m?
2.3. | WC NAST. M 2,42 1,00 2,42 | m?
2.4. | WC UCENICIM 4,79 1,00 479 | m?
2.5. | WC UCENICI 7 4,77 1,00 477 | m?
2.6. | HODNIK 13,28 1,00 13,28 | m?
2.7. | STUBISTE 5,00 1,00 5,00 | m?
2.8. | ZBORNICA 34,11 1,00 34,11 | m?
2.9. | URED RAVNATELJA 12,53 1,00 12,53 | m?
2.10. | URED TAJNIK/RACUNOVODA 12,22 1,00 12,22 | m?
RATARNICA I SPREMISTE
2.11. gIST ACIé\IEC S S 4,94 1,00 494 | m?
2.12. | PREDULAZ 4,61 1,00 461 | m?
2.13. | NENATKRIVENA TERASA 424,47 0,25 106,12 | m?
2.14. | HODNIK 1 42,03 1,00 42,03 | m?
2.15. | UCIONICA INFORMATIKA 17,28 1,00 17,28 | m?
2.16. | UCIONICA RN 42,03 1,00 42,03 | m?
2.17. | KABINET PN 8,97 1,00 8,97 | m?
2.18. | KABINET RN 9,63 1,00 9,63 | m?
2.19. | UCIONICA RN 41,33 1,00 41,33 | m?
2.20. | UCIONICA PN 42,06 1,00 42,06 | m?
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2.21. | UCIONICA PN 41,40 1,00 41,40 | m?
2.22. | KABINET PN 8,97 1,00 8,97 | m?
2.23. | KABINET PN 9,63 1,00 9,63 | m?
2.24. | UCIONICA FIZ-KEM-BIO 42,45 1,00 42,45 | m?
2.25. | KUHINJA 43,00 1,00 43,00 | m?
2.26. | SPREMISTE KUHINJA 7,15 1,00 7,15 | m?
2.27. | HODNIK 3,10 1,00 3,10 | m?
2.28. | GARDEROBA KUHINJA 4,01 1,00 401 | m?
2.29. | WC 1,83 1,00 1,83 | m?
2.30. | TUS 1,74 1,00 1,74 | m?
2.31. | SERVISNO STUBISTE I PODEST 9,69 1,00 9,69 | m?
2.32. | STRUCNA SLUZBA 16,61 1,00 16,61 | m?
2.33. | HODNIK 2 125,51 1,00 125,51 | m?
2.34. | KNJIZNICA 25,37 1,00 25,37 | m?

UKUPNO PRIZEMLJE 1074,86 756,51 | m?

ISKAZ POVRSINA CIJELOG OBJEKTA
NETTO KORISNA POVRSINA (pk)

PODRUM 100,02 m?

PRIZEMLJE 756,51 m?

UKUPNO 856,53 m?
Projektant:

Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh
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3.1.4 POPIS SLOJEVA OBODNIH | PREGRADNIH GRADEVNSKIH DIJELOVA ZGRADE

VANJSKI ZID:

VZ1:

- Vapneno-cementna zbuka
- Kameni zid

- Kamena vuna 12 cm

- Zavr$ni silikatni sloj fasade

VZ2

- Vapneno-cementna zbuka
- Kameni zid

- Hidroizolacija

-XPS6cm

- Cepasta folija

- Zemljani nasip

MEDUKATNA KONSTRUKCIJA:
MK1:

- PVC pod

- Terrazzo

- AB plo¢a 40 cm

- Mineralna vuna 30 cm

- Knauf profil

- Vatrootporne gipskartonske plo¢e 2x1,25 cm
- Knauf profil

- Gipskartonska plo¢a 1,25 cm
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KROVOVI:

KK1:

- Drvene grede i das¢ana oplata 25 cm

- Mineralna vuna 20 cm

- Knauf profil

- Vatrootporne gips kartonske plo¢e 2x1,25 cm
- Knauf profil

- Gips kartonska plo¢a 1,25 cm

KK2:

- Drvene grede i das¢ana oplata 20cm

- Mineralna vuna 20 cm

- Knauf profil

- Vatrootporne gips kartonske plo¢e 2x1,25 cm
- Knauf profil

- Gipskartonska plo¢a 1,25 cm

PODOVI NA TLU:

P1:

- Zavrsna obrda poda 2 cm

- Glazura 5 cm

- Razdjelni sloj (PE folija)
-EPS2cm

-XPS4cm

- Hidroizolacija BITUFIX V3

- AB plo¢a 10 cm

- Tucanik (drobljenac) 10-15 cm

- Birani materijal iz iskopa
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3.1.5 PROJEKTIRANI VJEK UPORABE | UVJETE ZA ODRZAVANJE

Sukladno €l. 19. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)
procjenjuje se vijek trajanja predmetne gradevine: Projektirani vijek uporabe gradevine je 100 godina uz
uvjet ispravnog koristenja i kvalitetnog odrzavanija.

¢ AB konstrukcija — 120 godina

e Zidana konstrukcija — 90 godina

e Vanjska fasada — 60 godina

e Krovna konstrukcija — 80 godina

e Vanjska stolarija — 30 godina

e Unutarnja stolarija — 40 godina

e Zavrdna obrada podova — 30 godina

Program nuznog odrzavanja za predvideni vijek trajanja gradevine:

Gradevina se rabi samo sukladno njezinoj namjeni.

(1) Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.

(2) Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja
ocuvaju bitni zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je odrZzavati
tako da se ne naru$e svojstva gradevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta gradevina upisana u
Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

(3) U slucaju osteéenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, okoli§, prirodu,
druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljidtu, vlasnik gradevine duZan je poduzeti hitne

mjere za otklanjanje opasnosti i oznaditi gradevinu opasnom do otklanjanja takvog o&tecenja.

Odrzavanje gradevine te poslove prac¢enja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede gradevine,
izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine,
utvrdivanje potrebe za obavljanje popravaka gradevine i druge sli¢ne stru¢ne poslove, vlasnik gradevine,
odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povijeriti

osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje tih poslova posebnim zakonom.

(1) Uvjete za odrZzavanje i unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava
zgrada, nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini te nacin ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja
ovih uvjeta, propisuje ministar pravilnikom.

(2) Pitanja odrZavanja gradevina koja nisu uredena ovim Zakonom ureduju se posebnim zakonom.
(Zakonu o gradnji (NN 153/13) ¢l. 152).
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Tijekom uporabe gradevine propisuju se uvjeti za njeno odrzavanje.
Odrzavanje gradevine ¢ine:

1. Redovito odrzavanje gradevine odnosi se na odrZavanje gradevine u graditeljskom i funkcionalnom

smislu i to:
- licenje zidova i stropova,
- li¢enje bravarije i grijacih tijela (radijatora),
- keramicarski i drugi radovi na oblogama podova i zidova te zamjena podnih obloga,
- popravci na procelju zgrade,
- popravak pokrova, Cis¢enje odvodnih reSetaka, vodolovnih grla i oluka,
- odrzavanje rasvjete i drugih elektri¢nih uredaja kao i odrzavanje vanjske rasvjete gradevine,
- odrzavanje hortikulturnog uredenja okoliSa zgrade,
- redoviti servisi protupozarnih instalacija, uredaja i opreme u gradevini: protupozarni aparati,
- redoviti servisi na antenskim uredajima,
- redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije i elektrike,
- dezinsekcija i deratizacija u cilju trajnog otklanjanja StetoCina i gamadi.
Svaki dotrajali dio se mora pravovremeno zamijeniti. Svu opremu, aparate i uredaje treba servisirati

prema uputama proizvodaca, a najmanje jedanput godisnje.

2. Hitni popravci dijelova i uredaja gradevine:

Hitni popravci su izvanredno odrzavanje zgrade u slu€aju kvarova na instalacijama, uredajima ili opremi

koji se moraju poduzeti odmah ili u najkracem moguéem roku.

3. Nuzni popravci zajedni¢kih dijelova i uredaja gradevine.

Nuzni popravci su uvjet za odrzavanje gradevine, izvode se prema potrebi, odnosno u slu¢aju dotrajalosti

dijelova gradevine, a izvrSavaju se nakon stru¢ne ekspertize i tehnickog rjeSenja:

- sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, medukatnih konstrukcija, temelja,
- zamjena instalacija (vodovod, kanalizacija, elektri¢ne instalacije, strojarske instalacije),
- popravci procelja zgrade,

- izolacije zidova i podova.
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3.2 TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Gradevina je projektirana tako da, uz redovnu upotrebu i odrzavanje, u predvidenom roku svog trajanja
udovoljava svim temeljnim zahtjevima za gradevinu, koji podrazumijevaju: mehanic¢ku otpornost i
stabilnost, sigurnost u slu¢aju pozara, higijenu, zdravlje i zastitu okoliSa, sigumost i pristupacnost tijekom

uporabe, zastitu od buke, gospodarenje energijom i oCuvanje topline, odrzivu uporabu prirodnih izvora.

Mehanicka otpornost i stabilnost

Predvideni zahvat podrazumijeva mehanicku otpornost i stabilnost projektirane gradevine, tj. njenim se
koristenjem nece prouzroditi ruSenje gradevine ni njezina dijela, deformacija nedopustena stupnja,
ostecéenja gradevnog dijela ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije, nerazmjemo velika oste¢enja

u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Sigurnost u sluéaju pozara

Predvidenim zahvatom predvidene su sve potrebne mjere zastite od pozara. Gradevina je projektirana
tako da u slucaju pozara o€uva nosivost konstrukcije tijekom zadanog vremena, sprijeci Sirenje vatre i
dima unutar gradevine i na susjedne objekte, da se omoguci sigurna evakuacija korisnika gradevine te
omoguci zastita spaSavatelja.

U objektu, u skladu s propisima za gaSenje pozara i zaustavljenje njegova Sirenja predvideno je

postavljanje aparata za pocetno gasenje pozara.

Higijena, zdravlje i okolis
Gradevina je projektirana tako da ne ugroZava higijenu i zdravlje ljudi, radni i Zivotni okolis.

U tom smislu zavrSna obrada zidova i stropova sanitarija projektirane su tako da zadovoljavaju sanitarno

higijenske norme:
- zidovi su oblozeni kerami¢kim plo€icama do visine stropa;
- svi zidovi i stropovi su punoplodno gletani i bojani disperzivnom bojom.

Zavr$na obrada zidova odabrana je s pretpostavkom da se moze lako prati, Cistiti i dezinficirati.

Pod je ravan i protuklizan. Izveden je od ¢vrstog materijala koji se lako Cisti i odrzava, te ima
odgovarajucu ¢vrstoéu na habanje. Podovi na tlu su toplinski izolirani i zasti¢eni od prodora vlage
hidroizolacijom. Tijekom eksploatacije pod e trajno osigurati stabilnost, ravnu povrsinu i sigumo hodanje,
toplinsku i zvu€nu zastitu, lako CiSéenje i odrzavanje, zastitu od pozara i zastitu od stati¢kog elektriciteta.
ZavrSna obrada poda u sanitarijama i prostoru za pripremu hrane u ugostiteljskom prostoru je od
keramickih plocica.

Unutrasnja vrata su puna, drvena sa zavrsnim uljanim premazom. Predvida se umjetno osvjetljenje

propisanog intenziteta i ventiliranje ventilacijskim kanalima.
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Gradevne proizvode i opremuo dabrat Ce se, izvesti i odrzavati tako da usljed kemijskih, fizikalnih ili
drugih utjecaja ne moze doc¢i do opasnosti, smetnji, Steta ili nedopustivih oste¢enja tijekom uporabe
gradevine.

U predmetnoj poslovnoj gradevini ne planira se skladiStenje i uporaba zapaljivih tvari, tekuc¢ina i plinova.
U tijeku izgradnje gradevine izvodac je duzan osigurati gradiliSte od pristupa nezaposlenih osoba. Duzan
je sprijecti oneciS¢enje van zone gradnje.

Nakon zavrSetka radova na gradiliStu izvodac je duzan odistiti gradiliSe od ostatka gradevinskog

materijala, Sute i ostalog gradevinskog materijala.

Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Predmetni zahvat izvodi se na nacin da se tijekom uporabe svih prostora unutar i oko gradevine (ispred
gradevine) izbjegnu moguce ozljede korisnika gradevine koje mogu nastati od skliznuéa, pada, sudara,
opeklina, elektri€nog udara, eksplozije ili slicno.

Prilikom projektiranja uzete su obzir mjere osiguranja pristupacnosti i uporabi osoba smanjene

pokretiljivosti.

Zastita od buke

Razina buke koju registiraju korisnici gradevine (i susjednih objekata) ne ugrozava zdravlje, jer je ista

propisana vazec¢im propisima i u skladu s namjenom objekta

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline
Gradevina je u pogledu grijanja, hladenja, osvjetljenja i provjetravanja projektirana na nacin da u
gradevina bude osigurani zadovoljavajuci toplinski uvjeti, a s pretpostavkom klimatskih prilika i

ekonomi€nog koriStenja energije tijekom gradenja i uporabe.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevina je projektirana na nacin da prilikom gradnje, uporabe i odrzavanja bude ekolo$ki odrziva u
skladu s predvidenim vijekom uporabe, s moguénosti recikliranja materijala i dijelova od kojih je

izgradena, nakon isteka predvidenog uporabnog vijeka ili eventualnog prijevremnog uklanjanja.

Predmetni zahvat je gradenje gradevine kojom su osigurani i zadovoljeni svi temeljni zahtjevi za

gradevinu.
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3.3 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Ovim programom kontrole i osiguranja kvalitete se utvrduje sustav osiguranja kvalitete gradevine koji se
treba postici:
- projektiranjem i gradenjem gradevine

- koristenjem i odrzavanjem gradevine.

Prilog ovom programu su op¢i uvjeti uz tro§kovnik gradevinsko obrtni¢kih radova u kojem su navedeni
propisi, standardi, tehniCki uvjeti za izvodenje radova, kvalitete ugradenih materijala i sva potrebna
ispitivanja ugradenog materijala, izvedene konstrukcije, kao i potrebna atestna dokumentacija koju je

izvodaC duzan predoditi nakon izvr$enih radova.

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova,
a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinacnim troSkovni¢kim
opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvr§enih radova ne
odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna
ispitivanja osim ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i

ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za iste ¢e se naknadno
dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je potrebno ispuniti da bi se postigao

trazena kvaliteta rada.

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA | PROPISA
1. Zakon o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19,67/23)
Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 23/21, 41/21)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,110/18,32/20)
Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)
Zakon o op¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

© © N o 00 M 0w DN

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

[N
o

. Zakon o Drzavnom inspektoratu (NN 115/18,117/21,67/23)

11. Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18, 110/19)

12. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

13. Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 140/15, 43/17, 85/19)

14. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10,114/22)
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15. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21)
16. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

17. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

18. Zakon o vodama (NN 66/19)

19. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

20. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
21. Zakon o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)

22. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,158/13, 92/14, 64/15,
89/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)

23. Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91)
24, Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
25. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 39/19)

26. Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20,,
134/20, 143/21)

27. Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 115/18)
28. Zakon o higijeni hrane i mikrobiolo$kim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)
29. Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

30. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14,
114/18)

31. Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18,53/22)

32. Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara RH (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 135/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 117/21, 114/22)

33. Pravilnik o obveznom sadrzZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

34. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje postupku

izdavanja gradevinske dozvole i u tehni¢kim pregledima izgradenih objekata ( NN 48/97)

35. Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97, 87/97)

36. Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)

37. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08,147/09, 87/10, 129/11, 118/19)

38. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

39. Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obraduna komunalnog
doprinosa (NN 15/2019)

40. Pravilnik o na€inu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nainu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrdnog izvjeS¢a nadzornog inZenjera (NN 111/14,
107/15,20/17, 98/19, 121/19)

41. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20, 90/23)
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42. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlastenja za kontrolu projekata (NN 32/14, 69/14,
27/15)

43. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

44. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potroSnju te na€inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/2017)

45. Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

46. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke (NN
091/07)

47. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

48. Pravinik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94,142/03)

49. Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13 i 87/15)

50. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

51. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

52. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

53. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07)

54. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12, 98/21, 89/22)

55. Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12)

56. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
57. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
58. Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 069/16)

59. Pravilnik o ambalaZi i ambalaZznom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10,
10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)

60. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potro3nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/2017)

61. Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrs$nih radova u gradevinarstvu
(SI. list 21/90)

62. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

63. Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za za$titu od buke (NN
091/07)

64. Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekta za javne ceste (NN 53/02, 20/17)
65. Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17)
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66.

67.

68.
69.
70.

71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17,34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 01/21,
45/21)

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javhom sektoru (NN 18/15, 06/16)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehni¢ke opreme za
obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11, 128/12, 124/15, 8/16, 77/18)

Pravilnik o arheoloskim istrazivanjima (NN 102/10, 01/20)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (110/08)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10,136/12)

Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od &elika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12)
Tehnicki propis za Celi¢ne konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za aluminijske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

Navedene zakone, pravilnike i propise treba primjenjivati i postivati prilikom gradnje gradevine, te sve

ostale vazece propise, pravilnike, pravila struke, s ciliem da projektirana gradevina ispunjava bitne

zahtjeve i druge uvjete za gradevinu.

Radovi rusenja i demontaze

Prilikom izvodenja radova na ruSenju i demontaZi objekta ili njegovih dijelova ne smije se utjecati na

stabilnost okolnog i drugog zemljista i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih gradevina niti ugroziti

Zivot i zdravlje ljudi ili drugi javni interes, a s gradevnim otpadom nastalim uklanjanjem gradevine mora se
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postupati sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakon o odrzivom
gospodarenju otpadom (NN 094/13, 73/17, 14/19, 98/19).

Posebnu paznju prilikom uklanjanja gradevine treba posvetiti gospodarenju gradevnim otpadom koji
podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanje i zbrinjavanje gradevnog
otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.
S prijevozom i odlaganjem gradevnog otpada koji sadrzi azbest treba se postupati sukladno Pravilnik o
gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 069/16).

Izvodac je duzan pridrzavati se naputaka iz plana izvodenja radova kojeg je izradila ovlastena osoba.

Materijali, uredaji i instalacije (potrebna ispitivanja)

Na temelju Zakona o gradnji tijekom gradenja potrebno je vrsiti slijedeéa ispitivanja:

- za sve materijale koji se ugraduju u konstrukciju potrebno je pribaviti uvjerenja da odgovaraju vazecéim
standardima, potrebno se drzati uvjeta iz stati€kog proracuna i plana pozicija

svi ostali gradevinski proizvodi (materijali) mogu se Koristiti za gradnju samo ako je dokazana njihova
uporabljivost,$to se dokazuje :

A/ potvrdom sukladnosti ili

B/ proizvodagevom izjavom o sukladnosti

(sve prema Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08,147,09,87/10,129/11))

Kontrole se vrSe osim preko proizvodackih dokaza i vizuelno priru¢nim probama, kontrolom oznaka u
pakiranju i drugim nacelima. U slu€aju sumnje nadzorni organ odlucuje $to treba poduzeti.

- za instalacije je potrebno izvrsiti ispitivanja i postupiti prema projektu. Ispitivanje instalaterskih radova
mora se povijeriti poduzeéu koje je registrirano za ispitivanje kontrole kvalitete, uz prilozeni ispitni
protokol.

- prije uporabe, sva vodovodna instalacija i oprema mora se dezinficirati putem ovlastene ustanove kao i
uspjeSnost dezinfekcije dokazati nalazima o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e putem ovlatene
ustanove.

- ispitivanje betona potrebno je izraditi u ovisnosti o tehnologiji izvedbe i programu kontrole.

Osiguranje zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s
hranom i vodom za pic¢e

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s vodom za pice (sustav cijevi, ventila, tuSeva,
slavina i drugih priklju¢aka) moraju u pogledu zdravstvene ispravnosti, odgovarati uvjetima propisanim
odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s

hranom (125/09 i 31/11), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
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(25/13) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potroSnju (125/17).
Projektna dokumentacija izradena je u skladu s Uredbom (EZ) br. 852/2004 o higijeni hrane i Uredbom

(EZ) br. 1935/2004 o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom.

Ostali radovi

Kontrolom se obuhvaca provjera kvalitete izvodenja radova i kvalitete ugradenih materijala i to narocito
izvedenih nosivih zidova i stropova, pregradnih zidova te podova, kao i sama kvaliteta izvedenih radova
(parket, fuge itd.). O preuzimanju pojedinih faza radova mora postojati upis u gradevinski dnevnik.

Prije polaganja podnih podloga u gradevinski dnevnik treba biti upisano da je izvrSena kontrola i
preuzimanije podloga.

Kontrola gradevinske stolarije obuhvaca provjeru kvalitete materijala i ispitivanje propustljivosti zraka i
vode, s ocjenom kvalitete i atestima proizvodaca.

Kontrolu svih ostalih radova izvrSiti u svemu prema vazec¢im tehni¢kim propisima i normativima.

Kontrola izvodenja radova prema projektu

Kontrolu vrsi nadzorni inzenjer i po potrebi projektant.

Ostale kontrole
-Kontrola prema propisima o komunalnom redu tijekom gradnje

-Kontrola glede dokumentacije na gradilistu, prijave radove i drugih obaveza prema Zakonu o gradnji
(NN153/13)

-Kontrola zastite na radu na gradilidtu

Druge kontrole sukladno propisima

Investitor

Gradenije i stru¢ni nadzor nad gradenjem investitor je duzan povijeriti osobama registriranim za obavljanje

tih djelatnosti.

Takoder je duzan graditeljstva, najkasnije u roku od 8 dana prije poCetka radova, pisano prijaviti poCetak

radova.

Prije poCetka gradenja investitor je duzan osigurati provedbu iskol¢enja gradevine.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osigiranja gradevine i susjednih

gradevina i povrSina.
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Investitor je duzan osigurati ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predvideno glavnim
projektom ili izvjeS¢em o obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istrazivanja od vaznosti za
projektiranje, gradenje i uporabu odredene gradevine.

Investitor je navedene poslove ispitivanja duzan povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje istih na

temelju posebnog zakona.

lzvodaé
Graditi moze osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja prema posebnom zakonu.

Izvodac¢ je duzan graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehni¢kim propisima,

posebnim propisima, pravilima struke i pri tome:

1. povijeriti izvodenje gradevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za
izvodenije tih radova, odnosno obavljanje poslova

2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu, zahtjevi propisani za energetska
svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za gradevinu

3. ugradivati gradevne i druge proizvode te postrojenja u skladu sa Zakonom o gradniji i posebnim

propisima

4. osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke,
dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti
odredenih dijelova gradevine s temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati
ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u
tijeku odredeni Zakonom o gradnji , posebnim propisom ili projektom

5. gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu sukladno propisima koji
ureduju gospodarenje otpadom

ureduju gospodarenje otpadom

7. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrZavanja gradevine.

Izvodac¢ imenuje inzenjera gradili$ta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove.

Ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca, investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodaca
koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inzenjera gradilista.

Glavni inZenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, te ujedno

koordinira primjenu propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.
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Glavni inZenjer gradiliSta je odgovoran za gradnju u skladu u skladu s potvrdom na glavni projekt.
Izvodac je duzan:
- voditi gradevinski dnevnik;

- prije poCetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uo¢enim

nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog inZenjera

- ukoliko se odstupa od projekta ili se koriste drugi materijali, treba ishoditi dozvolu projektanta

- obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po dovrsetku
gradnje obvezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja objekta.

Projekt izvedenog stanja sastoji se od arhitektonsko-gradevinskog projekta, te svih projekata u kojima je

doslo do izmjene.

Nadzorni inzenjer

Nadzorni inzenjer duzan je:

1. nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom o gradniji, posebnim propisima i pravilima struke

2. utvrditi ispunjava li izvodac¢ i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove uvjete propisane
posebnim zakonom

3. utvrditi je li iskol€enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i
katastra nekretnina prema posebnom zakonu

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno
dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta
predvidenih glavnim projektom ili izvje§¢em o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu
gradevnih proizvoda

5. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoc€i u glavhom
projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

6. sastaviti zavrSno izvjeSce o izvedbi gradevine.

Nadzorni inzenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja, kada za to postoji potreba, odrediti
nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti gradenja gradevine. Nacin otklanjanja nedostataka,
odnosno nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik.

Struéni nadzor nad gradenjem u ime investitora mozZe obavljati samo osoba ovlastena za provedbu
struénog nadzora sukladno posebnom zakonu i propisima donijetim na temelju tog zakona.

Pravo na obavljanje poslova struénog nadzora prema Zakonu o gradniji u svojstu odgovorne osobe ima
samo osoba koja nosi strukovni naziv “ovlasteni arhitekt” i “ovlasteni inzenjer” sukladno posebnom

propisu.
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Osiguranje kvalitete

Osim ovim projektom i prethodno navedenim ispitivanjima i kontrolama, osiguranje kvalitete gradevine

treba obavezno obaviti, postiéi i osigurati.

- Ugovorenim odredbama izmedu naruditelja i izvoditelja
- Koordinacijom izmedu narugitelja i izvoditelja

- Upisima u gradevinski dnevnik

- U slu€aju potrebe dodatnim nacinima osiguranja kvalitete kao npr. dodatna ispitivanja, proracuni,

misljenja, elaboracije, arbitraza u sporu i sl.

Koristenje i odrzavanje

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se osiguraju temeljni zahtjevi za gredevinu prema
¢l.8 Zakona o gradnji. Gradevinu treba koristiti i odrzavati u skladu s ¢€l. 150-152. Zakona o gradnji, a
nadzor u skladu 156-161. Zakona o gradniji.

U skladu s Zakonom o gradniji, potrebno je osigurati Cuvanje idejnog, glavnog i izvedbenog projekta

(obaveza investitora).

Projektant:

Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh
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3.4 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJA OTPADOM

3.4.1 POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova obavezan je ugradivati samo proizvode koji zadovoljavaju uvjete Zakona o gradevnim
proizvodima (,Narodne novine“ broj 76/13., 30/14., 130/17, 39/19), te izvoditi radove prema Zakonu o
gradniji. Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazeéih propisa, normativa i standarda za izvodenje
radova, te ugradivati materijale kvalitete koja je predvidena projektom, kao i drzati se troSkovni¢kih opisa i
pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova
ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati dodatna. Ako se ustanove
nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca

radova.

3.4.2 GRADEVNIOTPAD

Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvoda¢ moze formirati odgovarajuéu
deponiju na lokaciji gradevine. Uredenje okoliSa se odnosi na uredenje gradiliSsta nakon samog gradenja.
U pogledu uredenja okoliSa, nakon izvedene gradnje treba izvrsiti radove CiS¢enja gradiliSta, odnosno
dovodenja gradiliSta u stanje uporabivosti. Tako je uredenjem okolia, u smislu uredenja gradilista po
zavrSetku gradenja, predvideno:

—ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,
—odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,

—ocistiti deponij od smeca i otpadaka,

—demontirati privremene elektriéne instalacije.

Vidak materijala mora se odvesti na gradevinsku deponiju u dogovoru s nadzornim inZenjerom.

Radovi rusenja i demontaze

Prilikom izvodenja radova na ruSenju i demontaZi objekta ili njegovih dijelova ne smije se utjecati na
stabilnost okolnog i drugog zemljidta i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih gradevina niti ugroziti
zivot i zdravlje ljudi ili drugi javni interes, a s gradevnim otpadom nastalim uklanjanjem gradevine mora se
postupati sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN
094/2013).

Posebnu paznju prilikom uklanjanja gradevine treba posvetiti gospodarenju gradevnim otpadom koji
podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvacaju odvojeno skupljanje i zbrinjavanje gradevnog
otpada.

Gradevni otpad ne smije se odloZiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predvidene.
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05/23-1 Datum:  Studeni, 2023

Gradevina:  Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole
"Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

Br. Projekta:
Investitor:  Istarska zupanije, Flanaticka 29, 52000 Pula,

OIB: 90017522601
Projekt:  Arhitektonski projekt

S prijevozom i odlaganjem gradevnog otpada koji sadrzi azbest treba se postupati sukladno Pravilnik o
gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 069/2016).

Izvodac je duzan pridrzavati se naputaka iz plana izvodenja radova kojeg je izradila ovlastena osoba.

Projektant:

Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh

SINGRAD d.o.0. 93
Projektant: Vladimir Sladonja dipl.ing.grad.




Br. Projekta: 05/23- Datum: Studeni, 2023
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OIB: 90017522601 "Vladimira Nazora" Krnica na k.€. 1426/1 k.o. Krnica

Projekt:  Arhitektonski projekt
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OBUJAM SKOLE - POSTOJECE / NOVO
POVRSINA (m2) | VISINA(m) | 0BUIAM (m3)
ZATVORENI PROSTOR 1
ZATVORENI PROSTOR 1a 1,4 2,05 2,87
ZATVORENI PROSTOR 1b 5,91 5,00 29,55
ZATVORENI PROSTOR 1c 3,89 3,1 12,06
UKUPNO 44,48
Projektant;

Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh
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3.6 ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

SKOLA: 1 494 640,00€
UKUPNO SKOLA: 1 494 640,00€

Iskaz procijenjenih troSkova gradenja je raden temeljem podataka iz glavnog projekta.

Tro$ak je izrazen u eurima bez uklju€enog PDV- a.

Projektant:

Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh
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4  GRAFICKI PRILOZI

4.1 POSTOJECE STANJE

List 1: Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja - M 1:500
List 2: Situacija - postojece stanje - M 1:500

List 3: Tlocrt podruma - postojece stanje - M :100

List 4: Tlocrt prizemlja - postojece stanje - M :100

List 5: Tlocrt krova - postojece stanje - M :100

List 6: Presjeci - postojeée stanje - M :100

List 7: Procelja - postojece stanje - M :100

List 8: Tlocrt podruma — pozicije rusenja - M :100

List 9: Tlocrt prizemlja - pozicije ruSenja - M :100

4.2 NOVO STANJE

List 1: Geodetska situacija gradevne Cestice M 1:500
List 2: Tlocrt podruma - novo stanje - M :100

List 4: Tlocrt prizemlja — novo stanje stanje - M :100
List 5: Tlocrt krova - novo stanje - M :100

List 6: Presjeci - novo stanje - M :100

List 7: Procelja - novo stanje - M :100
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