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ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehnic¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za
zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili visu

1. INVESTITOR

Osnovna Skola Vladimir Nazor

2. OZNAKA PROJEKTA Z-05/23A

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada ili rekonstrukcija/znacajna obnova Rekonstrukcija
Naziv zgrade ili dijela zgrade Zonal

Vrsta zgrade Obrazovna

Namjena zgrade

Nestambeni dio

k.¢.br./k.o.

K.C.br.: 1426/1, K.o.: Krnica

Adresa/lokacija zgrade (ulica i ku¢ni broj, postanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

Krnica 87
N.v.: 63,00 m

Mjesec i godina izrade projekta

Prosinac 2023. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 1780,28
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 3352,88
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,53
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A x (m 2) 750,41
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjeSovito) Centralno

Prosje¢na unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
Prosjecna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 24,00

Meteoroloska postaja s nadmorskom visinom

Pula (63,00 m n.v.)

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najhladnijeg
mjeseca na lokaciji zgrade © e,mj,min (°C)

6,00

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka najtoplijeg
mjeseca na lokaciji zgrade © e,mj,max (°C)

24,90




4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q n,ns [kWh/a]

6435,40

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploStine

najveca dopustena izracunata

korisne povrsine grijanog dijela zgrade
Q" nna [kWh/(m 2 a)]

19,77

8,58

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ s [kWh/a]

17054,70

Godisnja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici plostine

najveca dopustena izracunata

korisne povrsine grijanog dijela zgrade Q" ¢ng [kWh/(m 2 a)]

50,00

22,73

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplosja

najvecdi dopusteni izracunati

grijanog dijela zgrade H a4 [W/(m 2 K)]

0,73

0,48

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava gradevnih dijelova zgrade -

za podatke iz poglavlja 4.

5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu £, [kWh/a]

33643,84

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji zgrade
[kWh/a] E 1, res

29677,28

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava elektroenergetskog sustava
- za podatke iz poglavlja 5 .

5A. SUSTAV AUTOMATIZACIJE I UPRAVLIJANJA ZGRADOM (

SAUZ)

Razred ucinkovitosti SAUZ

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na sustav
automatizacije i upravljanja zgradom (kvalificirani elektronicki
potpis) — za podatke iz poglavlja 5A.

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporuc¢ena energija za rad termotehnickih sustava
E tw,der [kWh/a]

6502,84

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava

E nvw,prim [kWh/a]

-43805,57




7. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENJE UVJETA OSTVARENO % ISPUNJENO
(DA/NE)
Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije /znacajne
obnove 10 % godiSnje isporuCene energije za rad tehnickih 84 58 DA
sustava u zgradi podmireno energijom iz obnovljivih izvora !
energije
Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godiSnje isporucene
energije za rad tehnickih sustava podmireno iz uc¢inkovitog
sustava centraliziranog grijanja (i hladenja), a kod
rekonstrukcije/znacajne obnove postojecih zgrada ukljucuje
ucinkoviti sustav centraliziranog grijanja (i hladenja)
Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade E
nw, rRes [kKWh/a] 35668,56
Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava termotehnickih sustava - za
podatke iz poglavija 6. i 7.
8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE
Godisnja isporucena energija E 4o [kWh/a] 6502,84
Godisnja primarna energija E pim [kWh/a] 10495,58
Godi$nja primarna energija po jedinici ploitine korisne povrsine najveca dopustena izracunata
grijanog dijela zgrade
E prim [kWh/(m 2 a)] 75,00 13,99

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i udio
obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za zgrade gotovo
nulte energije

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) - za podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.
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