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1.1. POPIS MAPA

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1:
Arhitektonski projekt
Projektant: Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh., SINGRAD d.o.o0., Pore¢

KNJIGA 2:
Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite i projekt zastite od buke

Projektant: Dino Prasljevi¢, dipl.ing.arh., SINGRAD d.o.o0., Pore¢

MAPA 2 GRABEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJA
Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., SINGRAD d.o.o0., Pore¢
MAPA 3 GRABEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., SINGRAD d.o.o0., Pore¢
MAPA 4 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projekt elektrotehnickih instalacija

Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

MAPA 5 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Projekt sustava za dojavu pozara

Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Projekt fotonaponske elektrane

Projektant: Valter Brnobi¢, mag.ing.el., UOIE Valter Brnobi¢, Pore¢

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT

Projekt instalacija — grijanje / hladenje / ventilacija
Projektant: Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj., FABRIS INZENJERING d.o.0., Poreé¢

ELABORAT 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Projektant: Toni Lakoseljac, dipl.ing.stroj, MEP PROJEKT d.o.0., Pazin

ELABORAT 2 ELABORAT ZASTITE NA RADU
Projektant. Elvis Salamun, ing.grad., SINGRAD d.o.o0., Pore¢
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1.2. IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S
ODREDBAMA POSEBNIH ZAKONA | PROPISA

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

IZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTA
Br. 2023-062-GHV

Kojom se potvrduje da je glavni projekt izraden u sladu sa:

*  Prostornim planom uredenja Opc¢ine Marcana ,Sluzbene novine Opcine Marcana“ br. 09/09,7/20, 4/23 i

prociséeni tekst 6/23, i
e Zakonima, propisima, pravilnicima i normama obvezno primjenjivim pri projektiranju, a &iji je popis dan u

nastavku ovog projekta (dio 2.8.).

Dalibor Fabris, dipl.ing.stroj.
br. ovl. S 1848

Poreé, prosinac 2023. god.

Broj projekta:  2023-062-GHV Datum: 12/2023

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica
Z-05/23 Stranica: 6

Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP:
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2.1,

PROJEKTNI ZADATAK

Za predmetnu gradevinu potrebno je izraditi glavni projekt instalacije grijanja, hladenja i ventilacije sa sljedeéim

zahtjevima:

» projekt treba izraditi na temelju dostavljenih arhitektonskih podloga

» Kkoristenje gradevine je cjelogodisSnje — Skolska namjena

» projektom predvidjeti tehni¢ko rjeSenje koje uklju€uje:

O

o

o

o

elektri¢nu energiju kao energent
dizalicu topline za potrebe grijanja i hladenja
grijanje i hladenje gradevine ventilokonvektorima

mehanicku ventilaciju za prostore bez moguénosti prirodne ventilacije

» oprema za grijanje i hladenje mora biti kompaktne izvedbe, niske razine buke i fleksibilnog pogona

» instalacije je potrebno je projektirati s optimalnim smjeStajem u odnosu na namjenu prostora i raspored ostale

opreme

» svatehnicka rjeSenja trebaju biti uskladena s uvjetima gradnje te vaze¢im propisima i normama

Projekt treba sadrzavati:

» tehnicki opis

» tehnicke proracune

* nacrtnu dokumentaciju

» prikaz mjera zastite

+ prikaz troSkova investicije

sve u obimu potrebnom za glavni projekt.

Investitor
Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 8
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2.2. TEHNICKI OPIS

2.2.1. Opcenito

Na osnovu projekinog zadatka, izraden je glavni projekt instalacije grijanja i hladenja za energetsku obnovu i
adaptaciju Osnovne Skole "Vladimira Nazora" Krnica na lokaciji k.¢. 1426/1, k.o. Krnica.

Projekt je izraden na osnovu zahtjeva i zelja investitora, drzeéi se vazecih propisa i standarda.

Prilikom odabira tehni¢kog rjeSenja predvidena je oprema koja je energetski ekonomi¢na i ekonomski optimalna.
Projektom je predvideno koristenje elektricne energije kao energenta za zagrijavanje odnosno hladenje prostora.
Proracun toplinskih gubitaka odraden je prema normi HRN EN 12831 a na temelju arhitektonskih podloga pri ¢emu
su koeficijenti prolaska topline uzeti iz projekta fizike zgrade, a vanjska projektna temperatura sukladno Tehnickom
propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama je -7 °C.

Temperature grijanja prostorija odabrane su ovisno o hamjeni prostora prema uobi¢ajenim vrijednostima.
Projektnim rjeSenjem grijanja i hladenja gradevine obuhvaceni su svi prostori prizemlja i kata na nacin da se boravisni

prostori i spavaée sobe griju i hlade a kupaonice i WC samo griju.

2.2.2. Instalacija grijanja i hladenja (sustav zrak-voda)

2.2.2.1. Toplinska podstanica

Toplinska podstanica smjestena je u podrumu gradevine u zasebnoj prostoriji i koristi se za ugradnju uredaja za

grijanje i hladenije, tj. dizalice topline sa pripadaju¢om opremom.

» Dizalica topline zrak-voda
Za pokrivanje gubitaka i dobitaka topline predmetne gradevine predvidena je dizalica topline zrak-voda s elektri¢nom
energijom kao glavnim energentom.
Dizalica topline energiju sadrzanu u zraku iz okoline koristi za zagrijavanje odnosno hladenje odredenih prostora u
gradevini. Dizalice topline spadaju u obnovljive izvore energije te osiguravaju povoljan COP, tj. ulozeni se kW
priklju€ne snage viSestruko multipliciraju u raspolozivu energiju za grijanje ili hladenje.
Dizalica topline se preko meduspremnika ogrjevno/rashladne vode spaja na razdjelnik/sabirnik za grijanje/hladenje.
Automatska regulacija kojom je dizalica topline opremljene sama prebacuje iz rezima grijanja u rezim hladenja.

Ekspanzija sustava grijanja i hladenja rijeSena je preko zatvorene ekspanzijske posude na sekundaru.

2.2.2.2. Ogrjevna / rashladna tijela

» Ventilokonvektori
Ventilokonvektori, kao ogrjevno/rashladna tijela parapetne su izvedbe sa snagama potrebnim za pokrivanje
gubitaka/dobitaka topline u dvocijevnom sustavu, opremljeni ventilatorima, vodenim izmjenjivacem topline i filterom.
Sustav se uklju€uje preko glavnog termostata smjeStenog u dnevnom boravku a upravljanje ventilokonvektorima je

lokalno, tj. preko zi¢anih daljinskih upravlja¢a smjeStenih po sobama.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 9
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Preko upravljacke jedinice pored izbora osnovne funkcije rada ventilokonvektora mogu se koristiti i sliedec¢e funkcije:
* izbor brzine strujanja zraka (min, med, max),
* odvlazivanje, te

» programirano ukljucivanje ili isklju€ivanje.

2.2.2.3. Cijevna instalacija

Cijevni razvod po strojarnici izvodi se od toplinski izoliranih €elicnih cijevi odredenih dimenzija. Instalacija se izvodi
nadzbukno.

Razvod cjevovoda po objektu, od razdjelnika tople vode u toplinskoj podstanici do razvodnih ormari¢a po gradevini
izvodi se iz toplinski izoliranih bakrenih cijevi koje se spajaju lemljenjem.

Instalacija se u potpunosti vodi u podu grijanih prostorija u strukturi plivajuéeg poda (sloj toplinske izolacije) te
vertikalama podzbukno u nosivim i pregradnim zidovima. Prodori se izvode kroz zastitne tuljce.

Sve cijevi se radi smanjenja gubitaka toplinski izoliraju izolacijskim materijalom sa parnom branom materijalom iz
pjenaste gume (sa elasticnom povrSinskom folijom), odredene debljine. Izolacija se lijepi odgovarajuc¢im ljepilom a
spojevi se prekrivaju samoljepivom trakom Sirine 5 cm.

Odvod nastalog kondenzata sa ventilokonvektora predviden je gravitacijski (pad min 1%) preko izoliranog PVC32
cjevovoda, koji podzbukno ili u podu vodi do oborinske odvodnje odnosno do upojnih bunara izvan gradevine.
Odvode kondenzata potrebno je pazljivo izvesti iz svakog dijela prostora vec u tijeku pripremnih radova.

Cjevovod kondenzata treba ispitati na nepropusnost.

2.2.2.4. Regulacija i upravljanje sustavom

Kompletno upravljanje projektiranim sustavom grijanja i hladenja je pojednostavljeno i pouzdano zahvaljujuci
mikroprocesorskoj tehnici pa ne zahtijeva posebno osoblje niti osposobljavanje za rukovanje.

Svi regulacijski podsustavi grijanja i hladenja povezuju se na jedinstveni upravljacki sustav.

2.2.3. Elektrootporno grijanje

Sukladno Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama dozvoljeno je
elektrootporno grijanje kao pomoc¢ni sustav u pojedinim dijelovima zgrade gdje je takvo tehni¢ko rjeSenje optimalno
s time da udio instalirane snage elektrootpornog grijanja u ukupnoj projektnoj ogrjevnoj snazi sustava grijanja zgrade

ili dijela zgrade sa zasebnim sustavom grijanja nije veci od 20%.

2.2.3.1. Elektricni konvektori (elektricne grijalice)

Elektriénim zidnim konvektorima (elektri€nim zidnim grijalicama) predvideno ja zagrijavanje prostora sanitarija i

garderoba.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 10
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Elektri¢ni zidni konvektori rade na principu strujanja prirodnog zraka (konvekcije). Zrakoispusne reSetke su smjestene
u razini prednje stranice, tako da ima dovoljno prostora izmedu toplog zraka i zida odnosno zavjesa, ¢ime se
izbjegava onecisc¢enje istih. Ravnomjerna i niza izlazna temperatura toplog zraka pruza vecu udobnost korisniku.

Uredaji imaju ugradenu zastitu protiv prskaju¢e vode, IPX 4.

2.2.4. Instalacija ventilacije

2.2.4.1. Tlaéno / odsisna ventilacija

Za ventilaciju prostora dva kabineta ucitelja te prostorija u podrumu predvidene su rekuperatorske kanalne jedinice.
Rekuperator topline zraka vrSi izmjenu zraka te istovremeno rekuperaciju, tj. iskori§tava otpadnu toplinsku/rashladnu
energiju (u visini do cca 95%), na nacin da:
» Zimi ,potroSeni“ zrak iz prostora tijekom prolaska kroz rekuperator zagrijava svijezi zrak koji dolazi izvana i
takav dogrijani svjezi zrak ulazi u boravidni prostor.
Rezultat: u prostor se ,ubacuje” dogrijani svjezi zrak, dok bi na klasi¢an nacin izmjene zraka npr. otvaranjem
prozora u prostor ubacili svjezi zrak — ali hladan. Ovime smanjujemo potrebnu energiju za grijanjem prostora.
» Ljeti — ,potroSeni” zrak iz prostora tijekom prolaska kroz rekuperator hladi svijezi topli zrak koji dolazi izvana
i takav ohladeni ulazi u boravi$ni prostor.
Rezultat: u prostor se ,ubacuje” djelomi¢no ohladeni svjezi zrak, dok bi na klasi¢an nacin izmjene zraka npr.
otvaranjem prozora u prostor ubacili svjezi zrak — ali topli. Ovime smanjujemo potrebnu energiju za

hladenjem prostora.

Rekuperatorska kanalna jedinica ima filter zraka za filtriranje svjezeg zraka, rekuperator za izmjenu topline otpadnog
i svjezeg zraka, te elektri¢ni grijac ili toplovodni izmjenjivac topline u kojem se svjezi zrak dodatno dogrijava ili hladi
ovisno od sezone grijanja ili hladenja. Pripremljen zrak se ubacuje u prostor putem ventilacijskih kanala za dovod i
odvod zraka.

Kanalna rekuperatorska jedinica opremljena je sa prikljuécima za svjezi zrak, otpadni zrak te prikljuécima za dobavni
i povratni zrak iz prostora.

Koli¢ina zraka za ventilaciju odreduje se prema higijenskim zahtjevima za potrebni broj izmjena zraka glede
odrzavanja higijenskih uvjeta odnosno odgovarajucoj koli€ini svjezeg zraka po povrSini prostorije ili prema broju

osoba koji se o€ekuju da ¢e boraviti u predmetnim prostorima.

2.2.4.2. Ventilacija kuhinje

Ventilacija kuhinje predvidena je preko jedne zidne konvencionalne nape, smjestene iznad termi¢kog bloka, sa
odsisnim ventilatorom te odvojenim dobavnim kuhinjskim ventilatorom. Usis svjezeg zraka koji se i filtrira je sa
procelja preko fiksne zaluzine.

U napi su ugradeni filteri za odvajanje masnoce izradeni od viSeslojnog istegnutog Al lima. Priklju¢ci za odsisne
kanale nalaza se na vrhu nape.

Odsisani i filtrirani zrak se pomocu spiro pocin€anih cijevi izbacuje u vanjski prostor preko reSetki na fasadi gradevine.

Na horizontalnom djelu kanala ugraduju se revizijska otvori za reviziju i ¢iS¢enje.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 11
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2.2.4.3. Distribucija zraka

Distribucija toplog ili hladnog zraka vrSi se toplinski izoliranim ventilacijskim kanalima od pocinéanog lima i fleksibilnim
ventilacijskim kanalima-cijevima.

Pravokutni i okrugli ventilacijski kanali izradeni su iz pocin¢anog lima debljine po DIN 24190 i 24191, stupnja 10
(x1000 Pa), oblike F (popre¢no zarubljeni), medusobno spojeni prirubnicama. Svi spojevi moraju biti izvedeni
nepropusno. Pri promjenama smjera za viSe od 30° u lukovima ili koljenima predvidena je ugradnja vodilica, koje se
namjestaju na 1/4 do 1/3 Sirine luka odnosno koljena.

Fleksibilne ventilacijske kanale koji se lagano postavljaju nuzno je postaviti sa §to vec¢im radijusom zakrivljenja u cilju
smanjenja otpora strujanja i pojave buke prilikom strujanja zraka.

Ventilacijski kanali za dovod zraka u tretirani prostor ili povrat iz istoga moraju biti toplinski izolirani izolacijom s
zatvorenom stani¢nom strukturom za sprje€avanje roSenja i sprjeCavanja toplinskih gubitaka.

Kod ugvrSéenja istih treba postivati preporuke proizvodaca opreme i sprijeciti smanjenje oblika i dimenzija presjeka

stiskanjem.

ResSetke za distribuciju zraka

Na kraju tlacnih kanala postavljaju se reSetke i zracni ventili odgovarajuceg kapaciteta i s moguc¢noscu regulacije
koli€ine i smjera mlaza zraka.

Na pocetku povratnih kanala postavljene su ventilacijske reSetke. ReSetke se ucvrscuju preko protuokvira na plenum

od pocin¢anog lima te preko prikljucka dalje na fleksibilnu cijev usisnog zraka.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
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2.3. TEHNICKI PRORACUNI

2.3.1. Instalacija grijanja i hladenja

» Karakteristike gradevine

» tip gradevine: Obiteljska

»  konstrukcija: Srednja

» klasa zasti¢enosti: Zasticeni tip
* stupanj zabrtvljenosti: Sredniji

* broj izmjena zraka pri 50 Pa: 1,5 h

Proracunske temperature
sezoha grijanja
* vanjska projektna temperatura: -7°C
*  temperatura prostora u objekiu
Ucionice: 20 °C
Prostori u€itelja i kabineti: 20 °C
Sanitarije i garderobe: 20 °C

Hodnici: 15 °C
* temperature okolnih prostora 5—-10°C
sezona hladenja
* vanjska projektna temperatura +33 °C /60 % rel. vlaga
*  unutarnja temperatura +26 °C / 50 % rel. vlaga
e zasjenjenje prozora 0,6
»  aktivnosti ljudi lagani rad

Koeficijenti prolaska topline
Koeficijenti prolaska topline su odredeni u arhitektonskom projektu, tj. fizikom gradevine, i svi su u dozvoljenim
granicama prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20).

» Proracun toplinskih gubitaka
Proracunom se odreduju gubici topline uslijed transmisije kroz gradevne elemente, gubici topline zbog ventilacije
(prirodne ili mehanicke) te eventualno dodatni toplinski u€in za ponovno zagrijavanje zgrade (samo kod zgrada sa
prekidom grijanja) prema normi HRN EN 12831.

qub = ZQT,L’ + ZQV,i + ZQRH,L’ (W]
Transmisijski gubici topline

Qri = (Hrie + Hrjye + Hryg + Hryij) X (O — 0,) [W]

Hrie [W/K]  koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema okolici

Hr.ue [W/K]  koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema negrijanim prostorijama

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 13
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Hr.ig [W/K]  koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema tlu
Hr,i [W/K]  koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema grijanim prostorijama
Ointi [°C]  temperatura prostorije
©e[°C]  vanjska projektna temperatura

Ventilacijski gubici topline
Qi = Hy; X (@i — 0,) [W]

Hv,i [W/K]  koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka
Ointi [°C]  temperatura prostorije
©e [°C]  vanjska projektna temperatura

Gubici topline uslijed ponovnog zagrijavanja
Qrii = (Hrje + Hrjye + Hrig + Hryj)(Opmei — 0,) [W]

Ailm?]  povrgina poda grijane prostorije

fRH. korekcijski faktor ovisan o vremenu ponovnog zagrijavanja

Rekapitulacija gubitaka topline

Prostorija Oint Ar Dre o DV,min D, int DHL,Netto [

Br. Opis °C m? w w w w w w W/m2
0.01  hodnik 10 10,42 89 -784 90 43 -694 -694 67
0.02 domar 20 6,17 214 705 96 0 801 801 130
0.03 garderoba/sanitarije 20 5,90 91 665 129 0 794 794 135
0.07 ucionica 20 51,44 667 1776 669 482 2445 2445 48
1.01 predulaz 20 5,91 208 208 66 32 274 274 46
1.02 vratarnica 20 4,94 240 240 77 0 317 317 64
1.03 hodnik/terazzo 20 47,46 897 1014 656 472 1670 1670 35
1.04 zbornica 20 39,88 848 1384 524 377 1908 1908 48
1.05 tajnik/racunovoda 20 16,22 629 629 180 130 809 809 50
1.06 ravnatelj 20 16,58 566 566 185 89 751 751 45
1.08 hodnik 20 15,30 415 842 191 138 1033 1033 68
1.09 sanitarije 20 29,32 923 923 980 235 1903 1903 65
1.10 knjiznica 20 33,85 1011 1011 396 190 1407 1407 42
1.11 ucionica 20 19,95 230 235 270 0 505 505 25
1.12 hodnik 15 160,64 5249 4950 1454 1047 6404 6404 40
1.13 ucionica 20 50,32 1372 1377 661 476 2038 2038 40
1.14 Kkabinet 20 12,01 425 425 151 72 576 576 48
1.15 kabinet 20 11,28 276 276 140 67 416 416 37
1.16 ucionica 20 49,37 1356 1361 648 466 2009 2009 41
1.17 ucionica 20 50,24 1371 1371 660 475 2031 2031 40
1.18 ucionica 20 49,45 1357 1362 649 467 2011 2011 41
1.19 kabinet 20 11,28 276 276 140 67 416 416 37
1.20 ucionica 20 54,50 1706 1711 666 480 2377 2377 44
1.21 kabinet 20 12,01 425 425 151 72 576 576 48
1.22 kuhinja 20 58,60 1735 2232 1446 521 3678 3678 63
1.24 garderoba/sanitarije 20 12,07 557 557 253 61 810 810 67
1.25 struéna 20 16,61 899 1049 259 124 1308 1308 79
Zbroj 851,71 24032 11787 6583 38573 38573

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
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» Proraéun toplinskih dobitaka
Toplinski dobici odreduju se prema projekinim podacima, procijenjenom broju ljudi, utjecaju rasvjete, ugradenih

strojeva u uredaja, insolacije te minimalno potrebnoj koli€ini svijezeg zraka prema normi VDI 2078.

Qdob,uk =0y + 0y (W]

Unutarnji dobici topline
Qu = Qos + Qras + quo + Qu—zid + Qp‘rol + Qost [W]

Qos [W] toplinski tok koji odaju ljudi u prostoru

Qras [W] toplinski tok od rasvjetnih tijela

Qsuwo [W]  toplinski tok koji odaju strojevi, uredaiji i ostala oprema
Qu-zia [W]  toplinski tok iz susjednih prostorija kroz unutarnji zid, pod ili strop
Qprol [W]  toplinski tok koji odaju predmeti pri prolasku kroz prostoriju

Qost [W]  toplinski tok od ostalih izvora

Vanjski dobici topline
Qv = Qv—zid + Qproz—k + Qp‘roz—‘r + Qvent [W]
Qv-zia [W] toplinski tok iz okoline provodenjem i konvekcijom kroz vanjski zid ili krov
Qprozk [W]  toplinski tok doveden iz okoline provodenjem i konvekcijom kroz ostakljene plohe

Qprozr [W]  toplinski tok doveden iz okoline zracenjem kroz ostakljene plohe
Quent [W]  toplinski tok uslijed prirodne ventilacije kroz zazore

Rekapitulacija dobitaka topline

m m

Room No. Room name Volume Surface Inside Walls Windows sdl:'y h?lllj'nid [W/m2] month Time Inside Walls Windows Sum

c° mé m? W] W] W] W] [w] [h] W] W] W] W]
0.02 domar 24 23 6 50 90 0 140 80 23 July 16:00 48,63 25,17 0,00 73,80
0.07 ucionica 24 146 51 768 162 475 1405 800 27 September 13:00 768,34 152,79 350,29 1271,42
1.01 predulaz 24 14 6 113 48 0 161 80 27 September 13:00 113,46 44,27 0,00 157,74
1.02 vratarnica 24 18 5 110 101 0 212 80 43 July 15:00 108,99 75,43 0,00 184,42
1.03 hodnik/terazzo 24 156 42 1153 276 0 1428 800 34 July 15:00 1137,69 186,22 0,00 1323,90
1.04 zbornica 24 124 34 780 194 1152 2126 560 63 July 16:00 769,44 172,29 270,95 1212,68
1.05 tajnik/racunovoda 24 43 12 207 106 1196 1510 160 131 September 12:00 207,17 118,97 848,08 117421
1.06 ravnatelj 24 44 12 64 101 1196 1362 80 115 September 12:00 64,22 115,79 848,08 1028,10
1.10 knjiznica 24 94 25 548 212 272 1032 400 41 July 15:00 540,63 165,62 282,99 989,24
1.11 ucionica 24 64 17 1281 129 0 1410 800 71 September 13:00 1280,76 119,26 0,00 1400,02
1.12 hodnik 24 389 161 669 1337 2767 4773 800 30 July 13:00 669,26 1252,99 2734,27 4656,51
A.13 ucionica 24 157 42 1136 206 3545 4887 800 115 September 12:.00 1135,74 233,28 2509,39 3878,42
A4 kabinet 24 36 10 78 60 1772 1910 80 198 September 12:00 78,41 58,71 1254,69 1391,81
.15 kabinet 24 33 9 83 44 0 127 80 14 July 13:00 82,88 40,45 0,00 123,34
5.16 ucionica 24 154 42 1141 201 3545 4887 800 118 September 12:00 1141,06 227,55 2509,39 3878,00
A.17 ucionica 24 156 42 1136 206 3545 4887 800 116 September 12:.00 1136,20 232,80 2509,39 3878,39
718 ucionica 24 154 42 1141 201 3545 4887 800 118 September 12:00 1140,60 228,05 2509,39 3878,04
3.19 kabinet 24 33 9 83 44 0 127 80 14 July 13:00 82,88 40,45 0,00 123,34
A.20 ucionica 24 158 43 1133 234 3545 4912 800 115 September 12:.00 1133,48 297,66 2509,39 3940,52
7 21 kabinet 24 36 10 78 60 1772 1910 80 198 September 12:00 78,41 58,71 1254,69 1391,81
722 kuhinja 24 171 46 113 244 2579 2936 640 63 September 12:00 113,36 309,72 1827,36 2250,45
7 25 struéna 24 61 17 33 230 231 494 80 30 July 13:00 33,38 221,69 227,86 482,93
2.258 Entire sums 11865,00 4377,87 22446,21 38689,08
Entire sums humid cooling load 9680
Entire sums humid and dry cooling load 48369

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
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Napomena:
Kompletan proracun toplinskih gubitaka i dobitaka topline izraden je raCunalnim programom no radi obima prikazan

je samo sumarni prikaz. Kompletan prora¢un pohranjen je u arhivi tvrtke te ga je moguce dobiti na uvid.

Prema toplinskim gubicima odabrana je dizalica topline te dimenzionirani su ventilokonvektori i podno grijanje po
pojedinim prostorijama (prikazano u nacrtnoj dokumentaciji).
2.3.2. Ventilacije kuhinje

Osjetno toplinsko opterecenje
QS,K [W] = 0,5 X P X QS

kuhinjski uredaj P [kW] Qs [W/kW] Qs [W]
el. Stednjak 16,0 250 2000,0
el. Stednjak 16,0 250 2000,0
el. konvektomat 20,0 120 1200,0
Ukupno toplinsko osjetno opterecenje 5200,0

Termicka struja
1/3 5/3
Vt’h =k X QS,/K (hd + 1'7dhyd) Xr X [
empirijski odredeni koeficijent, k = 18 m*3W-13p
osjetno toplinsko optereéenje, Qsk= 5200 kW
svijetla visina izmedu termickog bloka i nape, ha= 1,1 m

duzina termi¢kog bloka, L= 3,6 m
Sirina termi¢kog bloka, B= 1,0 m

2XLXB _

i - Sm

dhyd [m] =

redukcijski faktor, r= 0,63
faktor istovremenosti, § = 0,7

Vin = k X Q2 (hg + 1,7dpyq)™" x 7 x @ = 1250,8 m¥h

Koliina zraka za odsis preko nape
Uz

faktor zracne difuzije,a= 1,2

Verr =V X a= 1500,9 m¥h — odabire se odsisni ventilator kapaciteta 1500 m?h

Dobavni ventilator 5-10% manjeg kapaciteta od odsisnog

— odabire se dobavni ventilator kapaciteta 1400 m3/h

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
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2.4. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

2.4.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Projektom predvidena oprema grijanja, hladenja i ventilacije svojom ugradnjom, smjeStajem i uporabom ne utjece na
mehanicku otpornost i stabilnost gradevine, tj. ne uzrokuje ru$enje gradevine ili nekog njezina dijela, deformacije u

stupnju koji nije prihvatljiv ni o$te¢enja na drugim instalacijama ili drugoj ugradenoj opremi.

2.4.2. Sigurnost u sluc¢aju pozara

Projektom predvidena oprema grijanja, hladenja i ventilacije svojom ugradnjom, smjeStajem i uporabom u slucaju
izbijanja pozara tijekom odredenog vremena ocuva svoju stabilnost te nece biti prepreka korisnicima u napustanju

gradevine te ni kojoj mjeri ne ugrozava sigurnost spasilackog tima.

2.4.3. Higijena, zdravlje i okolis

Projektom predvidena oprema grijanja, hladenja i ventilacije svojom ugradnjom, smjeStajem i uporabom ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili osobama u blizini te da tijekom cijelog svog

vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu.

Zastita zraka

Sami uredaji za grijanje i hladenje nemaju utjecaj na sastav okolnog zraka. Uredaji su pogonjeni elektricnom
energijom.

Kao radni medij u instalaciji grijanja i hladenja (dizalica topline) koristi ekoloski prihvatljiv rashladni medij (freon) i to
u zatvorenom sustavu grijanja/hladenja. Njegovo ispustanje u okolni zrak nije dozvoljeno, ve¢ se mora postupati

prema zakonskim propisima, pri njegovu pretakaniju, ili bilo kakvim radovima ili procesima.

Zastita voda i okolnog zemljista
Osnovni radni medij koji se koristi u rezimu grijanja je voda, razli¢itih temperaturnih rezima bez dodatnih kemikalija.
Otpadne vode iz sustava nisu Stetne no ipak se odvode u kanalizaciju i ne dolaze u dodir s okolnim zemljistem.

Kondenzat koje se stvara na uredajima za hladenje odvodi se u oborinsku odvodnju bez utjecaja na okolna zemljista.

Sanacija okoliSa gradilista
Nakon zavrSetka svih radova na ugradniji projektirane instalacije, izvodac¢ radova duzan je:
*  ukloniti svu ambalazu i otpad nastao tijekom radova ugradnje,
» ambalazu i otpad pogodan za reciklazu odloziti na za to odredena mjesta,
» ukloniti preostalu opremu i materijal sa gradilista,
» odvesti — ukloniti sav alat sa gradilista,
» ocistiti ugradene uredaje i opremu, te

» okoli§ dovesti u prvobitno stanje.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
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2.4.4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Projektom predvidena oprema grijanja, hladenja i ventilacije svojom ugradnjom, smjeStajem i uporabom ne
predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oStecenja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni
udari, ozljede od eksplozija i provale.

Na instalaciji grijanja, hladenja i ventilacije sva armatura, kontrolni i sigurnosni elementi ugraduju se tako da je
omoguceno lagano i pristupac¢no koristenje i kontrola rada. Sva oprema i uredaji smjeSteni su tako da ne utjecu na
sigurno kretanje po objektu. Sva oprema i uredaji postavljeni su tako da je omogucena lagana manipulacija opremom
i uredajima te njihovo odrzavanije.

Svi pokretni i rotirajuci dijelovi uredaja su zatvoreni u kucistu ili zasticeni ogradama, poklopcima i titnicima kojima
se onemogucava direktan dodir s pokretnim i rotiraju¢im dijelovima.

Na pogodna mjesta unutar gradevine, najéeS¢e u prostorija sa tehnikom (strojarnice) postavljanju se tehnoloske
sheme na kojima su vidljivi glavni elementi instalacije. Uz tehnoloSke sheme postavljaju se i uputstva za rukovanije i
odrzavanje predmetne instalacije.

Na svu opremu i uredaje postavljaju se natpisne plocice u skladu sa shemom instalacije.

Projektom elektroinstalacija predvidjeti izjednacenje potencijala i zastitu od dodira s previsokom naponom.

2.4.5. Zastita od buke

Projektom predvidena oprema grijanja, hladenja i ventilacije svojom ugradnjom, smjeStajem i uporabom ne prelazi
najvise dopustene razine buke ni u vanjskom ni u unutarnjem prostoru te korisnicima ili osobama koje se nalaze u

blizini ne predstavlja prijetnju zdravlju i koja omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajué¢im uvjetima.

Vanjska jedinica dizalice topline smjestena je na sjevernom procelju gradevine na mjestu koje takoder utjeCe na
smanjenije utjecaja buke dok je unutarnja jedinica smjestena u strojarnici gdje je isto tako u zastiCenom prostoru.
Gradevina je zidana takvim gradevinskim materijalima koji svojom gusto¢om zadovoljavaju vrijednosti zvuéne
izolacije od zragne i udarne buke.

Uvijeti i zastita od buke su u skladu sa Pravilnikom o najvis§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora

buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21).

Predmetna gradevina smjestena je u zoni buke 3 (Zona mjeSovite, pretezito stambene namjene) za koju najvisa
dopus$tena razina vanjske buke iznosi:
Prema Pravilniku najviSe dopustene ocjenske razine buke u vanjskom prostoru, Lraeq U dB(A) iznose:
* Liay =55dB(A)
*  Levening =55 dB(A)
* Lngnt =45dB(A)
* Lden =57dB(A)
Prema Pravilniku najvise dopustene ocjenske razine buke u zatvorenim boravisnim prostorima, Lraeq U dB(A) iznose:
* Liay =35dB(A)
*  Levening =30 dB(A)
e Lngnt =25dB(A)

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
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NajviSe dopustene ocjenske standardizirane razine buke Lraruwax,nT 0je se u zatvorenim boraviSnim prostorijama
javljaju kao posljedica rada na zgradu vezanih servisnih uredaja:

» Stalna ili isprekidana buka (npr. grijanje, pumpe) Larmax.nt = 30 dB(A)

» Kratkotrajna ili kolebaju¢a buka (npr. dizala, ispiranje WC) LaFmaxnt = 35 dB(A)

Obzirom na medusobnu udaljenost susjednih objekata i vanjske jedinice te na prirodno prigusenje u okolici objekta,
zaklju€uje se da je razina buke u zatvorenim boraviSnim prostorijama i buka u vanjskom prostoru uslijed rada uredaja
za grijanje/hladenje, manja od propisanih navedenim Pravilnikom.

2.4.6. Gospodarenje energijom i ocuvanje topline
Projektom je predvidena oprema grijanja, hladenja i ventilacije koja za svoju ugradnju i uporabu, uzimajuéi u obzir
korisnike i klimatske uvjete lokacije gradevine, koristi nisku koli€inu energije, tj. energetski je ucinkovita.

2.4.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Strojarske instalacije nemaju utjecaj na ovaj temeljni zahtjev za gradevinu.
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2.5. ZASTITA OD POZARA

2.5.1. Opcenito

Da bi se opasne situacije izbjegle korisnici se moraju upoznati s instalacijom, njezinom funkcijom i radom. Instalacija,
tj. projektirani uredaji, oprema i materijal prije ugradnje moraju dokazati potrebnu kvalitetu dokumentacijom kojom se
dokazuju svojstva odnosno kvaliteta, tj. dokumentacija o sukladnosti, atesti ili drugi valjani dokaz kvalitete.
Instalaciju grijanja, hladenja i ventilacije treba izvesti prema tehni¢kim uvjetima datim u projektu i prema propisima
za takvu vrstu instalacija.
U svrhu zastite korisnika gradevine od pozara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka pozara, za
uklanjanje i gaSenje pozara, te sprjeCavanje nastajanja i Sirenja pozara, kao i pruzanja pomoc¢i kod uklanjanja
posljedica izazvanih pozarom.
Projektom je predvidena zastita instalacije i opreme adekvatnim izborom opreme s odgovarajuéim stupnjem
elektricne i mehanicke zastite.
Op¢enito, nastanak pozara moze biti posljedica:

» Neadekvatnog rada i/ili rukovanja gradevinom, ij. instalacijama,

» Kvara elektro i/ili termotehnickih instalacija,

» Vanjskog faktora kao §to su udar groma, ili

» PrenoSenje pozara sa druge gradevine.
U slu€aju uobiCajenog i propisanog koristenja gradevine, tj. projektirane instalacije grijanja i hladenja ne postoji
posebna opasnost od pojave pozara obzirom da su svi materijali i oprema izradeni od vatrootpornih materijala ili ne
omogucuju njihovo Sirenje. Medij za preno$enje topline je voda maksimalne temperature 60°C koja nije kemijski
agresivna te ne povecava pozarno optereéenje gradevine.
Moguca opasnost od pozara zbog kvara na elektro instalaciji obradena je u zasebnom elektrotehni¢kom projektu.

Sprjetavanje nastanka i Sirenja pozara prilikom koriStenja postize se prije svega pravilnim radom i koriStenjem
instalacije.
U slucaju izbijanja pozara postupak za gasSenije je sljedeci:

» pristupiti pocetnom gasenju pozara pomocu rucnih aparata za gasenije,

» obavijestiti najblizu vatrogasnu jedinicu, te

* nakon lokalizacije pozara osigurati mjesto izbijanja pozara.

2.5.2. Mjere zastite

Tijekom uporabe predmetne gradevine, potrebno je provoditi i osigurati provodenje mjera protupozarne zastite na
nacin i u skladu s vazeéim Pravilnicima i propisima, dok kontrolu takvih mjera provode nadlezna tijela.
Prije i tijekom uporabe gradevine, izvodac te investitor i/ili korisnik gradevine, duzni su pribaviti:

» dokaze o ispravnosti elektricne instalacije,

» dokaze o ispravnosti gromobranske instalacije,

» projekt sustava za dojavu pozara, certifikate za ugradenu opremu (vatrodojava, i sl.), zapisnik o izvr§enom

ispitivanju te uvjerenje o funkcionalnosti sustava vatrodojave,
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izjave o sukladnosti svih proizvoda, strojeva, uredaja i opreme ugradene u gradevinu,

plan djelovanja u slu€aju izvanrednog dogadaja i s njim upoznati sve radnike i korisnike gradevine, a sam
plan istaknuti na vidljivom mjestu, na ulazu u gradevinu. Plan mora, izmedu ostalog, sadrzavati plan
evakuacije i spaSavanja za slu€aj izvanrednog dogadaja,

plan zastite od pozara, sukladno vaze¢em Pravilniku o planu zastite od poZara, kojim se ureduje nacin
postupanja vatrogasnih postrojbi i drugih sudionika u akciji gasenja pozara,

projekt hidrantske mreze,

prijenosne vatrogasne aparate te rasporediti po gradevini.

Sukladno vazec¢im zakonskim propisima, potrebno je provoditi ispitivanja protupozarnih instalacija i opreme za

gasenje sljedecom dinamikom:

redovni pregled vatrogasnih aparata, koji obavlja osoba zaduzena za poslove zastite od pozara, najmanje
jednom u tri mjeseca, o cemu se vodi propisana evidencija,

periodi¢ni pregled vatrogasnih aparata, koji obavlja ovlasteno poduzeée, jednom godisnje, o ¢emu se vodi
propisana evidencija i izdaje propisana isprava,

ispitivanje vatrodojavne instalacije, uredaja i opreme, koje obavlja ovlasteno poduzeée, jednom godisnje, o
¢emu se vodi propisana evidencija i izdaje propisana isprava,

ispitivanje unutarnje i vanjske hidrantske instalacije, uredaja i opreme, koje obavlja ovlasteno poduzece,
jednom godisnje, o ¢emu se vodi propisana evidencija i izdaje propisana isprava,

ispitivanje panik rasvjete, koje obavlja osoba zaduzena za poslove zastite od pozara, jednom u dvije godine,
o ¢emu se vodi propisana evidencija,

ispitivanje elektroinstalacija, koje obavlja ovlasteno poduzeée, jednom u pet godina, o ¢emu se vodi
propisana evidencija i izdaje propisana isprava,

ispitivanje gromobranske instalacije, koje obavlja ovlasteno poduzece, jednom u dvije godine, o ¢emu se
vodi propisana evidencija i izdaje propisana isprava,

kontrolno ispitivanje gromobranske instalacije, koje obavlja ovlasteno poduzece, poslije svakog udara

groma, o ¢emu se vodi propisana evidencija i izdaje propisana isprava.

Uz navedenu dokumentaciju, investitor i/ili korisnik gradevine mora voditi evidenciju o obuci svih djelatnika za koje

ovlastena institucija izdaje uvjerenje o osposobljavanju, sukladno vazeéem Pravilnik.

Zaklju€ak

Prema rjeSenjima danim u projektu, predmetna gradevina, kod uobicajenih i propisanih uvjeta koriStenja ne

predstavlja gradevinu s pove¢anom opasno$cu od pozara.
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2.6. ZASTITA NA RADU

2.6.1. Opcenito

Da bi se opasne situacije izbjegle izvoda¢ i korisnik se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom, a
instalacija treba biti izvedena s atestiranom opremom i materijalima u skladu s propisima.

Svi uredaji moraju biti opremljeni lako uocljivim natpisima ili plo¢icama s podacima o proizvodacu, tipu, godini
proizvodnje i osnovnim tehni¢kim podacima, kao i naznakom smijera gibanja njihovih pokretnih dijelova ili smjerom
protoka radnog medija, ako je to bitno za njihovo funkcioniranje.

Sigurnosni, kontrolni i signalni elementi na uredajima i opremi postavljaju se tako da budu lako dostupni te lako

uocljivi bez posebnog naprezanja.

2.6.2. Zastita na radu u fazi izvodenja

Prilikom izvodenja instalacije grijanja, hladenja i ventilacije moraju se primjenjivati pravila zastite na radu, a posebno:

» Radnici moraju biti upoznati s pravilima zastite na radu i moraju koristiti osobna zastitna sredstva, odnosno
moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin,

» Radnici su obvezni i odgovorni obavljati poslove duznom paznjom te pri tome voditi raCuna o svojoj sigurnosti
i zaStiti zdravlja, kao i sigurnosti i zastiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njihovi postupci ili propusti
na radu,

» Gradiliste mora biti propisno oznaceno i ogradeno da se onemoguci pristup tamo nezaposlenim osobama,

» Na gradili$tu moraju biti osigurani uvjeti za odrZzavanje osobne higijene te sredstva za pruzanje prve pomoci,

» Razmak izmedu uredaja i zidova omogucuje nesmetan prolaz, tako da se moze obavljati rad bez opasnosti
za zivot i zdravlje radnika,

» Svi uredaji moraju posjedovati vazeci atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s uputstvima za rad i
rukovanje

» Sav materijal, uredaji i oprema potrebni na gradiliStu, kada se ne upotrebljavaju budu tako slozeni da je
omogucen lak pregled i nesmetano uzimanje bez opasnosti od rusenja i sliéno,

» Prometne povrsine unutar gradiliSta budu uredene i odrzavane ¢ime se omogucava nesmetan transport
gradevinskog materijala, opreme i otpadnog materijala,

» Opasna mjesta na gradili§tu budu odgovarajuce obiljezena,

* Mjesta sa opasnoS$¢u pada sa visine budu odgovarajuée zasticena,

» Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viSi nivo moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja,

* Na radnim mjestima sa pove¢anom opasnoS¢u po Zivot i zdravlje radnika bude koriStena odgovarajuc¢a
zaStitna oprema,

» Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektricne energije,

» Po zavrSetku radova izvodac prikupi sav otpadni i suviSni materijal, odlozi ga na odgovarajuci deponiji, a sve
okolne povrsine koje su se koristile prilikom izvodenja radova dovedu u prvobitno stanje,

»  Svi radovi na novoj instalaciji budu izvedeni u stanju mirovanja novih uredaja,
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» Projektirana oprema i uredaji odabrani su tako da osiguravaju osnovna pravila zastite na radu tijekom
izvodenja, a posebno:
o da je osigurana zastita od mehanickih opasnosti,
o da je osigurana zastita od udara elektricne struje,
o da je sprijeCen nastanak pozara i eksplozije,
o da je osigurana propisana temperatura i vlaznost zraka i ograni¢enje brzine strujanja zraka
o da je osigurana zastita od buke i vibracija (da ugradeni uredaji imaju buku u granicama dopustenog

prema vazecim propisima RH),

2.6.3. Zastita na radu u fazi koristenja

Projektom je predvidena ugradnja:

» toplovodne instalacije grijanja i hladenja,

» instalacija ventilacije
Projektirana instalacija, izvedena uz $tovanje normativa za njihovu ugradnju, ne predstavlja opasnost u toku
uobiCajene eksploatacije, stru¢nog rukovanja (prema uputama proizvodaca), te redovnog odrzavanja, uz zakonski

predvidene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja.

2.6.3.1. Prikaz tehnickih rjeSenja zastite na radu

Moguce opasnosti za korisnike objekta su slijedece:

- opasnosti od pozara i eksplozije

Pri normalnoj uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od pozara i eksplozije. Osnovni materijali izrade
elemenata sistema strojarskih instalacija su pretezito metali koji ne predstavljaju opasnost za izbijanje pozara.
Izolacija cjevovoda sustava grijanja i ventilacije predvidena je od elastomerne cijevne izolacije (niska zapaljivost
klase B-s3, d0; BL-s3, dO prema HRN EN 13501-1).

Na prolazima ventilacijskih kanala kroz granice pozarnih sektora ugraduju se protupozarni elementi, tj. protupozarne
zaklopke vatrootpornosti ne manje od otpornost zidova ili stropova gdje se ugraduiju.

Na prolazima cijevi kroz protupozarne zidove izvodi se protupozarno brtvljenje.

Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednaavanje potencijala.

- opasnosti od mehanickih povreda

Pri normalnoj uporabi i odrzavanju opreme nema opasnosti od mehanickih povreda. Svi pokretni dijelovi sustava su
smjesteni u kuéidtima i nisu na dohvat ruke. Sva oprema je razmjeStena tako da se osigura dovoljno prostora za
manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupacnih mjesta. Svi radovi na opremi sa
rotiraju¢im elementima se mogu obavljati iskljucivo u fazi mirovanja opreme i od strane ovlastenog servisera. Jako
vazno je zabraniti i sprijeciti pristup ventilacijskoj opremi nestruc¢nih osoba.

Tvrtka koja isporu€uje i ugraduje opremu grijanja/hladenja ili ventilacijsku opremu s povecanim opasnostima
nastanka mehanickih ozljeda duzna je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, o nacinu ugradnje i
uklanjanja, pregleda i odrzavanja, te o sigurnom nacinu rukovanja. Tvrtka koja stavlja u promet uvozna sredstva za
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rad s poveéanim opasnostima duzne su pribaviti ispravu (dokaz o sukladnosti) da su navedena sredstva u skladu s
hrvatskim normama, propisima o zastiti na radu.
Proizvodac je duzan od ovlastene ustanove ili trgovackog drustva pribaviti ispravu kojom se potvrduje da je stroj ili

uredaj proizveden u skladu s propisima zastite na radu.

- opasnosti od buke i vibracija

Sva oprema i uredaji odabrani su tako da imaju manju buku od maksimalno dozvoljene prema predmetnom
pravilniku.

Potencijalni izvori buke koja se prenosi na okolinu i u prostor zgrade su vanjska jedinica smjeStena na sjevernom
procelju te unutarnji elementi instalacije, tj. ventilokonvektori, ventilatori te rekuperatori topline zraka.

Smanjenje buke od uredaja prema unutarnjem prostoru vrSi se u gradevinskim elementima (pregradnim zidovima,
spustenim stropovima, vratima i sl.).

Nakon instaliranja i pustanja u rad vrSi se mjerenje nivoa buke u vanjskom prostoru.

Sirenje vibracija uredaja eliminira se ugradnjom uredaja na antivibracijske podiogke.

- opasnosti od opeklina i ozeblina
Pri radu predvidene instalacije grijanja, hladenja i ventilacije nema opasnosti od opeklina i ozeblina jer su svi dijelovi

instalacije (cijevi sa toplom i hladnom vodom) koji se vode vidljivo toplinski izolirani.

- radni okoli$
U radnim prostorijama su osigurani mikroklimatski uvjeti sukladno vazec¢im propisima:
» rad bez fiziCkog naprezanja 20-25 °C
» laki fizicki rad 16-22 °C
» Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloSkom procesu, a
ne smije biti veca od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura

vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka preko 27 °C.
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2.7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

2.7.1. Opé¢i uvjeti

Programom kontrole i osiguranja kvalitete predvida se da sva ugradena oprema i radovi koji ¢e se izvoditi budu
sukladni sa vaze¢im normama te Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

2.7.1.1. Obaveze sudionika u gradniji

U provodenju Programa kontrole kvalitete moraju biti ukljuceni:

Investitor,
Izvodac radova, i

Nadzorni inzenjer.

Obveze investitora

gradenje i nadzor nad gradenjem povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti koje poznaju
propise i pravila struke,

ishoditi suglasnost na projektnu dokumentaciju,

prije pocetka radova dostaviti Izvodacu imena nadzornih inzenjera zaduzenih za nadzor izvodenja radova,
prema potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvodenja radova od
Projektanta zatraziti pismenu suglasnost,

u slu€aju prekida izvodenja radova zbog razloga za koje je odgovoran Investitor ili ako isti odustane od
ugovora, Investitor je duzan isplatiti u potpunosti sve do tada obavljene radove, te svaku zapocetu fazu
radova voditi kao zavrSenu,

ima pravo radove prekinuti i povijeriti ih drugom lzvodacu radova ukoliko prvi Izvodag radova ne izvodi radove
sukladno projektu bez valjanog razloga,

duzan poduzeti mjere radi osiguranja gradevine i susjednih povrSina u slu€aju prekida radova, te

po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koriStenja predmetne gradevine, odnosno stavljanja u
pogon, Investitor je duzan zatraziti tehnicki pregled u svrhu utvrdivanja tehni¢ke ispravnosti i dobivanja

uporabne dozvole.

Obveze Izvodaca radova

Izvoditi radove na gradenju i/ili ugradnji opreme i uredaja, moze pravna ili fizicka osoba registrirana za obavljanje te

djelatnosti (Izvodac) koja je upoznata s pravilima struke navedenim u prikazu primijenjenih propisa kao i s nepisanim

pravilima struke.

Izvodac je duzan:

imenovati inZenjera gradiliSta koji je duzan suradivati s Nadzornim inzenjerom,

ugradivati materijale i opremu zahtijevane kvalitete sukladno projektu,

strogo se pridrzavati uputstava proizvodaca opreme pri ugradnji, pustanju u pogon kao i eksploataciji
pojedine tehnoloSke cjeline instalacije,

za vrijeme gradenja na gradiliStu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i opreme koji se ugraduju,
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» osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradene opreme prema zahtjevima iz projekta,

» redovito voditi gradevinski dnevnik i u njega upisivati sve podatke sukladno propisima te isti redovito davati
na uvid i ovjeru Nadzornom inzenjeru sukladno Pravilniku,

» obavljati svu potrebnu koordinaciju s Investitorom,

e U garantnom roku lIzvoda¢ je duzan o svom troSku otkloniti sve nedostatke izazvane neadekvatnom
izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala,

» pismeno izvijestiti Investitora ukoliko utvrdi da ¢ée uslijed eventualno utvrdenih greSaka u projektnoj
dokumentaciji ili pogresnih uputa od strane Investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti izvedeni
naustrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti instalacije, te

» snositi punu odgovornost za funkcionalnost i trajnost instalacije ukoliko odstupi od projektne dokumentacije
bez pismene suglasnosti Projektanta ili nadzorne sluzbe.

Obavijest 0 zavrSetku radova lzvodac dostavlja investitoru pismenim putem.
Za kvalitetu izvedenih radova lzvodac¢ jam¢i dvije godine od datuma tehnickog pregleda ili pismene primopredaje

predmetne gradevine Investitoru i pustanja u rad, odnosno sukladno ugovoru.

Obveze nadzornog inzenjera
Nadzorni inzenjer duzan je:
» voditi raCuna da se gradi u skladu s projektnim rieSenjem i Zakonom o gradnyji,
» voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta
te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima,
» redovito pratiti izvodenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u dnevnik gradenja,
» prisustvovati tlaénim i funkcionalnim probama do njenih uspjeSnosti,
» jzvrsiti koli¢inski obracun, te
» konaénim izvjeS§éem o gotovosti radova potvrditi gore navedeno.
Dokumentacija koja mora biti na gradiliStu:
» akt o imenovanju inzenjera gradilista,
» rjeSenje o upisu u registar djelatnosti,
» projekina dokumentacija po kojoj se izvode radovi sa svim ovjerenim izmjenama i dopunama,
» gradevinski dnevnik, te

» dokumentaciju o ispitivanju ugradenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta.

2.7.1.2. Projektna dokumentacija

Prije uvodenja u posao Investitor je duzan predati lzvodacu svu projekinu dokumentaciju. Projektnom
dokumentacijom, tj. nacrtima i/ili tekstualnim opisom treba prikazati i pojasniti sve bitne detalje.

Izvodac je duzan detaljno pregledati i prouciti projektnu dokumentaciju te pravovremeno upozoriti Nadzornog
inZenjera na eventualne nedostatke, nejasnoce i odstupanja u mjerama, podlogama ili druge manje neuskladenosti
u dokumentaciji.

Ako Izvodag, prije pocetka ili tijekom gradenja, ustanovi bitne nedostatke u tehnickim rje$enjima ili raéunskoj tocnosti,

koje bi mogle prouzrociti nefunkcionalnost gradevine, slabiju kvalitetu i postojanost ugradenih elemenata ili druge
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Stete, duzan je o tome pismeno i na vrijeme obavijestiti Nadzornog inZenjera i/ili Projektanta te zatraziti razjaSnjenja
odnosno odgovarajuée ispravke i/ili izmjene projekta. U protivnom, bit ¢e duzan ovakve Stete sanirati o svom trosku.
Izvoda¢ nema pravo na svoju ruku vrsiti izmjene projekine dokumentacije odnosno tehnickih rieSenja.

Eventualne izmjene projekta tijekom gradenja (u svrhu poboljSanja, zamjene materijala i nacina izvedbe i sl.) mogu

se izvrSiti iskljucivo na temelju pismenog dogovora s Projektantom i Nadzornim inzenjerom.

2.7.1.3. Ugovaranje

Sklapanjem ugovora o izvodenju radova po uskladenoj projektnoj dokumentaciji, Izvoda¢ radova usvaja sve tocke
ovih op¢ih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvodenju
radova.

Sukladno vaze¢im zakonskim propisima Investitor moze na osnovi ove projekine dokumentacije, kada je ista
revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zaklju€iti ugovor o isporuci i ugradnji opreme i materijala pod uobiajenim
uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor moze zakljuiti ugovor samo s onim lzvodac¢em radova koji je registriran za izvodenje radova specificiranih
specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora lzvodac¢ radova je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provijeriti istu u kvantitativnom i
kvalitativnom smislu, provijeriti rokove i mogucnosti nabavke opreme i materijala, moguénosti transporta, unoSenja i
ugradnje opreme, narocito opreme vecih gabarita i specijalnih zahtjeva.

U sluc€aju bilo kakvih primjedbi ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, Izvoda¢ radova je duzan iste prije
sklapanja ugovora razrijesiti s Projektantom ili Investitorom i sukladno svom nahodenju o tome pismeno se izjasniti
Investitoru jer u protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potrazivanja glede izvodenja.
Radovi se ugovaraju sukladno tehni¢kim normama, propisima i standardima vaze¢im za predmetne radove.

Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrduje u

pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane Investitora i Izvoda¢a radova.

2.7.1.4. Pripremni radovi i uredenje gradilista

Izvodac radova duzan je prije pocetka radova na privremenom gradiliStu urediti to gradiliSte i osigurati da se radovi
obavljaju u skladu s pravilima zastite na radu sve temeljem plana o uredenju gradilista.

Izgradene privremene gradevine i postavljena oprema gradiliSta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima
zaStite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite radi spre€avanja ugrozavanja zivota i
zdravlja ljudi.

Za priviemeno zauzimanje javno-prometnih povrs§ina za potrebe gradiliSta izvoda¢ je duzan ishoditi odobrenje

nadleznog tijela.

2.7.1.5. lzvodenje radova, materijali i oprema

O pocetku radova lzvodac je duzan obavijestiti nadlezno tijelo. Za sve radove treba primjenjivati vazece tehnicke
propise i gradevinske norme. Izvodenje radova treba biti prema projektu, opéim i posebnim tehnickim uvjetima i opisu
radova, a u skladu s pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta izvedbe.
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O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti Nadzornog inzenjera radi utvrdivanja kvalitete.

Skele, zastitne ograde i rampe za prijevoz materijala po gradevini i sl. treba u pravilu izvoditi na osnovi statickih
prorauna i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju biti na vrijeme postavljene, kako ne bi doSlo do zastoja u
radu.

Prilikom ugradnje opreme lzvodac je duzan ugraditi opremu prema specifikacijama projekine dokumentacije uz
moguénost zamjene iste koja karakteristikama odgovara navedenim zahtjevima, svakako uz odobrenje Investitora i
Nadzornog inzenjera.

Proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati odnosno ugradivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana
dokumentacijom, tj. ako su dostavljene odgovarajuée potvrde odnosno izjave o sukladnosti.

Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz uvoza i sl.), potrebno ih je certificirati
kod organizacije koja je registrirana i kvalificirana za ispitivanje takvog materijala i opreme.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala koji je
duzan nabaviti i dopremiti Investitor, izvodac treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Kod zaprimanja opreme obavlja se vizualna kontrola iste. U slu€aju uo€enih nedostataka sastavlja se zapisnik koji
potpisuje Izvodac radova i prijevoznik. O tome se obavjestava Investitora i dobavljaca opreme. Ugradnja neispravne
i/ili oSte¢ene opreme nije dozvoljena, osim ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢ ugradena i ako to
ne ide naustrb odrzavanja roka za montazu i kvalitete instalacije.

Prilikom utovara, istovara i manipulacije na gradevini, opremom i materijalima treba pazljivo manipulirati kako ne bi
doslo do ostecenja i/ili oneciscenja istih. SkladiStenje materijala treba provesti tako da je osiguran od o$tecenja
(lomova, vlazenja i dr.), jer se smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete.

Posebno treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ako se radovi
obavljaju za vrijeme jake zime, kiSe ili ljetnih vrucina, 1zvodac treba osigurati konstrukcije od ostecenja. U slu€aju da
dode do ostec¢enja uslijed atmosferskih utjecaja, lzvodac ¢e izvrSiti popravke o svom troSku.

Izvodac je duzan, bez posebne naplate, osigurati Investitoru i Projektantu svu potrebnu pomoé u pomagalima i

ljudima, pri obilasku gradiliSta radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

2.7.1.6. Ispitivanja

U toku izvodenja radova sva ispitivanja treba izvrsiti u prisutnosti Nadzornog inZenjera. Uspjesna ispitivanja treba
upisati u gradevinski dnevnik.
Sva ispitivanja potkrijepiti atestima a za opremu i radove izdati garantne listove.

» izvrSiti vizualan pregled kompletne instalacije i utvrditi da su svi dijelovi izvedeni po projektu,

» izvrsiti pregled ugradene opreme i utvrditi da su svi ugradeni dijelovi novi i atestirani te da posjeduju

proizvodacke izjave o svojstvima, dokumentaciju o sukladnosti te garantne listove,
» izvrSiti ispitivanje na ¢vrstoéu i na nepropusnost prema tehni¢kom opisu, te
» izvrsiti funkcionalnu probu kompletne instalacije te obaviti pustanje u rad svih uredaja u prisustvu struénih i

ovlastenih servisera.

Tijekom uporabe gradevine najmanje jedanput godiS$nje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uredaja.
Kontrolu uredaja i opreme kao Sto su filteri, mjerni uredaji i slicno obavlja se viSe puta u godini, prema potrebi i

tehni¢kim zahtjevima.
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Sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehni¢ke zahtjeve treba kontrolirati i servisirati prema
posebnim tehni¢kim uputama koje su date uz navedene uredaje.

Preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehni¢ki osposobljene i ovlastene
od strane odgovorne osobe.

2.7.1.7. Primopredaja instalacije

Nakon zavrSetka svih radova, tj. pustanja u pogon projektirane instalacije, obavljenih svih ispitivanja te obavljene
funkcionalne probe potrebno je:

» Investitoru predati svu dokumentaciju,

» izvrSiti obuku odnosno osposobiti korisnika za rad na siguran i pouzdan nacin,

» upoznati ga sa svim mogucéim opasnostima tijgkom rada, te

» udogovoru sa Investitorom organizirati odgovarajué¢e odrzavanije instalacije i servisa.

Dokumentacija treba biti predana uz pisani dokument sa specifikacijom i potpisom, a sadrzi:
* svu atestnu dokumentaciju opreme,
* sve jamstvene listove,
» zapisnike o izvr§enim probama i ispitivanjima,
» dva primjerka pisanih uputstava za rukovanje instalacijom ukljuujuci proizvodacka uputstva za rukovanje i
odrzavanje ugradene opreme, te
» shemu izvedenog stanja instalacije.
Uputstvo o rukovanju i odrzavanju te shema sustava moraju biti vidljivo istaknuti.

Rukovanje i odrzavanje instalacije se povjerava stru¢noj i za to osposobljenoj osobi.

2.7.1.8. Jamstvo

Projektant daje jamstvo za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara instalacije pod uvjetom da se radovi
izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom dokumentacijom, odnosno pravilima struke.
Izvodal radova daje jamstvo na kvalitetu izvedenih radova od dana primopredaje radova za period preciziran
ugovorom. Isto tako Izvodag radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost instalacije, te ugradenu opremu i
materijal koji nije atestiran ili nije pod jamstvom proizvodaca.

Za ugradeni materijal i opremu koju ne proizvodi Izvodac radova vrijede tvorniCka jamstva proizvodaca istih. Jamstvo
ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestru¢nim rukovanjem ili odrzavanjem od strane
investitora ili pak uslijed vise sile.

Izvodag radova je duzan u jamstvenom roku otkloniti 0 svom troSku sve nedostatke na instalaciji odnosno njegovim

dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu investitora u zakonskom roku.
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2.7.1.9. Projektirani vijek uporabe i odrzavanje

Projektirani vijek uporabe instalacije izvedene po ovom projektu je 20 godina.

Za ostvarenje projektiranog vijeka uporabe opremu je potrebno odrzavati sukladno uputama proizvodaca koristedi
usluge ovlastenog servisera.

Instalaciju je potrebno redovito odrZzavati kako bi se sacuvala funkcionalnost te osigurao ispravan i siguran rad.
Odrzavanje sustava mora biti takvo da se oCuvaju tehniCka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom
gradevine te drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom.

Odrzavanje podrazumijeva tekuce odrzavanje (redoviti pregledi) i plansko odrzavanje (rekonstrukcije).

Odrzavanije instalacije je obaveza korisnika.
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Zakoni:

2.8. POPIS PROPISA | NORMI ZA PROJEKTIRANJE, MJERE ZASTITE,

KONTROLU | OSIGURANJE KVALITETE

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08,
124/09, 49/11, 25/13 i 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera (NN 78/15, 114/18, 110/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zapaljivim tekucinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 104/19)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Zakon o odrZzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Pravilnici:

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara (NN
29/13)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o tlacnoj opremi (NN 58/10, 20/15)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o op¢im mjerama zastite na radu od buke u radnim prostorijama (NN 19/89)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
(NN 143/21)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o nac¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjeSca nadzornog inZenjera (NN 131/2021)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 122/14, 98/19)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom | elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14,
107/14,139/14,11/2019, 7/20)

Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)

Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
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Tehnicki propisi:

Tehni¢ki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18,
102/20)

TehniCki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

HRN EN 12831:2004 — Sustavi grijanja u gradevinama — postupak proracuna normiranog toplinskog
opterecenja

VDI 2078 — Proracun rashladnog opterecenja

HRN EN 378-1:2016 — Rashladni sustavi i dizalice topline — Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okolis — 1. dio:
Osnovni zahtjevi, definicije, razredba i kriteriji odabira (EN 378-1:2016)

HRN EN 378-2:2016 — Rashladni sustavi i dizalice topline — Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okolis — 2. dio:
Projektiranje, izvedba, ispitivanje, oznacivanje i dokumentacija (EN 378-2:2016)

HRN EN 378-3:2016 — Rashladni sustavi i dizalice topline — Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okolis — 3. dio:
Mijesto instalacije i osobna zastita (EN 378-3:2016)

HRN EN 378-4:2016 — Rashladni sustavi i dizalice topline — Zahtjevi s obzirom na sigurnost i okolis — 4. dio:
Rukovanje, odrzavanje, popravci i sanacija (EN 378-4:2016)

HRN EN 10216-1:2013 — Besavne celicne cijevi za tlacne namjene — Tehnicki uvjeti isporuke — 1. dio: Cijevi
od nelegiranih &elika s utvrdenim svojstvima pri sobnoj temperaturi (EN 10216-1:2013)

HRN EN 10216-2:2014 — Besavne c¢elicne cijevi za tlacne namjene — Tehnicki uvjeti isporuke — 2. dio: Cijevi
od nelegiranih i legiranih ¢elika s utvrdenim svojstvima pri povisenim temperaturama (EN 10216-2:2013)
HRN EN 1886:2008 — Ventilacija u zgradama — Centralne jedinice za pripremu zraka — Tehnicke znacajke
(EN 1886:2007)

VDI 2052 Blatt 1:2017-04 — Ventilacija i klimatizacija komercijalnih kuhinja

HRN EN 1505:2003 — Ventilacija u zgradama — Metalni kanali i spojni dijelovi pravokutnog presjeka za
razdiobu zraka — Dimenzije (EN 1505:1997)

HRN EN 1506:2003 — Ventilacija u zgradama — Metalni kanali i spojni dijelovi okruglog presjeka za razdiobu
zraka — Dimenzije (EN 1506:1997)

HRN ENV 12097:2003 — Ventilacija u zgradama — Zracni kanali — Zahtjevi za zraCne kanale i njihove
sastavne dijelove u cilju osiguravanja njihovog odrzavanja (ENV 12097:1997)

HRN EN 12237:2004 — Ventilacija u zgradama — Kanali — Cvrstoéa i propustanje okruglih limenih kanala (EN
12237:2003)
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2.9. GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

Sav otpadni i $tetni materijal koji nastaje na gradiliStu prilikom izvodenja ne smije se odlagati na mjestu nastanka kao
niti na lokacijama koje nisu za to predvidene ve¢ se mora skupljati odvojeno po vrstama i privremeno skladistiti na
za tu svrhu uredenom prostoru te nakon toga u potpunosti prikupiti i odvesti na deponij otpadnog materijala,
reciklazno dvoriste ili ponuditi poduzecu specijaliziranom za razvrstavanje i zbrinjavanje otpadnog materijala.
Odvoz otpada treba organizirati ovisno o dinamici izvodenja radova tako da se sprijeci njegovo rasipanje, razno$enje
i/ili razlijevanje otpada te svakako da se izbjegne ugrozavanje sigurnog izvodenja radova svih sudionika na gradilistu.
Izvodag je duzan redovito odrzavati i €istiti gradiliSte no ukoliko tu obavezu ne izvrSi investitor ima pravo ove poslove
povjeriti drugome, na teret izvodaca radova.

Sve vanjske povrsine na kojima se izvode radovi moraju se vratiti u prethodno uredno stanje.

TroSkovi sanacije okoliSa i gradiliSta obuhvaéeni su troSkovnikom i obveza su izvodaca.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 33
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2.10. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Predvideni troSkovi izvodenja strojarskih instalacija ukljucuju troSkove nabavke i ugradnje opreme, troSkove

pripremnih i zavrSnih radova na gradiliStu, kao i troSkove osiguranja gradili§ta, sve prema ovom projektu, te iznose:

» Instalacija grijanja i hladenja 75.000,00 eur
» Instalacija ventilacije 15.000,00 eur
UKUPNO 90.000,00 eur

Navedena procjena je formirana po projektantskim cijenama opreme.
U procjeni nije ukljucen eventualni rabat ili akcije prodavaca niti sadrzava porez na dodanu vrijednost.

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 34
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2.11. GRAFICKI PRIKAZI

01. Situacija 1:200

02. Smjestaj opreme — grijanje / hladenje — podrum

03. Smjestaj opreme — ventilacija — podrum

04. Smjestaj opreme — grijanje / hladenje — prizemlje

05. Smjestaj opreme — ventilacija — prizemlje

06. Shema spajanja — grijanje / hladenje — strojarnica

07. Shema spajanja — grijanje / hladenje — razvod instalacije ventilokonvektora, isto€ni dio

08. Shema spajanja — grijanje / hladenje — razvod instalacije ventilokonvektora, zapadni dio

Gradevina: Energetska obnova i adaptacija OS Krnica Broj projekta: 2023-062-GHV Datum: 12/2023
Lokacija: k.€. 1426/1, k.o. Krnica ZOP: Z-05/23 Stranica: 35
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Napomene

sustav dizalice topline zrak-voda:

- ¢elicne cijevi od izalice topline do strojarnice voditi ukopano u PVC zastitnoj cijevi
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- cijevni razvod u strojarnici izolirati fleksibilnom negorivom izolacijom s parnom branom debljine 19 mm
- prodore kroz granice pozarnih sektora zabrtviti protupoZzarnom smjesom na nacin da se osigura protupozarnost jednaka protupozarnosti mjesta prodora

- ventilokonvektori:
- parapetne su izvedbe

- cijevni razvod izvesti iz predizoliranih PEXa cijevi, razvod cjevovoda je dvocijevni, u podu
- cijevni razvod izvesti u podu u toplinskoj izolaciji (osim ako nije drukcije oznaceno) a vertikale podzbukno u nosivim i pregradnim zidovima
- odvod kondenzata izvesti iz plasticnih cijevi d32 u minimalnom padu od 1% do najblize sifonske kutije s plovkom ili spoj na oborinsku odvodnju

- na najvisim tockama instalacije predvidjeti odzracivanje instalacije

- prilikom ugradnje opreme obavezno se pridrzavati uputa proizvodaca opreme

Protupozarno brtvljenjeJ
prema prizemlju - 90min

Sorv_| Spremnik ogrjevno/rashladne vode

Ccl

Fiorini VKG-HC 500L VERT
volumen 500 litara

pmax=6bar / tmax=90°C

Prikljucci: DN8O

Dimenzije (@xv): 760x1735mm
Cirkulacijska crpka ventilokonvektora

Cc2

Grundfos Magna 1 40-150 F
5480lit/h, dp=120kPa
Nel,max=400W, 230V, 50Hz

Cirkulacijska crpka ventilokonvektora

Epl

Grundfos Magna 1 50-180 F
10510lit/h, dp=130kPa
Nel,max=750W, 230V, 50Hz

Ekspanzijska posuda grijanja/hladenja

Vk2

Elbi ERCE8O
volumen 80 litara

ppre=1,5bar, pmax=10bar
Prikljucak: 3/4"

Dimenzije (@xv): 400x820mm
Ventilokonvektor, kanalni

Vk4

Aermec FCZI 400P

Qgr (45/40°C)=2,14/2,85/3,55 kW
Qhl (7/12°C)=2,21/2,92/3,60 kW
Vz=330/460/600 m3/h

1=29/36/43 dB

Nel,max=17W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"

Dimenzije (dx$xv): 453x973x216mm
m=20kg

Ventilokonvektor, kanalni

Gell

Aermec FCZI 200P

Qgr (45/40°C)=1,00/1,46/1,84 kW
Qhl (7/12°C)=0,89/1,28/1,60 kW
Vz=140/220/290 m3/h

L=27/43/58 dB

Nel,max=14W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 1,2"

Dimenzije (dx$xv): 453x522x216mm
m=12kg

Elektri¢na grijalica, zidna

Vaillant eloMENT VER 750/5
Toplinski u¢inak: 750W
Nel,max=0,75kW (230V, 50Hz), IP24
Dimenzije (dx$xv): 426x100x450mm
m=>5kg

oznaka prostorije

projektna temperatura zimi/ljeti
toplinski gubici prostorije
toplinski dobitci prostorije

ogrjevna voda - polaz

______ ogrjevna voda - povrat
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Napomene

ventilacija / rekuperacija:
- ventilacijske kanale ventilacije s rekuperacijom izolirati toplinskom izolacijom s parnom branom debljine 19 mm

- ventilacijske vertikale je potrebno zavrsiti protukisnom resetkom

P=180
o

PLS P15

Rloi Rlo

2R 2R

A

- ventilacijski kanali izradeni od pocin¢anog lima i ukljucuju sve prijelazne komade, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal
- prodore kroz granice pozarnih sektora zabrtviti protupoZzarnom smjesom na nacin da se osigura protupozarnost jednaka protupozarnosti mjesta prodora

- prilikom ugradnje opreme obavezno se pridrzavati uputa proizvodaca opreme

Rtz2 Rekuperator topline zraka

Vortice Mini Invisible Top
Vz=100m3/h

dp=100Pa

Lmax=46dB

Prikljuéci zraka: 4x@100mm
Nel,max=60W (230V, 50Hz)

Dimenzije (dx$xv): 484x441x220mm

m=15kg

ventilacijski kanal - dobavni zrak
ventilacijski kanal - odsisni zrak

ventilacijski kanal - otpadni zrak
ventilacijski kanal - svjezi zrak
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DT Dizalica topline

Aermec NRGI201XH-E-J-P2
visokoucinkovita, inverter, R32

Qgr (A7, 45/40°C)=40,9kW

Qhl (A35, 7/12°C)=37,3kW

L=51dB

Nel,max=11,8kW (400V, 50Hz)
Prikljucci: 2x DN65

Dimenzije (dx$xv): 3370x1100x1650mm
m=1000kg

Vk1 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZI 500P

Qgr (45/40°C)=2,62/3,63/4,22 kW
Qhl (7/12°C)=2,68/3,69/4,25 kW
Vz=400/600/720 m3/h

L=34/43/48 dB

Nel,max=19W (230V, 50Hz)
Prikljuéci: 3/4"

Dimenzije (dx$xv): 453x973x216mm
m=23kg

Vk2 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZ| 400P

Qgr (45/40°C)=2,14/2,85/3,55 kW
Qhl (7/12°C)=2,21/2,92/3,60 kW
Vz=330/460/600 m3/h

L=29/36/43 dB

Nel,max=17W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"

Dimenzije (dxs$xv): 453x973x216mm
m=20kg

Vk3 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZ| 300P
Qgr (45/40°C)=1,72/2,21/2,73 kW
Qhl (7/12°C)=1,68/2,17/2,65 kW
Vz=260/350/450 m3/h
L=26/33/40 dB
Nel,max=13W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"
Dimenzije (dx3xv): 453x753x216mm
m=14kg

Vk4 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZ| 200P
Qgr (45/40°C)=1,00/1,46/1,84 kW
Qhl (7/12°C)=0,89/1,28/1,60 kW

2x PEXa25

Vz=140/220/290 m3/h
L=27/43/58 dB
Nel,max=14W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 1,2"
e Dimenzije (dx3xv): 453x522x216mm
S m=12kg

Gell Elektri¢na grijalica, zidna

2x PEXa25
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Napomene

sustav dizalice topline zrak-voda:
- Celi¢ne cijevi od izalice topline do strojarnice voditi ukopano u PVC zastitnoj cijevi
- cijevni razvod u strojarnici izolirati fleksibilnom negorivom izolacijom s parnom branom debljine 19 mm
- prodore kroz granice pozarnih sektora zabrtviti protupoZzarnom smjesom na nacin da se osigura protupozarnost jednaka protupozarnosti mjesta prodora
- ventilokonvektori:
- parapetne su izvedbe
- cijevni razvod izvesti iz predizoliranih PEXa cijevi, razvod cjevovoda je dvocijevni, u podu
- cijevni razvod izvesti u podu u toplinskoj izolaciji (osim ako nije drukéije oznaceno) a vertikale podzbukno u nosivim i pregradnim zidovima
- odvod kondenzata izvesti iz plasti¢nih cijevi d32 u minimalnom padu od 1% do najblize sifonske kutije s plovkom ili spoj na oborinsku odvodnju
- na najvisim tockama instalacije predvidjeti odzracivanje instalacije
- prilikom ugradnje opreme obavezno se pridrzavati uputa proizvodaca opreme

Vaillant eloMENT VER 750/5

\ Toplinski ucinak: 750W

Vo Nel,max=0,75kW (230V, 50Hz), IP24
Dimenzije (dx3xv): 426x100x450mm
m=5kg

oznaka prostorije

projektna temperatura zimi/ljeti
toplinski gubici prostorije
toplinski dobitci prostorije

ogrjevna voda - polaz
ogrjevna voda - povrat
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Rtzl Rekuperator topline zraka
Helios KWL 500 W
Vz=400m3/h
— == dp=150Pa
| Lmax=39dB
| Prikljuéci zraka: 4x@160mm
| Nel,max=2x150W (230V, 50Hz)
| Dimenzije (dx$xv): 507x702x705mm
| m=58kg
| Rtz2 Rekuperator topline zraka
|
|
|
|
|
|

Vortice Mini Invisible Top
Vz=100m3/h

dp=100Pa

Lmax=46dB

Prikljucci zraka: 4x@100mm
Nel,max=60W (230V, 50Hz)

‘r,\\\ F e Dimenzije (dx3xv): 484x441x220mm
‘ N | m=15kg
‘ N // ‘\ Vol | Odsisniventilator nape
: | Helios GBW 355/4/4 T120
%) Vz=1500m3/h
N dp=200P
p a
= L=36dB
EiHH25

Nel,max=320W (230V, 50Hz)

‘ Dimenzije (dx3xv): 500x500x500 mm
! m=45kg

: vdi Dobavni ventilator

= Helios KRW EC 315/50/25 B
=y Vz=1400m3/h
; ‘>v<) dp=300Pa
- L=51dB
‘ oo Nel,max=370W (230V, 50Hz)
‘ <] P Dimenzije (dx$xv): 540x510x320 mm
j m=40kg
; oM Nk1 | Kuhinjska napa
Zidna
Qe H ) 1 Priklju¢ci: 3x 250mm
@ Q Q B T Dimenzije (dx3xv): 360x100x450 mm
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ventilacijski kanal - dobavni zrak
ventilacijski kanal - odsisni zrak
ventilacijski kanal - otpadni zrak
ventilacijski kanal - svjeZi zrak
° tel:+385 98 629 060 | %
‘Jg%\ng inzenjering d.o.o. o - . — 7
e-mail:dalibor.fabris@fabris-ing.hr H
Faza projekta: GLAVNI PROJEKT investitor:  ISTARSKA ZUPANIJA Datum, mjesto g
Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT Flanaticka 29, 52000 Pula 12/2023, Poret ;:
- GRIANJE / HLABENJE / VENTILACLA Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA | ADAPTACA L
OSNOVNE SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" KRNICA = ;;
Napomene Projektant: o ) Lokaciie:  k.C. 1426/1, k.o. Krnica 7-05/23 E E§
ventilacija/ rekuperacij: DALIBOR FABRIS, dlpz;g&gg%ia inzenjera strojarstva Sadriaj: . Broj projekta
- ventilacijske kanale ventilacije s rekuperacijom izolirati toplinskom izolacijom s parnom branom debljine 19 mm . F bris SMIJESTAJ OPREME 2023-062-GHV
- ventilacijske vertikale je potrebno zavrsiti protukiSnom resetkom a\lbO\' a Mierilo
- ventilacijski kanali izradeni od pocin¢anog lima i ukljucuju sve prijelazne komade, koljena i skretne lopatice te potreban ovjesni i brtveni materijal dipl. ing- r0j. ) VENTILACUJA 1:100
- prgdore kroz gra}nice pozarnih sektora zaprtviti prgtupoiarnqm smjesom na nacin da se osigura protupozarnost jednaka protupozarnosti mjesta prodora |adteni inzenjer strojarstva 8 B prizemlje _ —
- prilikom ugradnje opreme obavezno se pridrzavati uputa proizvodaca opreme _ Ovia S 1 84 05
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DN65 podrum
DT Dizalica topline Ccl Cirkulacijska crpka ventilokonvektora
Aermec NRGI201XH-E-J-P2 Grundfos Magna 1 40-150 F
visokoucinkovita, inverter, R32 5480lit/h, dp=120kPa
Qgr (A7, 45/40°C)=40,9kW Nel,max=400W, 230V, 50Hz
Qhl (A35, 7/12°C)=37,3kW Cc2 Cirkulacijska crpka ventilokonvektora
L=51dB Grundfos Magna 1 50-180 F
Nel,max=11,8kW (400V, 50Hz) 10510lit/h, dp=130kPa
Prikljucci: 2x DN65 Nel,max=750W, 230V, 50Hz
Dimenzije (dx$xv): 3370x1100x1650mm Epl Ekspanzijska posuda grijanja/hladenja
m=1000kg Elbi ERCESO
Sorv_| Spremnik ogrjevno/rashladne vode volumen 80 litara
Fiorini VKG-HC 500L VERT ppre=1,5bar, pmax=10bar
volumen 500 litara Prikljucak: 3/4"
pmax=6bar / tmax=90°C Dimenzije (@xv): 400x820mm
Prikljucci: DN8O
Dimenzije (@xv): 760x1735mm
0.01 oznaka prostorije
20°C[26°C projektna temperatura zimi/ljeti
xx kW toplinski gubici prostorije
xx kW toplinski dobitci prostorije
ogrjevna voda - polaz
—————— ogrjevna voda - povrat
tel: +385 98 629 060
r= ’=A R' 5 e
=8 AN —
A J inZenjering d.o.0. e-mail:dalibor.fabris@fabris-ing.hr
Napomene Faza projekta: GLAVNI PROJEKT Investitor:  ISTARSKA ZU PANIJA Datum, mjesto

Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT Flanati¢ka 29, 52000 Pula 12/2023, Poret

sustav dizalice topline zrak-voda: _ ™
“Zelicne cijevi od izalice topline do strojarnice voditi ukopano u PVC zastitnoj cijevi GRUANJE / HLADENJE / VENTILACLA Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA | ADAPTACIJA ope 7/7
- cijevni razvod u strojarnici izolirati fleksibilnom negorivom izolacijom s parnom branom debljine 19 mm OSNOVNE SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" KRNICA =
- prodore kroz granice poZarnih sektora zabrtviti protupoZzarnom smjesom na nacin da se osigura protupoZzarnost jednaka protupozarnosti mjesta prodora Projektant: Lokaciia: k.. 1426/1, k.0. Krnica 7-05/23
- ventilokonvektori: DALIBOR FABRIS, dipling.stroj. .. sirojarstva - __
- parapetne su izvedbe tska komora inzenjera adrzaj: Broj projekta

alibor Fabris SHEMA SPAJANJA 2023-062-GHV
: ' GRIJANJE / HLADENJE Mierilo

dipl. ing.siroj. ) ' )

C;S\aéteni inzenjer strojarstva S 1848 - strojarnica - List

- 06

- cijevni razvod izvesti iz predizoliranih PEXa cijevi, razvod cjevovoda je dvocijevni, u podu

- cijevni razvod izvesti u podu u toplinskoj izolaciji (osim ako nije drukcije oznaceno) a vertikale podzbukno u nosivim i pregradnim zidovima

- odvod kondenzata izvesti iz plasticnih cijevi d32 u minimalnom padu od 1% do najblize sifonske kutije s plovkom ili spoj na oborinsku odvodnju

- na najvisim tockama instalacije predvidjeti odzracivanje instalacije Suradnicf:
- prilikom ugradnje opreme obavezno se pridrzavati uputa proizvodaca opreme
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Vk1 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZI 500P

Qgr (45/40°C)=2,62/3,63/4,22 kW
Qhl (7/12°C)=2,68/3,69/4,25 kW
Vz=400/600/720 m3/h

L=34/43/48 dB

Nel,max=19W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"

Dimenzije (dx$xv): 453x973x216mm
m=23kg

Vk2 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZI 400P
Qgr (45/40°C)=2,14/2,85/3,55 kW
Qhl (7/12°C)=2,21/2,92/3,60 kW
Vz=330/460/600 m3/h
1=29/36/43 dB
Nel,max=17W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"
Dimenzije (dx$xv): 453x973x216mm
m=20kg

Vk3 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZI 300P
Qgr (45/40°C)=1,72/2,21/2,73 kW
Qhl (7/12°C)=1,68/2,17/2,65 kW
Vz=260/350/450 m3/h
L=26/33/40 dB
Nel,max=13W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"
Dimenzije (dx$xv): 453x753x216mm
m=14kg

Vk4 Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZI 200P

Qgr (45/40°C)=1,00/1,46/1,84 kW
Qhl (7/12°C)=0,89/1,28/1,60 kW
Vz=140/220/290 m3/h
L=27/43/58 dB

Nel,max=14W (230V, 50Hz)

Prikljucci: 1,2"
Dimenzije (dx$xv): 453x522x216mm
m=12kg

oznaka prostorije

projektna temperatura zimi/ljeti
toplinski gubici prostorije
toplinski dobitci prostorije

ogrjevna voda - polaz
—————— ogrjevna voda - povrat

EARU% inZenjering d.o.o.

tel: +385 98 629 060

e-mail:dalibor.fabris@fabris-ing.hr

Faza projekta: GLAVNI PROJEKT
Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT
- GRUANJE / HLADENJE / VENTILACUA

Projektant:
DALIBOR FABRIS, dipl.ing.stroj.

dipl. ing-siroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva

S 1848

e se umnoZavati niti ustupati treoj osobi.

na ovaj dokument.
oljena.

tska komora inzenjera strojarstva
alibor Fabr'\s

Investitor:  ISTARSKA ZU PANIJA Datum, mjesto .
Flanati¢ka 29, 52000 Pula 12/2023, Poret
Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA | ADAPTACIJA Mapa 777
OSNOVNE SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" KRNICA —
Lokacija:  k.€. 1426/1, k.0. Krnica 2.05/23
Sadrzaj: Broj projekta
SHEMA SPAJANJA 2023-062-GHV
GRIJANJE / HLADENJE Mierilo )
- razvod instalacije ventilokonvektora, istocni dio - T
07
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Vk1 Ventilokonvektor, kanalni

Vk3 Ventilokonvektor, kanalni

Vk2

Aermec FCZ| 500P

Qgr (45/40°C)=2,62/3,63/4,22 kW
Qhl (7/12°C)=2,68/3,69/4,25 kW
Vz=400/600/720 m3/h

L=34/43/48 dB

Nel,max=19W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"

Dimenzije (dx$xv): 453x973x216mm
m=23kg

Ventilokonvektor, kanalni

Vk4

Aermec FCZI 300P

Qgr (45/40°C)=1,72/2,21/2,73 kW
Qhl (7/12°C)=1,68/2,17/2,65 kW
Vz=260/350/450 m3/h

L=26/33/40 dB

Nel,max=13W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"

Dimenzije (dx$xv): 453x753x216mm
m=14kg

Ventilokonvektor, kanalni

Aermec FCZI 400P

Qgr (45/40°C)=2,14/2,85/3,55 kW
Qhl (7/12°C)=2,21/2,92/3,60 kW
Vz=330/460/600 m3/h

L=29/36/43 dB

Nel,max=17W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 3/4"

Dimenzije (dx3xv): 453x973x216mm
m=20kg

Aermec FCZI 200P

Qgr (45/40°C)=1,00/1,46/1,84 kW
Qhl (7/12°C)=0,89/1,28/1,60 kW
Vz=140/220/290 m3/h

L=27/43/58 dB

Nel,max=14W (230V, 50Hz)
Prikljucci: 1,2"

Dimenzije (dx$xv): 453x522x216mm
m=12kg

— prizemlje

oznaka prostorije

projektna temperatura zimi/ljeti
toplinski gubici prostorije
toplinski dobitci prostorije

ogrjevna voda - polaz

ogrjevna voda - povrat

FABRIS inZenjering d.o.o.

tel: +385 98 629 060

e-mail:dalibor.fabris@fabris-ing.hr

GLAVNI PROJEKT

Faza projekta:

Naziv projekta:

STROJARSKI PROJEKT

- GRUANJE / HLADENJE / VENTILACUA

ISTARSKA ZUPANIJA
Flanati¢ka 29, 52000 Pula

Investitor:

Datum, mjesto

12/2023, Pore¢

Projektant:

DALIBOR FABRIS, dipl.ing.stroj.
tska komora |

alibor Fabris
dipl. ing-sirol.
Ovlasteni inzenjer

inzenjera strojarstva

strojarstva

51848

UmnoZavati niti ustupati trecoj osobi.

na ovaj dokument
jena,

Gradevina: ENERGETSKA OBNOVA | ADAPTACIA Viapa 77
OSNOVNE SKOLE "VLADIMIRA NAZORA" KRNICA —

Lokacija: k.. 1426/1, k.o. Krnica 2_05/23

Sadrzaj:

SHEMA SPAJANJA
GRIJANJE / HLADENJE
- razvod instalacije ventilokonvektora, zapadni dio -

Broj projekta
2023-062-GHV

Mierilo
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