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MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

Projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad., Singrad d.o.o0., Pore¢
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Projekt elektrotehnickih instalacija
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ZOP: Z-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List:
RjeSenje o osnivanju ureda
2
| 6. Hrvatska komora i ike izdaje pecat i
« / nike, koje lu i Komore.

REPUBLIKA HRVATSKA 7. Matiéni broj Ureda: 80472656

mv“%%”o“ 8. Sifra djelatnosti Ureda je: NKD 71.12 - i s njim itk

savjetovanje.

Klasa: UP/1-311-01/14-01/615 it je:

Urbroj: 504-05-14-1 9. Skraceni naziv Ureda je: URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Zagreb, 18. ozujka 2014. godine Valter Brnobi¢

Obrazlozenje

) Na temelju ¢lanka 20. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i
ju i gradnji (" novme" broj 152/08 49/11., 25/13.),
auvezis dankom 20. Statuta Hrvatske komore i novine®,
broj 81/13.) i ¢lankom 18. Pravilnika o upisima Hrvatske komore In:en]era elcktrvlehmka
(Skupstina Komore od 28. lipn)] éa 2013. godine), rjeavajuéi po zahtjevu koji je podnio Valter
Brnobi¢, mag.ing.el., POREC, Bruno Valenti 53, za upis u Upisnik ureda za

Valter Brnobi¢, mag.ing.el., podnio je Hrvatskoj komori inZenjera elektrotehnike (u daljnjem
tekstu: Komora), aktom od 14.03.2014. Zahtjev za osnivanje Ureda za samostaino obavijanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora

U skladu s n‘.lnnkom 19. Zakona o arhi skim i i
i gradnji (u daljnjem tekstu: Zakon) izmedu ostalih NM:thm u\tan]er

obavijanje poslova projektiranja il strunog nadzora gradenja Hrvatske komore inZenjera
elektrotehnike, Odbor za upis Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike donosi

RJESENJE
o ju Ureda za je poslova
Proj inti dzt j

-

. U Upisnik ureda za poslova ifili struénog nadzora
gradenja Hrvatske komore |ntenJera elektrotehnike, upltu)e se Ured za samostalno

je poslova proj i g nadzo
elektrotehnike Vamn Brnobica, mag.ing. el pod radnlm brojem 615, s danom upisa

moza poslavc projektiranja ifili stménog nadzora gradenja obavljati samostaino
uredu, drudtvu ili drugoj pravnoj osobi

raglllrnnq u tu djelmmm

Osoba registrirana za dyelﬁtnosl pmjektlrania Vili struénog nadzora gradenja duZna je u
ju tih poslova posti 1 zakona, te osigurati obavijanje posiova

projektiranja ifili struénog nadzora graden]a u skiadu s temeljnim nacelima i pravilima struke i

odgovorna je da projekt ili dio projekta kojeg je izradila odgovara propisanim zahtjevima.

Ured za ljanje poslova proj
upisom u Upisnik ureda za
gradenja Komore.

ja ifili nadzora ja, osniva se
poslova proj ja i/ili struénog nadzora

vadom u dostav!)enu dokumentaciju Odbor za upis Komore utvrdio je da podnositelj Zahtjeva

01.04.2014. godine. za Ureda obavipanje poslova pro]emranja il 5lru¢nog nadzora
j koji su
2. Ured za ljanje poslova projt ja ifili nadzora Komore i F © upisima Komore
j Valtera i¢a, mag.ing.el., POREC, osniva se
danom upisa u Upisnik ureda za o pgosl lova ja iili Widom u i ju Komore u je da je Valter Brnobi¢, mag.ing.el., upisan u
struénog nadzora gradenja Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, a s radom ih inZenjera Komore pod rednim brojem 2428, s danom upisa
zapoéinje 01.04.2014. godine. 22 12 2011 godine, te je s tog osnova stekao pravo da samostalno obavlja poslove
P it og nadzora
3. Poslovno sjediste Ureda za poslova projektiranja ifili .
nadzora gi inZenje Valtera mag.ing.el., je Ured za > poslova pl il nadzora
na adresi POREC Bruno Valenti 53. i je upisom u Upisnik ureda za samostaino
j il nadzora Komore, s danom 01.04.2014.
4. Ured mora imati natpisnu plodu u skladu s F i o obliku i sadrZaj pi godine, pod ndnlm brojem 615.

plota, koja se postavija pored ulaza u zgradu u kojoj je smjesten ured.

5. Hrvatska komora inZenjera elektrotehnike izdaje natpisnu plodu, a Valter Brnobié,
mag.ing.el. nosi trodak koristenja natpisne ploéo koji ;ednokratno uplaéuje u korist
ratuna Hrvatske komore nike. tp ploga je
Hrvatske komore inzenjera elektrotehmke

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora imati peéat, &ji sadrZaj, postupak izdavanja i nagin
koriStenja propisuje Skupstina Komore. U svrhu redovitog poslovanja Ureda oviasteni inZenjer
elektrotehnike duzan je imati poseban pecat Ureda kojega izraduje osobno o svom trogku.

Temeljem élanka 35. stavka 2. Statuta Komore propisano je da Je ovlasteni inzenjer

ike koji poslove projektiranja i/ili stru¥nog nadzora gradenja obavija samostaino u
viastitom uredu, uredu ili drustvu, duzan imati plotu istaknutu
pored ulaza u zgradu u kojoj je smjedten. Plotu Ureda izdaje Komora i ista je viasnistvo
Komore. a ablik i obvezatni sadrzaj natpisne ploée utvrdila je Skupstina Komore.

Tro8ak koridtenja natpisne ploce snosi Valter Brmobi¢, mag.ing.el. koji jednokratno uplaéuje
iznos od 850,00 kn (slovima: osamstopedeset kuna) u korist raéuna Hrvatske komore
inzenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148.

Sukladno svemu prethodno iznesenom, rije$eno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Naknada za administrativne trodkove u iznosu od 250,00 kn (slovima: dvjestopedeset kuna) po
Tar. br. 4. Odluke o naknadi za poslove kojima Komora ostvaruje viastite prihode, uplaéena je
u korist ratuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: HR7823600001102094148,
Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnosenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog Rjedenja.

Dostaviti:
(4. Vatter Bmobi¢, 52440 POREC, Bruno Valenti 53
2. Podrutna sluZba HZMO Pula, Ispostava POREC, N.Tesle 5, 52440 Pore&
3. Podruéni ured HZZO Pazin, Ispostava POREC, N.Tesle 5, 52440 Pore&
4. Podru¢ni ured Porezne uprave Pazin, Ispostava POREC, M.Viasi¢a 20, 52440 Pore&
5. U Zbirku isprava Komore
6. Pismohrana Komore
7. Povrat potvrde o izvr§enoj dostavi uz toZke 1. do 4.

Uredu je DrZavni zavod za statistiku dodijelio Matiéni broj ureda, u skiadu s Odlukom o

sadrZaju | naginu vodenja regtslra oﬂa!lenlh organizacija, takoder u :kladu 2 Nacionalnom
ifra 1.1 Ul i

uredu
s njim povexano tehnicko sav;elovanp

Ured ¢e pod i : URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE Valter Brobic, te ce se isti upisati u “inZenjersku iskaznicu" i "pe¢at” koje
izdaje Komora na svoj tro8ak i isti su viasnistvo Komore.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic

Bruno Valenti 53,52440 Porec;

e-mail:

v.brnobic@inet.hr; GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG INZENJERA Gradevina:

ELEKTROTEHNIKE Investit
. nvestitor:

Valter Brnobic

Br. projekta: 2305.5 Vrsta projekta:

Projektant: Valter Brnobic¢, mag.ing.el. Faza projekta:

Z0P: 7-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole
"Vladimira Nazora” Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
OIB: 90017522601

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
Glavni projekt

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List: 5

RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera elektrotehnike

REPUBLIKA HRVATSKA

_ HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-310-34/11-01/ 2429
Urbroj: 504-05-11-2
Zagreb, 22. prosinca 2011. godine

Na temelju &anka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
i gradnj ( novine", br. 152/08) i &lanka 13.

. up 2/08
stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore il el ( e novine", br. 82/08),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenj ike, rj po z_::hqgvu za upis anta_rn
Brnobiéa, mag.ing.el., POREC, Bruna tija 53, u Imenik i

Hrvatske komore inzenjera elektrotehnike, donio je

RIESENJE
© upisu u lastenih i Z ctrot ik
Hrvatske j
1. U Imenik inZ HKIE upisuje se Vallj.er

Brnobié, mag.ing.el., POREC, pod rednim brojem 2429, s danom  upisa
22.12.2011. godine.

2. Upisom u Imenik Stenih inZ Valter Brnobi¢, rnag.in_g.el._,
stjede pravo na uporabu str naziva Steni i _ )
i moze obavijati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog

nadzora g u svojstvu odg osobe (| ) u okvir_u udaég
elektrotehnike struke u skladu s Zlancima 15. 1 16. te s tim u vezi s &ancima 61. i
62. Zakona o arhi im | inZ i fovi u prostornom

i p i ima u L
uredenju i gradnii, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s &lancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, te ostala prava i duznosti
sukladno posebnim propisima.

3.  Oviadteni inZenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja duzan je
obavljati stvarno | stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje

treba p 3 inZenjer

4, O inZenjeru jke HKIE izdaje "inZenjersku iskaznicu” i
"pe&at”, koji su trajno viasnistvo HKIE.

5.  Oviadteni inZenjer dobiva X HKIE policu osiguranja od

profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za r_azdotglje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uratunata je u Clanarinu

6.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike duzan je placati HKIE danarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u slu€aju mirovanja &anstva, te pri prestanku &lanstva
u HKIE p iti sve dospjels obveze prema istima.

/ 3

. DuZnosti inZenjera jesu: pos je Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; savjesno obavljanje
funkc_i)e u tijelima Komore i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno imenovani; redovito
obav;e#avanje Komore, odnosno njezinih mjerodavnih tijela, te sluzbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi iz podrudja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjev Komore javiti Komori i njezinim tijelima podatke znacajne u svezi s
| ja Kodeksa st etike, pod! Cjenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovn_lm i ostalim postupcima koji se vode u Komori; placanje upisnine, redovito placanje
éhnuhg i ostalih naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom i ostalim aktima Komore, u roku
g::pljea navedenom na racunu; redovito uredno podmirivati trodkove od e
jovornosti, ako nije odredeno drugadije; u slu& iriti
oo e e oot ije; u sluCaju prestanka &anstva u Komori podmiriti sve

Ovladteni inZenjer elektrotehnike je dufan u skiadu s & )
placati &lanarinu. e u s dankom 29. Statuta HKIE,  redovito

Ovasteni inzenjer elektrotehnike duan je u obavljanju poslova projektiranja iili strués
N nog
m& ?)rad'ei;ua séa dkor): je struéno kompetentan, podtivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
ravil ndarde, norme te osobno odgovarati za svoj rad i it odgove prem:
trecim osobama'l javnosﬁ.' g { snostd ormost ?

) _skladu s Oc’ilukom o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
20}0. godinu, uplacena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisu¢e kuna) u korist
racuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te pred: ik
skladu s &ankom 28, stavkom 1. Pravilnika o upisima N donest o Ricsenie, | Flednlic HIIE

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije 3 ali se moZe upravni spor
tuZbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rje3enja.

Dostaviti:

1. Valter Brnobi¢, 52440 POREC, Bruna Valentija 53
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

2

7.  Ovlasteni inZenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s clancima 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8.  Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ih inZ HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisuce kuna) u korist
ratuna HKIE.

ObrazloZenje

Valter Brnobi¢, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrzanoj 22.12.2011. godine postupak razmatranja
Zahtjeva i g za upis u Imenik Stenih inZ i
HKIE u skladu s €lancima 24. i 25. Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
dankom 105. Zakona o i inZ im i dj i u p

uredenju I gradnji ("Narodne novine", br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zakon) i clankom 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine", br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik oviadtenih inZenjera
elektrotehnike HKIE.

Ovlasteni infenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih inZenj HKIE
stjeCe pravo na poslova p ja u svojstvu osobe (pi i/ili glavnog
projektanta) u okviru zadace elektrotehni¢ke struke te poslova strucnog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru zadace elektrotehnicke struke sve u skladu s
&lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
&lancima 23. i 24. Statuta HKIE, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike moZe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 1. Zakona obavljati samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu,
projektantskom drustvu ili u drugoj pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
prema clanku 19. stavku 2. Zakona obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nadelima i
pravilima struke koje treba postivati oviasteni inZenjer elektrotehnike.

Ovladteni inZenjer elektrotehnike, osim u sluéaju mirovanja &anstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblie od godinu dana i obnavija svake godine. Premija osiguranja uracunata je u danarinu

Upisom u Imenik oviastenih inZ ike HKIE i stjeCe pravo na "pecat” i
"inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno vlasnistvo HKIE.

Ovladteni inzenjer elektrotehnike ima prava i duZnosti u skladu s &lancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

Prava inZenj ike jesu: i u radu svih tijela i radnih tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komore; biti imenovan u radna tijela i tijela Komore; koristiti pravne i
struéne usluge koje pruza Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim

3 te koje org: Komora; pravo na stalno strucno usavr3avanje i primanje

Glasila Komore; pravo na pomo< i organi od ; pravo na
slobodno istupanje iz &lanstva Komore; podnosenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
3 i na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donosenje novih te za

izmjene i do;;une akata Komore; podno3enje zahtjeva za mirovanje clanstva u Komori.

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
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List: 6

Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosi se:

Rjesenje o imenovanju

kojim se imenuje Valter Brnobi¢ mag.ing.el. za projektanta za izradu Glavnog projekta

INVESTITOR:

GRADEVINA:

RJESENJE
br. EI - 23055

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

Istarska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora”

Krnica

[sti je upisom u Imenik ovlaStenih inzenjera elektrotehnike, pod rednim brojem 2429, s danom upisa
22.12.2011. i rjesenjem (klasa: UP/I-310-34/11-01/2429, urbroj: 504-05-11-2) stekao pravo na uporabu
strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer elektrotehnike” i pravo na obavljanje poslova temeljem clanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu.

Ovo rjesenje vrijedi do svrSetka projektiranja ili do opoziva.

Porec, 12/2023

Ovlasteni inzenjer:
Valter Brno /n

Ang.el.

. URED OVLASTENOG
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobi¢
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Na temelju odredbi Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) dajem

[zjava o zastiti na radu

1ZJAVU O ZASTITI NA RADU
br. EZR - 2305.5

kojom se potvrduje da je izvrSena provjera Glavnog projekta

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

INVESTITOR:

GRADEVINA:
Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora”

te da projekt sadrzi tehnicka rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu.

U posebnom dijelu Glavnog projekta izraden je prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na

radu.

Porec, 12/2023

Projektant:

Valter Br

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

E2429 OVLASTENIINZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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Na temelju ¢l. 25. i 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) izdajem

[zjava o zastiti od pozara

ISPRAVU O ZASTITI OD POZARA
br. EZP - 2305.5

kojom se potvrduje da je izvrSena provjera Glavnog projekta.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

INVESTITOR:

GRADEVINA:
Krnica

[starska Zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, O1B: 90017522601

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora”

na nacin utvrden opc¢im aktom, te da su mjere zastite od pozara, primijenjene unutar Glavnog projekta,
izradene sukladno Zakonu o zastiti od pozara, uvjetima uredenja prostora, tehnickim normativima i

normama.
Porec, 12/2023

. URED OVLASTENOG
Valter 9b srfag.ing.el.  Valter Brnobié

Projektant:
Valter Brnobi¢ mgg.ing.el.
VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

E2429 OVLASTEN!INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog (idejnog) projekta s odredbama posebnih Zakona i drugih propisa (NN 98/99) daje se:

[zjava o sukladnosti

IZJAVA O USKLADENOSTI
br.ES - 2305.5

kojom projektant Valter Brnobi¢ mag.ing.el. upisan u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike pod rednim brojem 2429,
sdanom upisa 22.12.2011., za Glavni projekt:
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
- PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
INVESTITOR: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula, OIB: 90017522601

GRADEVINA: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole "Vladimira Nazora” Krnica
na k.¢.1426/1 k.o. Krnica
izjavljuje da je ovaj projekt uskladen s:
- Prostornim planom uredenja Opcine Marcana ,, Sluzbene novine Opcine Marcana “ br. 09/09,7/20,4/23 i
procisceni tekst 6/23.

te s odredbama sljedecih zakona, propisa i smjernica:

- Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)

- Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18,39/19, 98/19)

- Zakonom o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09,128/10,136/12, 76/13,153/13)
—  Zakonom o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,114/18, 110/19)
—  Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14, 130/17,32/19)

—  Zakonom o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

—  Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10)

—  Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14 , 94/18, 96/18)

—  Zakonom o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 7114, 72/17)

- Zakonom o normizaciji (NN 163/03)

—  Zakonom o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

propisom za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, NN 33/10)

redbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno posebnim uvjetima primjenjivanim pri projektiranju.
VALTER BRNOBIC

/Zr(r)\zag.ing,el.

E2429 OVLASTEN!INZENJER

Projektant:ﬂ EKTROTEHNIKE

Valter Brnobi¢ mag-ing.el.

_ URED OVLASTENOG
inzenjerINZENJERA ELEKTROTEHNIKE
rnobic mag.ing Valter Brnobi¢

Ov)gste
e

—

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE

Valter Brnobic

Br. projekta: 2305.5

Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el.
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023

Gradevina:
Investitor:
Vrsta projekta:

Faza projekta:
Glavni projektant:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne Skole
"Vladimira Nazora" Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
OI1B: 90017522601

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
Glavni projekt

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

List:

10

2. PROJEKTNI ZADATAK

Predmet projekta, podloge i podaci

Ovim projektom obuhvacene su elektrotehnicke instalacije na gradevini ,Energetska obnova i adaptacija

Osnovne skole "Vladimira Nazora” Krnica“.

elektroinstalacija koristiti:

- Arhitektonsko / gradevinski projekt izraden od Singrad d.o.o.;
—  Strojarski projekt izraden od Fabris d.o.o.;

— Elaborat ZOP;

— Poznate podatke o predmetnoj gradevini.

Glavni projekt mora dati smjernice za tehnicko rjesenje:

— prikljucka na NN mrezu;

— mjerenje elektricne energije, razdjelne ormare i glavni razvod;
— elektroinstalaciju snage i prikljucnica;
— pratecu elektroinstalaciju strojarske opreme;

— instalaciju rasvjete;

— strukturno kabliranje;

— temeljni uzemljivac;

— sustav zaStite od munje;
— izjednacenje potencijala;
— sustave zastite.

Za investitora:

Kao podlogu i izvor podataka za predmetni projekt

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908
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3. TEHNICKI OPIS

Sustav dojave poZara — teh. opis

Gradevinu ,Energetska obnova i adaptacija Osnovne $kole "Vladimira Nazora” Krnica” je potrebno Stititi
sustavom dojave pozara projektiranim sukladno za primjenu obaveznoj (prema cl. 4 Pravilnika o sustavima
za dojavu pozara, NN 56/99) normi HRN DIN VDE 0833-2:2005. Prostor ce se &tititi niskoprofilnim
analogno-adresabilnim opticko-termickim detektorima s izolatorom sukladnim HRN EN 54 7:2005, HRN
EN 54 5:2005 i HRN EN 54 17:2005, uz povrsinu pokrivanja jednog detektora ne vec¢u od 60m2.

Rucni javljaci c¢e se postaviti pokraj izlaza iz objekta. Ukoliko je negdje evakuacijski put takav da do
najblizeg izlaza ima vise od 40 m udaljenosti, rucni javljac ce se postaviti i na najblizi zid, najmanje svakih
40 m (sukladno ¢l. 6.2.6. norme HRN DIN VDE 0833-2:2005, odredbi koja se odnosi na pozarno vrlo
ugrozene prostore). Ukoliko je neki evakuacijski izlaz siri od 1,5 m, rucni javljac ce se postaviti na najblizi
zid s obje strane tog izlaza.

Objekt ¢e biti opremljen uredajima za kombinirano svjetlosno (crveno svjetlo) i zvu¢no uzbunjivanje.

Svi periferni elementi povezat ¢e se analogno-adresabilnim petljama na jednu centralu dojave pozara koja
je smjeStena u vatrootporni ormar T60.

Adresabilna centrala za dojavu pozara napaja se mreznim naponom 230 V, 50 Hz iz razvodnog ormara s
posebnog strujnog kruga. U slucaju ispada mreznog napona raspolaze ugradenom akumulatorskom
baterijom koja osigurava nesmetani rad sustava u trajanju od 72 sata u mirnom stanju i 30 minuta u alarmu.
Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje (akumulatorske baterije) je trenutno i
automatski, uz obavjestavanje dezurne osobe zvuc¢nim i svjetlosnim signalom na centrali za dojavu pozara.

Projektom nije predvideno stalno (24-satno) dezurstvo pored centrale za dojavu pozara.

Proslijedivanje stanja centrale za dojavu pozara treba biti izvedeno putem telefonskog dojavnika koji je
predviden za ugradnju u samu centralu, a koji moze prosljedivati dogadaje (alarm i gresku) na nadleznu
vatrogasnu postrojbu i koji mora biti certificiran sukladno normi HRN EN 54-21. Investitor odnosno vlasnik
sustava je duzan ugovoriti dojavu s nadleznom vatrogasnom postrojbom sukladno Zakonu o vatrogastvu
(NN 125/19).

Proracun autonomije s vremenskim periodom odnosno autonomijom sustava hapajanja je elaboriran u
sljedecem poglavlju.

Vatrodojavna centrala (VDC) nalazi se u prostoru zbornice u prizemlju i smjeStena je u vatrootporni
ormaric, vatrootpornosti 60 min.

U objektu ¢e se prvenstveno instalirati niskoprofilni analogno-adresabilni optiCko-termicki detektori dima
s izolatorom gdje god je njihova uporaba prikladna i zadovoljavajuca. Izolatori koji su ugradeni unutar
detektora odvajaju detektor. U slucaju kratkog spoja on izolira detektor (podizanjem vlastitog otpora) dok
ostali dio petlje radi normalno jer je nadgledan s obje strane. Na taj nacin moguce je brzo detektirati mjesto
na kojem je doslo do kvara. Prostorije e biti opremljene s pojedinacno numeriranim detektorima.
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Prema podacima iz pozarnog elaborata gradevina je podijeljena u pozarne sektore prema sljedecoj tablici:

Pozarni Sadriaj/namjena Loka::ija Povrsin
sektor (Etaza) a(m?)
TP Tehnicka prostorija Podrum 8,20
SP Spremiste Podrum 4,73

Ucionica, pomocni prostori Podrum 89,13

1 Stubiste Prizemlje 5,00
Ukupno (PS 1): X= 94,13
2 Hodnik, ure’dil, inform.atika, Prizemlje 216,74

pomocni prostori
3 Hodnik, ucionice, kabineti Prizemlje 417,14
K Kuhinja Prizemlje 63,28
VvDC Vatrodojavna centrala (ormar) Prizemlje -

Centrala za dojavu pozara je analogno-adresabilna s jednom petljom. Karakteristike centrale su:
- Analogno-adresabilna vatrodojavna centrala s jednom petljom.
- Certificirana sukladno normi EN54 i EN12091-1.
- Max 64 uredaja u petlji 16 programskih zona.
- Programibilni izlazi za sirenu
- Podesavanje osjetljivosti svih javljaca sa centrale u ne manje od dva automatska rezima (dnevni i no¢ni).
- Funkcija automatskog testa detektora, automatsko prepoznavanje vrste detektora.
- Programiranje pomocu tipkovnice i LCD displeja ili putem upload/download programa.
- RS232 konektor za prebacivanje podataka sa centrale na racunalo i obratno.
- RS485 izlaz za upravljacke tipkovnice.

Analogno-adresabilna petlja treba slijediti trasu prikazanu u grafickom prilogu projekta, kako bi se
osiguralo da odlaz i povrat petlje budu uvijek medusobno dovoljno udaljeni. Tako se ne moze dogoditi da
osStecenje samog kabela (uslijed pozara ili drugih razloga) istodobno prekine i odlaz, i povrat i time
onemoguci dojavu s veceg broja detektora i javljaca, odnosno signalizaciju na ve¢em broju sirena. Ukoliko
se na ovakav nacin osigura redundancija signalnog puta, nije potrebno polagati vatrootporni kabel za
adresabilnu petlju.

Kabelska instalacija koja spaja sve komponente u petlji sustava za dojavu pozara treba biti izvedena
kabelom tipa JB-H(St)H 1x2x1 mm2, a napajanje centrale kabelom NHXH (E30) 3x2,5 mm2. Instalacija koja
povezuje upravljacke module na suceljene sustave treba biti izvedena negorivim vatrootpornim kabelom
JB-H(St)H E30 2x2x0,8mm.

Sukladno clancima 37. 1 38. Pravilnika o sustavima za dojavu pozara u prostoru gdje je smjeStena centrala
za dojavu pozara treba biti izvedena sigurnosna rasvjeta. Takoder, rucni javljaci pozara trebaju biti
osvijetljeni sigurnosnom rasvjetom.

Protupozarne zaklopke — PPZ

Projektom elektrotehnickih instalacija (Mapa 4) i Strojarskim projektom (Mapa 7) predvideno je napajanje
1 upravljanje protupozarnim zaklopkama - PPZ, koje se ugraduju na granicama pozarnih sektora i to preko
ormara GRO, a ovim projektom predvideno je njihovo aktiviranje odnosno VD centrala preko u/i modula
djeluje na polje u razdjelnom ormaru (+GRO) za aktiviranje protupozarnih zaklopkhi (PPZ).
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Popis signala modula

ADRESA TIP KANAL | OPIS SIGNAL

VDC relej 1 Aktivacija alarmnih sirena na objektu izlazni

2 Dojava alarma na dezurnu sluzbu izlazni

3 Dojava greske na dezurnu sluzbu izlazni

2411 11/1u 1 Signal za djelovanje na PP vrata izlazni

451 11/1u 1 Signal u ROKH - Isklop termo bloka u kuhinji, isklop izlazni
ventilacije/nape kuhinje

5/1 11/1u 1 Signal u GRO, djelovanje na PPZ izlazni

Vrata spojena na sustav vatrodojave

Projektom su predvidena vrata spojena U/l modulom na sustav za dojavu pozara, a koje sustava za dojavu
pozara odrzava otvorenim, a u slucaju prorade vatrodojave se zatvaraju

Signalizacija pozarnog alarma:
- zvuclna signalizacija u objektu — alarmne sirene
- zvucna signalizacija van objekta - alarmne sirene

Aktiviranje u slucaju pozarnog alarma izvodi se preko releja u alarmnoj centrali:
- unutarnje alarmne sirene
- vanjske alarmne sirene
- aktiviranje uredaja za prosljedivanje dojave pozara na JVP;
- djelovanje na polje u razdjelnim ormarima za aktiviranje protupozarnim zaklopkama (PPZ)
- isklop termo bloka u kuhinji
- zatvaranje pp vrata
- zatvaranje protupozarnih vrata na granicama pozarnog sektora (u slucaju poZara zatvaraju se vrata u
sustavu vatrodojave u prizemlju)

Prijenos signala na udaljenu lokaciju

S obzirom da je moguce da objekt nece tokom cijele godine raditi u rezimu 24 sata / 7 dana, prijenos
informacija o stanju alarmnog sustava izvodi se preko integriranog digitalnog komunikacijskog modula te
analogne telefonske linije za vezu na dezurni centar zastitarske tvrtke s kojom investitor ima sklopljen
ugovor.

Na jedinicu za pohranu podataka u zastitarskoj tvrtki pohranjuju se svi podaci iz vatrodojavne alarmne
centrale (Contact ID protocol)

Montaza i spajanje elemenata sustava za dojavu pozara
Montaza i spajanje elemenata sustava za dojavu pozara izvodi se prema spojnim shemama proizvodaca
opreme.

Posebnu paznju treba posvetiti kvalitetnom mehanickom pri¢vrscenju kucista i postolja elemenata sustava
za dojavu pozara.

Prije pocetka izvodenja radova preporuca se da se voditelj radova posavjetuje s projektantom oko detaljnog
pojasnjenja projekta.

Koristenje i odrzavanje sustava za dojavu poZara
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Sustav za dojavu pozara mora zbog svoje naravi u svakom trenutku besprijekorno funkcionirati. [z istog
razloga investitor je odgovaran imenovati strucnu i osposobljenu osobu za brigu o funkcionalnosti i
odrzavanju sustava za dojavu pozara.

Preporuca se redovita kontrola sustava za dojavu pozara od strane izvodaca sustava ili pravne osobe
registriranje za odrzavanje sustava za dojavu pozara.

Organizacija alarmiranja u slucaju pojave poZara
Sustav automatske dojave pozara zahtijeva razraden plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrdeni
postupci za vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slucaj prisutnosti uposlenih osoba i za slucaj kad u
Sticenom prostoru nema nikoga.
Plan alarmiranja mora biti u skladu s Opc¢im aktom korisnika, odnosno Planom zastite od pozara.
U neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa
kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj situaciji.
Pored postupaka u slucaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu pozara, planom uzbunjivanja
moraju biti obuhvaceni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- ukljucivanje dezurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe/zastitarskog centra

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duznosti vezane za zastitu od pozara

Graficki prikaz organizacije alarmiranja

Alarm

ODBROJAVANJE VREMENA ZA
POTVRDU PRISUTNOSTI
t=15sec

ODEROJAVANJE VREMENA ZA
IZVIBANJE
t=180 sec

POZAR - OZBILJMNA OPASNOST

BEZNACAJINI INCIDENT ma RESET

ALARM - POZAR

~ Slika 1

Organizacija alarmiranja graficki je prikazana na slici 1.
Kao sto je vidljivo sa slike, moguce su dvije organizacije alarmiranja:

"DAN" (uradno vrijeme) - prisutno osoblje u $ticenom prostoru
"NOC” (van radnog vremena) - nema osoblja u sticenom prostoru

Organizacija alarmiranja "DAN" (u radno vrijeme)

U radno vrijeme u objektu je prisutno osoblje koje moze reagirati na alarm pozara te, u jednostavnijim
slucajevima, i samo ugasiti pozar bez potrebe za uzbunjivanjem vatrogasne postrojbe. [z tog razloga se u
sustavu za dojavu pozara definiraju dva vremena kasnjenja:

e vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma)
* vrijeme izvidanja (provjere alarma)

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobi¢
Bruno Valenti 53,52440 Porec¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr, GSM: 095 8091908




URED OVILASTENOG [NZEN] ERA Gradevina: Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole

ELEKTROTEHNIKE . ”\"ladimi\l‘a N'd{()l“d"’ Kl‘ni.('ya ’ ’
., Investitor: [starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
Valter Brnobic OIB: 90017522601
Br. projekta: 2305.5 Vrsta projekta: PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
Projektant: Valter Brnobic, mag.ing.el. Faza projekta: Glavni projekt .
ZOP:7-05/23 Datum: 12/2023 Glavni projektant: Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad. List:

U slucaju pojave pozara u Sticenom prostoru dolazi do prorade najblizeg javljaca pozara. Aktiviranje
javljaca pozara uzrokuje ALARM I (alarm prvog stupnja) na centrali i zapocinje odbrojavanje vremena
potvrde prisutnosti od 15 s. U okviru tog viemena potrebno je potvrditi (prihvatiti) alarmnu informaciju na
centrali. Nakon prihvata alarma (5to znaci da je osoblje svjesno da postoji pozar i locirano je mjesto pozara)
zapocinje odbrojavanje vremena izvidanja (provjere alarma) od 3 min. U okviru tog vremena osoba koja je
prihvatila alarm odlazi na mjesto pozara i ovisno o razmjerima pozara:

e gasi pozar i po povratku "resetira” centralu
e aktivira najblizi ruc¢ni javljac pozara.

Aktiviranje ru¢nog javljaca uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira alarmne
sirene i izvrsne funkcije (informacija o pozaru signalizirana ru¢nim javljacem se ne provjerava).

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba koja je prihvatila
alarm ne vrati i ne "resetira” centralu prije isteka vremena izvidanja, centrala prelazi u ALARM II i izvode
se sve ranije navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja.

Organizacija alarmiranja "NOC" (van radnog vremena)

Pritiskom na odgovarajucu tipku na centrali, centrala se prebacuje u rezim rada "NOC".

U tom slucaju nema osoblja na objektu tj. nema tko provjeravati vjerodostojnost pozarnog alarma. Prorada
javljaca pozara uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. aktiviraju se sirene i izvode izvrsSne
funkcije.

Postupak osoblja u slucaju pojave pozara

Razlikujemo dva uzroka alarma pozara:
- detekcija pozara putem automatskog javljaca pozara
- signalizacija pozara ru¢nim javljacima

Alarm pozara signaliziran automatskim javljacem poZara

U slucaju alarma pozara uzrokovanog aktiviranjem automatskog javljaca pozara, postupak osoblja
osposobljenog za rukovanje centralom je slijedeci:

1.  prihvatalarma na centrali (upravljackom panelu)

2. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (prikazana je adresa aktiviranog javljaca)
3. odlazak na mjesto pozara i analiza stanja

4. odluka o razmjerima pozara:

A. pozar manjih razmjera
5. gaSenje pozara priru¢nim sredstvima za gaSenje

6. povratak do centrale i vracanje centrale u normalno stanje

B. veliki pozar

5. aktiviranje najblizeg ru¢nog javljaca pozara nakon Cega se ukljuCuju alarmne naprave i izvode
izvrSne funkcije

6. telefonski poziv vatrogasnoj brigadi/zastitarskom centru

7. po prestanku opasnosti (po gasenju poZara) vracanje centrale u normalno stanje

Alarm pozara signaliziran ru¢nim javljacem
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U slucaju alarma pozara uzrokovanog ruc¢nim javljaCem postupak osoblja osposobljenog za rukovanje
centralom je slijedeci:

1. identifikacija mjesta pozara prema podacima na centrali (putem dojavne grupe kojoj detektor
pripada)
odlazak na mjesto pozara i analiza stanja
odluka nakon utvrdenog stanja

w N

. stvarni poZzar
telefonski poziv vatrogasnoj brigadi/zastitarskom centru
po prestanku opasnosti vracanje centrale u normalno stanje
gasenje pozara prirucnim sredstvima
povratak na centralu i povrat centrale u normalno stanje

No Uk

B. slucajno aktiviran rucni javljac¢
4. povratak na centralu i vracanje centrale u normalno stanje

Napomena:

Organizacija alarmiranja je samo je dio Plana zastite od pozara.

U sklopu Plana zastite od pozara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski prikaz
organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slucaju izbijanja pozZara.

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga odrzavanja i Upute
za rukovanje.

Zakonska regulativa

Prilikom projektiranja i izvedbe gradevine potrebno je strikino se pridrzavati vazecih zakona, pravilnika, propisa i
normi te uvrijezene tehnicke prakse, a posebno:

Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,39/19, 125/19)

— Pravilnika o kontroli projekata (NN 32/14)

— Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona
i drugih propisa (NN 98/99)

— Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i naCinu vodenja gradevinskog dnevnika te o
sadrzaju zavrsnog izvje$¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14,107/15, 20/17 1 98/19)

- Pravilnika o nac¢inu zatvaranja i oznacavanja zatvorenog gradilista (NN 42/14)

- Tehnickog propisa o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10,146/10, 81/11,130/12, 81/13, 136/14, 119/15)

- Tehnickog propisa za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08 i 33/10)

— Tehnickog propisa za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

— Pravilnika o tehni¢kim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnog izmjeni¢nog napona iznad 1 kV (NN 105/10)

— Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu niskonaponskih mreza i pripadajucih transformatorskih stanica (Sl. list br.
13/18)

— Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18)

— Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18,39/19, 98/19)

Zakona o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14,130/17,32/19)

Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN78/15,114/18, 110/19)

Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (NN 86/2012, 143/13, 65/17,14/19)

Zakona o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Pravilnika o znaku zastite okolisa (NN 70/08 i 81/11)

— Pravilnika o mjerama otklanjanja stete u okolisu i sanacijskim programima (NN 145/08)

Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10)
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Pravilnika o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnika o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnika o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN 146/05)
Pravilnika o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Zakona o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnika o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

Zakona o zastiti od neionizirajuceg zracenja (NN 91/10)

Pravilnika o zastiti od elektromagnetskih polja (NN 146/14)
Pravilnika o minimalnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima koji se odnose na izlozenost radnika rizicima koji
potjecu od elektromagnetskih polja (NN 38/08)

Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
Pravilnika o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)
Pravilnika o zastiti radnika od izlozenosti buci pri radu (NN 46/08)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Zakona o energiji (NN 120/12, 14/14,102/15, 68/18)

Opcih uvjeta za opskrbu elektricnom energijom (NN 14/06)

Zakona o trzistu elektri¢ne energije (NN 22/13,102/15, 68/18)
Zakona o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11,133/12, 80/13, 7114, 72/17)

Pravilnika o tehnickim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN 114/10,29/13, 71/14, 72/17)

Pravilnik o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge povezane
opreme, zastitne zone i radijskih koridora te obaveze investitora radova ili gradevine (NN 75/13)

Pravilnika o tehnickim uvjetima za elektroni¢ku komunikacijsku mrezu poslovnih i stambenih zgrada (NN 155/09)
Pravilnik o nacinu i uvjetima pristupa i zajednickog koristenja elektronicke komunikacijske infrastrukture i druge
povezane opreme (NN 36/16)

Pravilnik o tehni¢kim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreze (NN 108/10)

Zakona o normizaciji (NN 80/13)
Zakona o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

Pravilnika o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 41/10)

Popisa hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 17/13)

Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11)

Popisa hrvatskih norma iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)

Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/0,
87/101129/11)

Pravilnika o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim tehnickim zahtjevima (NN 46/08)

Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,14/19)

Zakona o odriivom/go

Projekta

Pravilnika o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnika o gospodarenju otpadnim elektricnim i elektronickim uredajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09,
156/09 1 143/12)

Pravilnika o elektri¢noj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 41/10)

Popisa hrvatskih norma u podrucju niskonaponske opreme (NN 17/13)

Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11)

Popisa hrvatskih norma iz podrucja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)

Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/0,
87101129/11)
Pravilnika o obliku,s;

Pravilnika o gospo
Pravilnika g/gosp6darenju otpadnim elektri¢nim i elektronickim uredajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09,
156/09 L143/12)
VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

Valter Breobi€ magliatgiel INZENJER

ELEKTROTEHNIKE
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4. DOKAZIOISPUNJAVANJUTEMELJNIH I DRUGIH
ZAHTJEVA - PRORACUNI
4.1. Proracun autonomije napajanja
. UKUPNO PO
ELEMENT POTROSNJA (mA) KOMADA ELEMENTIMA
. ugradeno / normalni
normalni u alarmu (najnepovoljniji rezim ualarmu
rezim broj u alarmu) Al[mA] AZ[mA]
Centrala za dojavu pozara 130 130 1/(1) 130 130
Automatski javlja¢ pozara 0,02 10 59/(12) 1,18 120
Rucni javlja¢ pozara 0,07 6 8/(2) 0,56 12
Telefonski dojavnik 40 40 1/(1) 40 40
Alarmna sirena s bljeskalicon| 0,07 40 4/(4) 0,28 160
Alarmna sirena 0,07 5 1/1) 0,07 5
Ul Modul 0,07 25 4/(4) 0,28 100
SVEUKUPNO (mA) 172,37 567,00

Vremenski period odnosno autonomija sustava ovisi 0 potrosnji sustava i o kapacitetu akumulatorskih

baterija.

Potrebni kapacitet AKU baterija za zadani vremenski period 72-satne autonomije, te 0,5-sati u alarmnom

Stanju, racuna se prema izrazu:

Cak: kSX(A]Xh1+A2Xh2)
Cak=1,25x(0,17237x72 + 0,567 x 0,5)

Ca=15,87 Ah

gdje je:
Ca = kapacitet AKU baterije
A; =ukupna struja potrosnje sustava u slucaju ispada mreze (A)
A; =ukupna struja potrosnje sustava za vrijeme uzbunjivanja (A)
h;  =vremenski period autonomije (h)
h,  =vremenski period autonomije uzbunjivanja (h)

Da bi se ostvarila 72-satna autonomija, od Cega pola sata u alarmu, uz odredenu rezervu, potrebna je baterija
kapaciteta 18 Ah, , Sto je viSe nego dovoljno da se zadovolji gore navedeni uvjet autonomije.

4.2. Proracun presjeka vodica u vatrodojavnim linijama

U adresnoj liniji (petlji) koristi se vodi¢ presjeka 1 mm?. Prema tehnickim karakteristikama centrale za
dojavu pozara, ukupni otpor jedne adresne linije (petlje) smije iznositi maksimalno 50 Q. Maksimalna
duljina voda u jednoj dojavnoj grupi odredena je izrazom:
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RxS

2L =
gdje je: L - maksimalna duljina vodica
R - dozvoljeni maksimalni otpor linije 50 Q

odnosno L =

RxS
2p

S - povrsina presjeka vodica => S = rg =1 mm’

p - specifi¢ni otpor bakra 0,0175 Qmm?/m
Uvrstavanjem potrebnih vrijednosti dobije se

_RxS

50x1

2p  2x0,0175

Lmax=1428 m

= 1428 m

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)H 1x2x1 mm? u potpunosti zadovoljava, jer je na ovom
objektu duljina svake petlje znatno manja od izracunate maksimalne udaljenosti od 1428 m.
Dakle, odnos presjeka i duljine svih petlji uz maksimalnu dozvoljenu vrijednost otpora linije

zonskog sklopa u potpunosti zadovoljava.

4.3. Proracun opterecenja i pada napona kabela za napajanje sustava dojave pozara

Za napajanje centrale za dojavu pozara koristi se kabel tipa NYM-] 3x2,5mm2, koji polozen P/Z u cijev moze
trajno podnijeti struju Itr = 16A, Sto je i nazivna struja osiguraca za zastitu vodi¢a od preopterecenja (DIN
57100, Teil 430/VDE 0100, Teil 430, za temperaturu okoline do 30°C) 3to zadovoljava.

Napajanje Ce se izvesti iz elektro razvodnog ormara koji se nalazi u krugu max. 50m sa sabirnice ispred
glavne razvodne sklopke sigurnog napona 230V/50Hz i osigurati ga posebnim osiguracem 16A kako ne bi
doslo do ispada napajanja uslijed kvara nekog drugog uredaja. Dozvoljeni pad napona za ostala trosila je
5% pri napajanju iz mreze niskog napona (¢1.20 Pravilnika o tehni¢kim normativima za el. instalacije niskog

napona).
Pad napona kod jednofaznog sustava racunamo:

u=RxI =Rx —

P 2xlxp P 2xlxp
v- a4 ‘u”

IxUxcosp
A T

_2xlxpxlxcosp

u=
A
| - duljina voda (50m),
A - presjek vodica (2,5mm?),
| - struja (4A),

gdje je:

p - specifi¢ni otpor danog materijala (0,01793mm?/m).

u -pad (gubitak) napona (V),
) itak) napona (%),

_ 2x50x0,01793x4x0,9

u=

2,5

VALTER BRNOBIC

mag.ing.el.
jektant:

€247 AT DR 1.

= 2,58 (V)

u
u% = ExlOO =1,12% < 5%
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5. PRIKAZTEHNICKIH MJERA ZASTITE

51 PRIKAZTEHNICKIH MJERAZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZASTITE NA
RADU

Popis primijenjenih zakona, propisa i normi
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Kao sastavni dio investicijsko-tehnicke dokumentacije, a u skladu sa zakonom o zastiti na radu, izraden je
ovaj prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu, kojima projektirani objekt mora udovoljiti
kada bude u uporabi.

Tehnicko rjesenje

[zvedeni su proracuni za:
- strujno dimenzioniranje vodova
- pad napona

[z gore navedenih proracuna vidljivo je da instalacije u potpunosti zadovoljavaju vazecim uvjetima zastite.

Razdjelni ormar

Razdjelni ormari moraju biti izvedeni tako da su dijelovi pod naponom zasticeni od slucajnog dodira.
Sabirnice za ,N" vodic i ,PE" vodi¢ moraju biti odvojene. Prikljucci neutralnih vodica su pristupacno
izvedeni sabirnicom, tako da se mogu iskljuciti pojedinacno i raspoznati kojem strujnom krugu pripadaju.
To se odnosi i na prikljucke zastitnih vodica koji se ne smiju prekriti.

Svi dijelovi koji su normalno pod naponom zasticeni su od slu¢ajnog dodira. Prikljucci i medusobno
povezivanje mora biti izvedeno u skladu s tehnickim propisima.

U razdjelni ormar potrebno je uloziti trajno Citku shemu, uskladenu sa stvarnim stanjem, a sadrzi slijedece
podatke:

- radni napon i frekvenciju

- presjeke svih dovodnih i odvodnih vodova i njihove oznake
- nazivne struje svih osiguraca

- nacin zastite od napona dodira

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom
Dijelovi koji su pod naponom zasticeni su od dodira izoliranjem ili su postavljeni u zatvorene razdjelnike i
ormare.

Zastita od previsokog napona dodira

Radi sprjecavanja mogucnosti nastanka previsokog napona dodira, instalaciju treba pravilno izvoditi i
zajedno s troSilima redovno i pravilno odrzavati. Kao zastitha mjera koja treba sprijeciti nastajanje i
odrzavanje previsokog napona dodira odabrano je automatsko iskljuCenje napajanje sistemom RCD
uredaja.
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Zastitni vod je obojen zeleno-zutom bojom i spojen je zastithom stezaljkom prikljucenih trosila. Zastitni
vod razdjelnika spojen je s uzemljivacem.

Zastita vodova, postrojenja i naprava od preopterecenja i kratkog spoja
Zastita od struje kratkog spoja, te preopterecenja postignuta je primjenom odgovarajucih automatskih
prekidaca. Zastita je selektivna.

Izjednacenje potencijala metalnih masa

Sve metalne mase koje ne pripadaju elektricnoj instalaciji spajaju se na novu ili postojecu instalaciju
uzemljenja. Sve prirubnicke spojeve cijevi obavezno izvesti pocin¢anim vijcima i nazubljenim podloskama,
tako da bi se osigurao dobar galvanski spoj (min. 1 spoj po spojnom mjestu cijevi).

Vodovi i kabeli

Za mehanicku zastitu vodova i kabela predvideno je da se isti polazu u energetske kanale. Presjek voda
odabran je s obzirom na strujno opterecenje i pad napona.

Prilikom polaganja kabela potrebno je kabel oznaciti trakom za upozorenje koja se polaze na predvidenoj
visini od kabela kod zatrpavanja.

Odabrani presjeci kabela odgovaraju dozvoljenom padu hapona, struji kratkog spoja i provjereni su na
efikasnost zastite od indirektnog napona dodira.

Predvideno je uzemljenja svih metalnih masa na kojima postoji mogucnost sakupljanja statickog
elektriciteta.

Tehnicka rjeSenja predvidena projektom su takva da elektri¢na instalacija u pravilnom koristenju nece
predstavljati izvor opasnosti od pozara.

Ostali uvjeti zaStite na radu
Rukovoditelj gradilista duzan je upozoriti radnike na sva moguca ugrozavanja na radnom mjestu, odnosno

gradiliStu i o primjeni zastitnih mjera kojih se treba pridrzavati.

Kod izvodenja radova na gradiliStu treba biti prisutna stru¢na osoba s polozenim ispitom o zastiti na radu,
koja treba voditi brigu o primjeni svih mjera zastite na radu.

Gradiliste treba biti uredeno tako da bude omoguceno nesmetano i sigurno odvijanje radova. Pri tome
treba onemoguciti pristup nezaposlenim osobama. O uredenju gradilista duzan se pobrinuti izvodac¢ na
osnovi posebnog elaborata.

[zvodac je duzan osigurati granice gradiliSta prema okolini, osigurati prolaz u zgrade kako ne bi doslo do
ozljeda slucajnih prolaznika

Izvodac je duzan odrediti
opremu za izgradhjd

jesto i naCin razmjeStaja gradevinskog materijala. Sav materijal, postrojenja i
jekata moraju kod upotrebe biti slozene pregledno tako da je omoguceno
mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rusenja ili slicno.

uzgnrprepisiigeobiljeziti opasna mjesta na gradiliStu, te odrediti vrstu I nacin izvodenja
skelaing.el.
E2429 OVLASTENIINZENJER

Projektant: g eKTROTEHNIKE
Valter Brnobi¢ mag.ing.el.
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5.2 PRIKAZSVIH PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Popis primijenjenih zakona, propisa i normi
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Instalacija sustava za dojavu pozara u principu ne predstavlja izvor pozarne opasnosti, dapace, njezina
funkcija je zastita od pozara te je na taj nacin osmisljena i projektirana.

Bez obzira na to predmetna instalacija napaja se iz NN mreze i kao takva moze biti uzrok nastajanja pozara
zbog djelovanja elektricne struje.

Javljaju se opasnosti koje se odnose na preopterecenje vodova, kabela i sklopnih aparata, opasnosti od
kratkih spojeva izazvanih kvarom na uredajima, ili probojem izolacije na elementima instalacije, te
opasnosti od iskrenja uslijed neispravne instalacije ili neispravnog koristenja i odrzavanja. Osnovni vid
zastite od navedenih opasnosti je uporaba kompletne instalacije i svih njenih elemenata u granicama
njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima i redovno odrzavanje instalacija u
ispravnom stanju.

Zastita od kratkog spoja provedena je ugradnjom odgovarajuceg automatskog zastitnog prekidaca na
pocetku kruga napajanja centrale sustava za dojavu pozara.

Na prolazima kabela kroz granice pozarnih sektora potrebno je poduzeti mjere za sprecavanje prodiranja
vatre i dima u susjedne pozarne sektore.

Kod postavljanja instalacija na lako zapaljivu podlogu, izmedu elemenata instalacije i podloge postavljene
su nezapaljive medupodloge.

Da bi sve navedene mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne, potrebno je da se izvodac radova
pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove izvede pazljivo i u skladu s propisima i pravilima.

U slucaju poZar/ cijel
nevolji..  / /

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

ProjekiaBt: oviasTeN! INZENJER
Valter Brnobiéxmagrimgiel

ektroinstalacija se stavlja u beznaponsko stanje pomocu tipkala za isklop u
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) definirana su tehnicka svojstva bitna za gradevinu.
Gradenje gradevina cija je elektrotehnicka instalacija sastavni dio, mora biti takva da instalacija ima
tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve u skladu s tehnickim rjeSenjem gradevine i uvjetima za
gradenje danih projektom, te da se osigura ocuvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina
trajanja.

Uvjeti izvodenja:

[zvodac elektroinstalacija mora radove izvoditi po projektu, u skladu s odredbama tehnickog propisa za
niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10), kao i odredbama navedenim u prilogu “C" istog.
Eventualne dopune i izmjene u odnosu na glavni, odnosno izvedbeni projekt, ovisno o velicini, obimu i
znacaju promjene mora odobriti projektant i/ili nadzorni inzenjer.

Tijekom izvodenja radova na instalacijama i montazi opreme izvodac je duzan voditi gradevinski dnevnik
u skladu sa Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvijes¢a nadzornog inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19,
121/19). U dnevnik treba dnevno unositi sve podatke u skladu s vaze¢im propisima a sve primjedbe i
zapazanja u pogledu odstupanja od kvalitete ugradenog materijala i/ili sigurnosti instalacija izvoda¢ mora
obavezno evidentirati u gradevinski dnevnik.

U gradevinski dnevnik izvodac treba upisivati sve podatke o ugradenim materijalima sukladno odredbama
tehnickog propisa za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10) ¢l. 26. te ¢l. 28., kao i odredbama
navedenim u prilogu “C" propisa.

Kvaliteta ugradenih materijala i opreme, svojstva proizvoda:

[zvoditelj je duzan ugradivati materijal i opremu koji iskljuCivo odgovaraju vazec¢im standardima i
tehnickim propisima i to utvrduje ako je proizvod isporucen:

s oznakom o sukladnosti, s ispravama o sukladnosti u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje
oznacivanje proizvoda za elektricne instalacija te s uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku. Ne
smiju se ugradivati osteceni i defektni materijali, neispravna oprema odnosno oprema bez oznake/isprave
sukladnosti bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu ni oprema koja nema svojstva zahtijevana
projektom.

Kvaliteta ugradenih materijala i opreme, dokazivanje svojstva:

Potvrdivanje sukladnosti proizvoda i dokazivanje uporabljivosti proizvoda za sva svojstva tih proizvoda
odredena tim normama koja su znacajna za ispunjavanje bitnih

zahtjeva za gradevinu, provodi se prema pravilima propisanim sljede¢im pravilnicima:

1. Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica (NN 41/10); 2. Pravilnik
o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC) (NN 28/16); 3. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11) .

Pregledavanje i ispitivanje elektricne instalacije

Provjeravanje jest skup radnji kojima se provjerava zadovoljenje elektricne instalacije odnosnim
zahtjevima iz norme EN 60364 (HRN HD 384) a obuhvaca pregledavanje, ispitivanje i izvjes¢ivanje.
Norma pribavlja zahtjeve za pocetno i periodicno provjeravanje.
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Pocetno provjeravanje, pregledavanjem i ispitivanjem elektricne instalacije odreduje se, koliko je to
opravdano moguce, da li su zadovoljeni zahtjevi drugih dijelova HD 60364 te se odreduju i zahtjevi za
izvjeScivanje o rezultatima pocetnog provjeravanja. Pocetno provjeravanje se dogada po dovrsenju nove
instalacije ili dovrSenju dopune ili preinake postojecih instalacija.

Periodicno provjeravanje elektricne instalacije odreduje, koliko je to opravdano moguce, da li su
instalacija i sva njezina sastavna oprema u zadovoljavajucem stanju za uporabu i zahtjeve za izvjeScivanje o
rezultatima periodicne pojave.

Provjeravanje prema HRN HD 60364-6:2007 - niskonaponske elektricne instalacije zgrada, 6. DIO:
PROVJERAVANJE (HD 60364-6):

Pregledavanje mora prethoditi ispitivanju i mora se normalno uciniti prije stavljanja pod napon.

Provjeravanje mora ukljuciti:

- metodu zastite od elektricnog udara,

- postojanje pozarnih pregrada i drugih mjera opreza protiv Sirenja pozara te zastitu od toplinskih
ucCinaka,

odabir vodica prema trajno podnosivim strujama i padu napon,

- odabir i podeSenost zastitnih i nadzornih naprava,

- postojanje i ispravni smjeStaj prikladnih naprava za odvajanje i sklapanje,

- odabir opreme i zastitnih mjera koje odgovaraju vanjskim utjecajima,

- Ispravno prepoznat (oznacen) neutralni i zastitni vodic,

- dalije jednopolna sklopna naprava spojena u linijske vodice,

- postojanje shema, obavijesti upozorenja ili drugih sli¢nih podataka,

- prepoznavanje (oznacivanje) strujnih krugova, prekidaca, sklopki, stezaljki, itd.,

- primjerenost spojeva vodica,

- postojanje i primjerenost zastitnih vodica ukljucujuci vodice zastitno izjednacivanja potencijala i
dodatnog izjednacivanja potencijala,

dostupnost opreme za udobnost pogona, prepoznavanja i odrzavanja.

[spitivanje mora ukljuciti:

- neprekidnost vodica,

- izolacijski otpor elektri¢ne instalacije,

- zastita sa SELV, PELV ili elektricnim odjeljivanjem,
otpor/impedancija poda i zida,

- automatski isklop opskrbe,

- dodatnu zastitu,

- Ispitivanje polariteta,

- Iispitivanje slijeda faza,

- funkcionalno i pogonsko ispitivanje,
- pad napona.

Izvjescivanje za pocetno provjeravanje:

Nakon dovrsenja provjeravanja nove instalacije ili dopune ili preinake postojece instalacije, mora se
pribaviti pocetni izvjestaj. Ta dokumentacija mora sadrzavati pojedinosti prosirenja instalacije
obuhvacene izvjeStajem zajedno sa zapisima pregledavanja i ispitnim rezultatima.

Periodicno provjeravanje:

Kad je potrebno, periodi¢no provjeravanje svake elektri¢ne instalacije mora se izvoditi prema prethodnoj
tocki ispitivanja. Periodicno provjeravanje koje sadrzi pojedinacno pregledavanje instalacije mora se
izvoditi bez demontaze ili po potrebi s djelomichom demontazom a dopunjeno s odgovarajucim
ispitivanjima prethodne tocke pregledavanja i ispitivanja.
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Ucestalost periodi¢nog provjeravanja

Ucestalost periodi¢nog provjeravanja instalacije mora se odrediti s obzirom na tip (vrstu) instalacije i
opremu, njezinu uporabu i pogon, ucestalost i kakvocu odrzavanja i vanjske utjecaje kojima je podvrgnuta.
Meduvrijeme izmedu periodic¢nih provjeravanja utvrduje se sukladno zahtjevima iz projekta, zakonskim ili
drugim nacionalnim propisima ali ne rjede od):

- Cetiri godine za gradevine javne namjene, ako posebnim propisima nije odreden drugaciji rok;

- Cetiri godine za elektricne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije odreden

drugaciji rok;
- petnaest godina za gradevine odnosno dijelove gradevina stambene namjene;
- Cetiri godine za sve ostale gradevine odnosno njihove dijelove.

Ostali uvjeti i zahtjevi:

Obveze izvodaca
Sav materijal i oprema moraju biti u skladu sa izvedbenim projektom i vaze¢im propisima. Izvodac je obvezan voditi
dnevnik radova.

Zastita od direktnog dodira
Elektricna instalacija i elektricna oprema koja se izvodi i ugraduje u gradevinu mora imati propisane osobine elektricke
I mehanicke zastite kako dijelovi pod haponom ne bi bili izlozeni direktnom dodiru.

Zastita od indirektnog dodira
Zastita od previsokog napona dodira na dijelovima elektricnih uredaja ili instalacija koje ne pripadaju strujnom krugu
provesti Ce se primjenom zastitnog uredaja diferencijalne struje te izjednacavanjem potencijala.

Prostorije s kadom ili tusem
Prostorije sa kadom ili tuSem izvode se sa dodatnim izjednacenjem potencijala, smjeStajem elektricne opreme

se dodatnim zastitnim uredajem diferencijalne struje nazivne struje 30mA.

Izjednacenje potencijala
Na objektu se izvodi glavno izjednacCenje potencijala. Na glavno izjednacenje potencijala spajaju se: temeljni
uzemljivac, svi razdjelni ormari, metalne instalacije koje ulaze u objekt, sva slobodna vodljiva tijela te dodatnha
izjednacenja potencijala.

Zastita od djelovanja munje

Po proracunima rizika od udara munje po Tehnickom propisu za sustave zastite od djelovanje munje na gradevine, za
predmetnu gradevinu u poglavlju s proracunima je odredeno je li se izvoditi sustav zastite od udara munje. Predvida
se ugradnja i prenaponskih zastita u razdjelne ormare.

Rasvjeta
Ovisno o namjeni rasvjete, predvidena je vrsta rasvjete, njena snaga, raspored i broj rasvjetnih tijela.

Odvajanje instalacije
Odvajanje elektroinstalacije predvideno je ruc¢no na tipkalu za isklop u slucaju nevolje koje cjelokupnu
elektroinstalaciju stavlja u beznaponsko stanje.

Sanacija gradilista i zbrinjavanje/ogpada
Sav otpadni i Stetni materijal j
deponiju otpadnog materija
Sve vanjske povrsine na
moraju se vratiti u pret

na gradilistu kod izvodenja mora se u potpunosti prikupiti i odloziti na
flipgruditi specijalnom poduzecu za zbrinjavanje otpadnog materijala.
Ima se izvodi polaganje kabela, odnosno obavlja iskop i zatrpavanje kabelskih rovova,

stanjerpavisakdpaterijala odvesti na deponij.
mag.ing.el.
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7. PROCJENATROSKOVA GRADNJE

Na temelju Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te Pravilnika o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina (NN 118/19) dajem sljededi iskaz procijenjenih troskova gradenja:

Procjena troSkova gradnje elektroinstalacija iznosi, bez pdv-a: cca 16.000,00 €

tant:
Binebi¢ sraging.el.

mag.ing.el.

E2429 OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

URED OVLASTENOG ]NZENJER/\ ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



URED OVLASTENOG INZENJERA
ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobic

Br. projekta: 2305.5
Projektant: Valter Brnobic¢, mag.ing.el.
Z0P: 7-05/23 Datum: 12/2023

Investitor:

Gradevina:

Vrsta projekta:
Faza projekta:
Glavni projektant:

Energetska obnova i adaptacija Osnovne skole
"Vladimira Nazora" Krnica

[starska zupanija, Flanaticka 29, 52000 Pula,
OI1B: 90017522601

PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
Glavni projekt

Vladimir Sladonja, dipl.ing.grad.

List: 27

8. GRAFICKI DIO

TLOCRT PODRUMA,
TLOCRT PRIZEMLJA
- SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

TLOCRT KATA
- SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

SHEMA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA

iC mag.ing.el.

VALTER BRNOBIC
mag.ing.el.

OVLASTEN! INZENJER
ELEKTROTEHNIKE

E 2429

List br.

List br.

List br.

VD-1

VD-2

VD-3

URED OVLASTENOG INZEN]I—JR/\ ELEKTROTEHNIKE - Valter Brnobic¢
Bruno Valenti 53,52440 Pore¢; e-mail: v.brnobic@inet.hr;, GSM: 095 8091908



@

%1
1.2 Radionica domara keramkh | t’e_gﬂkaz
P | },,,,_ Lo t1m

——1
| |
| |
| o \ 5
| ! \\
| \ W\
N\
| ‘ \\\\\
A\
\\ \
I {1.1.U1az u Hotlovnicu \
| betonski pad
P=11,20m
| P |
| A |
I
\ / Z.; iyl ‘Aargeroba W‘WC::JB
( /\ | 1125
( s

Hodnik

/

350 L

etonski pod

e 3
\*

| - g, TLOCRT PRODRUMA - NOVO STANJE; M 1:100

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobic¢

INVESTITOR:

Istarska Zupanija

Flanatitka 29 Pula
it |

*@ _¢:ML . o 1.1159dise
| M | M ey
o [ ==
UL N |/
- - Wk;r(]‘Spr qiéte
: DD [m =
‘ IR
N

>

GRADEVINA:

Energetska obnova i adaptacija Oanvn/ kole
"Vladimira Nazora” Krmica na k.é.{_}” J//]/ " Krnica

FAZA PROJEKTA:

Glavni projekt /{;//

VRSTA PROJEKTA:

Elektrotehniki projekt — Projekt sfistava za dojavu poZara

GLAVNI' PROJEKTANT

Vladimir Sladonja, dipl.in

PROJEKTANT:

Valter Brnobi¢, mag.ing.el.

PROJEKTANT SURADNIK:

EI8T%  OVLASTERITREETIER
FIEETROTEHMIKE

DATUM IZRADE PROJEKTA:

12/2023 NACRT: VD

BROJ PROJEKTA:

23055 |z o prosexa: 7-05/23-

SADRZAJ:

TLOCRT PODRUMA — SUSTAV ZA DOJAVU POZARA

MJERILO:

- |BROJ CRTEZA: | 1 | Iistova:l



AutoCAD SHX Text
INVESTITOR:

AutoCAD SHX Text
Istarska županija Flanatička 29 Pula

AutoCAD SHX Text
GRADEVINA:

AutoCAD SHX Text
Energetska obnova i adaptacija Osnovne škole "Vladimira Nazora" Krnica na k.č. 1426/1 k.o. Krnica  

AutoCAD SHX Text
FAZA PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Glavni projekt

AutoCAD SHX Text
VRSTA PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Elektrotehnički projekt - Projekt sustava za dojavu požara

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ..

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Valter Brnobić, mag.ing.el.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT SURADNIK:

AutoCAD SHX Text
DATUM IZRADE PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
12/2023 

AutoCAD SHX Text
NACRT:

AutoCAD SHX Text
VD

AutoCAD SHX Text
BROJ PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
2305.5

AutoCAD SHX Text
Z. O. PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Z-05/23-I

AutoCAD SHX Text
SADRŽAJ:                           

AutoCAD SHX Text
MJERILO:

AutoCAD SHX Text
BROJ CRTEŽA:

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TLOCRT PODRUMA - SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

AutoCAD SHX Text
listova:


TLOCRT PRIZEMLJA - NOVO STANJE M 1:100
n
?) — | |
S L "
- p— R R M \
= — b‘ﬁ‘ _;— k\
:" Ol N ol O | = | A
= 2 nvlsiwo 0 , il - -é—’ ’ - L % tujiica L L W
{ ﬁe:rsa,zsaz ’ L / / | g=25‘37m’ 00
a= ] 20
\ QW%OS “ P scuoL ] < e
\\,/ i i - ) Ko S L I EEERRRDRERREEE \( N bbb ——— e O O LEGENDA:
S | . / L_ - \/ - - L ! ! ! ) b} b} | } | ‘ ‘ N SEE—ly ——— —| .
C |- s / R VY25 VA VY AN VY A VL A VY AN VY AN VY A W AR \ s 24 \_/ \ — C—1  POSTOJECI ZIDOVI
f | \ / Il \ B2 NOVI GIPSKARTONSKI ZIDOVI
/ mems gy | i ‘ \/ — NOVO STEPENISTE
L o ¢ \ d 23 o 2 \ /
. P 2w 000 S\K) 5%1 i 4%1 A3 \ PVC STOLARIJA
D93 Jd THET < A
o \ METALNA STOLARIJA
7 Mubigte \ . [
e _ 25/ o o o 39 - - [\ DRVENA STOLARIJA
— ‘ = || o | /] _ P PROTUPOZARNA STOLARIJA
e —
2 [ / / / /
ZGZbomlca iOYOO ‘ I\/ I I b I I I l I l I l/ I SN <’ INNRRNNNNNNERRRRRRRRRNNI I — E EVAKUAClJSKA STOLARlJA/
ga:rskf,tﬂmz 2.14 Hodnik 1 .16 Yitionicafinformatai—s. [ [ £;)515.IZDAVANJE Bl >< >< //>>£<; ALU STOLARIJA
T;T V;T T;T — 1;T T;T P\=leodZ s D ‘ﬂ D D D {‘ D | - - 1 52u SZu '—ii,\ '——i,x E]
P BN Il G o tOTOO - 216USoncaRN ] Ear= ' 71 2M00once RN ([ = 2PN A [ e 210GV = ) 4 224 UoricafzAen-io []D EJD EJD ‘ Eé?g}nsupqraezmiéiekumnja >< E "
L i s ||| D) DD 5 i N o W RN o, (0| | O o o, i | | D SRR Iy E =t
e I s O Y e 0 e O : e £000 I I 247 KabinetPN/ ‘t0,00 ) i ‘tO‘OO I ‘ 4000 I i 222 KabinetPN/ 0,00 BE e s | % s 2
SEeeEs ool e P LD D e e DD D He OO D e | DD | = | ol # - N E
N fi 14 A\ [ @ X = L
g | | ST T — — = T R s, T — = s . f .
s s S € [0 B | s = [0 - e )85 s =2 9| mon 2 o
IS—SS ) LI DD |0 | D || 0 D | o | D D | @ | d > [< LS Ly LYY 3 B e ———= —
— ~ P v " \ [ 10.2 ‘ =
e L s 0 (1 R o RS = RS = - - ) - : J il
29Ured ravnatelj — =12.2012 N Pl - - - 18.Kabi - - - - - - - ) \: \: 63 s ] 13 / o ~—1 2 x
g IR Do [m g2 "ThHl|, D[m[D § D(m[Mm §, D[ [f ez K P | | e Y A
VI diers [V S DO 0o 1 0| o D g 0| | O 0| Do Sl PP oL s S
X COojoD X jD (\[ﬁ L L L L L L L L L — Pt / SORA/PRIPREMA RIBE ff@ﬂéﬁ% "ZW\J
[ I 1T SR W R W Y W M\ Je M\ . | /
J L] L J D L_J L] Ll LJ D Ll Ll | L_J D L1 J 13 Lt 1
2 Oe Oe Oe Oe @) @
E
STUBISNA

PLATFORMA \
A 213 Nenatkrivena terasa B N
betonska podloga {
P=424 47m? \\

< w 4}-0,50

—
\ \
b= —

\ I
| JJ o \ T N
\
B N
N\
\\\
75/ 74/1 73/ 7 7 704 69/ 58/1 67/1 66/1 6 —
3 | ‘ 4 % ® % % —
¥ m mi ]
| i i i ] | L i ‘ T H - - - ]
\ HIHIHIHITHIHTHIHIHTH TR TH TR TH - T TR HLHTHIHITHITH A THTHTH T RCTETH T TH R IH R HIHLIETHTITHIATHTH LA HE TH TR T - TR - HTHIHIHTHTH L H
kit - |
£
4
7611 5/1 5 57, 5 Y1 5:&1 E]§1 (%91 623 62?
URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
Valter Brnobic¢
— T . Istarska Zupanija
al ‘ | ‘ | = INVESTITOR: Flanatitka 29 Pula
‘ H Energetska obnova i adaptacija Oanyﬁ"' rﬂlgole
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ GRADEVINA: "Vladimira Nazora” Krmica na k.é./ 4]/‘ 7 Krnica
EIA?F?%J FAZA PROJEKTA: Glavni projekt y &
o vl | ] LU Ul VRSTA PROJEKTA: Elektrotehnicki projekt — Projekt sfistava za dojavu poZara
NEREEER B //\ - GLAVNI PROJEKTANT Viadimir Slodonja, diplin
‘ / PROJEKTANT: Valter Brnobi¢, mag.ing.el.
S / E
PROJEKTANT SURADNIK: |EKTROTEHNIKE
DATUM IZRADE PROJEKTA: 12/2023 NACRT: VD
— BROJ PROJEKTA: 23055 |z 0. PROJEKTA 7-05/231
Tfiiiﬂ SADRIA: TLOCRT PRIZEMLJA, TLOCRT TAVANA —
“ \ \‘ ' SUSTAV ZA DOJAVU POZARA
\ \
1 1 MJERILO: 1:100  |BRou cRTEZA | 2 | |



AutoCAD SHX Text
STUBIŠNA

AutoCAD SHX Text
PLATFORMA

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VDC

AutoCAD SHX Text
VDC-1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
INVESTITOR:

AutoCAD SHX Text
Istarska županija Flanatička 29 Pula

AutoCAD SHX Text
GRADEVINA:

AutoCAD SHX Text
Energetska obnova i adaptacija Osnovne škole "Vladimira Nazora" Krnica na k.č. 1426/1 k.o. Krnica  

AutoCAD SHX Text
FAZA PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Glavni projekt

AutoCAD SHX Text
VRSTA PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Elektrotehnički projekt - Projekt sustava za dojavu požara

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ..

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Valter Brnobić, mag.ing.el.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT SURADNIK:

AutoCAD SHX Text
DATUM IZRADE PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
12/2023 

AutoCAD SHX Text
NACRT:

AutoCAD SHX Text
VD

AutoCAD SHX Text
BROJ PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
2305.5

AutoCAD SHX Text
Z. O. PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Z-05/23-I

AutoCAD SHX Text
SADRŽAJ:                           

AutoCAD SHX Text
MJERILO:

AutoCAD SHX Text
BROJ CRTEŽA:

AutoCAD SHX Text
STUBIŠNA

AutoCAD SHX Text
PLATFORMA

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
TLOCRT PRIZEMLJA, TLOCRT TAVANA -  SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
2


¥

_5%1 5!%1 57é1 5%1 59é1 6%1 6 6%1 6%1 6%1 65£ 6(%1 67é1 6%1 6%] 7%1 7 7%1 71%1 7%1 7%1 7%1

X

411 4%4 4%1 4% 4%1 4% 4?41 4§<1 4% 5% 5 1(1 5%(1 53}(1 5&%1
© Y B ) © ©

VATROOTPORNI
ORMAR

/DC—1
230V, 50Hz =
e E 1 %1 1 g 1 %1 1 2{/1 1 7§ 1 %1 1 %[:? 2%[:? 2@ 2%1 2:’51 2%1 2%1 2%1 2751 2%1 2951 3051 3§ 3%1 3%1 3%1 32{/1 3%1 3241 3%1_

g Y 4 % o

Fa%
®L
R
=
N

DOJAVA POZARA: LEGENDA

OZNAKA SIMBOL
ELEMENTA ELEMENTA

OPIS ELEMENTA

AD%’ . -
TER-A/P TERMICKI JAVLJAC

ADI%> . “
OPT-A/P OPTICKI JAVLJAC

ADRAP OPTICKI JAVLJAC NAD SPUSTENIM
OPI-A/P ©

STROPOM, S PARALELNIM INDIKATOROM

ADRAP . “
RUC-A/P RUCNI JAVLJAC

URED OVLASTENOG INZENJERA ELEKTROTEHNIKE
ADﬁ’ Valter Brnobi¢

US-A/P UNUTARNJA SIRENA S BLJESKALICOM
. Istarska Zupanija
INVESTITOR: Flanatitka 29 Pula
AD f'ﬂ
MOD-XX %P U/l MODUL GRADEVINA: Energetska obnova i adaptacija OsnoynesSkole
" "Viadimira Nazora” Krnica na k.&. 12 J/)‘ " Krnica
D FAZA PROJEKTA: Glavni projekt AL
VS-A/P VANJSKA SIRENA S BLJESKALICOM VRSTA PROJEKTA: Elektrotehniki projekt — Projekt sfistava za dojavu poZara
GLAVNI PROJEKTANT Vladimir Sladonja, dipl.in
VRESXX PROJEKTANT: Valter Brnobi¢, mag.ing.el.
VDC-XX 5 4
VDO DOJAVNA CENTRALA PROJEKTANT SURADNIK: EIaI9 .F-T;:::'lr)nlr:r;:;:?kﬂ
DATUM ZRADE PROJEKTA: 12/2023 NACRT: VD
/ VERTIKALA BROJ PROJEKTA: 23055 |2 0. PROJKTA 7-05/23-1
SADRZAJ: SHEMA SUSTAVA ZA DOJAVU POZARA
MJERILO: - | Brov crreze: | 3| listova: | 3



AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
ADR

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
ADR

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
ADR

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
ADR

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
ADR

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
ADR

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
ADR

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
VDC

AutoCAD SHX Text
VDC-XX

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
71

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VDC

AutoCAD SHX Text
VDC-1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
/

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
INVESTITOR:

AutoCAD SHX Text
Istarska županija Flanatička 29 Pula

AutoCAD SHX Text
GRADEVINA:

AutoCAD SHX Text
Energetska obnova i adaptacija Osnovne škole "Vladimira Nazora" Krnica na k.č. 1426/1 k.o. Krnica  

AutoCAD SHX Text
FAZA PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Glavni projekt

AutoCAD SHX Text
VRSTA PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Elektrotehnički projekt - Projekt sustava za dojavu požara

AutoCAD SHX Text
GLAVNI PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
Vladimir Sladonja, dipl.ing.građ..

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
Valter Brnobić, mag.ing.el.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT SURADNIK:

AutoCAD SHX Text
DATUM IZRADE PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
12/2023 

AutoCAD SHX Text
NACRT:

AutoCAD SHX Text
VD

AutoCAD SHX Text
BROJ PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
2305.5

AutoCAD SHX Text
Z. O. PROJEKTA:

AutoCAD SHX Text
Z-05/23-I

AutoCAD SHX Text
SADRŽAJ:                           

AutoCAD SHX Text
MJERILO:

AutoCAD SHX Text
BROJ CRTEŽA:

AutoCAD SHX Text
SHEMA SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

AutoCAD SHX Text
 - 

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
listova:

AutoCAD SHX Text
3


	OŠ Krnica - tekst - 05-VD
	OŠ Krnica - el_tlocrt - VD
	Sheets and Views
	OŠ Krnica - el_tlocrt - VD-A3-PODRUM-00
	OŠ Krnica - el_tlocrt - VD-A1-01-02
	OŠ Krnica - el_tlocrt - VD-A3-VD-SH



		2024-01-10T11:08:02+0100
	Valter Brnobić


		2024-01-10T11:19:59+0100
	Vladimir Sladonja




